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BETON C30/37
STAL A-llIN
STAL PROFILOWA S235
ELEKTRODY ER 1.46
1. Elementy stalowe opiera¢ na $cianach poprzez
poduszke betonowg grubosci min 5cm.
2' G*QbOKOSC OparCia elementéw StalOWyCh na pOd porze :J.vlge;ﬁiekjest cze$cig petnobranzowego projektu. Rozpatrywaé tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi i pozostatymi
minimum 15cm. rysunkami projektu konstrukcji.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem elementéw.

3. DYlataCje pomi(-gdzy SZYbem Windy a istniejch 3. Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci. o _ ’
konS tru kch 20m zzléSV\alldpyrzsyZ;:Sgikguk:jf\:(’raizﬁigb%{;)’\ingﬂ chZIeF?;r; kvi\:e p’\:cgreznlj;:le dotyczacych wykonania poszczegoinych elementéw obiektu, nalezy zastosowac
. : : 5. Obiekt wykona¢ dami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.
4. Elementy Wykonac ZQOdme z prOJektem Wykonawczym 6. Autlgr n\ihelzypgr?ggizoésza/i:gi;?gééi zua 3/\”3’33; ;m?xﬁﬁé?gacadzgnse Ik?ezj:grjrgzgody na etapie realizcji przez Inwestora.
| opisem technicznym.
5. Poziomy nadprozy przyjaé zgodnie z branzg h meritum m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
architektura W= grupabudowlana 30-443 Krakdw ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13
©. Odsunigcle belki BS.4 od krawgdzi oworu dobrac tak T B UDOWA PLATFORY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRANYCH W SZKOLE PODSTAOWE) KR 1 CHRZANGHIE!
aby konieczne byto wypetnienie tylko jednego kanatu - T e
ptyt §ciennych. Wypetnienie wykona¢ betonem C30/37 PROJEKTANT Ar?d:z;: bweisgc’;fl‘r'g:c’l‘
na kruszywie drobnym z dodatkiem peczniejacym. of gl _torsnina 5 o1 ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Jesli kanat jest uzywany jako wentylacja wykonac — L e & = et |2 Q SZKOL I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
' . . arcin Stopa W specjainoscl -
przebicie do kanatu sagsiedniego = g 5| fomswicin [ o
s g SKALA: LOKALIZACJA:
1:100 CHRZANOW UL. ZIELONA 15, 32-500
NAZWA RYSUNKU: BRANZA: KONSTRUKCJA
RZUT PIETRA 1 (P1)
NRRYS.: K-3




