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3. Rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi.
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5. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych" tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL.
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pas szer. 1,0m z materiatu niepalnego wwestve PRZEBUDOWA CZESCIOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N.
"BUDOWA PLATFORMY PIONOWE. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE®
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i klasie odp. ogniowej EI60 -
PROJEKTANT nz. bez ograniczen w spec.
Wiadystaw Suszek . . .
| instalacyjnej ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
PT SZKOL | PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
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OPRACOWUJACY] Maciej Knapik

IMIE, | NAZWISKO
PODPIS
NR UPRAWNIEN
DATA
12.2021

MAP/0077/PWOS/03 SKALA: LOKALIZACJA:

SPRAWDZAJACY _.q_uq inz. bez ograniczeri w spec. . A
Piatr Plef instalac sanitamych 1:50 CHRZANOW UL. ZIELONA 15, 32-500

NAZWA RYSUNKU: BRANZA: SANITARNA

INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT Il PIETRA
NRRYS.: H/04




