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5.15  Oswietlenie pomieszczen

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o
parametrach wplywajacych na odlegfosci dopuszczalne

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen

wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb

- charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych
Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
Klasa odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Podziat na strefy pozarowe
Maksymalna gestos¢ obciagzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawno$ci oséb przebywajacych w obiekcie
Oddymianie klatki schodowej.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Instalacje uzytkowe

6.12.1 Instalacja odgromowa

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziafan ratowniczych, w

tym informacja o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziafan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach

6.13.1 OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

6.13.2 Instalacja hydrantowa

6.13.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

6.13.4 SSP

6.13.5 Dzwig dla ekip ratowniczych

6.13.6 Gasnice

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan
ratowniczych
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6.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrodet wody do celdw
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz

7.

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
6.14.2 Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

UWAGI DODATKOWE
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CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW.
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA:
A-1 RZUT PIWNICY
A-2 RZUT PARTERU
A-3 RZUT I PIETRA
A-4 RZUT Il PIETRA
A5 RZUT DACHU
A6 PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa o prace projektowe.

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia

Wytyczne Zamawiajgcego i przysztego Uzytkownika obiektu
Koncepcja projektu zatwierdzona przez Uzytkownika.
Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

3. DANE OGOLNE.

3.1 Inwestor.

Zespot Ekonomiczno-Administracyjny Szkéti Przedszkoli w Chrzanowie
32-500 Chrzanéw, Aleja Henryka 20

3.2 Biuro projektowe.

MERITUM Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig, sp. k.
ul. Jugowicka 8a, 30-443 Krakow

Adres do korespondenciji: ul. O$wigcimska 90B, 32-500 Chrzanéw

3.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Chrzanowie przy ul. Zielonej w ramach zadania ,Budowa platformy pionowej dla niepetnosprawnych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Chrzanowie”.

34 Lokalizacja.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Chrzanowie zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul. Zielonej nr 15 na
dz. nr 1156/531 jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzandw-miasto, obreb ewidencyjny 0001 Chrzandw.
Szkota usytuowana jest w poblizu centrum miasta, przy ul. Zielonej, od ktérej znajduje sie gtéwne wejscie i
wjazd na teren Szkoty. Szkota graniczy od strony potnocnej z dziatkg nr 1156/68 — droga wewnetrzna bez
nazwy, od strony wschodniej z dz. nr 1156/511 i 1156/530 droga publiczna ul. Zielona w Chrzanowie, od
strony potudniowej z dz. nr 1156/483, 1310/1 — droga publiczna ul. Bagnista w Chrzanowie, a od strony
zachodniej z dz. nr 1156/488, 1156/485 przynalezacymi do Szkoly. Istniejacy budynek posiada dostep do
niezbednych sieci tj. wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej, elektrycznej, cieptowniczej i teletechniczne;.

3.5 Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego.
Obiekt budowlany klasyfikuje sie do kategorii obiektu IX — budynek szkolny

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

41 Bryta budynku

Budynek powstat w latach 70, XX w. jako szkota podstawowa o dwczesnym nr Il (obecnie nr 1), przy osiedlu
Pétnoc. Obiekt sktada sie z 3 czeSci: A, B i C. Cze$¢ A, zajmuje ptd.-wsch. skrzydio w ktdrym znajduje sie
administracja, stotéwka i itp; cze$¢ B bedaca skrzydiem ptd.-zach. obejmuje sale dydaktyczne i szatnie na
poziomie piwnic. Cze$¢ budynku C, jest potaczony tacznikiem z salg gimnastyczng i budynkiem zaplecza.
Obiekt posiada w czesci A i B 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna, za to cze$¢ C jest budynkiem
jednokondygnacyjnym.

4.2 Charakterystyczne parametry techniczne obszaru objetego opracowaniem

*  Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem 1617,55 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem (wg PN-ISO 9836: 2015)
° Piwnica 849,77 m2
° Parter 1383,90 m?
° | Pietro 850,15 m2
° |l Pigtro 901,62 m2
° razem 3 985,44 m?
Szerokos$é budynku czesci objetej opracowaniem 46,05 m
Dtugos¢ budynku czesci objetej opracowaniem 74,33 m
4
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4.3

Wysokos¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, do gérnej powierzchni stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej
i warstwy ja ostaniajacej nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowg, na ktérej znajdujq sie pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi) 11,98 m
Kubatura brutto czesci objetej opracowaniem 16 111,32 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3

llos¢ kondygnacji podziemnych 1

Istniejacy uktad funkcjonalny.

Budynek o funkcji edukacyjnej, wielokondygnacyjny oparty o uktad korytarzowy. Pomieszczenia dostepne z
korytarzy, usytuowanych réwnolegle do elewacji frontowej. Funkcje komunikacji pionowej petnig klatki
schodowe zlokalizowane w czesci srodkowej budynku w segmencie B (przy faczniku) oraz przy Scianie
szczytowej segmentu B.

4.4

Istniejace elementy i materiaty.

konstrukcja fundamentéw

- zelbetowa

konstrukcja Scian zewnetrznych

- beton B-15 gr. 30cm . )
- prefabrykowanie bloczki kanatowe typu: ,ZERAN” (30 ¢cm) / beton lekki (8 cm) /
styropian (10 cm) / tynk (0,5 cm)

konstrukcja stropéw miedzykondygnacyjnych i stropu nad najwyzsza kondygnacija

- prefabrykowanie bloczki kanatowe typu: ,ZERAN” (24 cm)

konstrukcja Sciany ostonowe;j

- parter podokienniki — gazobeton 0,6m

konstrukcja Scian wewnetrznych

- elementy wielootworowe ,cegta zerafiska” (24 cm)

konstrukcja stropodachu wentylowanego

- stropodach na Scianach azurowych z cegty dziurawki, konstrukcja — ptytki korytkowe, ocieplony
styropianem, pokrycie papa asfaltowa.

konstrukcje specjalne

- w sali gimnastycznej wigzary strunobetonowe, prefabrykowane dt. 12,0m

schody
- BIEGI: szer. 1,35m - prefabrykowane
- SPOCZNIK: szer. 2,10m — wylewane i szer. 4,20m — prefabrykowane
- BELKI SPOCZNIKOWE: szer. 3,00m — prefabrykowane i 4,20m - wylewane

wykonczenie $cian wewnetrznych

- cegly dziurawki kl. ,50” gr. 12cm na zaprawie m. ,30", na zaprawie cementowo- wapiennej
- cegly dziurawki kl. ,50” gr. 6,5cm na zaprawie m. ,50” zbrojone, na zaprawie cementowo-wapienne;

posadzki

- ptytki PCV na kleju
- terakota
- lastriko

sufity

- malowane
- podwieszane

pokrycie dachu

- papa asfaltowa ,na lepiku”

wykonczenie elewacji

4.5

- styropian (10 cm)/ tynk (0,5 cm)

Istniejace instalacje

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja kanalizacji deszczowe;

5
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- instalacja elektryczna silno - i niskopradowa

- instalacja teletechniczna

- instalacja odgromowa

- instalacje centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany cieptem systemowym
- wentylacja grawitacyjna

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. ZALOZENIA FUNKCJONALNE | TECHNOLOGICZNE.

5.1 Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) lub warunkami zabudowy.

Zakres przebudowy obejmuje obszar wewnatrz Szkoly Podstawowej i nie ma koniecznosci uzyskiwania

Warunkdéw Zabudowy.

5.2 Zakres projektowanych zmian w czesci architektoniczne;.

Zmiany projektowane wewnatrz budynku obejmuja;
- przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej poprzez jej rozdziat na bytowa i hydrantowa wraz
z korektq lokalizacji hydrantéw, dotozeniem nowych hydrantéw i zmiang uktadu instalacji na uktad
obwodowy,
- przebudowe instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego przycisku dla wytacznika
p.pozarowego pradu,
- budowe wewnetrznego szybu windowego zelbetowego wraz z wykonaniem otworu w stropach
miedzykondygnacyjnych oraz z wykonaniem ptyty fundamentowej,
- wydzielenie Sciankami i drzwiami piwnic,
- zabudowe sitownikéw w drzwiach napowietrzajacych,
- instalacje samozamykaczy,
- wykonanie otwordw drzwiowych,
- poszerzenie lub domurowanie $cian przy otworach drzwiowych,
- montaz zestawéw szklanych o odporno$ci REI 60 z drzwiami EI30 wydzielajacych klatki schodowe,
- wykonanie systemu oddymiania gtéwnej klatki schodowej poprzez zabudowe klapy oddymiajacej w
stropodachu wentylowanym oraz montaz sitownikéw w drzwiach napowietrzajacych wraz z wymiang
jednej pary drzwi,
- przebudowa balustrad na klatkach schodowych réwniez z wykonaniem barierek uniemozliwiajacych
przypadkowe zej$cie do piwnicy podczas ewakuacii.

Wykonanie podziatu budynku szkoty na dwie strefy pozarowe o powierzchni wewnetrznej mniejszej
od dopuszczalnej poprzez:

- montaz zestawu szklanego o odporno$ci REI120 z drzwiami EI60,

- wymiana okien w faczniku na okna o odporno$ci ogniowej EIGO,

- wymiana pokrycia dachowego facznika na pokrycie systemowe o odpornosci RE30,

- wykonanie pasa szeroko$ci 1,0m z materiatu niepalnego o klasie odporno$ci ogniowej EI60,

- wykonanie pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci 2,0m na Scianach zewnetrznych
tacznika przy styku z budynkiem wyzszym.

5.3 Zakres projektowanych zmian pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym
i instalacyjnym.

Brak zmian pod wzgledem funkcjonalnym i technologicznym. Pod wzgledem instalacyjnym zmianie ulegng
instalacje elektryczne stabo - i silnopradowe zwigzane z wykonaniem nowego przycisku do
przeciwpozarowego wytacznika pradu, przeniesieniem wytgcznikéw Swiatta, montazem instalacji systemu
oddymiania klatki schodowej i wykonanie zasilania nowej windy osobowej. Pod wzgledem instalacyjnym w
branzy sanitarnej zmianie ulegnie przebieg instalacji wody hydrantowej. Zwigzane jest to z zmiang lokalizacji
czesci hydrantow, dotozeniem hydrantow a takze z rozdziatem instalacji wody hydrantowej od wody bytowej z
montazem wodomierza z zaworem pierwszenstwa.

5.4 BHP

Planowana przebudowa zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoinych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy. Przebudowa nie spowoduje zmian w
funkcjonowaniu szkoty.

6
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5.5 Projektowane instalacje

5.5.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do budynku woda doprowadzona bedzie w sposéb dotychczasowy, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa
odprowadzane w sposéb dotychczasowy na podstawie istniejacych przytaczy — bez zmian. Zmianie ulegnie
przebieg instalacji wody hydrantowej. Zwigzane jest to z zmiang lokalizacji cze$ci hydrantéw, dotozeniem
hydrantow, a takze z rozdziatem instalacji wody hydrantowej od wody bytowej z montazem wodomierza z
zaworem pierwszenstwa.

5.5.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Ciepto do budynku doprowadzane jest z sieci cieptowniczej. Ciepto rozprowadzane jest do instalacji c.o0. —
grzejnikéw. Doprowadzenie ciepta na podstawie istniejgcego przytacza — bez zmian.

5.5.3  Odprowadzenie wod deszczowych
Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg w sposob dotychczasowy.

5.5.4 Instalacja elektryczna

Zakres przebudowy instalacji elektrycznej obejmuje zmiany zwigzane z wykonaniem nowego przycisku
przeciwpozarowego wytacznika pradu na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym, powstanie uktadu
elektrycznego zwigzanego z oddymianiem klatki schodowej, a takze zasilanie windy osobowej. Oprdcz tych
zmian nastapig zmiany w lokalizacji wytacznikow $wiatta.

5.6 Forma architektoniczna
Bez zmian

5.7 Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych - przystosowanie budynku do przyjecia oséb
niepetnosprawnych ruchowo oraz z dysfunkcjami wzroku i stuchu w ramach dziatalno$ci
szpitala

W budynku po przebudowie znikng bariery architektoniczne utrudniajgce dostep dla oséb o ograniczonej

zdolno$ci poruszania sie. Wejécie do budynku dla oséb niepetnosprawnych prowadzi poprzez facznik do

ktérego prowadzi chodnik w wymaganym spadku. Budynek zostanie wyposazony w dzwig osobowy celem
pokonywania réznic wysokoéci. W szkole urzadzono juz wczeéniej toalety dla oséb niepetnosprawnych.

5.8 Ochrona débr kultury
Obiekt nie figuruje w Rejestrze Zabytkow.

5.9 Warunki gérnicze
Brak wptywéw gdrniczych.

510  Uciazliwos¢ dla sSrodowiska
Nie przewiduje sie ucigzliwo$ci dla srodowiska.

Budynek szkolny nie bedzie wytwarzat szczeg6lnie ucigzliwych zapachéw. Obiekt bedzie zasilany w ciepto z
sieci cieptowniczej. W zwigzku z tym nie wykonuje sie analizy emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

Funkcja budynku nie generuje ucigzliwego hatasu.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
oraz do inwestycji, dla ktdrych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko moze
by¢ wymagane, a jej ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice terenu objetego wnioskiem.

511  Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY SPELNIAJA WYMAGANIA, O
KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

7
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Budynek zaprojektowano w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. Zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i stateczno$ci konstrukgji,

b) bezpieczeristwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i $rodowiska

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e) ochrony przed hatasem,

e) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

f) zrbwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw;

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdinosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu;

3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
0s0b starszych w ogélnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorskg

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy — nie dotyczy.

512  Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna II.

5.13 Podstawowe dane techniczne obiektu

*  Powierzchnia zabudowy cze$ci objetej opracowaniem 1 617,55 m2- bez zmian
*  Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem (wg PN-ISO 9836: 2015)
° Piwnica 848,55 m?
° Parter 1388,25 m?
° | Pietro 849,01 m2
° |l Pigtro 900,19 m2
° razem 3986 m?
*  Szerokos$¢ budynku czesci objetej opracowaniem 46,05 m
*  Dilugos$¢ budynku czesci objetej opracowaniem 74,33 m

Wysokos¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku, znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, do gérnej powierzchni stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej
i warstwy ja ostaniajacej nad najwyzsza kondygnacija uzytkowa, na ktorej znajduja sie pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi) 11,98 m
*  Kubatura brutto czesci objetej opracowaniem 16 111,32 m3
* llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
* llos¢ kondygnacji podziemnych 1
8
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514  Projektowane elementy i materiaty obiektu w zakresie przebudowy:
¢ konstrukcja $cian wewnetrznych
- bloczek komorkowy
- system g-k
o wykonczenie Scian wewnetrznych
- tynk cementowo wapienny kat. IV lub wapienno gipsowy
- ptyty gipsowo kartonowe
- PCV Scienne
- porecze korytarzowe
e posadzki
- wyktadziny PCV
- ptytki gresowe
o sufity
- malowane
- podwieszane kasetonowe
- podwieszane gipsowo kartonowe
o parapety wewnetrzne — konglomerat
o drzwi
- wewnetrzne — aluminiowe, drzwi ptytowe obtozone ptytg HDF / wykoniczone okleing CPL
o izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- izolacja podtog tazienek, szatni - folia izolacyjna w ptynie
o rolety wewnetrzne
- roleta manualna materiatowa
o szyb windowy wewnetrzny
- zelbetowy
e wzmocnienia konstrukcji pod planowane otwory
- stalowe

515  Oswietlenie pomieszczen
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg okna, ktorych powierzchnia jest co najmniej
wystarczajaca (1:8), aby spetni¢ warunki Rozporzadzenia.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Chrzanowie przy ul. Zielonej w ramach zadania ,Budowa platformy pionowej dla niepetnosprawnych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Chrzanowie”.

Dane charakterystyczne budynkow objetych opracowaniem:

a) powierzchnia wewnetrzna kondygnacii

- piwnica — projektowana strefa ZL Il 937,86 m?
- parter — projektowana strefa ZL |l 956,41 m?
- | pietro — projektowana strefa ZL Il 955,39 m?
- Il pietro — projektowana strefa ZL Il 955,39 m?

Sumaryczna wewnetrzna powierzchnia strefy ZL 11l = 3805,05 m?2

b) wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu od najnizszej kondygnacii
nadziemnej do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa wynosi 11,98 m. Budynek pod
wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat jako budynek niski (N)

c) wymiary budynku — 46,05 x 74,33 m (3 kondygnacje nadziemne)

d) kubatura brutto obszaru objetego opracowaniem 16 111,32 m?

6.2 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Budynek zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul. Zielonej nr 15. W sasiedztwie szkoty znajdujq sie budynki
9
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uzytecznosci publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne.

Budynek usytuowany jest na dziatce nr ewid. 1156/531 przy ul. Zielonej nr 15 w Chrzanowie, w odlegtosciach
od granic dziatki:

— od strony pdinocnej od dziatki drogowej nr 1156/68 ok.17,2m
— od strony wschodniej od dziatki drogowej nr 1156/511 ok. 30,8 m
— od strony zachodniej od dziatki nr 1156/488 ok. 75,8 m
— od strony potudniowej od dziatki drogowej nr 1156/483 ok.7,7m
Odlegtosci od najblizszych budynkéw wynoszg odpowiednio:

— od strony p&tnocne; ok. 29,3 m
— od strony wschodnigj > 50,00 m
— od strony zachodniej > 100,00 m
— od strony potudniowe; ok. 16,2 m
6.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych

materiatéow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych
Budynek wyposazony jest w materiaty i urzadzenia typowe dla szkoty. Pod wzgledem palnosci w wiekszo$ci
reprezentowane sq state materiaty palne zwigzane z wyposazeniem i wystrojem wnetrz. Nie przewiduje sie
magazynowania i obrotu materiatami niebezpiecznymi pozarowo (np. materialy pirotechniczne lub palne
gazy).
Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie bedq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materialy zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane nadrogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitbw zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

e materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

e materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, ktorych wiasciwosci nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriw okreslonych w badaniach zgodnych z PN odnoszacych sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze,

e wykladzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak rowniez statych wbudowanych elementow
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

e okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

6.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Ze wzgledu na przeznaczenie obszar objety opracowaniem klasyfikuje sie do strefy pozarowej ZL Il

Dla obszaru objetego opracowaniem ilos¢ os6b okre$lono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich
aranzacji oraz wskaznikéw powierzchni uzytkowych. Stad tez przewiduje sie nastepujace ilosci 0sob:

piwnica (obszar objety opracowaniem) - do 50

parter (obszar objety opracowaniem) — do 180

| pietro (obszar objety opracowaniem) - do 220

Il pietro (obszar objety opracowaniem) — do 220
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W Sali gimnastycznej przewiduje sie pobyt do 50 osob.
W budynku przewiduje si¢ otwieranie na zewnatrz drzwi Sali gimnastyczne;j.

6.5 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Budynek szkoty jest wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej, z elementow nierozprzestrzeniajacych

ognia.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %)
ogip:::;?' gtéwna konstrukcja strop" Sciana $ciana przekrycie
P J konstrukcja dachu zewnetrzna’ wewnetrzna® dachu 3
budynku <2 2
"A" R 240 R30 REI  EI120(0«i) EI60 RE 30
120
"B" R120 R30 REI 60 EI60 (o—i) EI304 RE 30
"C" R60 R15 REI60 EI 30 (0«»i) EI15% RE 15
"D" R30 (-) REI 30 EI30 (o) () (-)

'E’ () () () () () ()

W $cianach zewnetrznych budynku znajdujg sie pasy miedzy kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m o
wymaganej odporno$ci ogniowe;.

6.6 Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w budynku niskim
wynosi 8000 m2. Powierzchnia wewnetrzna szkoty przekracza tgq wartos¢, dlatego wydzielono dwie strefy
pozarowe. Powierzchnia jednej strefy wynosi 3805,05 m2, a drugiej zawierajacej sale gimnastyczng wynosi
492,39 m2 i obie osobno nie przekraczajg dopuszczalnej wartosci. Piwnice dotaczono do wiekszej strefy ZLIII
z racji funkciji, a ich powierzchnia wewnetrzna zostata uwzgledniona w powierzchni wewnetrznej podlegajacej
analizie przy okreslaniu klasy odpornosci pozarowej budynku. W zwigzku z par. 227 ust 5 WT piwnice
zostang oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0
(zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych) i zamknigte drzwiami o klasie odpornoSci ogniowej co
najmniej EI30. Schody prowadzace do kondygnacji piwnicznej zostang zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji (ruchoma bariera).

Wydzielone pozarowo jest pomieszczenie wezta cieplnego.

6.7 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W przedmiotowym obiekcie nie projektuje si¢ stref PM.

6.8 Wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie¢ materiatow wybuchowych oraz obszaréw zagrozonych
wybuchem.

6.9 Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe
i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Zgodnie z § 236 Rozporzadzenia [1] ,z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona

mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe),

bezposrednio albo drogami komunikacji ogoinej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajacych w budynku oséb poziomymi
11
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drogami ewakuacyjnymi w kierunku wydzielonych klatek schodowych z bezpos$rednim wyjsciem na zewnatrz
budynku. Drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ co najmniej 140 cm. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi min.
odpowiednio 220 cm lub 200 cm na odcinku nie dtuzszym niz 150 cm, zaprojektowane drogi ewakuacyjne
spetniajgq powyzsze warunki.

Zgodnie z § 237 ust. 1 Rozporzadzenia [1] zaprojektowana diugo$¢ przejs¢ w budynku nie przekracza 40,0 m
i nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Zgodnie z § 256 ust. 3 Rozporzadzenia [1] zaprojektowana dtugosé dojs¢ w budynku nie przekracza 30,0 m
(w tym nie wiecej niz 20,0m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w przypadku jednego dojscia i 60,0 m w
przypadku dwoch dojsc.

Sciany obudowy poziomych drdg ewakuacyjnych wraz ze statymi przeszkleniami posiadajg klase El 30
odpornosci ogniowej zgodnie z § 241 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W budynku minimalna szeroko$¢ Swiatta drzwi wynosi 90 cm, drzwi o szerokosci 80 cm prowadzg
z pomieszczen technicznych, gospodarczych i kabin ustepowych.
Powodem wydzielenia klatek schodowych jest przekroczenie dtugo$ci dojscia ewakuacyjnego.

llo§¢ osob ewakuowanych zgodnie z ilo$cig 0s6b przebywajgcych w obiekcie.

Maksymalnie z obiektu moze by¢ ewakuowanych 10 osob o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie — osoby
niepetosprawne.

6.10 Oddymianie klatki schodowej.

. o B |2= = 4 g 4 . = 2= /. @
= (@] = (@)
Selgs (3. |EZz2 |Eesz2% |5 |BBEEZselS
a53%a [0 Oz <= SEXSx < oQes3znas
“BR3Q |256% SB8J3F |£¥82s:= (o sESoRYES
= 2 3 |58 58 g =20 8¢ |F °°zo Quwa
@ |a a o ® o =< & 8
KLATKA
SCHODOWA podstawa
WYDZIELANA | prosta
ODDYMIANA 48,61 m? 2,43 m2 2,43 m? 150 x 200 [cm] 50cm 3,9 m2

Dla klatki schodowej dobrano klape jednoskrzydtowa o wym. 150 x 200 cm z podstawg prostg, sktadang o
wys. 50 ¢cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, malowang, przystosowana do ocieplenia gr. 50 mm.
Wypetnienie poziome stanowi ptyta z poliweglanu kanalikowego. Klapa o wspétczynniku Urc < 1,0 W/m2K,
powierzchnia czynna oddymiania 2,43 m?, uktad sterujgcy 1x sitownik elektryczny 24V, 2,6 Amp.
Zlokalizowany asymetrycznie, z funkcjg wentylacii.

Na spoczniku kazdej kondygnacji zostang zainstalowane Reczne Ostrzegacze Pozarowe a klapa
oddymiajaca i sitowniki zainstalowane w drzwiach napowietrzajgcych bedg sterowane poprzez centrale
systemu odymiania. Zastosowane beda zamki rewersyjne podtaczone do centrali oddymiajace;.

OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA
Wymagane napowietrzanie 3,9 m?
Powierzchnia napowietrzania — drzwi wejSciowe 1,1x2,0+1,2x2,0 =4,6 m?

Suma pow. napowietrzania >130 % pow. geometrycznej klapy oddymiajace;.

Napowietrzanie bedzie odbywato sie za pomocg drzwi do budynku otwieranych na zewnatrz, za pomocg
sitownikow sterowanych z centrali oddymiajace;.

6.11 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuijg strefy i (lub) pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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6.12 Instalacje uzytkowe

6.12.1 Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacja ochrony odgromowej LPS w Il klasie ochrony. Ze wzgledu na usytuowanie klapy
oddymiajacej na dachu instalacja odgromowa zostanie rozbudowana.

6.13 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacja o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach

6.13.1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne — w zakresie opracowania, dotyczy to drog
ewakuacyjnych (korytarze ewakuacyjne, klatki schodowe), pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym oraz toalet dla 0séb niepetnosprawnych. Zapewniono natezenie
wynoszace minimum 1 Ix na poziomie posadzki i 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i czas dziatania 1
godziny. Zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami w korpus oprawy awaryjne;.

6.13.2 Instalacja hydrantowa

Budynek niski ZLIII, z strefg pozarowa ktdrej powierzchnia przekracza 1000 m2 wymaga instalacji hydrantowe;
zgodnie z § 19.1 pkt 2 b tiret 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Na obszarze projektowanym:

- na kondygnacji piwniczej istnieje hydrant wewnetrzny DN25 (podlegajacy wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano dwa hydranty DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do
kazdego pomieszczenia umozliwiajgc pokrycie go zasiegiem rzutu pradéw gasniczych.

- na kondygnacji parteru istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do
kazdego pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradéw gasniczych.

- na kondygnacji | pietra istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do
kazdego pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradéw gasniczych.

- na kondygnacii Il pietra istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do
kazdego pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradow gasniczych.

6.13.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przedmiotowy budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP), jednak jego lokalizacja nie jest
zgodna z przepisami, dlatego projekiuje sie wyniesienie z PWP przycisku sterujgcego PWP zlokalizowanego
na zewnatrz budynku, przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

6.13.4 SSP
Brak wymagan.

6.13.5 Dzwig dla ekip ratowniczych
W projekcie nie przewidziano dzwigu dla ekip ratowniczych.

6.13.6 Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajace wymagania PN-EN,
rozmieszczajac je w szafkach lub na uchwytach Sciennych. Migjsca ich usytuowania oznakowaé zgodnie
z PN-92/N-01256/01. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg powinna przypada¢ na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej. Urzadzenia gasnicze umie$cié w miejscu fatwo dostepnym.

6.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

6.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
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meritum Grupa Budowlana; 30-443 Krakéw, ul. Jugowicka 8A

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych
Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych do budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m2 i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m?2
nalezy zapewni¢ 20 dm?3/s facznie wody do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnic ci$nienie w hydrancie
zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa oraz wydajnos¢ 10 dm?/s kazdy, przez co najmniej 2 godziny.
Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych hydranty mieszczg sie
w odlegtosci do 75,0 m od chronionego budynku.

6.14.2 Drogi pozarowe oraz doj$cia dla ekip ratowniczych

Istniejgca droga pozarowa spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (RwOP) w
zakresie no$nosci i szeroko$ci. Droga zlokalizowana jest zgodnie z przepisami w odlegtosci od istniejacego
budynku, a na drodze pozarowej zakorczonej placem o wymiarach 20x20m do zawracania wozéw bojowych
PSP nie ma statych przegrod.

1. UWAGI DODATKOWE

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania zostanie opracowana Instrukcja bezpieczenistwa poZarowego
budynku..., zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. 10.109.719).

2) Wszystkie zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej bedg posiada¢ aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracii
zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3) Na etapie prowadzenia prac projektowych nie byto mozliwe sprawdzenie wszystkich istniejacych
elementéw budynku (np. wykonanie odkrywek stropdw, $cian, itp.) W zwigzku z tym, w przypadku, gdy na
etapie wykonawczym zostanie stwierdzone, iz zatozenia projektowe dotyczace np. konstrukciji, przebiegu
instalacji, zatozonej odpornoSci ogniowej Scian, sg inne niz odkryte w czasie prowadzenia robot budowlanych,
nalezy przerwa¢ prace ibezzwiocznie skontaktowa¢ sie z Projektantem (jednostkg projektowa) w celu
okre$lenia dalszego postepowania.

Projektowata:
mgr inz. arch. Paulina Guguta
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