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PIETRO ETAP PROJEKTOWY ECZWIE%HM
P-1 INW 850,54 m?|
P-1 PB 849,32

ROZNICA 1,22 m?

PO INW (A+B) 978,45
PO PB (A+B) 924,29
ROZNICA 54,16 m?|

P1 INW 862,90 m?|
P1 PB 848,28 m?|
ROZNICA 14,62

P2 INW 913,67
P2 PB 899,04 m?
ROZNICA 14,63

DELTA POWIERZCHNI 84,63 m?
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UWAGAI

1. Rysunek jest czgécigq pelnobranzowego projektu. Rozpatrywat lacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Pasy migdzykondygnacyjne naleZy wykonaé jeko NRO.

4. Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atesly, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

5. Dylatacje $cienne, sufitowe, podiogowe, zewnetrzne wykonac w odpomosci ogniowej przegrody.

6. W pomieszezeniach z wpustami podlogowymi posadzke wykonac w spadkach % w strong tych wpustéw z odleglosci 1,0 m.
7. Sciany dzislowe w technologii szkieletowej wydzielajace pomieszczenia, nalezy wykonaé na cata wysokost kondygnacii.

8. Sciany odpomosai ogniowej otynkowat obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm.

9. Wszelkie instalacje nalezy w miarg mozliwosci ukryé w bruzdach podtynkowo, chyba, ze inaczej jest napisane w projektach branzowych; w

przypadku gdy bruzdowanie jest niemoziiwe, instalacje nalezy wygluszyé i obudowaé plytami gk typ DF lub H2 w zalezno$ci od potrzeb.
10. Kanaly wentylacyjne w miejscach, gdzie nie ma sufitbw podwieszanych lub obudowy z gk wykonaé w ptaszczu z blachy powlekane] w
kolorze srebrmym lub w kolorze sufitu (biaty).

11. Wszelkie szafki wnekowe w §cianach o grubogei 11,5 oraz 12 cm obudowac éciang o grubosci elementow 11,5 w razie braku takiej
moziwosci ptyta gk (zwykia, DF, H2).

12. Wyposazenie powinno byé dostosowane do wymagath ergonomicznych osdb z nich korzystajacych i powinno posiadaé wszelkie niezbgdng

certyfikaty a takze oznakowania CE.

13. Wszystkie drzwi zawezajgee drogi ewakuacyjne nalezy wyposazyé w samozamykacze lub zastosowaé modele wykladane na &ciane.
14. Przybory sanitame i uchwyty dla niepenosprawnych na sciankach lekkich mocowaé na przeznaczonych do tego stelazach
wzmachiajgeych.

15. We wszystkich obudowach instalacji wykonanych z g-k nalezy przewidzieé rewizje do zaworéw, podej$¢ serwisowych i innych miejsc, ktore

tego wymagaja.

LEGENDA:

e $ciana oddzielenia pozarowego
| hydrant wewnetrzny 25

samozamykacz samozamykacz
przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Ameritum

grupabudowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia sp.k.,
30-443 Krakéw ul. Jugowicka BA, tel.ffax. (032) 623 35 13

inwestvcs:  PRZEBUDOWA CZESCIOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N.
"BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"

WARSTWY INSTNIEJACE gr.[cm]
Szi1 - istniejgca > 48,5
tynk 0,5
izolacja termiczna 10
prefabr. bloczki kant. typu "ZERAN" 30
monolit z betony lekkiego 8
Szi2 - istniejgca > 505
tynk 0,5
izolacja termiczna 10
prefabr. bloczki kant. typu "ZERAN" 30
monolit z betony lekkiego 20
Szi3 - istniejgca (mur oporowy) >24
monolit betonowy 24
Szi4 - istniejaca > 42
tynk 0,5
izolacja termiczna 10
monolit betonowy 30
monolit z betony lekkiego 12
Szi5 - istniejgca > 40,5
tynk 0,5
izolacja termiczna 10
monolit betonowy 30
Szi6 - istniejaca > 485
tynk 0,5
izolacja termiczna 10
monolit z betony lekkiego 8
prefabr. bloczki kant. typu "ZERAN" 30
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