m e r it u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

30-443 Krakoéw ul. Jugowicka 8A  tel./fax. (032) 623 35 13

PROJEKT TECHNICZNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA
Opis techniczny

Il.  CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Nazwa rysunku | Skala
H/01 INSTALACJA HYDRANTOWA — RZUT PIWNICY 1:50
H/02 INSTALACJA HYDRANTOWA - PARTERU 1:50
H/03 INSTALACJA HYDRANTOWA - | PIETRA 1:50
H/04 INSTALACJA HYDRANTOWA — Il PIETRA 1:50
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CZESC OPISOWA

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe.

- Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia

- Wytyczne Zamawiajacego i przysztego Uzytkownika obiektu
- Koncepcja projektu zatwierdzona przez Uzytkownika.

- Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

2.  DANE OGOLNE

2.1 Inwestor.

Zespdt Ekonomiczno-Administracyjny Szkét i Przedszkoli w Chrzanowie
32-500 Chrzanéw, Aleja Henryka 20

2.2 ADRES INWESTYCJI.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Chrzanowie zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul. Zielongj nr
15 na dz. nr 1156/531 jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzanéw-miasto, obreb ewidencyjny 0001 Chrzanow. Szkota
usytuowana jest w poblizu centrum miasta, przy ul. Zielonej, od ktorej znajduje sie gtowne wejscie i wjazd na teren
Szkoty. Szkota graniczy od strony pdtnocnej z dziatkg nr 1156/68 — droga wewnetrzna bez nazwy, od strony wschodniej
z dz. nr1156/511 i 1156/530 droga publiczna ul. Zielona w Chrzanowie, od strony potudniowej z dz. nr 1156/483, 1310/1
- droga publiczna ul. Bagnista w Chrzanowie, a od strony zachodniej z dz. nr 1156/488, 1156/485 przynalezacymi do
Szkoly. Istniejacy budynek posiada dostep do niezbednych sieci tj. wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej,
elektrycznej, cieptowniczej i teletechniczne;.

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt zostat opracowany w oparciu o:
] Umowe z Inwestorem
] podktady architektoniczne;
] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”;
] Programy komputerowe
= Przepisy BHP i P.Poz.

2.4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Chrzanowie przy ul. Zielonej w ramach zadania ,Budowa platformy pionowej dla niepetnosprawnych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Chrzanowie”.

Zakres opracowania nie obejmuje dostosowania obiektu pod wzgledem higieniczno sanitarnym.

Opracowanie stanowi faze projektu technicznego wewnetrznej instalacji hydrantowej i obejmuje:

e wyznaczenie Srednic przewodow, wyznaczenie tras przewodow
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e dob6r armatury

3.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
3.1 Opis instalacji

Budynek niski ZLIII, z strefq pozarowg ktorej powierzchnia przekracza 1000 m2 wymaga instalacji hydrantowej zgodnie z
§ 19.1 pkt 2 b, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

W budynku projektuje sie instalacje hydrantowg nawodniong, zasilang z istniejacego przytacza wody poprzez
wydzielong nitke instalacji hydrantowej z uwzglednieniem zaworu pierwszenstwa. Projektowana instalacja hydrantowa w
budynku zasila¢ bedzie hydranty na wszystkich kondygnacjach budynku.

Na ostatniej kondygnacji projekiuje sie wiaczenie do instalacji hydrantowej ptuczki zbiornikowej w celu
zapewnienia cyrkulacji wody hydrantowej i zabezpieczenie jej przed zagniwaniem. Na wigczeniu zainstalowany zostanie
zawor antyskazeniowy BA.

Na obszarze projektowanym:

- na kondygnacji piwniczej istnieje hydrant wewnetrzny DN25 (podlegajacy wymianie) oraz dodatkowo zaprojektowano
dwa hydranty DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojécie z wezem o dt. 30,0 m do kazdego pomieszczenia
umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradéw gasniczych.

- na kondygnacji parteru istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do kazdego
pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradow gasniczych.

- na kondygnacji | pietra istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do kazdego
pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradow gasniczych.

- na kondygnacji Il pietra istniejg dwa hydranty wewnetrzne DN25 (podlegajace wymianie) oraz dodatkowo
zaprojektowano jeden hydrant DN25 z miejscem na gasnice umozliwiajac dojscie z wezem o dt. 30,0 m do kazdego
pomieszczenia umozliwiajac pokrycie go zasiegiem rzutu pradéw gasniczych.

- przy sali gimnastycznej pozostawic istniejacy hydrant.

Zaprojektowano instalacje hydrantowa obwodowg (ze wzgledu na ilos¢ piondw wigksza niz 3). Instalacja wyprowadzona
z pomieszczenia przytacza wody (pomieszczenie z wodomierzem). Na wodzie socjalnej zaprojektowano zawor
pierwszenstwa, ktory wykrywa ruch wody w instalacji hydrantowej. Obwodowg sie¢ przedstawiono na rysunkach.
Gtéwna petla jest prowadzona pod stropem najnizszej kondygnacji za pomocg rur ocynkowanych z atestem do celow
ochrony ppoz. Z petli wyprowadzone sg piony, ktére zasilajg poszczegdlne hydranty. Instalacja jest spigta pod stropem Il
pietra, co zapewni zasilanie kazdego hydrantu z wiecej niz jednej strony.

Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2 Obliczenie wymaganego cisnienia w instalacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
hydranty DN25 wewngtrzne w budynkach musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
- minimalny wydatek hydrantu — 1 [dm¥s].
- minimalne cisnienie na zaworze hydrantowym — 0,2 [MPa]

3.3 Materiat do budowy instalacji

Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur ze stali ocynkowanych. Rozmieszczenie hydrantow wg czesci
rysunkowej opracowania. Rurociagi na catej diugosci nalezy prowadzi¢ w otulinach z pianki PE zapobiegajacej
wykraplaniu sie wody na ich powierzchni.

Dopuszcza sie stosowanie rurociggéw z innych materiatéw o réwnowaznych parametrach po uprzednim wyrazeniu
zgody przez projektanta.
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3.4 Pofaczenia rurociagéw

Stalowe rury ocynkowane fgczy sie za pomocg gwintowania. Na czyste i wyréwnane korice rur nalezy nanies¢
specjalny olej do gwintowania, a nastepnie mozna przystapi¢ do nacigcia gwintu zgodnie z wybrang koncowka. W celu
montazu zawordw i armatury nalezy stosowaé odpowiednie ksztattki przejsciowe.

3.5 Prowadzenie rurociggow

Trasy gtéwnych rurociggdw rozprowadzajacych poprowadzono pod stropem na najnizszej kondygnacii,
projektujac na nich trdjniki/odejscia na piony hydrantowe. Rurociggi nalezy prowadzi¢ montujac je na odpowiednich
zawiesiach i obejmach. Na poziomie Il pietra nalezy wykona¢ potaczenie piondéw hydrantowych, prowadzone pod
stropem oraz podigczenie do ptuczki miski ustepowej w celu zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej. Na
catej dtugosci rurociggdw hydrantowych zaprojektowano otuliny termoizolacyjne zapobiegajgce powstawaniu wykroplen
na powierzchni rurociggow.

3.6 Montaz rurociagéw do $cian i stropow

Rurociggi na odcinkach pionowych i poziomych nalezy mocowaé do przegrod za pomocg systemowych zawiesi
producenta rur. Rozmieszczajac podpory nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanych przez producenta rozstawow
podp6r statych i przesuwnych.

Przy wykonywaniu podp6r i montazu rurociggdw do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy przestrzegaé
wytycznych i zalecen producenta systemu rur.

3.7 PrzejScia przez przegrody oraz przegrody oddzielenia ppoz.

Przy przejéciu przewodéw przez przegrody budowlane: Sciany i stropy, nalezy stosowac tuleje ochronne. Nie
dotyczy to szachtdéw instalacyjnych w ktérych rurocigg nie styka sie bezposrednio z warstwami konstrukcyjnymi
przegrody. Tuleja ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie grubo$ci Scianki przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym (masg plastyczna)
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego wykonana jest rura oraz nie dziatajacym korozyjnie na rure. W
miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewoddw. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé 0,02 [m]
powyzej posadzki.

W przypadku przejscia rurociggu przez przegrode petnigcg funkcje oddzielenia pozarowego, nalezy wykonaé

przejscie ppoz. o odpornosci nie mniejszej nize odporno$¢ przegrody. Dla rurociggdw wykonanych z ze stali zaleca sie
zastosowanie systemowych rozwigzan mas i zapraw ogniochronnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 i REI 120, winny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow (nie dotyczy
przepustow przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i
stropy bezpo$rednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych).

3.8 Proba szczelnosci instalacji hydrantowej

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnoSci, z ktérych nalezy sporzadzi¢
protokét. Prébe szczelno$ci dla instalacji wodnej nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkdw: Prébe
przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 1,5 razy wiekszym od roboczego, nie przekraczajgcym jednak maksymalnego
cisnienia; Probe przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg; Probe wstepng prowadzi¢ przez 30 [min]. Wytwarzajac
dwukrotnie ci$nienie probne, w czasie tej préby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 [bar]; Prébe
zasadniczqg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 [bar].
Podczas proby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelno$ci wykonanych potaczen.

4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

- urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w otoczeniu
- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementoéw budowlanych
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- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
- poparzenia - zgrzewaniu rurociggow
- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych
- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych. Bezpo$redni nadzér nad BHP sprawujg kierownik
budowy i uprawnione osoby, ktdre przed przystapieniem do prac:
- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujacych czynno$ci budowlane, montazowe
- poinformujg pracownikéw o mozliwo$ci wystapienia zagrozen wg pkt 5
- poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze wzgledu
na istniejace zagrozenia
- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiadaé
aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania
materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn.
19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze
wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (ze wzgledu na przewidywang pracochtonno$¢ robot)

Projektowat:

inz. Wtadystaw Suszek

Opracowat:

drinz. Maciej Knapik
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