Grupa SMA Sp. z 0.0. 34-124 Klecza Dolna ul. Biata Droga 125
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Chrzanowie w ramach zadania inw. p.n. "Budowa plat-
formy pionowej dla niepetnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie

ADRES INWESTYCJI  :  32-500 Chrzanéw u. Zielona 15

INWESTOR : Zespdt Ekonomiczno Administracyjny Szkét i Przedszkoli w Chrzanowie

ADRES INWESTORA  :  32-500 Chrzanow Aleja henryka 20

BRANZA : BUDOWLANA SCHODY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Stopa

SPRAWDZIL PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA ;o 11.2023

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP1_BUDOWLANY _schody przy kuchni 11.23.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz sto-|szt.
d.1/0354-04 larki drzwiowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1/0354-05 stolarki drzwiowej
1.20*2.05™1 m?2 2.460
RAZEM 2.460
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.12*(0.40+1.82)*3.20 m3 0.852
RAZEM 0.852
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.3 m3 0.852
RAZEM 0.852
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
poz.4 m3 0.852
RAZEM 0.852
6 Utylizacja gruzu ms3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.4 m3 0.852
RAZEM 0.852
2 STAN SUROWY
7|/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2|0218-02 do betonu - UZUPELNIENIE SCHODOW
0.30*1.60 m?2 0.480
RAZEM 0.480
8/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.2|/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
0.30*1.60 m?2 0.480
RAZEM 0.480
9/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2/1207-02 cim stopniu 0 masie do 10 kg - barierka uniemozliwiajgca zejscie do piwnicy
1.10*2+1.94*2 m 6.080
RAZEM 6.080
10/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2/1208-03
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
3 OKNA | DRZWI
11|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, |m?2
d.3|1040-01 wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfikacji D6
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
12/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jed- |m?2
d.3/1203-02 noskrzydtowe stalowe, wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfika-
cji D8
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
13/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.4.1/0101-01 zmycie podtoza
(1.20+2.05*2)*0.40 m?2 2.120
0.90+2.05*2*0.40 m?2 2.540
RAZEM 4.660
14/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o m?2
d.4.1/0807-08 szerokosci do 25 cm
poz.13 m2 4.660
RAZEM 4.660
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa zmywalna
poz.13 m2 4.660
RAZEM 4.660

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

49.8221

RAZEM

Stownie:
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SP1_BUDOWLANY_schody przy kuchni 11.23.ath  ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|listwy maskujgce m 6.2730 6.2730
2.|drzwi aluminiowe wraz z o$cieznicg D6 m2 2.4600 2.4600
3.|balustrady i pochwyty stalowe kg 65.6000 65.6000
4.|drzwi stalowe D8 m2 1.8000 1.8000
5. elektrody kg 0.3648 0.3648
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400 0.2400
7.|silikon kg 0.2460 0.2460
8.|pianka poliuretanowa kg 0.8364 0.8364
9.|Farba higieniczna szorowalna dm3 2.6842 2.6842
10.|farba olejna do gruntowania dms3 0.6056 0.6056
11.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0.5864 0.5864
12.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 0.1315 0.1315
13.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.1165 0.1165
14.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0421 0.0421
15.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 0.0062 0.0062
16.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.11I m3 0.0019 0.0019
17.|papier Scierny ark. 2.1060 2.1060
18.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0005 0.0005
19. | kotki rozporowe szt. 12.3000 12.3000
20.|materiaty pomocnicze zt
21.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0.5121
2.|$rodek transportowy m-g 0.1572
3./Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0014
4.|$rodek transportowy m-g 0.1148
5.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.4345
6.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.0259
7.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.7360
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




