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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP1_BUDOWLANY pozostate 1.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz sto-|szt.
d.1/0354-04 larki drzwiowej
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1/0354-05 stolarki drzwiowej
1.20*2.05"4 m2 9.840
1.10*2.05 m?2 2.255
2.65*2.40*2 m?2 12.720
RAZEM 24.815
3/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1/0354-05 stolarki okiennej
0 m2 0.000
4.02*1.80*2 m?2 14.472
RAZEM 14.472
4/KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy - DACH £ACZNIKA m?2
d.1/0106-01
4.55*7.88 m2 35.854
RAZEM 35.854
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukgiji na sucho - jedna warstwa - DEMONTAZ - DACH £ACZNIKA
analogia
4.55"7.88 m?2 35.854
RAZEM 35.854
6|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekka mokra (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty styro- |m2
d.1/0201-04 pianowe gr. 12 cm na $cianach - DEMONTAZ
analogia
(4.42*2*1.20)*2 m?2 21.216
RAZEM 21.216
7|KNR 4-04 Rozebranie stropoéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci  |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
4*2.70*2.81*0.30 m3 9.104
RAZEM 9.104
8/KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.1/0106-01
7.560 m?2 7.560
RAZEM 7.560
9|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukgiji na sucho - jedna warstwa - DEMONTAZ
analogia
7.560 m?2 7.560
RAZEM 7.560
10/KNR AT-40 |Usunigcie starych izolacji z papy m?2
d.1/0106-01 Krotnosé = 2
7.560 m?2 7.560
RAZEM 7.560
11|/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm ms3
d.1/0301-02
7.56070.10 m3 0.756
RAZEM 0.756
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.7+poz.11 m3 9.860
RAZEM 9.860
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
poz.12 m3 9.860
RAZEM 9.860
14 Utylizacja gruzu ms3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 9.860
RAZEM 9.860
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - MATERIALY
analogia IZOLACYJNE
p0z.4*0.01+p0z.5*0.05+p0z.6*0.12+p0z.8*0.01+p0z.9*0.05+p0z.10*0.01 m3 5.226
RAZEM 5.226
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km do 10 km
Krotnosé = 9
poz.15 m3 5.226
RAZEM 5.226
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17 Utylizacja materiatéw izolacyjnych ms3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.15 m3 5.226
RAZEM 5.226
2 OKNA | DRZWI
18/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - Do- |m?2
d.2|1204-04 stawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe stalowe, EI30 wraz z oscieznica, komp-
letne. Parametry wg specyfikacji D3
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
19/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jed- |m?2
d.2/1203-02 noskrzydtowe stalowe, wraz z oscieznicag, kompletne. Parametry wg specyfika-
cji D8
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jed- |m?2
d.2/1203-02 noskrzydtowe stalowe, wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfika-
cji D9
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2|{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfikacji D13
0.90*2.00*12 m?2 21.600
RAZEM 21.600
22|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Dostawa i montaz okno w kon-|m?2
d.2/1039-03 strukcji aluminiowej EI60, kompletne. Parametry wg specyfikacji O1
4.02"1.80"2 m?2 14.472
RAZEM 14.472
23|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m?2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI30, czeSci state EI60, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji ZOD3
3.20*2.77*3 m?2 26.592
RAZEM 26.592
24|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m?2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI30, czesci state EI60, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji ZOD4
3.20"2.64*3 m?2 25.344
RAZEM 25.344
25|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m?2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI60, czesci state EI120, kompletne. Para-
metry wg specyfikacji ZOD5
3.20"3.84 m?2 12.288
RAZEM 12.288
26|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m?2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI30, czesci state EI60, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji ZOD6
3.20*3.80*2 m?2 24.320
RAZEM 24.320
27 Dostawa i montaz zestaw kratowy na korytarzu, kompletne. Parametry wg ze-
d.2 stawienia stolarki ZOD7
2.40"2.34 5.616
RAZEM 5.616
28|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m?2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI30, czeSci state EI60, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji ZOD9
3.20"3.94 m?2 12.608
RAZEM 12.608
29|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami jed- |m?2
d.2/1040-06 noskrzydtowymi, wraz z wymiang okna. Parametry wg specyfikacji ZOD8
1.38*2.13+1.24*1.23 m?2 4.465
RAZEM 4.465
30|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz kalpy oddymiajgce 120cmx220cm kpl
d.2(1038-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30|/m
d.2/2103-02 cm - parapet konglomerat drobnoziarnisty
4.12*2 m 8.240
RAZEM 8.240
32|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha aluminiowa m?2
d.2|/0506-02
4.12*2*0.70 m?2 5.768
RAZEM 5.768
33 Dostawa i montaz tabliczki oznaczeniowe ppoz. szt
d.2|kalk. wtasna
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15 szt 15.000
RAZEM 15.000
34 Dostawa i montaz samozamykacze szt
d.2|kalk. wlasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
3 DACH
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe - tACZNIK
8.0"4.55 m?2 36.400
RAZEM 36.400
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa; wetna mineralna do pokryé dachowych gr
20cm - tACZNIK
poz.35 m2 36.400
RAZEM 36.400
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa; wetna mineralna do pokry¢ dacho-
wych; ukladana w spadku 0-25cm - tACZNIK
p0z.35 m?2 36.400
RAZEM 36.400
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe - tACZNIK
p0z.35 m?2 36.400
RAZEM 36.400
39/KNR K-05  |Wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM - tACZNIK m?2
d.3/0103-02
p0z.35 m?2 36.400
RAZEM 36.400
40|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- blacha powlekana - atty- |m2
d.3/0507-02 ka - tACZNIK
(8.00*2+4.55*2)*1.12 m?2 28.112
RAZEM 28.112
4 ELEWACJA
41|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.4/0103-05
(4.427271.20)*2 m?2 21.216
RAZEM 21.216
42|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.4/0101-06 Krotnosé = 2
poz.41 m2 21.216
RAZEM 21.216
43|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.4|0504-01 Srednia na $cianach
analogia
poz.41 m2 21.216
RAZEM 21.216
44/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy o drobnej strukturze -wykonany |mz2
d.4/0504-03 recznie na $cianach
poz.41 m2 21.216
RAZEM 21.216
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
45/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.5.1/0101-01 zmycie poditoza
(0.90+2.05*2)*16*0.40 m?2 32.000
(0.80+2.05*2)*0.40 m2 1.960
(4.02*2+1.80*2)*2*0.40 m?2 9.312
(3.20"2+2.77*2)*3*0.40 m2 14.328
(3.20*2+2.64*2)*3*0.40 m?2 14.016
(3.20"2+3.84*2)"0.40 m2 5.632
(3.20*2+3.80*2)*2*0.40 m?2 11.200
RAZEM 88.448
46|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o m?2
d.5.1/0807-08 szerokosci do 25 cm
poz.45 m2 88.448
RAZEM 88.448
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5.1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa zmywalna
poz.45 m2 88.448
RAZEM 88.448
6 PORECZE NA KORYTARZACH
6.1 PORECZE
48 Dostawa i montaz poreczy $ciennych na korytarzach m
d.6.1|analiza indy-
widualna
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200 m 200.000
RAZEM 200.000
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SP1_BUDOWLANY pozostate 1.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

1159.6723

RAZEM

Stownie:
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SP1_BUDOWLANY pozostate 1.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 29.0130 29.0130
2.|Prety stalowe okragte ocynk. fi 6 mm kg 1.6480 1.6480
3./Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1.7415 1.7415
4. Blacha powlekana kg 137.1866 137.1866
5.|zestaw szklany ZOD8 m2 4.4650 4.4650
6.|zestaw szklany ZOD3 m2 26.5920 26.5920
7.|zestaw szklany ZOD14 m2 25.3440 25.3440
8.|zestaw szklany ZOD5 m2 12.2880 12.2880
9.|zestaw szklany ZOD6 m2 24.3200 24.3200
10.|zestaw szklany ZOD9 m2 12.6080 12.6080
11.|listwy maskujace m 100.3362 100.3362
12.|okna aluminiowe O-1 m2 14.4720 14.4720
13.|drzwi stalowe D3 m2 1.8450 1.8450
14.|drzwi stalowe D8 m2 5.4000 5.4000
15.|drzwi stalowe D9 m2 1.6000 1.6000
16.|silikon kg 12.0089 12.0089
17.|pianka poliuretanowa kg 29.5450 29.5450
18.|Farba higieniczna szorowalna dms3 50.9460 50.9460
19.|farba olejna do gruntowania dms3 1.7359 1.7359
20.|farba olejna nawierzchniowa dms3 1.6475 1.6475
21.|Szelak techniczny kg 0.0412 0.0412
22.|zaprawa klejgca - Baumit Haftmortel kg 106.0800 106.0800
23.|zaprawa klejowo szpachlowa do styropianu kg 148.5120 148.5120
24.|Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m?2 87.3600 87.3600
25.|Parapet PCV m 8.4048 8.4048
26.|ptyty z wetny mineralnej m2 21.6403 21.6403
27.|plyty z wetny mineralnej do pokry¢ dachowych w |m2 38.2200 38.2200
spadku 0-25cm
28.| Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 38.2200 38.2200
29.|Zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 |m3 0.0577 0.0577
30.|masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 |kg 53.0400 53.0400
mm - Baumit SilikonPutz 1K
31.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2.2112 2.2112
32.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.2919 0.2919
33.|Zaprawa cementowa M 80 m3 0.0281 0.0281
34.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0058 0.0058
35.|grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 5.3040 5.3040
36.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0637 0.0637
37.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.0637 0.0637
38.|skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 21.6000 21.6000
natrzlokalowe wraz z o$cieznicg D13
39.|Siatka z widkna szklanego m2 50.0698 50.0698
40.|papier $cierny ark. 10.3487 10.3487
41.|ztlom $cierny kg 0.4120 0.4120
42./Woda z rurociggoéw m3 0.0339 0.0339
43.|woda ms3 0.0233 0.0233
44.|Kliny z drewna m3 0.0008 0.0008
45.|gruz zelbetowy m3 13.6560 13.6560
46. | kotki rozporowe szt. 340.3128 340.3128
47./membrana dachowa Divoroll Kompakt m2 40.0400 40.0400
48.|tasma montazowa Duoroll m 0.2730 0.2730
49.|odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i |m3 1.1340 1.1340
remontéw
50.|odpady drzewne opatowe mp 0.1275 0.1275
51.|porecz scienna powlekana m 200.0000 200.0000
52.|materiaty pomocnicze zt
53.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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SP1_BUDOWLANY pozostate 1.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 13.5511
2.|Wycigg towarowo-osobowy 2.0t m-g 0.1820
3.|zuraw okienny przenosny m-g 0.4328
4.|zuraw okienny m-g 1.0035
5.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 0.8911
6.|$rodek transportowy m-g 7.9313
7.|$rodek transportowy m-g 0.2206
8.|Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0265
9.|$rodek transportowy m-g 1.6600
10./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 7.6939
11.|$rodek transportowy m-g 1.7312
RAZEM
Stownie:
-8-
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