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Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikaciji technicznych
i systemow referencji technicznych, a takze znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczone przez konkretnego
producenta/wykonawce, a ktdrych uzyto przy opisie poszczegdinych elementow sktadowych
zamdwienia - nalezy przyjaé, iz _dopuszcza sie rozwigzania _réwnowazne, ale o parametrach
nie gorszych niz wskazane w dokumentaciji. (Dz. U. z 2019 poz. 2019- art.99 ust. 4-6).
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B.00.00.00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH (ST) ST
. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zaméwienia.

PRZEBUDOWA CZESCIOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA
ZADANIA INW. P.N.

"BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W
CHRZANOWIE"

2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
Lokalizacja i opis ogolny dziatki.
Budynek zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul. Zielonej 15

Dziatka posiada bezpo$redni dostep do nastepujacych mediow:

. elektryczne,

0 teletechniczne,

. wodociggowe,

. kanalizacji,

. gazu

. ciepta systemowego

Zmiany projektowane wewnatrz budynku obejmuja;

- przebudowe wewnetrznej instalacji wodociagowej poprzez jej rozdziat na bytowq i hydrantowg wraz z korektg lokalizacji hydrantéw,
dotozeniem nowych hydrantéw i zmiang ukfadu instalacji na uktad obwodowy,

- przebudowe instalaciji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego przycisku dla wytgcznika p.pozarowego pradu,

- budowe wewnetrznego szybu windowego zelbetowego wraz z wykonaniem otworu w stropach miedzykondygnacyjnych oraz z
wykonaniem plyty fundamentowej, a takze wykonanie ptyty stropowej na poziomie — 1,0m

- zamurowanie otwordw okiennych na poziomie piwnic w miejscu projektowanej ptyty stropowej przy windzie,

- wydzielenie $ciankami i drzwiami piwnic,

- zabudowe sitownikéw w drzwiach napowietrzajacych,

- instalacje samozamykaczy,

- wykonanie otwordw drzwiowych,

- poszerzenie lub domurowanie $cian przy otworach drzwiowych,

- montaz zestawéw szklanych o odporno$ci REI 60 z drzwiami EI30 wydzielajacych klatki schodowe,

- wykonanie systemu oddymiania gtéwnej klatki schodowej poprzez zabudowe klapy oddymiajacej w stropodachu wentylowanym
oraz montaz sitownikéw w drzwiach napowietrzajacych wraz z wymiang jednej pary drzwi,

- wykonanie nowych pochwytéw na klatkach schodowych (przy utrzymaniu 120 cm przejscia biegu) ,a takze wykonaniem barierek

uniemozliwiajacych przypadkowe zejscie do piwnicy podczas ewakuacji.
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Wykonanie podziatu budynku szkoty na dwie strefy pozarowe o powierzchni wewnetrznej mniejszej od dopuszczalnej poprzez:

- montaz zestawu szklanego o odpornosci REI120 z drzwiami EIGO,

- wymiana okien w taczniku na okna o odpornosci ogniowej EI60,

- wymiana pokrycia dachowego tacznika na pokrycie systemowe o odpornosci RE30,

- wykonanie pasa szerokosci 1,0m z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EIGO,

- wykonanie pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci 2,0m na $cianach zewnetrznych tgcznika przy styku z budynkiem

wyzszym.

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje sie wykonywanie robot

towarzyszacych i tymczasowych — rusztowania, ogrodzenie placu budowy.

4. Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest fragment budynku dziatajacego Szpitala.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia, az do zakoniczenia
i odbioru koricowego rob6t. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W Sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg skalkulowane

w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja robot budowlanych:

Wg zasad BHP, p.poz oraz harmonogramu robét.

4.2. Zahezpieczenie interesow osob trzecich:
Zabezpieczenie intereséw osob trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzen posiadajacych wszelkie

niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy taSma znakowa przez Wykonawce.

4.3. Ochrona $rodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robdt ma obowigzek stosowaé sie do przepisow zawartych w ustawie z dnia 27.04.2001 r. -
,Prawo ochrony Srodowiska”, a w szczegdInosci:

- utrzymywaé w nalezytym stanie teren budowy;

- podejmowac wszelkie kroki majace na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb trzecich lub wtasnosci, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w nastepstwie realizacji zamowienia na terenie i wokdt terenu budowy;

- zachowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, zawiesinami,
substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla Srodowiska wodnego;

- zachowac $rodki ostrozno$ci zwigzane z mozliwoscig powstania pozaru;

- ttumi€ hatas;

- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowa¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq skalkulowane
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w wycenie ofertowej.

4.4. Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowigzek przestrzegania przepisbw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
a w szczegdlnosci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, a takze, aby posiadali odpowiednig odziez ochronna. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa wokot
terenu budowy. Ponadto Zamawiajacy stawia wymdg, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajq odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sq skalkulowane

w wycenie ofertowej.

4.5, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren w celu ewentualnego

posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo — socjalnego na czas trwania robot.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢é dostepno$¢ do drogi pozarowe;

oraz zapewni¢ wiasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robdt przed dostepem oséb

trzecich.

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki zabezpieczajace nad ciggami

komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.
1)  Dziaty robot:
45000000-7 Roboty budowlane.
e  Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Ilub ich cze$ci oraz roboty

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasy robét:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie $cian i podtog
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

e  Kategoria robot:

LISTOPAD 2021
S



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp.k., 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzanow, ul. Oswiecimska 90B
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.
45262300-4 Betonowanie.
45262310-7 Zbrojenie.
45262520-2 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie
45262650-2 Okfadziny
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen niezdefiniowanych.

Nie dotyczy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.

1. Wymagania ogéline.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo
budowlane” oraz Ustawg z dnia 16.04.2004r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢
parametry nie gorsze od zaproponowanych w zatgczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatow dostarczona

celem wykonania robét winna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy zostang one wbudowane, byty odpowiednio

zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢, wrasciwosci i byty w kazdej chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci uzytych do wykonanie zamoéwienia materiatdw. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wigczajac pracownikéw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére wzbudza watpliwo$¢é Zamawiajgcego, co do ich jakoSci.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
badania. Wyniki bada musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych badan obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badan zakwestionowanych materiatéw w przypadku, gdy materiaty

te zostang usuniete, ulepszone lub zamienione na inne, nie budzace watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jako$ci Zamawiajacego.
Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatow i robét prowadzonych przez Wykonawce, oceniaé

bedzie ich zgodno$¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o dokumenty i wyniki badan.

lIl. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
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Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3 o brzmieniu ,Obstuga i stosowanie

maszyn, narzedzi i innych urzadzer technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie

ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Zamawiajacy stawia wymdg, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4 o brzmieniu ,Transport wewnetrzny
i magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz.844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wymagania ogoline.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawartg Umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow ielementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz
wszystkie zatgczniki przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig integralng cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwlocznie zawiadomic¢
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentaciji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych ewentualne odchylenia sg
dopuszczalne wytacznie za zgodg Zamawiajacego w ramach okreslonego przedziatu tolerancii okreslonych w PN. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Przetargowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajacq jakosS¢ elementu budowli, to materialy takie beda niezwlocznie zastgpione innymi, aroboty rozbidrkowe
i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mieC wplywu na wyznaczony wcze$niej termin

zakonczenia robot.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajacy dokonat wyceny robdt w oparciu o dokonane przedmiary wiasne. Wykonawca po zakoriczeniu kazdego etapu
zaliczanego do odbioru czesciowego robét a potem po wykonaniu zamdwienia w catosci, dokona obmiaru powykonawczego,
co stanowi¢ bedzie podstawe do wyceny poprzez pomnozenie ilosci jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte
w wycenie ofertowej. Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami zawartymi w Katalogach Nakiadow

Rzeczowych Robét.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Przetargowa.

W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie robét. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokdt Koncowego Odbioru Robét

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé na te okoliczno$é
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nastepujace dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukq

budowlana i obowigzujacymi przepisami.

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
c) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.
d) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. Il ST.

e) Inne dokumenty majace wptyw na realizowane zadanie.
W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentdw, komisja odstapi od swoich czynno$ci i wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robot.
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B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z rozbidrkg elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robot rozbidrkowych nastepujacych elementow:
- wyburzenia fragmentow $cian

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;

- wyburzenia fragmentow stropow

- demontaz fragmentéw pokrycia dachowego

- demontaz balustrady na spoczniku

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podno$nikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosSciowych,
iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko
i jako$C¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do
kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spemiaé wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie

zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢

wykonanych robét.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac

uszkodzenie ciata.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzicé w sposob uniemozliwiajacym
przedostanie sie¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo débr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedq podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty
z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy
o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powigkszonej:

=2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.
- Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot
rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
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- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdéd znanych

w momencie odbioru robét.

5.5. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.6. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz i inne elementy
pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone
na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana

na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. Obmiar robot

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych
znatury pomiarébw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
i projekcie wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest m3i m. wykonanych robét rozbidrkowych.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci

i warto$ci.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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B.02.00.00
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach

zelbetowych wykonywanych na placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia

betonu.

Wykaz robot;

- wykonanie zbrojenia faw fundamentowych,

- wykonanie zbrojenia schodow,

- wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych,

W zakres tych robot wehodza;:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN- /H-84023/6.
(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
1) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci rozciaganie trzpienia a - Srednica

Mm MPa MPa % d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
RB500w 8-32 500 550 10 d = 4a(180)

2) W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
1. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
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2. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.
3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sq dopuszczalne:
—  jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
—  jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretdw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
1. Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
—  znak wytwércy,
— $rednice nominalng,
—  gatunek stali,
—  numer wyrobu lub partii,
—  znak obrébki cieplnej.
2. Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
3. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
—  na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach parstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1 m
dtugosci preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem

wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:
— nie ma zadwiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajq sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

2. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

o Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

o Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

o Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

o Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

o Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

o t3aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

o Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

o Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych
i montazowych.

o Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu.

o Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

o Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

o Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub

z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng iloS¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosé pretow
poszczegolnych $rednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od

wymaganych w projekcie.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru korncowego —
wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

e Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do

dziennika budowy.
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e Odbiédr powinien polegac na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretébw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania

hakoéw ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie

z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwiagzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu lub réwnowazne
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i

reguty dla budynkéw lub réwnowazne
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B.03.00.00
BETONY | BETONOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu

i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Wykaz robot;

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie schodéw,

- wykonanie elementéw zelbetowych,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990, marki ,32,5 R”
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu:
-klinkier portlandzki 95 - 100%
-sktadniki drugorzedne 0 - 5%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj trzywarstwowe,
wg PN 76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
eoznaczenie
enazwa wytwarni i miejscowosci
emasa worka z cementem
edata wysytki

etermin trwatoSci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN
147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
f)  Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
eCement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badarh cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
ePonadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
eMiejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
ePodloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
ePodlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
eDopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umoZzliwiajacy jej
latwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
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a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo granitowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 16 mm.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca, kontrole wilgotnoci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

— (C-25/30iC - 30/37 dla wykonania elementow zelbetowych budynku

—  C12/15 - chudy beton

— elementow prefabrykowanych:

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton C 8/10 (B10) oraz C 16/20 (B20) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

3. Sprzet
Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sige odbywa¢ wytacznie w betoniarkach

0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
e  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
o llosC ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

e  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonéw
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Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, "z doktadno$cia;
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne

wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$é

deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

(1) Dozowanie sktadnikow:
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu

pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
— warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

W ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigksze;
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m

w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
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Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

o  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materiatow.
e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg
i niniejszymi  SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
e  Badania powinny obejmowac:
—  badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowe;

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e  Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

e  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania

organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;i.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

e  Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

¢ Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwa_ konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

¢  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

e Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji szalunkéw moze nastapiC po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza byC gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszen ponad powierzchnig,

e pekniecia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm,
a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rdwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
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o wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezpo$rednio po rozebraniu

szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé réwng

i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i porow,

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg, aby

usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byC rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych

wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
1 m3 wykonanej konstrukgii.

1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
— dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji
— oczyszczenie podtoza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw itp., zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
—  pielegnacije betonu
—  rozbiorka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,

zageszczenie | wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton lub réwnowazne

LISTOPAD 2021
22



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k., 30-443 Krakow, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzandéw, ul. Oswiecimska 90B

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci lub réwnowazne
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci lub réwnowazne
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia lub réwnowazne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki lub rownowazne
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami lub réwnowazne
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie lub rbwnowazne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek lub rownowazne
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B.04.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcii

stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz

konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.

1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuije sie:

211 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1)  Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugo$ci do 6,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m;
do 100 mm dla diugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugo$ci
wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4)  Blachy
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2 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubo$ci do 6 mm —6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkq
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

3 Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkciji elementéw z blach a szczegolinie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
4 Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache Zzebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
5 Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
—  przy szeroko$ci do 30 mm - do 60 kg
—  przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg
—  przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
6 Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o diugosciach:
—  przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m
—  przy Srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte). Produkuje
sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy

zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne gotym okiem.
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— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:
-~ mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-~ nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubo$ci wieksze;.
2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
— znak wytworcy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni
wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbiorow migedzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.
2.2. taczniki
Jako taczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
— zaswiadczenie jakosci
— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodokfadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-lI
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-lI
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
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Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Skladowanie materiatdw i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi
i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i ukiadaé
na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia same;
konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, kt6re po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jako$ci materiatoéw, spoin, otworéw na Sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwérni
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu

potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byC dostarczone wraz

z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

e Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.
e  Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
e  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
—  spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
—  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementdw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nierowno$ci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow

5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaC dotrzymanie wymagan doktadnosci

zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukgcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, bIachpyvmce, stupy, 9’00.1 d*‘.‘9°S°'
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
. 0,002 diugosci
Skrecenie preta - lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskoSci potek, Scianek _ 2 mm na dowolnym
$Srodnikow odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru

Wymiary przekroju - lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysoko$ci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
. . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm .
przytaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pofgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby

i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
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Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.
Szczelineg miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza;
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—  obrobka spoin
—  przetopienie grani
— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng

ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby
— dtugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
— nakretka i teb Sruby powinny bezpo$rednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgii

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkdéw, ktdére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga,
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperdw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

— poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawiC uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji
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Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub /750 lecz nie wiece;
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;

6. Kontrola jakos$ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;

1 tona - masa gotowej konstrukcji.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiagzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub rownowazne

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy lub réwnowazne
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania lub rGwnowazne

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia lub rbwnowazne
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B.05.00.00

ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw

zewnetrznych i wewnetrznych obiektu w tym uzupetnien i zamurowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub réwnowaznej

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, opadowych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2. Wyroby murowe

2.2.21. Blok z betonu komérkowego grubosci 24,0cm

. Wymiary | = 599 mm, s = 240 mm, h =199 mm

. wytrzymato$¢ na Sciskanie 4N/mm2.

. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,16 [W/(mK)]
. Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,60 [W/(m2K)]
. Reakcja na ogien Klasa A1

. Murowane na zaprawie do cienkich spoin

2.2.2. Blok z betonu komérkowego grubosci 11,5cm

. Wymiary | = 599 mm, s = 115 mm, h = 199 mm
. wytrzymato$¢ na Sciskanie 4,0N/mmz.
. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,16 [W/(mK)]
. Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,13 [W/(m2K)]
. Reakcja na ogien Klasa A1
. Murowane na zaprawie do cienkich spoin
LISTOPAD 2021

31



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k., 30-443 Krakow, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzandéw, ul. Oswiecimska 90B

2.2.3 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 lub réwnowaznej

. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

o Masa 3,3-4,0 kg

o Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

) Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg

grubos¢ cegty o diugosci powyzej Bmm nie moze przekraczac¢ dla cegty — 10% cegiet badanych.

o Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

) Wytrzymatos¢ na $Sciskanie 10,0 MPa

o Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

o Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

o Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na

kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz:

o 2 na15 sprawdzanych cegiet

o 3 na 25 sprawdzanych cegiet

o 5na40 sprawdzanych cegiet.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla M5:

cement | 32,5: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement | 32,5: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla M10:
cement | 32,5: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement | 32,5: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 ; 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego

Z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
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obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4 Zaprawa cienkowarstwowa

- wg Systemu producenta betonu komérkowego i cegiet piaskowo wapiennych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po

zakonczeniu Scian gtéwnych.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.
e) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkow
i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw

5.1.1. Spoiny w murach z bloczkéw.

- Stosowanie zaprawy cienkowarstwowej, maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 3 mm,
- system pidro-wpust, w ktory wyposazone sg bloki, nie wymaga stosowania spoiny pionowej
5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nodnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty wapienno piaskowe

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

e prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegly i bloczkdw,

— liczby szczerb i peknie,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrbceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

LISTOPAD 2021
33



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k., 30-443 Krakow, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzandéw, ul. Oswiecimska 90B

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jq poddaé badaniom laboratoryjnym (szczeg6inie

co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej klase i konsystencie w sposéb podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 9
—na 1 m diugosci 1 10
- na catej dugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10,-5 +10,-5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

o zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

o protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

o protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

o wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byty zlecane przez budowe,

o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
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— wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiagzane

PN-68/B-10020 lub réwnowazna Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 lub réwnowazna Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 lub réwnowazna Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 771-2:2006 lub réwnowazna Wymagania dla elementéw murowych. Cze$¢ 2: Silikatowe elementy murowe
PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazna Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 lub réwnowazna Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 lub réwnowazna Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazna Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 lub réwnowazna Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 lub réwnowazna Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 lub réwnowazna Wapno.

PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna Kruszywa do zaprawy.
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B.06.00.00
SLUSARKA ALUMINIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki aluminiowe;
i rolet wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu stolarki

drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi: Drzwi. Okna.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. OPIS SUROWCOW | MATERIALOW
1.2.0go6Ine wytyczne.
1.2.1.  Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoriczenia powierzchni zamawianych elementéw,
- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementow
systemu taczacych sie z innymi elementami elewacji i budynku.
1.2.2.  Materiaty, urzadzenia oraz cze$ci ztaczne powinny spemiaé wymagania obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.
1.3.Profile aluminiowe.
1.3.1.  Ksztaltowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- skfad chemiczny stopu wg DIN1725T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,
- wtasnosci mechaniczne wg DIN1748 T 1,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
1.3.2.  Powierzchnie ksztattownikéw wykofczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako

zabezpieczenie przed korozjg. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

1.4.Przektadki termiczne.
1.4.1. Przekladki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego
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widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).
14.2. lzolatory, przez ktdére zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne Sciany stupowo-ryglowej,
wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wiasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-
79/9031-01.

1.5.Uszczelki przyszybowe.

1.5.1.  Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg
DIN7715 E2.

1.5.2.  Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

1.5.3.  Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki
muszg zosta¢é umieszczone w elementach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wplywy
atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowaé
przewidziane uszczelki systemowe.

1.6.Elementy zlaczne.

1.6.1.  Wkrety samogwintujace, Sruby, nakretki, podkiadki stosowane do wykonywania potaczen, sg wykonane ze stali
nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentaciji systemowej.

1.7.0Okucia.

1.7.1. W Kkonstrukcjach systemowych moggq by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane
do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.8.Materiaty uzupetniajace.

1.8.1.  Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z
dokumentacjg systemowa,

1.9.Wsporniki i faczniki.

1.9.1.  Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjgq powtokami
tlenkowymi.

1.9.2.  Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow stalowych z aluminiowymi

sg odizolowane.

2.WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

2.1. Czynnosci przygotowawcze.

2.1.1.  Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie
zgodnie z harmonogramem.

2.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposob
montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

2.2. Montaz elementéw.

2.2.1.  Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementdéw kotwiacych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe.
Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

2.2.2. Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowa maskowane sg za pomocg blach
aluminiowych lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardo$ci i uszczelniane
silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

2.2.3. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majq
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szczegdlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykoriczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduije trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

2.3. Nadzér nad montazem konstrukcii.

2.3.1.  Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac¢ sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

2.3.2. Montaz powinien odbywac¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca wykaz
elementdéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz wskazéowki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegolnych elementdw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta
metod postepowania i zachowaniu, okre$lonych w instrukcji parametrow. Wiw prace nalezy wykonywac pod
nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ .

2. Okna zewngtrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie —
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢é powtokami lakierniczymi w kolorze biatym wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat.

A. Wymogi techniczne dla okien:

A1 Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspdtczynnik U f < 1,5
Wim2K . Izolacyjno$¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/im2K.

A2 Klasyfikacja systemu .

Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnosc:
Klasyfikacja: E1200 wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obciazenie wiatrem:
Klasyfikacja: C4 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
6ESG /16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG

Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolone;j:

g (SF)
Ug

35% EN-410
0,5 Wim*K EN-673

1 IA

5. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie
Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze istniejace] stolarki zewnetrznej wedtug
systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:
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A1 Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczern (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f < 2,0
W/m2K . Izolacyjnos¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,3 W/im2K.

A2 Klasyfikacja systemu

Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢:
Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

Trwato$¢ mechaniczna drzwi
Klasa 7 ( 500 000 cykli) PN-EN 12400: 2004

B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.

Szerokos¢ widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy , 149 mm oScieznicy wraz ze skrzydtem .
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
6ESG /16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG

Parametry optyczno—energetyczne szyby zespolonej:

g (SF)
Ug

35% EN-410
0,5 Wim*K EN-673

InIA

6 . Drzwi , okna napowietrzajace i Scianki przeciwpozarowe zaprojektowano w systemach aluminiowych izolowanych
termicznie standardu co najmniej 78mm i 118mm

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze stolarki wewnetrznej aluminiowej wedtug
systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:

A1 Odpowiednia odpornosé PPOZ potwierdzona aprobatg techniczng i deklaracjq zgodnosci . Wszystkie
parametry techniczne przeszklen musza spetnia¢ zapisy wynikajace z aprobaty technichnej systemu

Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) : Uw < 0,9 W/im2K.
A2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalno$é powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnoseé:
Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001
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B. Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm ( 118mm dla systemu MB-118El ).
Gteboko$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
6ESG /16/ 6ESG /16/ EI60 ; 6ESG /16/ 6ESG /16/ EI120 ; EI30 , EI60

Uwaga: Grubos¢ szyb powinna by¢ zweryfikowana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami . Jest on zobowiazany
przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptac;ji

doboru kolorystyki ptyt kompozytowych , szyb oraz koloru $lusarki.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratq statecznosci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie oSciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ o$cieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

LISTOPAD 2021
40



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp.k., 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzandéw, ul. Oswiecimska 90B

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;

o Dokfadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
. Stolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Po zmontowaniu stolarke doktadnie zamkna(¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, zaciekdw, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosSci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementoéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest ilos¢ sztuk lub m2 wbudowane;j $lusarki w Swietle oscieznic.

8.  Odbior robat
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej $lusarki,
- osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiagzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania lub rownowazne
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazne
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane lub rownowazne
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat lub rownowazne
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang lub réwnowazne
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane

lub rownowazne

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci lub rownowazne

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub rownowazne

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych lub réwnowazne
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania

lub rownowazne

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia lub réwnowazne

Materiaty, urzadzenia oraz cze$ci ztaczne powinny spetia¢ wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
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B.07.00.00
STOLARKA

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu

stolarki drzwiowe;.
W skiad tych robét wchodzi:

Drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami /drewniang z powtokami malarskimi/ okleing CPL.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom
panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

R&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
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elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,

na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone

nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang, lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna,

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowaé:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkoéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia
i powinny mie€ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki

budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do

zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby

do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaC zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych
wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania

wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Okleiny
- CPL
2.6. Szkio

Do szklenia nalezy stosowaé szkto hartowane.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.7. Konstrukcja skrzydta
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Skrzydta w systemie bezprzylgowym lub z wrebem. Konstrukcje skrzydfa stanowi ramiak z drewna iglastego obtoZzony
obustronnie ptytami HDF. Wypeienie skrzydta stanowi karton komérkowy typu” plaster miodu”, ptyta wiérowa otworowa lub
petna.

Konstrukcja skrzydta drzwiowego o klasie odpornosci ogniowej wg aprobaty technicznej producenta.

2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratq stateczno$ci.

Sposadb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawié
i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
eDoktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
#Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.
eSzczeliny migdzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
e Stolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektowa.
oPo zmontowaniu stolarke doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. ) Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - -

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a 1 1

oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie
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Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180

dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

—  sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—  sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

—  sprawdzenie prawidiowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa roboét jest ilos¢ sztuk lub m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegajq zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania lub réwnowazne

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazne

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat lub réwnowazne

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny lub réwnowazne

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne lub rGwnowazne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany lub réwnowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania lub réwnowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania lub réwnowazne

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang lub réwnowazne

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane

lub rownowazne
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B.08.00.00

MONTAZ WINDY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu windy wraz ze sterowaniem, wykonane przez
firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz windy ze sterowaniem;

W zakres tych robét wehodzg roboty zwigzane z dostawa i montazem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowq, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dzwig osobowy przystosowany dla osob niepetnosprawnych

- udzwig/liczba pasazeréw 630 kg/ 8 os.

- predkos¢ 1,0 m/s

- ilo$¢ przystankow 4

- ilo$¢ drzwi szybowych — 4

- ilo$¢ drzwi kabinowych — 2

- wysoko$¢ podnoszenia 8,00 m

- oznaczenie przystankow (przdd/tyt) - [-1,0,1,2]

- sterowanie zbiorcze géra — dot

- dwa urzadzenia w grupie

- wymiary szybu 1650x1930 mm

- nadszybie / podszybie 3620mm / 1000 mm

- wykoriczenie szybu: Zelbetowy

- szeroko$¢ 1100 mm, gtebokos¢ 1400 mm, wysoko$¢ 2200 mm
- wykonczenie paneli stal nierdzewna szlif 220, szczotkowana
- wykonczenie sufitu — stal nierdzewna szczotkowana

- oSwietlenie ledowe

- dekoracyjne listwy przypodtogowe: nie

- porecze zlokalizowane na 3 $cianach windy

- porecz chrom szczotkowany

- lustro do potowy wysokosci kabiny, tylna $ciana kabiny, lustro z piaskowanym paskiem
- szeroko$¢ drzwi 900 mm, wysoko$¢ drzwi 2000 mmm

- wykoniczenie fasady drzwi szybowych stal nierdzewna - szlif
- drzwi szybowe - stal nierdzewna — szlif

- drzwi kabinowe — stal nierdzewna szlif

- zabezpieczenie drzwi kurtyng podczerwieni

- moc windy 5,4 kW

- prad znamionowy 7,5 A

- prad rozruchu 10,2 A

- zasilanie 400 V

- warunki pracy urzadzenia od + 5st. Cdo + 40 st. C

- pietrowskazywacze: poziomy, dwucyfrowy, seryjny LCD (sygnat i strzatki)
- kasety wezwan: wandaloodporny, natynkowy
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- UDZ uniwersalne urzadzenie komunikacyjne GSM — REM6 standard

- CBM — mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie wandaloodporny przycisk dyspozycii
- CPI - pietrowskazywacz w kabinie — 7 pionowy

- HBM - przycisk wezwan mechaniczne — wandaloodporne, natynkowe

- awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku

i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy realizacji
zamoéwienia.
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma

6. Kontrola jakosci

8.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest [kpl]. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

10.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiadciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zadwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ onzbadany laboratoryjnie.

10.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

10.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg oraz probe poprawnego dziatania,

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ kpl. zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwiazane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét,

3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 603645. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

7.ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagarn dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczeristwa, wdrazajace do prawa
polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,
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8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 p6z. 690 z 2002.04.12 z

p6zniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05
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B.09.00.00
TYNKI | OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych oraz wykonania gtadzi gipsowych a takze oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw

zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.
e  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
e  Gtadzie gipsowe
e  Okfadziny $cienne wewnetrzne:
= piyty akrylowo - zywiczne
= fototapeta
= tapeta winylowa
= PCV Scienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe;.
e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
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tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Gladz gipsowa

Skiad: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypetniacze mineralne, dodatki
Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,0 g/cm?

Wytrzymatos¢ na $Sciskanie: = 3,5 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: = 1,5 MPa

Przyczepno$¢ do podtoza: = 0,5 MPa

2.6.1 Bez emisyjny, bez rozpuszczalnikowy podktad i powloka posrednia

Powtoka posrednia, zwieksza przyczepno$¢ warstw nawierzchniowych.

. poprawia przyczepno$¢

° nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
° nie zawiera rozpuszczalnikdw

. nie zawiera plastyfikatoréw

. bezemisyjna

° do wnetrz

° na powierzchnie Scian i sufitéw

] posiadajacy Atest Higieniczny

Kryterium Norma Warto$¢ Informacje
Gestos¢ DIN 53217 1,5g/cm3

Nanosi¢ pedzlem lub watkiem.

2.6.2 Ekologiczna masa szpachlowa na bazie wapna
Zasadnicza warstwa, aplikowana w dwéch cyklach roboczych, stylizowana na ,beton”, z domieszka marmurowej maczki barwigcej
w iloci 15%

= downetrz

= materiat mineralny

= nie zawiera $rodkow konserwujacych

= bardzo duza stabilnos¢

= wysoce paro przepuszczalny

= bardzo dobrze zarzadza wilgocig

= fatwa i elastyczna obrébka
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Kryterium Norma Warto$¢ Informacije
Klasa zaprawy EN 998-1 csi
Klasa zaprawy DIN V 18550 Pl
Gesto$¢ objetosciowa PN-EN 1015-10 1,2 g/lcm?
stwardniatej zaprawy
Wytrzymato$¢ na PN-EN 1015-10 1,5 N/mm2
rozcigganie przy
zginaniu (28dni)
Wytrzymatos¢ na PN-EN 1015-10 3,3 N/mm?
Sciskanie (28 dni)
Dynamiczny modut TP BE-PCC 2.300 N/mm2
sprezystosci (28dni)
Wspétczynnik oporu 9
dyfuzyjnego pary
wodnej U
Przewodno$¢ cieplna EN 1745 < 0,39 W/(m*K) w P=50% Wartos¢ tabelaryczna
Przewodno$¢ cieplna EN 1745 < 0,43 W/(m*K) w P=90% Wartos¢ tabelaryczna
Reakcja na ogien EN 13501-1 A2-s1, d0 Niepalny
Wydajnosé 920L/t
Absorpcja wody >0,4 kg/(m2-min®5) W0
spowodowana
podcigganiem
kapilarnym

Temperatura aplikacji podioza i powietrza od +5°C do +30°C, czas obrobki przy +20°C ok. 2 godzin.

Zuzycie ok. 1,1kg/m2 na 1mm grubo$ci warstwy.

2.6.3 Nisko emisyjny, wodorozciefczalny, akrylowy $rodek gruntujacy, gteboko penetrujacy:

° do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

. do wzmocnienia kredujacych, ale wcigz no$nych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkow

. do zmniejszenia porowatosci tynkow, ptyt gipsowo-kartonowych, chfonnych podtozy typu beton komérkowy czy niewypalona
cegta

. reguluje chtonno$¢ podioza

° wzmacnia podtoze

. zapewnia dobrg przyczepnosé

° nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw

. certyfikowany znak jako$ci TUV

. deklaracja zgodnosci NO. ECO - FR - 032

. deklaracja zgodnosci NO. ECO — CH - 020

. deklaracja $rodowiskowa produktu EPD - VDL — 20140166 - IBE1

. nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
° mozliwo$¢ rozcienczenia woda, w zaleznosci od chtonno$ci podtoza: maksymalne rozcienczenie 1:1 w proporcjach
objetosciowych
. bezbarwny
Kryterium Norma | Warto$¢ Informacje
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Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestosé EN 1SO 2811 1,0g/cms
Co TUV - Certyfikat Nr. TM —
Emisyjnos¢ 07/140714-3
Zuzycie 0,10-0,401/m 2
H ok.8,0do 9,5,
P 20°C
Lepko$¢ dynamiczna ok. 2mPas
(20° Q)

6%%3”03“ Zwiazkow IEQ (Credit 4.2) 0 g/l (bez wody)

Klasyfikacja substancii | 5c0pE, EMICODE, RAL BSW 20

szkodliwych

Udziat substancji NATUREPLUS/ > 959

mineralnych BAUBOOK =00

Udziat substancii NATUREPLUS < 59

organicznych /BAUBOOK =00

Lotne zwigzki organiczne .

(substancjie CMR) EN ISO 17895 niewykrywalny

Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg

Zawarto$¢ zmiekczacza VdL - RL 01 nie zawiera

plastyfikatorow

. nanosi¢ pedzlem lub metoda natryskows,
° gruntowanie nie moze spowodowac¢ wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej warstwy
o przy temperaturze powietrza i podtoza +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65 % nastepng warstwe nanosi¢ po ok. 12 godzinach
° zagruntowane powierzchnie mozna malowac¢ farbami do wnetrz
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
3. Wykonanie robét

3.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakohnczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane

woda.
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3.2. Przygotowanie podtozy

3.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanciji trustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

3.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

3.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

3.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

3.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

e  Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e  Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic po zakoficzeniu osiadania muréw budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

e  Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

e  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,

odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej.

3.5. Ogdlne zasady wykonywania gtadzi gipsowe;.

Przygotowanie podtoza: Wszystkie podioza powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig no$no$¢, statg i jednorodng
strukture oraz by¢ réwne i oczyszczone z kurzu, tluszczow, smardw i rodkéw antyadhezyjnych. Stare, odspajajace sie warstwy
farby i tynkéw nalezy usuna¢ a nastepnie podioze oczyscic. Podtoza silnie i nierdwno nasigkliwe oraz pylace nalezy zagruntowac.
Podtoza gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowaé.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke 25 kg nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajacego 11 | wody, mieszajac
recznie lub mechanicznie przy uzyciu wolno obrotowego mieszadta do uzyskania konsystencji pozbawionej grudek. Zaleca sig
odczekac 5 minut (czas dojrzewania) i ponownie wymieszaé.

Sposéb stosowania: Zaprawe nanosi¢ rGwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzi¢. Po natozeniu i wyschnigciu
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nierdwno$ci usung¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Niedoktadno$ci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé.

W przypadku wykonywania struktur dekoracyjnych

w zaleznosci od struktury nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzie (paca, watki strukturalne, pedzle, szczotki, itp.).

4.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
e  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

e  sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

e prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknie,

— odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym

(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany

w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiér robot
7.1. Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

oczysci¢ i zmyC woda.

7.2. Odbiér tynkow
7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
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— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku
do podtoza.

8. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie plytek,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— 0czyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych lub
réwnowazne
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek lub rownowazne
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub réwnowazne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rBwnowazne
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego lub réwnowazne
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne lub réwnowazne
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PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe lub réwnowazne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze lub réwnowazne
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B.10.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robot

malarskich:
Malowanie tynkéw.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farba niskoemisyjna akrylowa do wnetrz:

e wysoka sita krycia

e bardzo dobry rozptyw

e wysoki stopien bieli

e materiat odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testéw)
e niepalna lub trudno zapalna, w zaleznosci od struktury

e nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatorow

o  certyfikowany znak jakosci TUV

e nieszkodliwy dla zywnosci TUV

e  deklaracja zgodnosci NO. ECO - FR - 013

e deklaracja zgodnosci NO. ECO — CH - 010

e deklaracja Srodowiskowa produktu EPD — DIV - 20140146 — IBG1
e nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

e  materiat tatwy w czyszczeniu

tatwa aplikacja i duza sita krycia nawet przy ciemnych kolorach

Kryterium Norma Wartosé Informacje
Gestos¢ EN ISO 2811 1,3-1,5g/cm 3

LISTOPAD 2021
58



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp.k., 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8A

Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzandéw, ul. Oswiecimska 90B

Kryterium Norma Warto$¢ Informacje
Wydajnosé EN 13300 7,5m?|
Potysk EN 13300 $redni potysk
Odpornos¢ na szorowanie na EN 13300 Klasa 1
mokro
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2
Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna
Odpornosg na srodk| d(.) TUV - evaluation
dezynfekcji powierzchni
Emisyjnosé niskoemisyjny TUV - Certyfikat Nr. TM -
07/160421-1
Kontak! 2 artykufami TUV - evaluation
spozywczymi
Klasyfikacja substancji GISCODE, EMICODE,
szkodliwych RAL BSW20
. . NATURPLUS/ 0
Udziat substancji mineralnych BAUBOOK <95 %
Udziat substancji NATURPLUS/ 559
organicznych BAUBOOK °
Lotne zwigzki organiczne .
(substancie CMR) EN ISO 17895 niewykrywalny
Zawarto$¢ zwiazkow VOC DECOPAINT 0 g/l (0%)
Zawarto$¢ zmiekczacza VdL - RL 01 nie zawiera
plastyfikatorow
Wolny formaldehyd VdL -RL 03 <10 mg/kg
Biocydy UE 528/2012 nie zawiera
Formaldehyd EN SO 16000-9 <10 pg/ms
Pét lotne zwigzki organiczne .
SVOC EN ISO 16000-9 niewykrywalny

2.13.

malowanie watkiem lub natrysk hydrodynamiczny
natrysk bezpowietrzny: dysza: 0,018” — 0,026”
ci$nienie: 150 — 180 baréw

kat dyszy: 50°

rozcieficzanie: woda w ilosci ok. 5 %

mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.

przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotno$ci wzglednej 65 % nastepng warstwe mozna nanosié

po ok. 6 godzinach.

Farba lateksowa do wnetrz odporna na Scieranie:

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Barwa: biaty

Zapach: slaby, charakterystyczny

pH: ok. 9,7,20 °C

Temperatura topnienia/krzepniecia < 0 °C
Temperatura zaptonu; > 100 °C

Gestos¢ ok. 1,50 - 1,60 glem?, 20 °C

LISTOPAD 2021
99




MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp.k., 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzanow, ul. Oswiecimska 90B
e Rozpuszczalno$¢ (Woda): catkowicie mieszalny
e  Temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
e  Lepkos¢ dynamiczna: ok. 1.800 - 2.400 mPa.s (20 °C)
o Wiasciwosci wybuchowe: nie jest substancjg wybuchowg
Zastosowanie
e downgtrz
e  ekstremalnie matowa wewngtrzna farba silikonowa, zawierajaca zol krzemionkowy, do powierzchni $cian i sufitow
wrazliwych na $wiatto boczne
Wiasciwosci
e fatwe nanoszenie poprawek
e bardzo dobre wtasciwosci kryjace
e  bardzo wysoki stopien bieli
e produkt odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni
e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny
e certyfikowany znak jakosci TUV
e nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
e wyglad: gteboki mat wg EN 13300.
Aplikacja: malowanie, malowanie watkiem, natrysk hydrodynamiczny.
2.1.4. Farba akrylowa niskoemisyjna o potysku satynowym

1.klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 2. Klasa krycia wg EN 13300,

Poziom jako$ci (ENV 1.2) Farby i powtoki na mineralnym podtozu (wewnatrz)
spetniajg poziom jakosci 1, 2, 3 i 4 — bez rozpuszczalnikow
i plastyfikatoréw (wg VdL-RL01)

Warto$¢ bilansu ekologicznego specyficzne dla danego Zgodnie z EPD

produktu (ENV 1.1i ENV 2.1)

Trwato$¢ specyficzna dla danego produktu (ECO 1.1) 10 lat (wg niemieckiego systemu oceny budownictwa
zrbwnowazonego)

Wplyw na komfort akustyczny (SOC 1.3) Brak oceny

Bezpieczenistwo i ryzyko usterek (SOC 1.7) Nie ma negatywnego wptywu ze wzgledu na brak
halogendw

W przypadku kamienia naturalnego ,W produkciji nie Nie dotyczy

uczestniczyty dzieci i nie stosowano prac przymusowych”

(ENV 1.3)

Klasyfikacja grupy produktow EQ4.2_Flat Topcoat

Udziat recyklingu (ze zrédet uzytkownika koricowego) (MR | 0%

Credit 4)

Udziat recyklingu (ze zrédet istotnych dla produkciji) (MR 0%

Credit 4)

Surowce szybkoodnawialne (MR Credit 6) 0%

Drewno certyfikowane (FSC lub PEFC) (MR Credit 7) Nie dotyczy

Zawarto$¢ zwigzkow VOC (IEQ Credit 4.1): materiaty o Nie dotyczy
niskiej zawartosci substancji szkodliwych — materiaty
klejace i uszczelniajace

Zawartos¢ zwigzkéw VOC (IEQ Credit 4.2): materiaty o 0 g/l (bez wody)
niskiej zawartosci substancji szkodliwych — farby i powtoki

Zawartos¢ zwigzkéw VOC (IEQ Credit 4.3): materialy o nie dotyczy
niskiej zawartoSci substancji szkodliwych — systemy
podtogowe

Certyfikaty / ekologiczne znaki jakosci (znak TUV “Produkt niskoemisyjny, zbadany pod katem
zawartosci substancji szkodliwych, z kontrolowanej
produkgji”) TUV - Certyfikat Nr. TM-07/160421-1

LISTOPAD 2021
60



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp.k., 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8A

Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzandéw, ul. Oswiecimska 90B

Declaration of conformity No. ECO-FR-013 Declaration of
conformity No. ECO-CH-010

Deklaracja $rodowiskowa produktu (EPD)

EPD-DIV-20140146-1BG1

Klasyfikacja substanciji szkodliwych (GISCODE, BSW20
EMICODE, RAL itd.)

Karta charakterystyki (SDB) dostepne
Instrukcja techniczna (TM) dostepne

Sktad

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych budowlanych powtok
malarskich dyspersja polimerowa dwutlenek tytanu
wypetniacze silikatowe wypetniacze mineralne woda
zageszczacz dyspergatory $rodek przeciwpienigcy Srodek
zwilzajacy $rodek konserwujacy na bazie BIT/MIT (1:1)
$rodek konserwujacy na bazie bronopolu (INN)

Skfadniki niebezpieczne (wg rozporzadzen UE)

Patrz Karta charakterystyki (podpunkt 3)

Udziat substancji mineralnych (wg natureplus / baubook)

<95 %

Udziat substancji organicznych (wg natureplus / baubook)

>5%

Lotne zwigzki organiczne (substancje CMR)

niewykrywalny (granica wykrywalnosci: 1 mg/kg) (wg DIN
EN ISO 17895)

Zawarto$¢ zwigzkéw VOC (wg dyrektywy Decopaint)

0.9/l (0 %)

Zawarto$¢ zmiekczacza

nie zawiera plastyfikatoréw (wg VdL-RL 01)

Wolny formaldehyd

< 10 mg/kg (wg VdL-RL 03 lub RAL-UZ 102)

Biocyd(y)/Substancja(e) aktywna(e) chronigca(e) powtoke
(wg rozporzadzenia UE 528/2012)

nie zawiera

Biocyd(y)/Substancja(e) aktywna(e) chronigca(e) podczas
sktadowania (wg rozporzadzenia UE 528/2012)

zawiera

Metale ciezkie

ponizej wartosci granicznej wg dyrektywy o zaméwieniach
TUV Mark

Przestrzeganie granicy emisji w przemy$le, gdzie powstaje
tlenek tytanu (wg dyrektywy 2010/75/UE lub 25.BImSchV)

tak

Halogenowe weglowodory (np. FCKW, HFKW, HFCKW)

niewykrywalny (granica wykrywalnosci: 2 ug/m®)

Halogenowe zwigzki organiczne (np. IPBC, HBCD,
polichlorek winylu)

brak

Emisja Formaldehyd

<10 pg/m® po 24 h (wg DIN EN ISO 16000-9 lub badanie
zawarto$ci formaldehydu paskami testowymi Merckoquant)

Emisja Potlotne zwigzki organiczne SVOC

niewykrywalny (granica wykrywalnosci: 2 ug/m?) (wg DIN
EN ISO 16000-9 lub DIN EN 16402)

Ponowne zastosowanie / recykling

Farby i lakiery nie sq poddawane recyklingowi.

Opakowanie / wiadro / folia

Odbieranie zuzytych opakowan oraz ich prawidtowe
ponowne wykorzystanie zostato ustalone na podstawie
przepisow z lokalng firma utylizacyjng posiadajacqy
odpowiednie certyfikaty.

Charakterystyka
Zastosowanie

o do wnetrz

e do zachowujacych strukture i odpornych na zuzycie powierzchni $cian i sufitdw

e szczegdlnie do tapet z widkna szklanego
Wiasciwosci

e wysoka sita krycia

e bardzo dobry rozptyw

o wysoki stopien bieli

o materiat odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testéw)

e niepalna lub trudno zapalna, w zaleznosci od struktury

e nie zawiera rozpuszczalnikdw i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny

« certyfikowany znak jakosci TUV
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e nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

« nieszkodliwy dla zywnosci, certyfikat TUV

o materiat tatwy w czyszczeniu

o dobrze nadaje sie do ciemnych koloréw Wyglad

o Sredni potysk wg EN 13300

Dane techniczne

Kryterium Norma/ przepis kontrolny Warto$¢/ Jednostka Informacje
Gestosé EN ISO 2811 1,3-1,5g/cm?

Réwnowazna dyfuzyjnie PN-EN ISO 7783 <14m V2 $redni
grubo$¢ warstwy powietrza

Odpornos$¢ na szorowanie EN 13300 Klasa 1

na mokro

Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2

Wydajno$é EN 13300 7,5 m?/|

Wspétczynnik. oporu PN-EN ISO 7783 1.407 usredniona wartos¢
dyfuzyjnego pary wodnej y

Potysk EN 13300 Sredni potysk

Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna

Rodzaj zastosowania
Zuzycie ok. na warstwe 0,13 - 0,15 I/m?

przy 2 cyklach roboczych 0,26 - 0,30 I/m?

2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

2.2.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno byé stosowane w postaci

roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym |ub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢

do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych

i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz

przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Je$li badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
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uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo

lub catkowicie i wykonaé powtdmie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okre$la sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetiang
lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢

robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub réwnowazne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe lub réwnowazne
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe lub rownowazne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz lub rGwnowazne
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub réwnowazne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne lub réwnowazne
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B.11.00.00

ROBOTY ELEWACYJNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -

bezspoinowego systemu ociepleniowego (ETICS) Scian.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (ETICS)
z wyprawg elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych na scianach budynku, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz modernizowanych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatéw, wymagan w zakresie sposobéw oceny

i przygotowania podfozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejowo-szpachlowe;
- tacznikéw mechanicznych systemu (jesli tak stanowi dokumentacja projektowa)
- materiatu do termoizolacj,
- warstwy szpachlowej systemu zawierajacej zbrojenie siatkg z wiokna szklanego,
- warstwy wykoriczeniowej systemu w postaci wyprawy tynkarskiej cienko warswowe;
- elementow uzupetniajgcych profili do boniowan, startowych, naroznych okapowych.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. W stanie surowym powinno by¢: z elementéw murowych lub betonu,
suche, niepylne, wolne od wykwitéw niezmrozone.
W projektowanym ukfadzie nie ma koniecznosci stosowania podktadu gruntujgcego - nanoszonego na podioze lub warstwe
zbrojona.
Termoizolacja — ptyty wetny mineralnej MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1- materiat o niskiej warto$ci
wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik ETICS mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych.
Zaprawa klejowo-szpachlowa - materiat systemu do przyklejania termoizolacji do podtoza.
taczniki mechaniczne - taczniki do mocowania materiatéw termoizolacyjnych do podioza.
Warstwa zbrojona - warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu izolacji cieplnej zawierajgca zbrojenie.
Siatka z widkna szklanego - tkanina sktadajaca si¢ z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy,
z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - siatka z widkna szklanego osadzana w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej.
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Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny lub organiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokofowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne,

okapnikowe, przyokienne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych ETICS

i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania

ogélne”.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikaci technicznej wykonania
i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2 System weiny mineralnej
ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

z plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej i tynkiem silikonowym,

Wymagania formalne wobec systemu:
1. Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2017/0029
2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:
1.Zaprawa klejowa do mocowania plyt z wetny mineralnej na podtozu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa
przyczepno$¢ zaprawy do betonu (MPa):
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w stanie powietrzno-suchym =16
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 210
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 216

2.Plyty termoizolacyjne z welny mineralnej
Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w
tabeli.

Produkowane fabrycznie plyty z wetny mineralnej (MW) zwykte i lamelowe wedtug PN-EN 13162

Opis, wiasciwosci MW piyty lamelowe MW plyty zwykte

Reakcja na ogien Klasa A1

Okreslony przy oznakowaniu CE
wedtug EN 13162
Grubosé¢ MW-EN 13162 -T5 | MW-EN 13162 — T4 IubT5
Stabilnos¢ wymiarow w rieslonych warunkach MW-EN 13162 — DS(TH)
temperatury i wilgotnosci
Nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu

Opor cieplny (m*K)/W

MW-EN 13162 - WS

(cze$ciowym)

Nasiakliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu MW-EN 13162 — WL(P)

(czesciowym)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej () 1

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do MW-EN 13162 — TR80 MW-EN 13162 — TR10
powierzchni czotowych, w warunkach suchych MW-EN 13162 — TR100 MW-EN 13162 — TR15

PN-EN 1607

3.Laczniki mechaniczne

e  Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji wiasciwosci
uzytkowych wydanej przez producenta
Obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08 kN
Sztywnos¢ talerzyka = 0,60 kN/mm
e mocowane z talerzykami VT 2G zwiekszajacymi docisk oraz umozliwiajacymi zabezpieczenie zaslepkami wetny
mineralnej, zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych
e ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
e sposob mocowania i dugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu Scian elewacyjnych:
- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm
- dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny
ceramiczne) faczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm
- dla podtozy z betondw lekkich, gazobetondw taczniki whijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 60 mm

4.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa

5.Siatka zbrojaca Glasfasergewebe F

tkanina z widkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
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e szeroko$¢ = 110cm,dtugosé = 50mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
e cigzar powierzchniowy = 160 g/m2,

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek >33
przechowywanych 28 dni:

w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)2/ 1 =25
dmd)

6.Posrednia warstwa gruntujaca

e  zgodnie z aprobatg techniczng systemu

7.Masa tynkarska tynkarska

7.1. Silikonowa masa tynkarska
e  zgodna z aprobatg techniczng systemu
zbrojona wioknami ,
do aplikacji recznej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza = +5°C
z mozliwoscig barwienia w masie,
dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajacej wykonanie tynku na gtadko
odporna na powstawanie rys skurczowych

Zawarto$¢ suchej substancji [%] 77,0-82,0
Zawarto$¢ popiotu [%] w temp..:
- 450°C 86 - 90
-900°C 51-61
Gesto$¢ objetosciowa [g/cm?] 1,65-1,95

e odporna na powstawanie rys skurczowych

Zawartos¢ popiotu [%] w temp.:

-450°C 98,0-99,5
Gesto$¢ objetosciowa [g/cm?] 1,5-18
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 50
pary wodnej J
Absorbcja wody w [kg/(m? h'/2) 0,05
Potysk G 3 (matt)
Uziarnienie [um] <100 (S1 drobne)

8. Materiaty i elementy do wykarczania i zabezpieczania miejsc szczeg6lnych elewac;ji

o listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubo$ci min. 0,7 mm, ze zintegrowanym
kapinosem

Klipsy do taczenia odcinkéw listew startowych, zapewniajace wymagang dylatacje

profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg z widkna szklanego
listwy kapinosowe

listwy przyokienne

profile dylatacyjne

tasmy uszczelniajace

profile do taczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia

korki piankowe do za$lepiania otworéw po rusztowaniach

puszki do montazu gniazdek wtykowych w termoizolacji
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Wszystkie elementy do wykarczania miejsc szczegdlnych elewaciji powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu i zgodne z

jego wytycznymi.

9. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonnos¢ po 1 h [g/m?):
- warstwa zbrojona <100
- uktad z tynkiem mineralnym <200
- uktad z tynkiem silikonowym <50
- uktad z tynkiem silikatowym <150
wodochtonnos¢ po 24 h g/m2:
- warstwa zbrojona <180
- uktad z tynkiem mineralnym <600
- uktad z tynkiem silikonowym <180
- uktad z tynkiem silikatowym <580
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu =0,08
- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria]
- uktad z tynkiem mineralnym
- uktad z tynkiem silikonowym I
- uktad z tynkiem silikatowym I

I
odporno$¢ na uderzenie w badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych [J]
- uktad z tynkiem mineralnym 215
- uktad z tynkiem silikonowym =20
- uktad z tynkiem silikatowym 25
op6r dyfuzyjny wzgledny [m]
- uktad z tynkiem mineralnym <0,18
- uktad z tynkiem silikonowym <0,32
- uktad z tynkiem silikatowym <0,25
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 -s2,d0
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy
dziataniu ognia od strony elewacji ognia)

2.7.10 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

- Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”)
do materiatdw suchych i o konsystencji past,

- Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakiadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

- Do cigcia pliyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw
termoizolacyjnych),

- Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

- Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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2.7.11 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty wchodzace w sktad systemu nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta materiatow, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty

stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

Plytki ceramiczne powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane

zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
2.8.1Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia systemem ETICS nalezy:
- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- oczy$cic istniejgce $ciany/tynki zewnetrzne z brudu, glonéw , itp
- wykonac roboty blacharskie (zdja¢ rury spustowe wykona¢ obrobki blacharskie), montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
przejSC i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania systemu ETICS,
- uzupetnié/wyréwnaé nieréwnosci podioza
- wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami

mechanicznymi.

2.8.2 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene podioza, polegajacq na kontroli jego czystoSci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatoci wykwitow
i spiekdw za pomocq dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci
podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chfonno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okre$lenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego i poziomego.
llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni

podtoza na obiekcie.

2.8.3 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, glondw, usungé ( w razie konieczno$ci zastosowaé roztwdr do usuwania alg i grzyboéw —
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aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie kietkujacych zarodnikéw grzybéw nalezy zagruntowaé zaatakowane $ciany roztworem,

a po krotkim czasie dziatania dokfadnie oczy$ci¢ je mechanicznie. Nastepnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwaé roztwor

na zanieczyszczone powierzchnie, az do nasaczenia sie podioza).

- usunag nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usungC ew. warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni

(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza, powstate

ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza np. reczng cementowo-wapienng zaprawa tynkarska

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.9. Wykonanie systemu ocieplen (ETISC)
Roboty nalezy wykonywaC przy spetieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych zapewnienia wiasciwych warunkéw
atmosferycznych (temperatura od +5 do +25°C, bez opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza, UWAGA! Dla
tynkéw silikatowych temperatura od +8 do +25°C ). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan siatek-oston,
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
- Montaz plyt termoizolacji
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdiuz niej profil cokotowy.
Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejowo-szpachlowa na powierzchnie ptyt termoizolacji, w postaci 3 plackéw na $rodku plyty oraz pasma
na obwodzie ptyty (min 40% pow. ptyty -metoda obwodowo - punktowa). Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia krawedzi piyty
zaprawa,
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu przewigzania (przesuniecie kolejnych warstw o diugos¢ ok. potowy plyty).
ZapewniC szczelno$C warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ufozenie plyt iwypemienie ewentualnych szczelin piankq
uszczelniajgca lub paskami izolacji lub - w przypadku wetny mineralnej. Po zwigzaniu zaprawy klejowo-szpachlowej, ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej zeszlifowaC do uzyskania réwnej powierzchni. Min. 24 godz. po klejeniu nalezy ptyty termoizolacyjne
dodatkowo mocowac kotkami (dobér wg proj).

Nie mozna dopusci¢ do namokniecia ptyt izolacyjnych wetny mineralnej (przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢ jej

wilgotno$é.

llos¢ zuzycie tacznikédw mechanicznych na 1 m? | llos¢ zuzycie tacznikdw mechanicznych na 1 m2

Strefa wysokosci (m) Krawedz Powierzchnia
0-8 8 6

8-20 10 8

>20 14 10

Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub whic trzpienie.

2.9.1 Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaC detale systemu ETICS - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikdw,

tasm i paskow siatki zbrojacej, wykonanie zagtebier pod bonia.
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2.9.2 Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie pyt izolacji
termicznej naciagnaC pacq warstwe zaprawy zbrojacej, natozy¢ i wtopi¢c w nig za pomocq pacy siatke zbrojaca. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa, klejenie profili boniowan. Dla cze$ci migjsc
wskazanych w dokumentaciji projektowej konieczne jest wykonanie podwojnego zbrojenia warstwy szpachlowej (sg to miejsca strefy

cokotowej, strefy wejciowe oraz fragmenty elewacji o ciemnym zabarwieniu wyprawy tynkarskiej).

2.9.3 Gruntowanie warstwy zbrojonej

W projektowanym systemie nie jest wymagane.

2.9.4 Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone.

2.9.5 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé

jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu wymagan projektu, systemu, warunkdw Srodowiskowych.

W projektowanym uktadzie planowane sg dwa uktady :

W pierwszym o efekcie gtadkim metalicznym wykonanie wyprawy tynkarskiej przebiega wieloetapowo. Pierwszym etapem jest
natozenie i zatarcie modelowanego tynku podktadowego o uziarnieniu 1,0mm. Po wyschnieciu tynku (min.1 dzien) nalezy nanie$¢
pacg stalowg drugg warstwe tynku modelowanego o uziarnieniu 0,2mm warstwe nalezy maksymalnie wygtadzi¢ (w razie
wystepowania nierdwno$ci czynno$¢ nalezy powtérzy¢ po wyschnieciu tynku) po wyschnieciu tynku (1 dzien) nalezy powierzchnie
przeszlifowa¢ wyréwnujac ew. nierdwnosci i ranty — zalecane jest szlifowanie mechaniczne szlifierkg do gtadzi papier P100. Przed
malowaniem tak przygotowang powierzchnie nalezy gruntownie odpyli¢. Kolejnym krokiem jest wykonanie powtoki malarskiej przez

min. dwukrotne natozenie dyspersyjnej farby metalicznej pistoletem natryskowym (ci$nienie do 10 Bar, dysza 0,7-3,0mm)

W drugim uktadzie jako warstwe wykorczeniowg przewidziano drobnoziarnisty tynk kamyczkowy z kruszyw naturalnych
niebarwionych o uziarnieniu 0,8mm na spoiwie czystego akrylatu. Tynk nalezy nanosic przy pomocy nierdzewnej kielni na podwdjng,
grubo$¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzaé zawsze w tym samym kierunku. TynkowaC réwnomiernie bez przerw

na jednoptaszczyznowych elementach.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1 0 gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania
robot oraz dokona¢ oceny podioza.

3.3 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow

na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
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materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;).

3.4 Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej ST.

3.5 Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ ETICS zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
- Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,
- Kontroli jakoSci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoSci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt, u ksztattowania detali elewacji - dylatacii, stykow i potaczen,
- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow)
wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢
o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),
- Kontroli wykonania warstwy wykonfczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury

3.6 Badania w czasie odbioru robét
- Zakres i warunki wykonywania badan:
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych,
w szczegblnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzajq ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.
3.7 Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania
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$cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta

systemu docieplenia, normy dotyczace warunkdw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny

i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie

na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé

wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia

wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach podanych w tabeli :

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze

niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor

i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle

rozproszonym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
4.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci scian w stanie surowym

w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

4.2 Z powierzchni potraca sie powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworéw
wigksze od 1 m, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych,

jako iloczyn dtugos$ci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

5.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych wykonywanych podczas prac ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej wraz z gruntowaniem.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik
badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5.2 Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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5.3 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego ETICS
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej rob6t dociepleniowych oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
rob6t dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosié¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac¢:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do

dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

5.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
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opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania

potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach ociepleniowych.

6.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke niezbednych rusztowan,

- oceng i przygotowanie podtoza,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania systemu ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatdw elewacyjnych, krawedzie powierzchni)
oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podfoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie podwdjnej siatki zbrojacej w partiach cokotowych budynku, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej
oraz w rejonie stref wejsciowych,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojone;j - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementdw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem
potagczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych
i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykorczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)

-tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
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zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
$cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplef z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania AprobatTechnicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen
§cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Parnstw
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Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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B.12.00.00
POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiasciwe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na

Scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Plytki gresowe
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Ryc. 1 Zdjecie pogladowe - plytka 69,7x59,7 w kolorze ciemnoszarym

Ptytka rektyfikowana, naturalny 59,7x59,7 cm, kolor ciemnoszary
o plytka rektyfikowana o wymiarach 597x597mm
gres porcelanowy barwiony w masie, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, wzor ptytki monochromatyczny
ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130), A (norma DIN 51097)
nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?
sita tamigca 2500 N
maksymalne $cieranie wgtebne 120 mm?3
odporne na plamienie
odporno$¢ chemiczna — LA, HA
plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
wzér plytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacji Architekta

e 6 o6 o o o o o o o

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

e  Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos$¢ i grubosé podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

e  Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz

nasycone woda.
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e  Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz

5°C.

e  Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 ¢cm zanurzenia

stozka pomiarowego.

e llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢

wieksza niz 400 kg/mé,

e  Zaprawe cementowq nalezy uktadaC niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwnej

grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e  Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych

przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé

2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

e  Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;.

e  Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre$li¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

e  Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaC wytrzymato$¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu
odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

o W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

e  Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione masg asfaltowa.

e  Zaprawe cementowg, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnaé i zatrze¢ na gtadko.

e  Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie
€0 najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

e  (Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy

stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykonaé¢ za pomocg
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.
9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek lub réwnowazne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku lub
réwnowazne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rbwnowazne
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia lub rbwnowazne
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy lub rbwnowazne
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B.13.00.00
ROBOTY POKRYWCZE. DACH, OBROBKI BLACHARSKIE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru obrobek

blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek

blacharskich budynku.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

System pokrycia dachowego z termoizolacig z wetny mineralnej i pokryciem z EPDM o klasie odpornosci ogniowej RE30 i

posiadajgcy klasyfikacie Broof (t1) wykonana zgodnie z aprobatg techniczng danego systemu.

EPDM
Uszczelniajgca membrana hydroizolacyjna odporna na bitumy, zgrzewana goragcym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego
EPDM, wzmocniona wkiadkg z widkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z bituminu modyfikowanego
polimerami, ktéra dodatkowo zabezpieczona jest odciggalng folig ochronng

e grubosctaczna 3,1 mm £10%

e ciezar ok. 3,5 kg/m?

e standardowa dtugos¢ w rolce: 10m

e dostarczane szeroko$ci: 1000 mm

o trwatosC sktadowania: 24 miesiecy w oryginalnym opakowaniu

Kryterium badawcze Warto$¢ zadana Warto$¢ rzeczywista
Sita zrywajagca wg DIN EN | wzdtuz: =250 N/50 mm 361 N/50 mm
12311-2 w poprzek: = 200 N/50 mm 333 N/50 mm
WydtuZzenie przy zerwaniu wg | wzdtuz: = 300% 600%
DIN EN 12311-2

w poprzek: = 300% 600%
Zmiana wymiarébw po 6 | wzduz: <0,5% +0,1%
godzinach  sktadowania w
cieple przy +80 st.C. wg DIN
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EN 1107-2
w poprzek: < 0,5% +0,2%
Sktadowanie w zimnie przy - | zadnych rys (pekniec) zadnych rys (pekniec)
30 st.C wg DIN EN 1109
Trwato$¢ na oddziatywanie | stopief 0 stopien 0
ozonu po 14  dniach
sktadowania w wodzie wg DIN
EN 1844
Zachowanie sie spoiny / | wzdtuz: = 80N/50 mm 170 N/50 mm

Wytrzymato$¢ na oddzieranie
wg DIN EN 12316-2

Zachowanie  sie  spoiny/ | w poprzek: =200 N/50 mm 700 N/50 mm
Wytrzymatos¢ na $cinanie wg
DIN EN 12317-2

Liczba oporu dyfuzyjnego na okoto 58.000
pare wodng (u) wg DIN EN

1931

Klasa materiatu budowlanego | B 2 B2

wg DIN 4102, cze$¢ 1

Klasa materiatowa wg DIN | K1 K2

18531

Wiasciwos¢ materiatowa wg | E1 E1

DIN 1853 1

Zachowanie pozarowe wg DIN | klasa E klasa E

EN 13501, czes¢ 1

Zachowanie pozarowe wg DIN | odporny na ogien lotny i na | odporny na ogien lotny i na
4102, czeSC 7 iDINEN 1187 | cieplo  promieniowe  nie | cieplo  promieniowe  nie

rozprzestrzeniajacy ognia rozprzestrzeniajacy ognia
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MEMBRANA PAROSZCZELNA
PARAMETRY METODA -
TECHMICZNE MATERIALL TESTOWA ALK
GRUBOSE DI EN 1B45-2 6 mm
WAGA DM EM 1B45-2 ok, 700 gém’
JEDMOSTEA 20 robak
2L ADUNEDWA NA PALETE
DEUGOST ROLKI DIM EN 1548-2 40 m
LTEROKOLE ROLKI DIM EN 1548-2 1,08 mi
MAIWYZEZA SILA ROZ- DIMEM 12311-2 =800/
CIAGAJACA PODELZMIES 700 MJS crn
POPRZECZMIE
WYTREYMALOSE NA DIMENM12310-1 200N
ROZDZIERAMIE |GLA FO-
DEUZMIES POPRZECZNIE
ZACHOWYWANIE SIE POD- DIM EN 495-5 - 2T
CFAS ZEINANLA PRZY UIEM-
WYCH TEMPERATURACH
WODOSZCZELNDSC DM EN 1528 szczelny
4 BARY/T2H
WYTREYMALOSE NA DIMEM 13317-2 &5 M5 o
LCINANIE
REAKCIA WA OGIEN DIMEM 13501-1  KlasaE
WARTOAE S0 PRTEPUSZ-  DIN EN 15531 * 1500m
CZALNOSC) PARY WODNE]
WIDIDE ZME WAl DIM EM 185041 brak
WYTREYMALOSE DIM EN 1B47/1928  2godna
M& CHEMIKALLS
WYTREYMALOSS NA SYN- DIM EN 1396 zgedna
TETYCZME ZUSFWANIE SIE
WETRZASY, PROCEDURA  DIM EM 136591 150 oraz
AlB 1500 man
OOPORMOAC NA DiM EN 12730 20kg i M kg
OBCIAZEMIE STATYCZNE,
PROCECLURA & | B
WARTOAC GRZEWC 28/ DM 51500-1 brak wymogdw
WARTOAE SPALAMIA
AFROBATA FM Momma Fi klasa  brak wymogde

nr 4470

Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze elewacii

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Nie wolno uzywaé narzedzi szlifierskich.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3. Kontrola jakos$ci

4.1. Materiaty izolacyjne
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Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem

kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogq byé

dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaC zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow

i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:
e m2 pokrytej powierzchni,
e 1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podtoza
e badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem

do krycia potaci dachowych,
e  sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaC za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢

5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesSciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

dokfadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakofczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
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Odbior koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich

z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e  sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z blachy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.

Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
—  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze (lub réwnowazne)
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B.14.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJA POZIOMA PODPOSADZKOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem izolacji poziomych wykonanych z dwuskiadnikowych, elastomerowych mas uszczelniajgcych, mineralnej masy

lub innej o nie gorszych parametrach w zadaniu realizowanym zgodnie z dokumentacja.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST)
i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Zakres prac obejmuje w szczegoInosci:

- izolacja pozioma plyty na gruncie

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 “Warunki Ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjq przetargowa, projektowa, specyfikacjg

techniczng i przedmiarem robot.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 “Warunki Ogélne”. Przy wykonywaniu
robot objetych niniejszg szczegotowg specyfikacjq techniczng wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
- elastyczna, elastomerowa masa uszczelniajgca lub rbwnowazna
- mineralna masa uszczelniajagca lub rGwnowazna
- preparat do gruntowania podtoza lub réwnowazny

- gruboziarnisty szlam uszczelniajgcy lub réwnowazny

3. Okreslenia podstawowe, definicje
e podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
e warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podioza.
e warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
e warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé powtoki ochronne;.
o faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu przecinajacych si¢ powierzchni (np. poziomych i pionowych)

e grubowarstwowa, elastomerowa masa uszczelniajgca - elastyczna, dwusktadnikowa masa
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e nabazie elastomeru , modyfikowana tworzywami sztucznymi , do wykonywania powtok
e wodochronnych.

e izolacja przeciwwodna — warstwa hydroizolacyjna, obcigzona wodg wywierajaca cisnienie hydrostatyczne.

4. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t hydroizolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowa, zasadami sztuki budowlanej, zawartymi
w kartach technicznych stosowanych materiatdw oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jako$¢

wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

5.1. Podioze i materiaty do przygotowania podioza

Hydroizolacja moze by¢ wykonywana na:

. tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska,
zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymato$ci na Sciskanie wynoszacej przynajmniej 6 MPa

. murze z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak, bloczek)

. murze kamiennym

Do naprawy/reprofilacji podtoza mozna przede wszystkim stosowaé materiaty takie jak:

. zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa
tynkarska

. zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2. Zaprawa
murarska

. zaprawa do wykonywania jastrychdéw zgodna z PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich

wykonania — Materiaty — Wiasciwo$ci i wymagania

Do wykonania fasety na styku ptyta /Sciany -uszczelnienie styku nalezy stosowaC odporng na siarczany, gruboziarnista zaprawe
uszczelniajgcq
Dane techniczno-uzytkowe:
* Zuzycie - ok. 1,85 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy
* Mieszanie - 25 kg : 3 | woda
* Obrabialno$¢ - 24 h przy +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%
* Czas obrobki min. - ok. 30 min. przy +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%
* Warunki obrobki °C - = + 5 temperatura powietrza i podioza
* Wytrzymato$¢ na zginanie ok. 4,4 MPa po 7 dniach, ok. 7,4 MPa po 28 dniach
* Wytrzymato$¢ na $ciskanie - ok. 25,7 MPa po 7 dniach, ok. 32,2 MPa po 28 dniach
* Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej: < 25
* Przyczepnos¢ do podfoza: = 0,08 N/mm?i peknigcie A, B lub C (PN-EN 1015-12)

Do gruntowania nalezy stosowa¢ bezrozpuszczalnikowy preparat do gruntowania podfoza:
Wiasciwosci:
e wzmacnia podtoze

e ekonomiczny w uzyciu
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e bezrozpuszczalnikowy

Zastosowanie:
o do utwardzania powierzchni kamiennych i pylacych sie.
o doimpregnacji podioza pod systemy izolacji

e do impregnacji podtozy porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementéw prefabrykowanych

Parametry techniczne:
e gestos¢—-1,21g/cm3
e proporcje mieszania z wodg — 1:1 (objetosciowo)
e temperatura aplikacji = +50C

e zuzycie mieszaniny — 0,20+0,30 litra/m2

5.2. Materialy do wykonania powtoki wodochronnej

5.2.1. Dwusktadnikowa, bezspoinowa, elastyczna masa hydroizolacyjna.
Wiasciwosci:
e szybki proces schniecia z kontrolg zabarwienia
e odporna na dziatanie promieniowania UV, proces starzenia oraz mréz
e duzej elastyczno$ci, mostkuje rysy
e  konsystencja umozliwiajaca szpachlowanie, malowanie (np. tawkowcem) oraz nanoszenie metoda natryskowg (pompa
Slimakowa)
e hamuije karbonizacje oraz chlorko-szczelny
Zastosowanie:
e uszczelnienia powierzchni poziomych, pionowych i pochytych
e odnawianie starych uszczelnien budowli
e  uszczelnienia przy wodoszczelnych elementach budowlanych
e uszczelnienia do zbiornikdw na gnojéwke, gnojowice i kiszonke

e izolacja przeciwwilgociowa cokotdéw przy wystepowaniu wody rozbryzgowej, wzmocnienie oraz ochrona ptyt izolacyjnych

Parametry techniczne:
e  gestoS¢ gotowej masy — 1,25 glcm3
e czas obrdbki — ok. 40-60 min w temp. +230C i przy 50% wilg. wzgl. powietrza
e temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 50 C
e czas schniecia powtoki — 24h w temp. +230C i przy 50% wilg. wzgl. powietrza
e zdoInos¢ pokrywania rys 0,4mm
e Opo6r dyfuzyjny dla dwutlenku wegla(CO2 1,18 x 105 wspdtczynnik dyfuzji p
e zuzycie: 4,15kg/m2/3mm

5.2.2.Szlam uszczelniajacy do naprawy muréw odporny na dziatanie siarczanéw lub zamienne
Wiasciwosci:
» Wysoka odporno$¢ na dziatanie siarczandw

* Zmniejszona przepuszczalnos¢ pary wodnej
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Zastosowanie:
* Do uzupetniajacego uszczelniania od wewnatrz — réwniez przy negatywnym cidnieniu wody do 1,5 bar
+ Jako podtoze i dodatkowe uszczelnienie pod powtoki izolacyjne

» Jako uszczelnienie strefy cokotowe;j

Parametry techniczne:
* Zuzycie: 3,8 kg/m2/2,5 mm warstwy suche;
* Mieszanie: 25 kg: 5 | wody
» Czas obrobki: ok. 60 minut przy przy 20C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%

» Warunki obrébki °C = + 5 temperatura powietrza i podtoza

5.4. Woda
Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i zapraw naprawczych stosowa¢ mozna wode wodociggowg, w przeciwnym
wypadku woda musi spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji_betonu.

5.5. Przechowywanie materiatdw

Pojemniki z masg_hydroizolacyjng przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢

przed mrozem. Tasémy przechowywaé w chiodnych i suchych pomieszczeniach.

6. Sprzet
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do mycia hydrodynamicznego)
e do przygotowania mas uszczelniajacych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem koszyczkowym,
e do nakfadania recznego — zwykte narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia
e do nakfadania natryskowego — agregaty typu Airless

o do ciecia tasm i wkiadki zbrojacej — nozyce, noze.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét

a. Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

Prace z zastosowaniem dwusktadnikowych, bezspoinowych, elastycznych mas hydroizolacyjnych wykonywac w temperaturze nie
nizszej niz+5°C, . Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury
punktu rosy. Prace wykonywaC z zachowaniem ogélnych zasad sztuki budowlanej, zwracajac szczegélng uwage na opady
atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywa¢ prac podczas opaddw lub stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne
nastonecznienie (stosowaé wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywac prace wczesnym rankiem lub pdznym wieczorem). Jezeli
poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac nalezy go obnizy¢

i utrzymywac w takim stanie do momentu wyschnigcia powtoki.

b. Wymogi stawiane podfozu
Uszczelniane podioze musi byé nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i nadlewek, kurzu oraz

wszelkich materiatéw, $rodkéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepno$¢ (np. pozostatosci po Srodkach antyadhezyjnych,
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mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).

Wystajace fragmenty usunaé, wypukle, ostre naroza sfazowaé, wytomy i pustki uzupemi¢ zaprawg  odporng na dziatanie

siarczandw. - podioze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wiracen itp.

Jezeli do naprawy podtoza stosuje sie mase hydroizolacyjng, konieczne jest wezesniejsze gruntowanie.

Potgczenia $ciany pionowej i poziomej naroza wyobli¢ (wykona¢ fasete), zalecanym materiatem jest odporna na siarczany,

gruboziarnista zaprawa uszczelniajgca. Promien fasety z zaprawy cementowej powinien wynosi¢ 4+6 cm, z masy bitumicznej -

ok. 2 cm. Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sig, aby wilgotno$¢ nie przekraczata 6%).

¢. Przygotowanie podfoza

Wystajace fragmenty usunaé, wypukle, ostre naroza sfazowac¢, wytomy i pustki uzupetnic.

d. Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materiaty dostarczane sg w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy nalezy mieszaé za pomocg
wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadiem, az do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas
mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty. Nalezy przygotowac takg ilos¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciagu czasu
obrébki .( 40-60 min)

e. Wykonywanie
Dwuskfadnikowa, bezspoinowg, elastyczng mase hydroizolacyjng naktada sie na wyschnietg powtoke gruntujacg za pomoca kielni
i pacy, réwnomierng warstwa W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca sig naklfadanie w dwéch przejsciach (pierwsza warstwa
powinna mie¢ ok. 2mm grubosci.). Druga warstwa naklfadana jest po wyschnieciu pierwszej. Grubosci warstwy i zuzycie
4,15 kg/m2/3mm

8. Transport

8.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

- zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST-00 “Warunki Ogéine”.

8.2.Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umoZliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem

warunkow atmosferycznych.

9. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogélne”. Badania izolacji winny
obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.

10. Przedmiar i odbior robot
Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogéine” punkt 7

11. Odbiér robét

11.1.0golne zasady odbioru robot

- podano w ST-00 “Warunki Ogdlne” punkt 8.
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11.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0go6inego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa,

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

12. Rozliczanie robdt i podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST- 00

“Warunki Ogdlne”, punkt 9.

13. Dokumenty odniesienia
PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty, wiasciwosci i wymagania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2. Zaprawa murarska
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem

przedmiotowym tych mandatéw (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)
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B.15.00.00

IZOLACJE TERMICZNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji

przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Wykaz robot;

- wykonanie izolacji cieplnych poziomych pod posadzkowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstw posadzek,

- wykonanie izolacji pionowych z wetny mineralnej $cian zewnetrznych,

- wykonanie izolacji pionowych $cian zewnetrznych ekstrudowanym polistyrenem,
- wykonanie izolaciji cieplnej stropodachu pianka PIR,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstw stropodachu,

- wykonanie izolacji akustycznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panfstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie
papy na tkaninie z wtkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos$é
w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych
w normach parnistwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach paristwowych
i Swiadectwach ITB.

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Dla wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie w budynku — styropian EPS100 , polistyren ekstrudowany XPS

a) Wymagania
o ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
o dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

LISTOPAD 2021
94



MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp.k., 30-443 Krakéw, ul.Jugowicka 8A
Adres korespondencyjny: 32-500 Chrzanow, ul. Oswiecimska 90B
— dla piyt o grubosci ponizej 30 mm - o gteboko$ci do 4 mm
— dla piyt o grubo$ci powyzej 30 mm — o gteboko$ci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
. wymiary:
—  dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
— szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—  grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

2.3.2. Wetna mineralna

a) izolacja termiczna- wetna mineralna skalna gr. 200 mm

Opis parametr
Wsp. przewodzenia ciepta 0,035 [W/(mK)]
rowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr =5 kpa s/m?
Klasa reakcji na ogien A1
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS (10) 20 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych — TR 10 kPa
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU =5 kPa s/m?
Stabilnoé’(’:_wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i <19%
wilgotnosci — DS. (70,90)

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS <1 kg/m?
N'W::qkliwoéé woda przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu <1 kg/m?
-WL(P)

Klasa tolerancji grubosci T5
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym gr. 200 mm 9,60 kg/m2
2) izolacja termiczna- wetna mineralna skalna gr. 50 mm

Opis parametr
Wsp. przewodzenia ciepta 0,039 [W/(mK)]
Klasa reakcji na ogien A1

Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS (10) 260 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR 210 kPa
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU 1

Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotno$ci — <19%

DS. (70,90)

Nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS <1 kg/m?
Klasa tolerancji grubosci T4

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) 2600 N
Gestos¢ wetny 165 kg/m?

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5.  Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

= Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjq asfaltowa.

" Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

] Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

" Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho

i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegéinymi warstwami izolacii
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. |zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe i wetny mineralnej nalezy uktadaé na styk
bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny byé wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

e  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé¢
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dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu

z zawiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowej.

e Nie dopuszcza sie stosowania do rob6ét materiatdw izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych. Jedynie izolacja

akustyczna wykonana bedzie w pozniejszym etapie.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

2
3
4, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
5 protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

6

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.16.00.00
KLAPY ODDYMIAJACE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawa i montazem klap dymowo-wentylacyjnych i wytazu dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt montazowych
klap dymowo-wentylacyjnych i wytazu dachowego. W zakres tych rob6t wechodza roboty zwigzane z dostawa i montazem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Klapy oddymiajace do dachéw ptaskich

Dla klatki schodowej dobrano klape jednoskrzydtowa o wym. 150 x 200 cm z podstawg prosta, sktadang o wys. 50 cm z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, malowana, przystosowana do ocieplenia gr. 50 mm. Wypetnienie poziome
stanowi ptyta z poliweglanu kanalikowego. Klapa o wsp6tczynniku Urc < 1,0 W/m2K, powierzchnia czynna oddymiania
2,43 m2, uktad sterujacy 1x sitownik elektryczny 24V, 2,6 Amp. Zlokalizowany asymetrycznie, z funkcjg wentylacji.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu sprawnego technicznie.

4. Transport
Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji
zamowienia.

Nie dotyczy.

6. Kontrola jakosci
Ocena jakosci bedzie obejmowata:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
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- sprawdzenie zgodno$ci elementéw zabudowanych z zaméwieniem
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania urzadzen

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest [kpl]. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, poprawnosci dziatania.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuije:

- dostarczenie i montaz urzadzen

- uruchomienie systemu,

- dopasowanie i wyregulowanie elementdw ruchomych,
-ewentualna naprawa powstatych uszkodzen,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ kpl. zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r, z p6Zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, frybu i zasad uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102 poz. 506 z 1995r.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r.)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. nr 88 poz. 400)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 22 kwietnia 1992r. w sprawie wydawania $wiadectw Dopuszczenia
(atestow) uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 40 poz. 172)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 poz. 460 z 1992r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 sierpnia 1995r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 102 poz. 507 z 1995r.)

e  Zarzadzenie nr 1/96 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 1 lutego 1996r. w sprawie rzeczoznawcdw ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 110 poz. 46 z 1995r.)

e  PN-74/B-02866 — Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie

e  PN-91/B-02840 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia

e  PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

e  PN-B-0277-2 - Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta
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B.17.00.00

GASNICE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace montazu i odbioru gasnic.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz gasnic.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Gasnice ABC

Wymagania:

- zakres stosowania - do gaszenia pozaréw grupy ABC
- rodzaj $rodka gasniczego - proszek gasniczy ABC

- ci$nienie robocze - 16 bar w temperaturze 20 stopni C
- zakres temperatur stosowania -20 do 60 stopni C

2.2. Urzadzenia gasnicze GSE

Wymagania:

- Czynnik roboczy CO2

- Zakres temperatur stosowania -20°C +60°C
- Ciénienie probne zbiornika250 bar

- Ciénienie robocze15 bar

- Maks. napiecie gaszonego urzadz.1000 V

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji zaméwienia.

Nie dotyczy.
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6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru

e  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia

7. Kontrola jakosci

Przy odbiorze gasnic/urzadzen gasniczych nalezy sprawdzic:
+ jako$¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:

- zgodno$¢ rozmieszczenie z projektem

- prawidtowo$¢ zamontowania

8.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa rob6t jest kpl. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot

9.2. Odbiér gasnic

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
-uszkodzenia uchwytow

-uszkodzenia gasnic

-uszkodzenia powierzchni lakierowanych gasnic

-uszkodzenia powierzchni wykorczonych wokdt montowanych gasnic

10. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ kpl zamontowanych gasnic.

11. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)
e  PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa

i przeciwpozarowa (lub réwnowazna)
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UWAGI:

1. PRZED DOKONANIEM,ZAM’C')WIENIA WSZELKICH MATERIALO\!V WYKONCZENIOWYCH
NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI | UZYSKAC AKCEPTACJE GLOWNEGO PROJEKTANTA
| INWESTORA.

2. W zwiazku z zapisami Prawa Zaméwien Publicznych art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust.4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579):

o art 29 ust. 3 - Przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow Ilub pochodzenia, zrodfa Ilub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby
to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow,
lub produktow, chyba ze jest uzasadnione specyfikq przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy
nie moze odpisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocq dostatecznie dokfadnych okreslen
a wskazaniu takiemu towarzyszaq wyrazy ,,lub rownowazny”

e art 30 ust4 - Opisujac przedmiot zaméwienia poprzez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajacy jest obowigzany wskaza¢ ze dopuszcza
rozwigzania réownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy
,»lub rownowazny”

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, a takze znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta Ilub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce, a ktoérych uzyto przy opisie poszczegéinych
elementéw sktadowych zaméwienia - nalezy przyjac, iz dopuszcza si¢ stosowanie dokumentow
i rozwigzan réwnowaznych, pozwalajacych na otrzymanie produktu o parametrach nie gorszych
niz wskazane w dokumentacji (Dz.U. z 2015 poz.2164 - art.29 ust.3, art. 30 ust.4).

Nalezy stosowaé¢ materialy stanowiace komplet w ramach jednej technologii, opracowanej przez
wybranego dostawce. Nie zestawia¢ produktow roznych producentow. W trakcie realizacji nalezy
Scisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt
zmiane uzgodni¢ z producentem danej firmy. Sposéb zastosowania nie moze powodowaé utraty
udzielonej przez producenta gwarancji.
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