OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
. CZESC OPISOWA
Spis tresci
1 PODSTAWA OPRACOWANIA . ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e ennnes 2
2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH 2
R I L A AT S I ] o SRR 2
4 LOKALIZACUA ...ttt e e e e e e e et e e e e e e e e e a e e e e e e e e e e e nnnnanees 2
L € ] = ]I 1 1 R 2
6  WARUNKI GORNICZO-GEOLOGICZNE .........ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
7  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ottt e e e e e e e nnnneees 2
8 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.......cocoovoeerereeceeeeeeeeeeeseeeenn. 2
ST R 04T To R 1S3 (1= = o= PRSP 2
8.2 Rozwigzania funkcjonalno — UZytKOWE. .......oooieiiiiiiieie e 3
8.2.1  Wyburzenia i demontaze. ... 3
8.2.2 Roboty konstrukcyjno-budowlane. ... 3
8.2.3 ROty INStalaCyjne. ...ccouviiiiiiiiiiiieeeeeee e 3
8.2.4 RObOty WYKONCZENIOWE. ...coiiiiiiiiiiiiee et 3
9 WNIOSKI I ZALECENIA. ...t e e e e e e e e e e e e e e ennnneees 8
10 UWAGH OGOLNE ...ttt 8
IIl. CZESC RYSUNKOWA
Nrrys. | Nazwa rysunku Skala
K.1 RZUT PIWNICY 1:100
K.2 RZUT PARTERU 1:100
K.3 RZUT PIETRA 1 1:100

K4 RZUT PIETRA 2 1:100



|. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajgcego.

Inwentaryzacja budowlana obiektu.

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe.

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

SR

2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje oraz algorytmy do obliczer wytrzymatoSciowych przyjeto na
podstawie Eurokodow.

3 INWESTOR

Zespot Ekonomiczno-Administracyjny Szkot i Przedszkoli w Chrzanowie
32-500 Chrzandw, Aleja Henryka 20

4 LOKALIZACJA

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Chrzanowie zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul. Zielonej nr 15 na
dz. nr 1156/531 jednostka ewidencyjna 120303_4 Chrzanéw-miasto, obreb ewidencyjny 0001 Chrzandw.
Szkofa usytuowana jest w poblizu centrum miasta, przy ul. Zielonej,.

5 GEOLOGIA

Z uwagi na ograniczony zakres ingerencji w konstrukcje nie powodujacy wzrostéw obcigzenia gruntu pod
fundamentami istniejacymi przyjeto:

W oparciu o ,Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” — w przyjetych zatozeniach do obliczen warunki zaliczamy do prostych
warunkéw gruntowych.

Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej:
Projektowany zakres zmian w konstrukcji obiektu, ze wzgledu na parametry gruntu wystepujacego w rozpatrywanym
obszarze zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

6 WARUNKI GORNICZO-GEOLOGICZNE
Obszar opracowania projektu nie znajduje sie w granicach zadnego terenu gorniczego.

7 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Chrzanowie przy ul. Zielonej w ramach zadania ,,Budowa platformy pionowej dla niepetnosprawnych w
Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie”.

8 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

8.1 Czesc istniejaca

Budynek powstat w latach 70, XX w. jako szkofa podstawowa o 6wczesnym nr Ill (obecnie nr 1), przy osiedlu
Pétnoc. Obiekt sktada sie z 3 czesci: A, B i C. Czes¢ A, zajmuje ptd.-wsch. skrzydto w ktdrym znajduje sie
administracja, stotdwka i itp; cze$¢ B bedaca skrzydtem ptd.-zach. obejmuje sale dydaktyczne i szatnie na
poziomie piwnic. Cze$¢ budynku C, jest potgczony tacznikiem z salg gimnastyczng i budynkiem zaplecza.
Obiekt posiada w czesci A i B 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemng, za to cze$¢ C jest budynkiem
jednokondygnacyjnym.

Konstrukcja budynku wykonana jest z elementow prefabrykowanych typu ,Zerar” w ukladzie korytarzowym.



Rozstaw $cian nosnych 6,0m. Wysoko$¢ kondygnacji 3,50 m.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych Zelbetowych, poziom posadowienia -3,20 m ponize;
zera budynku. Sciany konstrukcyjne, zelbetowe prefabrykowane i monolityczne. Stropy budynku w postaci
prefabrykowanych ptyt kanatowych, grubo$¢ stropdw 24cm. Schody zelbetowe prefabrykowane. Stropodach
wentylowany z ptyt korytowych pokryty papa.

* konstrukcja fundamentéw
- zelbetowe tawy fundamentowe
= konstrukcja Scian zewnetrznych
- beton B-15 gr. 30cm
- prefabrykowanie bloczki kanatowe typu: ,ZERAN” (30 cm) / beton lekki (8 cm) /
= konstrukcja $cian wewnetrznych
- elementy wielootworowe ,cegta zeraniska” (24 cm)
= konstrukcja dachu
- stropodach na $cianach azurowych z cegty dziurawki, konstrukcja — ptytki korytkowe.
= stropy
- prefabrykowanie bloczki kanatowe typu: ,ZERAN” (24 cm)
= konstrukcje specjalne
- w sali gimnastycznej wigzary strunobetonowe, prefabrykowane dt. 12,0m

= schody
- BIEGI: szer. 1,35m - prefabrykowane
- SPOCZNIK: szer. 2,10m - wylewane i szer. 4,20m - prefabrykowane
- BELKI SPOCZNIKOWE: szer. 3,00m - prefabrykowane i 4,20m - wylewane

= wykonczenie $cian wewnetrznych
- cegty dziurawki kl. ,50” gr. 12cm na zaprawie m. ,30”, na zaprawie cementowo- wapiennej
- cegly dziurawki k. ,50” gr. 6,5cm na zaprawie m. ,50” zbrojone, na zaprawie cementowo-wapienne;

8.2 Rozwiazania funkcjonalno — uzytkowe.
Planuje sie zmiane uktadu i funkcji pomieszczen zgodnie z wytycznymi Inwestora przy spetnieniu
wymaganych przepisow i uzgodnien.
8.21 Wyburzenia i demontaze.
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej zgodnie z branzg architektura
- wykonanie przebi¢ w Scianach dla nowych otwordw drzwiowych
- demontaz pokrycia i konstrukcji stropodachu w obszarze klapy dymowej i szybu windy
- wyburzenie istniejacych stropéw w obszarze projektowanego szybu windy i klapy dymowe;
- wyburzenie scian dziatowych zgodnie z projektem architektury
8.2.2 Roboty konstrukcyjno-budowlane.
- Wykonanie nowego stropu w obszarze dojscia do szybu windowego z poziomu terenu.
- wykonanie konstrukcji szybu windowego
- wykonanie konstrukciji stalowych nadprozy i belek podpierajacych stropy prefabrykowane
- wykonanie zamurowan z ceramiki poryzowane;
- wykonanie nowych $cianek dziatowych stanowigcych nowy uktad funkcjonalny z bloczkéw z betonu
komérkowego o max gestosci 500kg/m3
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem wzmocnien nadprozy ksztattownikami
stalowymi
- wykonanie nowej komunikacji z biegiem schodowym.
8.2.3 Roboty instalacyjne.
- prace instalacyjne zgodnie z projektami odpowiednich branz.
8.24 Roboty wykonczeniowe.
- Wykonczenie posadzek zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej



- wykonczenie Scian tynkiem zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetow wewnetrznych z PCV

- obudowa instalacji ptytami gk lub gkf wg potrzeb

- malowanie

Zaprojektowano w zakresie przebudowy:

Rozbidrka stropodachu i stropéw w obszarze projektowanej klapy dymowej i szybu windy:

Rozbiorke stropodachu i stropdw wykonaé, po wykonaniu podparcia stalowymi konstrukcjami wsporczymi,
przy uzyciu lekkich urzadzen udarowych i narzedzi do cigcia betonu z zapewnieniem ochrony stropu przed
dynamicznymi wptywami. W trakcie rozbidrki zapewni¢ niezmienno$¢ potozenia pozostatych ptyt stropowych.
Nie wolno dopusci¢ do uszkodzen prefabrykowanej konstrukcji nosnej budynku.

Zamurowania otwordow:
Zaprojektowano wykonanie zamurowan z bloczkéw komérkowych o gestosci 500kg/m3. Murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 lub na zaprawie cieptej.

Nadproza:

W $cianach istniejacych w miejscach nowoprojektowanych i poszerzanych otworéw przewidziano belki
stalowe z ksztattownikow LN, skreconych srubami M12 co max 30cm (min 3 na belke). Pod belkami stalowymi
wykona¢ poduszki betonowe gr. min 5cm, beton klasy C8/10. Minimalna gteboko$¢ oparcia belki stalowej —
15cm. Profilowa stal konstrukcyjna S235. Profilowg stal konstrukcyjng zabezpieczyC antykorozyjne przy
pomocy powfok lakierniczych (min 2 warstwy). Stopien oczyszczenia konstrukcji 2. Elementy widoczne
zabezpieczy¢ ogniowo do odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie architektonicznym farbami
peczniejgcymi lub obudowg z ptyt gk.

Kolejnos¢ prac - nadproze z katownikow:

- podparcie stropu w obszarze wykonywanego nadproza,

- wykonanie bruzdy szlifierkg katowg z tarczg do betonu i muru i wklejenie ksztattownika (z jednej strony
$ciany) na poduszce z zaprawy naprawczej,

- wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikiem a murem zaprawa niskoskurczowa,

- wykonanie bruzdy szlifierkg katowg z tarczg do betonu i muru i wklejenie ksztattownika (z drugiej strony
$ciany) na poduszce z zaprawy naprawczej, skrecenie ksztattownikdéw $rubami M12,

- wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikiem a murem zaprawa niskoskurczowa,

- wykucie otworu,

- zabezpieczenie konstrukcji przed korozjg i przeciwpozarowo farbami peczniejacymi do REI okreSlonym w
branzy architektura.

Nadproza w Scianach nowoprojektowanych wykona¢ jako prefabrykowane ceramiczne lub z betonu
komérkowego zgodnie ze specyfikacjg zamieszczong na rysunkach zestawczych.

W $cianach istniejgcych w miejscach nowoprojektowanych i poszerzanych otworéw przewidziano belki
stalowe z ksztattownikéw IPE200 i IPE140, skreconych $rubami M12 co max 50cm (min 3 na belke). Pod
belkami stalowymi wykona¢ poduszki betonowe gr. min 10cm, beton klasy C8/10. Minimalna gteboko$¢
oparcia belki stalowej — 15cm. Profilowa stal konstrukcyjna S235. Profilowq stal konstrukcyjng zabezpieczyé
antykorozyjne przy pomocy powtok lakierniczych (min 2 warstwy). Stopien oczyszczenia konstrukcji 2.
Elementy widoczne zabezpieczy¢ ogniowo do odporno$ci ogniowej okreslonej w projekcie architektonicznym
farbami peczniejacymi lub obudowa z ptyt gk.



Kolejnos¢ prac - nadproze z dwuteownikow:

- podparcie stropu w obszarze wykonywanego nadproza,

- wykonanie bruzdy i montaz ksztattownika (z jednej strony $ciany) na poduszce z zaprawy naprawczej,

- wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikiem a murem zaprawa niskoskurczowa,

- wykonanie bruzdy i montaz ksztattownika (z drugiej strony $ciany) na poduszce z zaprawy naprawczej,
skrecenie ksztattownikdw Srubami M12,

- wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikiem a murem zaprawa niskoskurczowa,

- wykucie otworu,

- zabezpieczenie konstrukcji przed korozjg i przeciwpozarowo farbami peczniejacymi do REI okreslonym w
branzy architektura.

Wykonanie ram pod strop z HEB180 i IPE180:

Zaprojektowano stalowg konstrukcje no$ng jako podparcie dla stropow prefabrykowanych w obszarze
wykonywanych otworowan. Rame wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy konstrukcja. Stal S355. Profilowg stal
konstrukcyjng zabezpieczyC antykorozyjne przy pomocy powitok lakierniczych (min 2 warstwy). Stopien
oczyszczenia konstrukcji 2. Elementy widoczne zabezpieczy¢ ogniowo do odpornosci ogniowej okreslonej w
projekcie architektonicznym farbami peczniejacymi lub obudowa z ptyt gk.

Podparcie stropu przy windzie wykona¢ na belkach HEB180 opartych na Scianach poprzecznych z ptyt
kanatowych. Odsuniecie belki od krawedzi otworu dobrac tak aby konieczne byto wypetnienie tylko jednego
kanatu ptyt Sciennych. Wypetnienie wykona¢ betonem C30/37 na kruszywie drobnym z dodatkiem
peczniejacym. Jesli kanat jest uzywany jako wentylacja wykonac przebicie do kanatu sgsiedniego.

Klatki schodowe SCH.1:

Zaprojektowano klatke schodowag w postaci zelbetowego biegu schodowego opartego w bruzdzie na Scianie i
na ptycie kanatowej. Biegi i spoczniki grubosci 15¢cm zbrojone podtuznie #12co10cm dotem i gérg oraz
poprzecznie #12co10cm dotem i gdorg. Zbrojenie kotwi¢ w Scianach istniejacych za pomocg bruzdy na min
3cm i wklejenia w $ciane na kotwach chemicznych.

Naprawa peknieé i rys w Scianach nosnych
W miejscach uszkodzen murdéw nos$nych nalezy wykona¢ zszycie i miejscowe wzmocnienia $cian poprzez
wklejenie pretéw kotwigcych #10mm ze stali zbrojeniowej w rozstawie co 35 cm wzdtuz rysy.

Do wykonania wzmocnienia nalezy zastosowac prety zebrowane ze stali AllIN BSt500S Srednicy f = 10mm
wklejane na bez skurczliwej zaprawie montazowej Ceresit CX5. W miejscach wystepowania w $cianach
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
e zaznaczy¢ na naprawianej $cianie miejsca montazu pretow zebrowanych w rozstawie co
max 20 cm (3 rzedy cegiet),
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e w przypadku, gdy pekniecia $cian wystepujg w poblizu otworéw (okiennych, drzwiowych, itp.) lub
przy naroznikach i odlegto$¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, projektowana
dtugos¢ profilu powinna uwzglednia¢ dodatkowe 15-30 cm z kazdej strony przewidziane do
zagiecia i montazu w otworze o gtebokosci odpowiednio 20-35 cm, wykonanym w narozniku lub w

odlegtosci 10-15¢m od krawedzi Sciany,

Preferowane 15-50cm

J0cm
il L

» wtylnej czesci szczeliny umiesci¢ watek zaprawy montazowej Ceresit CX5 o grubo$ci okoto 1 cm,

* w szczelinie zamontowa¢ pret Zebrowany zatapiajgc go we wcze$niej potozonej zaprawie
montazowej. W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami,

* na zamontowane prety zbrojeniowe wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy montazowej, nastepnie
przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwna¢ jq tak, aby szczelnie przylegata do Scianek
szczeliny i zakrywata pret zbrojeniowy oraz catkowicie wypetniata bruzde,

Zaprojektowano w zakresie windy:

Fundamenty:

Zaprojektowano fundamenty w postaci ptyty dennej grubosci 35cm zbrojonej dotem siatkg z #20co20cmz
dozbrojeniem pod Scianami co 10cm, siatka gorna z #16co15cm. Otulenie od dotu 4cm od gory 2cm. Beton
C30/37, stal A-IlIN. Poziom posadowienia dostosowa¢ do poziomu posadowienia fundamentow istniejgcych.

Sciany nosne grubosci 20cm:
Zaprojektowano $ciany nos$ne jako zelbetowe zbrojone siatkg z #12co20cm przy obu powierzchniach $ciany.
Wytyki z ptyty dennej #16co10cm. Otulenie 2cm. Beton C30/37, stal A-IIIN.

Strop:
Strop wykonac jako Zelbetowy monolityczny grubo$ci 18cm zbrojony siatkg géra i dotem #12co15cm. Otulenie
2cm. Beton C30/37, stal A-IlIN

Sciany i strop windy wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy w zakresie otworowarn oraz hakéw
montazowych nadszybia.



9 WNIOSKI | ZALECENIA.

W trakcie prac budowlanych, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie uktadu konstrukcyjnego
budynku istniejacego nalezy bezzwtocznie skonsultowac ten fakt z projektantem.

10 UWAGI OGOLNE

1. Szczegbtowe rozwigzania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

2. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, a
nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzj.

3. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru przy
zapewnieniu nadzoru autorskiego.

4. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

5. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Smaga

lll. CZESC OBLICZENIOWA



KOT1 : Analiza ugiecia
Obcigzenia [kN'm"2]
Prety Odksztatcenia lokalne u-z

Prety Max u-z: -, Min u-z: -

lzometria

KOT1 : Analiza ugiecia
Prety Odksztatcenia lokalne u-z

Naprezenia
kontaktowe
Oz [kN/m?]
2093.24
[ 191547
1737.70
/T 1559.93
— 1382.15
T 1204.38
T 1026.61
T 848.84
671.06
493.29
31552
137.75
Max : 2093.24
Mn: 137.75

Prety Max u-z: -, Min u-z: -
Max Sigma-z: 2093.24, Min Sigma-z: 137.75 kN/m?

lzometria




KOT1 : Analiza ugiecia lzometria
Prety Odksztatcenia lokalne u-z
Podstaw owe sity
wewnetrzne
myx [kNm/m]
114.49
103.70
9291
82.12
71.33
60.54
49.75
38.96
28.17
17.38
6.58
-4.21
Max : 114.49
Mn: -4.21
: 4/1\. .
z
Prety Max u-z: -, Min u-z: -
Max m-x: 114.49, Min m-x: -4.21 kNm/m
KOT1 : Analiza ugiecia lzometria

Prety Odksztatcenia lokalne u-z

Podstaw owe sity
wewnetrzne
my [kNm/m]
213.03
193.56
174.09
154.63
135.16
115.69
96.22
76.76
57.29
37.82
18.36

-1.11

213.03
-1.11

Max
Mn

.,ATE
z

Prety Max u-z: -, Min u-z: -
Max m-y: 213.03, Min m-y: -1.11 kNm/m




RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria
Obliczenia betonu zbrojonego
Wymegane zbrojenie
a-s,2,+z (dot) [cm?/m]
28.07
[ 26.13
24.19
22.25
20.31
18.37
16.43
14.48
1254
10.60
8.66
6.72
Max : 28.07
Mn: 6.72
Max a-s,2,+z (dét): 28.07, Min a-s,2,+z (ddf): 6.72 cm?/m
RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria

Obliczenia betonu zbrojonego

Wymegane zbrojenie
a-s,2,-z (géra) [cm?/m]

8.07
7.82

7.70

757

745
7.33
7.20
7.08
6.96
6.83
6.71

Max : 8.07
Mn: 6.71

=]

Max a-s,2,-z (gora): 8.07, Min a-s,2,-z (géra): 6.71 cm?/m




RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria
Obliczenia betonu zbrojonego

Odksztalcenia

u-z,lokalny [mm]
4.638
4.216
3.79%5
3.373
2.951

2108
1.686
1.265
0.843
0422

0.000

Max : 4.638
Mn: 0.000

Wsp6tczynnik odksztatcen: 330.00
Max u-z,lokalny: - Min u-z,lokalny: -

RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria
Obliczenia betonu zbrojonego

Wynagane zbrojenie
a-s,1,-z (géra) [cm?/m]

4.39

4.39
4.39
4.39
4.39
4.39
4.39

4.39

Max : 4.40
Mn: 4.39

Max a-s,1,-z (gora): 4.40, Min a-s,1,-z (gora): 4.39 cm?/m




RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria
Obliczenia betonu zbrojonego
Wymegane zbrojenie
a-s,2,+z (dot) [cm?/m]
4.92
[ 491
491
491
491
491
491
491
491
4.90
4.90
4.90
Max : 4.92
Mn: 4.90
Max a-s,2,+z (dét): 4.92, Min a-s,2,+z (d6t): 4.90 cm?/m
RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria

Obliczenia betonu zbrojonego

Odksztalcenia
u-z,lokalny [mm]

0.154
0.140

0.126
0.112
0.098
0.084
0.070
0.056
0.042
0.028
0.014

0.000
Max : 0.154
Mn:

0.000

Wsp6tczynnik odksztatcen: 330.00
Max u-z,lokalny: - Min u-z,lokalny: -




RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria
Obliczenia betonu zbrojonego
Wynagane zbrojenie
a-s,1,+z (dét) [cm?/m]
10.36
9.42
8.47
7.53
6.59
5.65
4.7
3.77
2.82
1.88
0.94
0.00
Max : 10.36
Mn: 0.00
: 4/1\. .
z
Max a-s,1,+z (d6f): 10.36, Min a-s,1,+z (d6f): 0.00 cm2/m V‘/[\~x
RF-CONCRETE Surfaces PR1 lzometria

Obliczenia betonu zbrojonego

Wynagane zbrojenie
a-s,2,-z (géra) [cm?/m]
19.73
17.94
16.15
14.35
12.56
10.76
8.97
7.18
5.38
3.59
1.79
0.00

Max : 19.73
Mn: 0.00

Max a-s,2,-z (gora): 19.73, Min a-s,2,-z (géra): 0.00 cm?/m
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KW9 : SGN (STR/GEO) - Staly / przejsciowy - Réw. 6.10ai 6.10b lzometria
Prety Sity wewnetrzne M-y
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

‘/P 38.37

Z

Prety Max M-y: 38.37, Min M-y: -0.02 [kKNm]
Max m-y: 0, Min m-y: 0 kNm/m

KW9 : SGN (STR/GEO) - Staly / przejsciowy - Réw. 6.10ai 6.10b lzometria
Prety Sity wewnetrzne V-z
Kombinacje wynikéw: Wartosci max. i min.

2226
Y X 2226 bl
-

Z

Prety Max V-z: 66.74, Min V-z: -66.74 [kN]
Max m-y: 0, Min m-y: 0 kNm/m




RF-STEEL EC3 PR1
Stan graniczny nosnosci: Wymiarowanie przekroju, Obliczenia statecznosci, Wymiarowanie spoiny, Sprawdzenie naprezen, Wymiarowanie plastyczne

Max
Stopien wykorzystania
[]

0.55

0'08
*x 0.14
0.08

0.00
Max : 0.55
Mn: 0.00

0.29
- ‘/P 5 0.55

Prety Max Stopien wykorzystania: 0.55

lzometria




