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BETON C30/37

STAL A-llIN

STAL PROFILOWA S235
ELEKTRODY ER 1.46

1. Elementy stalowe opiera¢ na $cianach poprzez
poduszke betonowa grubosci min 5cm.

2. Glebokos¢ oparcia elementdw stalowych na podporze UWAGA , . TSR .
e 1. Rysunek jest czg$cig petnobranzowego projektu. Rozpatrywa¢ tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi i pozostatymi
minimum 15cm. rysunkami projektu konstrukcji.
. . . . L 2. Wymiary sprawdzic na budowie przed wykonaniem elementow. . .
3. DY|ataCJe pomIdey Szybem Wlndy a |Stn|ejch 3. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
k k : 2 4. W przypadku braku szczego6towych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementdw obiektu, nalezy zastosowac
onstru CJq cm. zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy.
A H i 5. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.
4' _Elementy wykqnac ZgOdme 4 prOJektem Wykonawczym 6. Autor nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez Inwestora.
i opisem technicznym.
5. Poziomy nadprozy przyja¢ zgodnie z branzg A meritumn meritu r;OGH;; B;(;glow;aga spéita ; Xgranicz/o/;nq o(db%cgvézgz;%lr;%s'ciq sp.k.,
arch|tektura mmmmgrupa budowlana - rakow ul. UgOWIC a y te ax.
6.  Odsuniecie belki BS.4 od krawedzi otworu dobrac tak wwestven  PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N.
aby konieczne bylo wypetnienie tylko jednego kanatu "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"
, . . , . MAP/0289/PWOK/08 : :
plyt $ciennych. Wypetnienie wykona¢ betonem C30/37 . o vezoqaricsh st [IHESTER
na kruszywie drobnym z dodatkiem peczniejgcym. 2 Smaga Z konaukoyie] - ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Jesli kanat jest uzywany jako wentylacja wykonac emomer|5| o |8 = R P S PT SZKOL | PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
. . . . < | i $ci
przebicie do kanatu sgsiedniego = I |- E| o |3 o
s g M TS LOKALIZACJA:
1:100 CHRZANOW UL. ZIELONA 15, 32-500
NAZWA RYSUNKU: BRANZA: KONSTRUKCJA
RZUT PIETRA 2 (P2)
NRRYS.: K-4




