Grupa SMA Sp. z 0.0. 34-124 Klecza Dolna ul. Biata Droga 125
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Chrzanowie w ramach zadania inw. p.n. "Budowa plat-
formy pionowej dla niepetnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie

ADRES INWESTYCJI  :  32-500 Chrzanéw u. Zielona 15

INWESTOR : Zespdt Ekonomiczno Administracyjny Szkét i Przedszkoli w Chrzanowie

ADRES INWESTORA  :  32-500 Chrzandw Aleja Henryka 20

BRANZA : BUDOWLANA - DRZWI W PIWNICY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Stopa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz sto-|szt.
d.1/0354-04 larki drzwiowej
2+10+11+7 szt. 30.000
2+7+1+1 szt. 11.000
RAZEM 41.000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
d.1/0354-05 stolarki drzwiowej
1.20*2.05*4 m?2 9.840
1.10*2.05"2 m?2 4.510
RAZEM 14.350
2 OKNA | DRZWI
3|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe, m?2
d.2/1040-02 EI30 wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfikacji D1
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
4|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe m?2
d.2/1040-02 wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfikacji D1A
1.20*2.05*2 m?2 4.920
RAZEM 4.920
5|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, |m?2
d.2|1040-01 wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfikacji D2A
1.10*2.05*2 m?2 4.510
RAZEM 4.510
6/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - Do- |m2
d.2|1204-04 stawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe stalowe, EI30 wraz z oscieznica, komp-
letne. Parametry wg specyfikaciji D3
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
7|/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - Do- |m?2
d.2|1204-04 stawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe stalowe, EI30 wraz z oscieznica, komp-
letne. Parametry wg specyfikacji D4
0.80*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
8|/KNR 2-02 Drzwi stalowe o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jednos- m?2
d.2/1203-04 krzydtowe stalowe, szatniowe z krata, wraz z o$cieznica, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji D7
0.90*2.00*10 m?2 18.000
RAZEM 18.000
9/KNR 2-02 Drzwi stalowe o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jednos- m?2
d.2|1203-04 krzydtowe stalowe, szatniowe z krata, wraz z oscieznicg, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji D7s
0.90*2.00*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
10/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jed- |m?2
d.2/1203-02 noskrzydtowe stalowe, wraz z oscieznicag, kompletne. Parametry wg specyfika-
cji D8
0.90*2.00*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
11|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jed- |m?2
d.2/1203-02 noskrzydtowe stalowe, wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfika-
cji D9
0.80*2.00*7 m?2 11.200
RAZEM 11.200
12/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dostawa i montaz drzwi jed- |m?2
d.2/1203-02 noskrzydtowe stalowe, wraz z oscieznicag, kompletne. Parametry wg specyfika-
cji D10
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
13/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2/{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowe,
wraz z oscieznicg, kompletne. Parametry wg specyfikacji D14
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
14|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI30, czesci state EI60, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji ZOD1
3.302.65 m?2 8.745
RAZEM 8.745
15|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - Dostawa i montaz zestaw szklany wraz z drzwiami dwu- |m2
d.2/1040-06 skrzydtowymi, drzwi o odpornosci EI30, czeSci state EI60, kompletne. Parame-
try wg specyfikacji ZOD2
3.20*2.47 m?2 7.904
RAZEM 7.904
16 Dostawa i montaz samozamykacze szt
d.2|kalk. wtasna
19 szt 19.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
17/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.3.1{0101-01 zmycie podtoza
(1.20+2.05*2)*4*0.40 m2 8.480
(1.10+2.05*2)*2*0.40 m?2 4.160
(0.90+2.05*2)*(2+10+11+7)*0.40 m2 60.000
(0.80+2.05*2)*(2+7+1)*0.40 m?2 19.600
(0.80+1.40*2)*0.40 m?2 1.440
RAZEM 93.680
18/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o m?2
d.3.1/0807-08 szerokosci do 25 cm
poz.17 m2 93.680
RAZEM 93.680
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3.1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa zmywalna
poz.17 m2 93.680
RAZEM 93.680
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

612.1510

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|zestaw szklany ZOD1 m2 8.7450 8.7450
2.|zestaw szklany ZOD2 m2 7.9040 7.9040
3.|listwy maskujace m 40.8963 40.8963
4.|drzwi aluminiowe wraz z oscieznicg D1 m2 2.4600 2.4600
5.|drzwi aluminiowe wraz z o$cieznicg D1A m2 4.9200 4.9200
6.|drzwi aluminiowe wraz z oscieznicg D2A m2 4.5100 4.5100
7.|drzwi stalowe D3 m2 3.6900 3.6900
8.|drzwi stalowe D4 m2 3.2800 3.2800
9.|drzwi stalowe D7 m2 18.0000 18.0000
10.|drzwi stalowe D7s m2 19.8000 19.8000
11.|drzwi stalowe D8 m2 12.6000 12.6000
12.|drzwi stalowe D9 m2 11.2000 11.2000
13.|drzwi stalowe D10 m2 1.6000 1.6000
14.|silikon kg 2.8539 2.8539
15.|pianka poliuretanowa kg 7.8908 7.8908
16.|Farba higieniczna szorowalna dms3 53.9597 53.9597
17.|farba olejna do gruntowania dms3 15.4314 15.4314
18. |farba olejna nawierzchniowa dm3 14.7297 14.7297
19.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 2.3420 2.3420
20.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.9172 0.9172
21.|skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 2.4000 2.4000
natrzlokalowe wraz z o$cieznicg D14
22.|papier $cierny ark. 82.0989 82.0989
23.|kotki rozporowe szt. 94.2416 94.2416
24. materiaty pomocnicze zt
25.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33473




SP1_BUDOWLANY_drzwi w piwnicy 09_2023.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 5.2544
2.|$rodek transportowy m-g 1.7123
3./Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0.0281
4.|$rodek transportowy m-g 2.5713
RAZEM
Stownie:
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