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Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe.

Wytyczne Zamawiajgcego oraz przekazane opracowania
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne budynku
Dokumentacja archiwalna

Norma i przepisy obowigzujace w budownictwie

e o6 o o o —

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacja budynku SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1
w CHRZANOWIE

3. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 1617,55 m2
Powierzchnia uzytkowa (wg PN-ISO 9836: 1997) 3924,49 m?

o Piwnica 844,02 m2

o Parter 1390,51 m2

o |pietro 825,58 m?

o |l pietro 864,38 m?

o Szerokos¢ budynku 46,05 m
o Dlugosé budynku 7433 m

o  Wysokos$¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, do gérnej powierzchni stropu, tacznie z gruboscig izolacji ciepinej i
warstwy jq ostaniajacej nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa, na ktdrej znajdujg sie pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi) 11,98 m
e Kubatura brutto 16 111,32 m3
¢ llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
o llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

4. Lokalizacja i informacje ogdlne
Budynek usytuowany jest przy ul. Zielonej 15 na dz. nr 1156/531 jednostka ewidencyjna: 120303_4  Chrzanow-
miasto, obreb ewidencyjny 0001 Chrzanéw. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — istniejacy wjazd od
strony ul. Zielonej. Istniejacy budynek posiada dostep do niezbednych sieci tj. wodociggowej, kanalizacyjne;
sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, cieptowniczej. Obszar objety opracowaniem posiada nieznaczne nachylenie
— spadek w kierunku wschodnim. Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony i zagospodarowany
poprzez boiska, miejsca rekreacji, budynki techniczne i zielen.

5. Opis budynku
Budynek powstat w latach 70, XX w. jako szkofa podstawowa o éwczesnym nr Ill (obecnie nr 1), przy osiedlu
Potnoc. Obiekt sktada sie z 3 czesci: A, B i C. Cze8¢ A, zajmuje pid.-wsch. skrzydto tam znajduje sie
administracja, stotéwka i itp; cze$¢ B bedaca skrzydiem pid.-zach. obejmuje sale dydaktyczne i szatnie na
poziomie piwnic. Cze$¢ budynku C, jest potaczony tacznikiem z salg gimnastyczng i budynkiem zaplecza. Obiekt
posiada w czesci A i B, 3 kondygnacie nadziemne i 1 podziemna, za to cze$¢ C jest budynkiem
jednokondygnacyjnym. Zespdt obiektdéw jest posadowiony na tawach fundamentowych, na ktérych sg $ciany
betonowe. Stropy w budynku A i B, sq wykonane z ptyt kanatowych typu ,ZERAN" o0 gr. 24cm, wyzsze warstwy to
styropian 3cm, papa asfaltowa, wylewka cementowa 3,5cm i ( ptytki PCW na kleju lub terakota 5x5 cm). Sciany
zewnetrzne sa wykonane w technologii prefabrykowanych bloczkéw kanatowych typu ,ZERAN’. gr 38cm,
dodatkowo na poziomie kondygnacji nadziemnych, Sciany zewnetrzne bylty wykoniczone betonem lekkim
0 grubosci 8 cm. Taki stan miat miejsce do czasu termomodernizacji. Sciany no$ne wewnetrzne wykonano
w technologii bloczkéw kanatowych typu ,ZERAN” o gr. 24cm. W wewnatrz budynku wykonano podokienniki
z gazobetonu ODM. ,06” na zaprawie marki ,8” o gr. 24cm. Sciany dziatowe sg z cegly dziurawki KL. ,50”:
gr. 12cm na zaprawie marki ,30” i gr. 6,5cm na zaprawie marki ,50” zbrojone. Dylatacja z ptyty pilSniowej miekkiej
o gr. okoto 5¢m, znajduje sie miedzy poszczegdinymi czeSciami budynku. Stropodach skiada sie z (od zewnatrz
do wewnafrz): podwéjna warstwa papy na lepiku, ptyty korytkowe otwarte gr. 10cm wyréwnane gtadzig



cementowg dylatowang w polach 3,0x3,0m, Scianka azurowa z cegty dziurawki gr. 12cm, gtadz cementowa 2cm,
pustka powietrzna, papa asfaltowa, styropian 5cm, papa asfaltowa, piyta kanatowa typu ,ZERAN" gr. 24.
Pomiedzy latami 2005, a 2015 szkota przeszta termomodernizacje, dodatkowo tereny szkolne w tym boiska
i zielen, zostata wigczona w program rewitalizacji centrum chrzanowa. Budynek posiada dwie klatki schodowe,
wychodzace na ul. Zielona. Stan techniczny budynku jest dobry. Obecnie budynek nie posiada dzwigow.
Komunikacja pionowa odbywa sie za pomoca klatek schodowych.

6. Uktad funkcjonalny budynku
Piwnica — kondygnacja uzytkowa o wysoko$ci w $wietle 240cm, na jej obszarze zlokalizowano pomieszczenia
techniczne, gospodarcze oraz szatniowe umoZliwiajgce poprawne funkcjonowanie budynku; kondygnacja
dostepna bezposrednio od zewnatrz, z jednej strony (wschodniej) za pomocg schodéw betonowych,
zewnetrznych prowadzacych z terenu do drzwi zewnetrznych. Dostep do piwnic zapewniajg takze wewnetrzne
klatki schodowe.
Parter — rzut oparty o ukfad korytarzowy, komunikacja pionowa odbywa sie wytacznie za pomocy klatek
schodowych. Na tym poziomie znajdujq sie izby lekcyjne, biblioteka, jadalnia, Swietlica, pomieszczenie pomocy
pedagogicznej, pomieszczenie administracji i kadry, a takze sanitariaty i cze$¢ zwigzana z gimnastyka. Dostep
do tej kondygnacji zapewnig schody zewnetrzne, poniewaz poziom parteru znajduje sie wyzej w stosunku do
poziomu terenu, ktéry na kierunku zachod- wschéd posiada spadek.
| Pietro — rzut oparty o uklad korytarzowy, komunikacja pionowa odbywa sie za pomocg dwdch klatek
schodowych. Ten poziom mozna podzieli¢ na cze$¢(B) edukacyjng z sanitariatami i cze$¢(A) zwigzang z kadrg
nauczycielska, opiekg zdrowotng i administracja.
Il Pietro — rzut oparty o uktad korytarzowy, komunikacja pionowa odbywa sie za pomocg dwéch klatek
schodowych. Ten poziom mozna podzieli¢ na cze$¢(B) edukacyjng z sanitariatami i czes¢(A) zwigzang z kadrg
nauczycielska, opiekg zdrowotng i administracja.

7. lIstniejace elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe
e konstrukcja fundamentow
- zelbetowa
o konstrukcja $cian zewnetrznych
- beton B-15 gr. 30cm
- prefabrykowanie bloczki kanatowe typu: ,ZERAN” (30 cm) / beton lekki (8 cm) /
styropian (10 cm) / tynk (0,5 cm)
o konstrukcja Sciany ostonowej
- parter podokienniki — gazobeton 0,6m
o konstrukcja Scian wewnetrznych
- elementy wielootworowe ,cegta zeranska” (24 cm)
o konstrukcja stropodachu wentylowany
- stropodach na Scianach azurowych z cegty dziurawki, konstrukcja — ptytki korytkowe, ocieplony
styropianem, pokrycie papq asfaltowa.
¢ konstrukcje specjalne
- w sali gimnastycznej wigzary strunobetonowe, prefabr. dt. 12,0m
e schody
- BIEGI: szer. 1,35m - prefabrykowane
- SPOCZNIK: szer. 2,10m — wylewane i szer. 4,20m — prefabrykowane
- BELKI SPOCZNIKOWE: szer. 3,00m — prefabrykowane i 4,20m - wylewane
» wykoriczenie $cian wewnetrznych
- cegly dziurawki KL. ,50” gr. 12cm na zaprawie marki ,30”, na zaprawie cementowo- wapiene;
- cegly dziurawki KL. ,50” gr. 6,5¢cm na zaprawie marki ,50” zbrojone, na zaprawie cementowo- wapiene;
o posadzki
- ptytki PCV na kleju
- terakota
- lastriko
o sufity
- malowane



- podwieszane
¢ pokrycie dachu
- papa asfaltowa ,na lepiku”
o wykonczenie elewac;ji
- styropian (10 cm)/ tynk (0,5 cm)

8. Istniejace instalacje
Budynek wyposazono w nastepujace instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja elektryczna silno - i niskoprgdowa
- instalacja odgromowa
- instalacje centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany cieptem systemowym
- wentylacja grawitacyjna
- wentylacja mechaniczna
- instalacja klimatyzacyjna

mgr inz. arch. Paulina Guguta



