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12 . svysupekjest czgé_c’;iq pi{ngbra_niowego projektu. Rozpatrywaé tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi. h merltu m meritum Grupa Budowlana spolka Z ograniczong odeW|edz|aInosc|q sp.k.,
. Wymiary sprawdzié na budowie. R A . 4 ;
3. Pasy mecykondygnacyine nakzy wykonas jako NRO. W g rupSbudowiana 30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A, tel ffax. (032) 623 35 13
4. Wszystkie uzyte materi owinny posiadaé atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci. A
5, Dy|:¥acje gcizgr:ne, suﬁg\z: pod;ogﬂwe, zewngtrsztﬁe wmnatéyw odpom(j_)écigogniowej przegrody. inwesTyca:  PRZEBUDOWA CZESCIOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N.
6. W pomieszczeniach z wpustami podiogowymi posadzkg wykonaé w spadkach % w strong tych wpustow z odlegiosci 1,0 m. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"
7. Sciany dziatowe w technologii szkieletowej wydzielajgce pomieszczenia, nalezy wykonaé na cata wysokosé kondygnaci. marinz arch MPOIAO08R2017 STADIUM: _INWESTOR:
8. Sciany odpomosci ogniowej otynkowaé obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5 cm. gP I: ’ bez ogranicze ) ’
9. Wszelkie instalacje nalezy w miarg mozliwosci ukryé w bruzdach podtynkowo, chyba, Ze inaczej jest napisane w projektach branzowych; w PROJEKTANT ° auina w specjalnosci .
przypadku gdy bruzdowanie jest niemoziiwe, instalacje nalezy wygluszyé i obudowaé ptytami gk typ DF lub H2 w zaleznosci od potrzeb. M Guguta & itektonicznej - ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
10. Kanaly wentylacyjne w miejscach, gdzie nie ma sufitbw podwieszanych lub obudowy z gk wykonaé w plaszczu z blachy powlekanej w 2 . » z MPOIA/ 0412015 [ PB SZKOL | PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
kolorze srebmym lub w kolorze sufitu (bialy). SPRAWDZAJACY E mgr inZ. arch.Marta E E bez ograniczef 2 o
11. Wszelkie szafki wnekowe w $cianach o grubosci 11,5 oraz 12 cm obudowaé $ciang o grubosci elementéw 11,5 w razie braku takiej Z Dziurkowska - Cabaj 6 s w specjalnosci s N
mozliwosci plyta gk (zwykia, DF, H2). m o : itektoniczne] ‘o_
12. Wyposazenie powinno byé dostosowane do wymagan ergonomicznych oséb z nich korzystajacych i powinno posiadaé wszelkie niezbedne = z SKALA: LOKALIZACJA:
certyfikaty a takze oznakowania CE. . .
13. Wszystkie drzwi zawezajace drogi ewakuacyjne nalezy wyposazyé w samozamykacze lub zastosowaé modele wyktadane na $ciane. 1:100 CHRZANOW UL. ZIELONA 15, 32-500
14, Przypqry sanitame i uchwyty dla niepetnosprawnych na $ciankach lekkich mocowaé na przeznaczonych do tego stelazach
wzmacniajgcych. . ’ . B ) ) . - NAZWA RYSUNKU: , BRANZA: ARCHITEKTURA
15. We wszystkich obudowach instalacji wykonanych z g-k nalezy przewidzieé rewizje do zawordw, podejsé serwisowych i innych miejsc, ktore PRZEKO J A_ A | B_B
tego wymagaja. NR RYS.: A-6




