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Przedmiot zamdwienia

Modernizacja istniejaceqo na terenie gminy oswietlenia uliczhego stanowiacego
wiasno$é Gminy Stupno

1. Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie modernizacji istniejgcego na terenie gminy
o$wietlenia ulicznego stanowigcego wlasno$é Gminy Stupno. Przedmiot zamdwienia obejmuje
wymiane nieenergooszczednych 410 sztuk istniejgcych opraw o$wietlenia ulicznego na
oprawy typu LED z mozliwos$cig zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i
jednoczesnie posiadajace tgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Wymagany okres
gwarancji dla instalowanych opraw os$wietleniowych to co najmniej 84 miesigce. Wymiana
opraw w miejscowosci - Borowiczki Pienki ul. Gteboka ul. Krakowska, Bielino dz. nr 126/7, ul.
Stowiariska, Cekanowo ul. Wiejska, ul. Spacerowa, ul. Urocza, ul. sw. Alberta, Nowe Gulczewo
ul. Zbrojowa, ul. Bohuna, ul. Zagtoby, ul. Senatorska, ul. Hajduczka, ul. Przesmyk, ul.
Sobieskiego, ul. Ketlinga, Miszewko Stefany dz. nr 40/1, Liszyno ul. Jagielloriska, Stupno ul.
Miszewska, Stupno — Krzelewo, Samborz wzdtuz drogi nr 291225W, Stare Gulczewo ul.
Patacowa, Szeligi ul. Szyszkowa, Wykowo ul. Powisle i ul. Wislana.

2. Wymagania techniczne dotyczace opraw o$wietleniowych:

e - korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium, malowanego proszkowo,

e - korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,

e - klosz ze szkta hartowanego,

« - stopien szczelnosci dla komory optycznej oraz dla komory osprzgtu co najmniej 1P66,

e - odpornoé¢ na uderzenia co najmniej 1IK09,

e - oprawa wykonana w klasie Il izolacji,

e - napiecie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz,

e - prad sterowania oprawa nie wigkszy niz 1050 mA,

e - oprawy o biatym $wietle w temperaturze barwowej 4000 K — 4300 K,

e - utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie przy 100000h nie mniejsze niz 90%,

e - wskaznik oddawania barw Raz 70,

e - okres gwarancji na oprawe minimum 84 miesiace,

e - oprawa musi posiadac certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i,

e - oprawa o$wietleniowa musi gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowe;j
modyfikacji oprawy

e - oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie z
regulacjg pochylenia od +5° do +15° - pozgdane pochylenie +5°

e - oprawa musi gwarantowaé mozliwo$¢ pracy z obecnym systemem sterowania poprzez
przekaznik zmierzchowy lub zegar astronomiczny

e - moc oprawy powinna miesci¢ si¢ w przedziale 30-40W

Zamawiajgcy zweryfikuje zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie modernizacii
oswietlenia w zakresie zastosowanych materiatéw i zgodnosci obliczen fotometrycznych, w
oparciu 0 zgodnosé z wymaganiami SIWZ.

Wykonawca prac zwigzanych z modernizacjg oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Stupno
moze by¢ firma, posiadajgca stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.




3. Wymagania techniczne dotyczace odbioru robot oswietleniowych:

e - nadzor nad realizacjg prac modernizacyjnych, odbiory etapowe i koricowe odbeds sie przy
udziale Inspektora Nadzoru - przedstawiciel Gminy Stupno,

e - urzgdzenia oswietleniowe, ktérych modernizacja objeta jest niniejszym zamodwieniem,
stanowig wiasno$¢ i majgtek Gminy Stupno. W trakcie realizacji prac Wykonawca
zobowigzany bedzie do odpowiedniego zabezpieczenia demontowanych opraw oraz osprzetu
oSwietleniowego. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do zutylizowania
zdemontowanych materiatow i rozliczenia z witascicielem majatku.

e - dokumentacja powykonawcza powinna byé dostarczona w wersji papierowej i
elektronicznej oraz powinna zawieraé: opis techniczny przeprowadzonej modernizaci,
schematy lub mapa z rozmieszczeniem opraw i ich statusem, zestawienie tabelaryczne
demontazu i montazu opraw z lokalizacjg punktéw $wietinych, okresleniem ich rodzaju, mocy,
typu, punktem =zasilania opraw oraz certyfikaty i deklaracje zgodnoéci wbudowanych
materiatdw. Zestawienia opraw powinny by¢ zestawione w rozbiciu na poszczegélne PPE.
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary natezenia/luminancii
odwietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca.

Zamawiajgcy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystgpieniem do
przygotowania oferty, w celu sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji konicznych do oceny rozmiaru
prac. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji w terenie oraz koszty udziatu w
postepowaniu ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie wizji lokalnej przed zlozeniem oferty nie
jest obowigzkowe. ’
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