14.2.Pleéna obok staci PKP I PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa |

_Opisiwyliczenia | pm.  Poszcz | Razem

\Przebudowa drogi 203604 K obok stacji PKP Il dz. nr 279/13 (140 mb) _

1. |Nawierzc S L e
| 1KNNRG Oczyszczenle mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- m?- ‘ i |
i d.1/1005-06 .wierzchni bitumicznej i \ '
! | '68"3.3+72°2.9 - o o im2_ 433.200,
e e et e s L LBAPEM | AGRE00,
2'KNNR6  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej |m? T
d.1/1005-07 | f ’ '
; ‘68*3.34-72*2.9 'm2 | 433.200,
A N __RAZEM | 433.200
3 KNNRE 'Wyréwnanie |stme|qce1 podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowait ! ! s
' d.1'0108-02 ‘mechaniczne- wyrownnanie ist. nawierzchni bitumicznej z AC 16W KR1-2w !
; lilosci 75kg/m2 |
______ 2(68*3 3+72'2.9)°0.075 B o [L i
| S - e b
i 4 KNNR 6 Skfoptenle asfaltem nawierzchni drogowych- (skropienie migdzywarstwowe)  |'m2 |
d.11005-07 ! |
1 8833472029 , _m2 433200
[ o . RAZEM | 433.200
5 KNNR6 Namerzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o ‘grubosci 4 |m2 | [ *
d.1/0309-02 cm (warstwa Scieralna)- AC 11S KR 1-2 ;
L ) '68*3 2+7228 R L j 419.200, |
- o o _RAZEM | 419.200,
2l Pobocza e o ey
: 6 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw {amanych 0 grubosm po zageszczeniu §m2 [ |
| d.20113-05 110 cm- pobocza z kruszywa lamawnego 0/31,5mm, gr.10cm
i \analogia i | [
: | __[140'0.3%2 — e e e e e R ) B4 000 N
| ‘ | ~ RAZEM | 84.000
T 7KNNRE ‘Powrerzchmowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa i grysem m2 | |
d.2! 1002-02 ikamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- | | |
|analogia |nie poboczy z podwojnym skropieniem. i
. Krotnosé = 2 ‘ :
— _ 40032 . .m2__ 84000 |
I i | T RAZEM T 84.000]
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.



