4.SZCZEPANOWICE - CMENTARZ

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[Przebudowa drogi gminnej 203602K Szczepanowice "Cmentarz" (dt. 603 mb) e - - _
1. [Robolyprzygotowawcze L S _ -
1/KNNR 6 {Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 15 mZ |
d.1/1301-05 'em |
L 700%0.4 R _m2 | 280.000
| i i
iy e cnbran i i e ey o . - —— —_— |
2 _ Poszerzenie jezdni i S . |

T 2 KNR2:01

d.2 0202-02

B '55 KNNR'6
d.2/0103-03
analogia

T 4KNNR6

d.2,0109-01
; .analogia

‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 wima
.gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé’
ido 1km- - korytowanie po obu stronach na gt. 40 cm wraz z odwozem na
;od!. do 1 km (od drogi powiatowej, wzdiuz ogrodzenia Cmentarza)

str. prawa 150 mb x 0,80 m = 120,00 m2 J

| str.lewa 125 mb x 0,80 m = 100,00 m2 | | i
@004 . ... m | 88000
Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 i i
[I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pod stabilizacje ‘
220 220.000,

'Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda- dolna w-wa ‘ | ‘ |
‘podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa ‘ i
{Rm=2,5MPa, o gr. 25cm ‘ 1 ‘
‘Krotnos¢ = 2.5 ‘ ‘

[ 20 == ———im2 [ 220.000 ]
1 o o B . RAZEM 220.000
5{KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm- Kruszywo famane m? [
d.2/0113-06 10/31,5 ;
S . ool e e | somemn ]
T T T T RAZEM | 220000,
3 Nawierzchmie " R
6 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych | f
d.3 1406-03 ! i |
| | |5 5.000
N T T RAZEM ~5.000,
| 7 KNNRB ‘Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- ‘m2 |
d.3,1005-06 ‘wierzchni bitumicznej :
A 80333 . me__ 1989900 |
T RAZEM | 1989.900
8 KNNR 6  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej 'm2 { i ‘
| d.3/1005-07 | | | !
Lol 1803'33 s e g e S . m? | 1989.900, |
t T T T N 1
e e T TRAZEM. L 1989.000
9 KNNR 6 ‘Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa t ‘ :

d.3 0108-02

‘mechaniczne- wyréwnnanie ist. nawierzchni bitumicznej z AC 16W KR1-2 w
losci 125kg/m2 |
_288.125.

L] _2805%.425 b S
T T I RAZEM | 288.425)
I 10 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej im2 | i
d.3,1005-07 i f | i
L. 2805 . lm2_ 2306000 |
B R - ..,, - _RAZEM __ 2305.000
~ 11 KNNR B iNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubodci 4 ma 1
| d.3'0309-02 cm (warstwa scieralna)- AC 11S KR 1-2 !
AR P B - o i A ¥ EOASIO0BN o
L S N § S _ . | RAZEM | 2245.000
o4 Peelomy
- 12 KNR2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3 ‘ ] i
d.4'0202-02 igr.kat.ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé. i ‘
\do 1 km-Likwidacja przetomu w rejonie skrzyzowania z drogg boczng w km 0+ |
568 i
I 45704 . . m3 18000
. N I o _RAZEM 18,000,
| 13/KNNR 6 ‘Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 'm?2
| d.4/0103-03 A1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pod stabilizacje | | |
‘analogia ‘ ‘
L 45 - o . m2_ | 45000
. 14/KNNR & \Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda- dolna w-wa  'm2 | i ‘
d.4:0109-01 ‘podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa
‘analogia ‘Rm=2,5MPa, o gr. 25¢cm
| Krotnosé = 2.5
| 45 L . me | 45000
[l ] e T 45.000
i 15/KNNR 6 ‘Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm- kruszywo famane  m2
| d.4/0113-06 '0/31,5 i
| 145 - . mE
w3
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4.SZCZEPANOWICE - CMENTARZ PRZEDMIAR

_Lp. Podstawa | ___Opisiwyliczenia _ fm. _Poszcz = Razem
D _— e e e e g o | T RAZEM T | 450001
5 _ __ Przepust B S o
16:KNR 2-01  Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiermymi o poj.lyzki 0.15 m3 w ‘m3

d.50201-01 ‘gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, ;
L 6'06'05+26 e m3 . 4400
- 17 KNR2-01 | Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 'm3 i |

d.5 0214-04 tkm samochodami samowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil- | ' |

IV ‘
| Krotnosé = 8

. 6'0.6°05+26 e . 4400

I I __RAZEM _4.400]
18/ KNNR 6 ! ‘
d.5 0805-01 ; i

.analogia | '

- - qms__ L 0480, |
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 800 mm w gotowym wykopie- ér. stud. i
d.5!1413-01 ‘800 mm gt. 1,00 m z pokrywa zelbetowa

(analogia ! i

I & __stud. 1000
Lo T URAZEM. . 1.000
20 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m ‘

d.5/0408-05 ; ! | ;

- & ‘m |  so000 ]

T T RAZEM _ 6000
21 KNNR 4 'Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- obsypkaiza- ms3
d.5 1411-02 sypka ‘ |

‘analogia | ‘ ‘ |

. 07 _ g saoe o _om 4200

e | " TRAGEM | 400
22 KNNR 6 \Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm szt | i

! d.5'0805-03 i ? :

‘analogia i | ! |

I S | E o o szt 1.000 ]
23 KNR 2-01 {Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi)- 'm
d.5/0517-02 {Montaz korytek 30 x 20 x 50 - podfgczonych do studni wiotowej |

|analogia | I :

L 1 o & - m _ 3000 |

L.l i T TS | RAZEM o 3.000!
24 KNR 2-11 | Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata” mata o wym. im2 ! | |
d.5/0411-01 |60x40x8- na pedsypce cem-piask gr 5em wraz z kotkowaniem ! !

‘analogia . | '

e mz__ 5000 -

I . RAZEM 6.000
6 . Pobocza |
25/KNNR 6 ‘Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m2 }

- d.60113-05 ;10 cm- pobocza z kruszywa lamawnego 0/31,5mm, gr.10cm i ‘

| .analogia | 1 !

S R 0 ol 400000
I | R NS | RAZEM "7 440.000
. 28 KNNR 6 'Powierzchniows utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows i grysem m2

d.6!1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- |

‘analogia ‘nie poboczy z podwéjnym skropieniem. [
iKrotnos¢ = 2 ! i

Ll __.meo0d4 o ime 440000

b e e e e L 440.000,

.7 ____ Robolywykoaczeniowe T —
27 KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- 'm I
d.7 1403-06 Odmulenie obustronnych rowow o tacznej dlugosci 750 mb. z odwozem na ‘

‘analogia ‘odl. do 1 km 0,15 m3/m | !

| 750 - S - m 750000

T T URAZEM | 750,000
28 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 10 ¢m bez naruszania skarp rowu- ‘m i |

d.711403-01 :Oczyszczenie istniejacych korytek betonowych (umocnienie rowu) * | ‘ |

analogia | } | |

1 90 _ NN, | A U - N
S R - T W K 1 ~90.000
| 29 KNR2-01  Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 'm3

d.7, 0214-04 ‘km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ili-

! : v |

i 'Krotnoéé = 8 ‘
L 750°0.15490°0.05 o _ . omd_ . 17000,
I . B ———— .. RAZEM | 117.000
e
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