10. Lubinka Szkola - géry

PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa ! Opis i wyliczenia - j.m. ' Poszcz Razem
[Przebudowa drogi gminnej 203604 K Lubinka Szkofa "Gory” dz nr 76, 77,212 (odc. od mostu di. 500 mb) e |
.t Poszerzeniejezdni ]
1'KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w:m3 !
d.1.0202-02 ‘gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é T
i | 'de 1 km- korytowanie na gt 40 cm po dwdch str. zewnetrznych istn. nawierz- | ‘
i |chni bitumicznej na dt. 225,00 | J | ‘
i |2257270.6'0.4 —— oo e m 108000 !
et e s e s e e g e e gt LEAZEME ¥ 0B000)]
2 KNNR 6 ‘Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem | woda- doina w-wa  'm2
d.1 0109-01 ‘podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa i
| ‘analogia | Bm=2,5MPa, o gr. 25cm 1 j
! ‘ Krotnoéé = 2.5 ‘ | ‘
SO . - S . . TN .| S
NS . O A D E N
| 3/KNNR 6 ‘Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo famane |m2 | ! |
d.10113-06  0/31,5 : | :
L _ 25206 B . m2_ 270000
I . T - RAZEM _270.000
.2  Nawierzchnie - _
4'KNNR 6 :Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- m2 1 |

d.2/1005-06

__ 500726

'wierzchni bitumicznej | |
. 1300.000!

B | RAZEM 130,000

i 5'KNNR 6 {Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej :m2 i
d.2:1005-07 | : !
. . So026 . __m2__| 1300000
6 KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 'm2 ‘ i
d.2 0309-03 cm {warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2 i ‘ ‘
2257354275726 e o (.. 15025000 |
i S | RAZEM | 1502.500,
b Bl ORI, T o e e e R
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 wim?3 1
d.3/0202-02 \gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé!
1 ido 1 km- zasypanie "jaru" materiatlem uzyskanym z korytowanie odcinka drogi i
O S - - | T m 56250
e e e — 56.250
8 KNR 2-01 ' Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11] 'm3 |
| d.3|0236—03 i | ;
! 'analogia i |
A S o i - - ____.b56250 |
e e e ———— _ RAZEM 56.250|
9/ KNR 2-31 tawa pod krawgzniki z kruszywa tamanego- pod korytka I {
| d.3/0402-02 | f |
1analogia | | |
... _es05%045 o m_ . 1875 |
A N o . RAZEM {875
' 10/KNR 2-01  |UtozZenie Sciekdw drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie - koryt- ‘m i ! |
d.3 0515-03 ko betonowe 30 x 20 x 50cm na podsypce cem.-piaskowej 10cm ; | '
L+ & 000 m. | 25000
A (R N -1 | RAZEM | 25.000,
.4 Pobocza _ ] o I
11/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po zageszczeniu 'm2 :
d.4,0113-05 10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm |
| 'analogia | ‘ ‘
] 5000.5'2 i m2___ 500000, |
,,,,,,,, . e R [ RAZEM__ | 500.000
12,KNNR 6 iPowierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysemim2 } |
d.411002-02 ‘kamiennym o wym. 5-8 mm wiloci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- | | I
analogia ‘nie poboczy z podwdjnym skropieniem. | \ ; |
i Krotnogé = 2 *
I _m2__| 500000
T | [ 7 TTTRAZEM | T500.000;
.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28919 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.



