9. Rychwatd ZAGORZE PRZEDMIAR

[ Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej 200109K Rychwald "Zagérze" km 0+320 - 0+885
1 Odcinek 0+320 0+750
1|KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1/0103-03 I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- istniejace podioze
analogia
430*4 m2 1720.000
RAZEM 1720.000
2/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm- kruszywo tamane |m?2
d.1/0113-02 0/63
430%4 m2 1720.000
RAZEM 1720.000
3|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo famane |m2
d.1/0113-06 0/31,5
430*4 m2 1720.000
RAZEM 1720.000
2 Odcinek 0+750 - 0+885
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w|/m3
d.2|0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiosé
do 1 km- Likwidacja przetomu w km 0+825 - 0+845 (na dt. 20 mb) korytowa-
nie na gtebokos$¢ 40 cm
20"3.3'0.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
5/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem | woda- dolna w-wa m2
d.2|0109-01 podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa
analogia Rm=2,5MPa, o gr. 25cm
Krotno$é = 2.5
20"3.3 m2 66.000
RAZEM 66.000
6|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo famane |m2
d.2|0113-06 0/31,5
20"3.3 m2 66.000
RAZEM 66.000
3 Odcinek km 0+750 - 0+885
7|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci cinania 10 m2
d.3|1301-05 cm
1350.3*2 m2 81.000
RAZEM 81.000
8 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- m2
d.3/1005-06 wierzchni bitumicznej
135*3.1 m2 418.500
RAZEM 418.500
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej m2
d.3/1005-07
135"3.1 m2 418.500
RAZEM 418.500
4 Nawierzchnie
10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczng asfaltowa|t
d.4/0108-02 mechaniczne- wyréwnnanie ist. nawierzchni bitumicznej z AC 16W KR1-2 w
ilosci 100kg/m2
565"3.1*0.1 t 175.150
RAZEM 175.150
11|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- miedzywarstwowe m2
d.41005-07
565*3.1 m2 1751.500
RAZEM 1751.500
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4(0309-02 cm (warstwa $cieralna)- AC 118 KR 1-2
565*3 m?2 1695.000
RAZEM 1695.000
5 Pobocza
13| KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po zageszczeniu  |m2
d.5/0113-05 10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm
analogia
565"0.3*2 m?2 339.000
RAZEM 339.000
14/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem |m2
d.5/1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w iloéci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale-
analogia nie poboczy z podwojnym skropieniem.
Krotnos$¢ = 2
565%0.3"2 m2 339.000
RAZEM 339.000
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