Plesna- Szczepanowice

PRZEDMIAR

'Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia . Poszcz Razem |
Przebudowa drogi gminnej 200041 K Plesna- Szczepanowice w km 0+000 do 1+350 R o
1 ___Roboty przygotowawcze e o
TfKNNR 6 i Plantowanie poboczy wykonywaﬂe mechanicznie przy gruk}OSc scinania 10 'm2 ! ‘
d.11301-05 ‘cm i ! |
. 1130‘0 5°2-(12+11+6+12+49+12"0.5) o o im2 1074.000; i
L | TRAZEM _ | 1074.000
' 2 KNNRG6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki | kamiennej nieregularnej na podsypce 'm2 ; 1‘
d.1 0803-02 Icementowo-piaskowej- - zjazdy ! |
S R (- o . mE 6000 |
L , -  RAZEM 6.000
3'KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej meregulamej na podsypce m2 1 i
d.1!0803-02 cementowo-piaskowej- kostka betonowa - zjazdy | |
I ‘36 " - _ B . om2z I 360000 |
,,,,, i o o L | RAZEM | 36.000!
| 4 KNNR 6 Rozebranle $ciekow z elementow betonowych gar. 20 cm na podsypce piasko- |m 1 1 i
| d.1/0807-03 |wej ! | |
S _20 e - .m .. ..=20.000 -
. By S I RAZEM 20.000
2 'Poszerzenie jezdni + ‘mijanki o 1
| 5!KNR2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 wms | |
d.2 0202-02 !gr-kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc, i !
{do 1 km- korytowanie na gt. 50 cm ,‘ |
i-szer. 1x0,5 po jednej str. istn. nawierzchni bitumicznej na dt. 70m | | |
I |-szer.2x 0,5 po dwdoch str. zewnetrznych istn. nawierzchni bitumicznej na dt. ‘ | ]
1820m i
-szer. 1x1,5 po jednej str. istn. nawierzchni bitumicznej na df. 30m (mijanki) 1
i \-szer. 1x2 po jednej str. istn. nawierzchni bitumicznej na df. 400m (mijanki) |
Lo @ 5"70+270.5"820+1.5*30+2°400)*0.5 B __m3 . 850, 000 e
L | : | RAZEM | 850.000,
6 KNR 2-01 Nakiady uzupemrajqce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad il m3 i
d.2 0214-04 \km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. - | : | 1
i rV ! {
| ‘Krotnosé = 8 | J
S 1(0.5‘70+2‘0.5*52__0+1.5*3_0f2*400)‘0.§ m3 | 850.000, |
I R , _RAZEM  850.000,
I 7 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 'm2 i
[ d 2/0103-03 'II IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pod stabilizacje i !
anaiogua 1 !
0.5*?_0_4_-2’0.5*820+1.5*30+2,*,400 _|m2 J 1700.000{
| RAZEM _ 1700.000,
Podbudowy betonowe ar. 10 cm p;elegnowane piaskiem i woda- dolna w-wa im2 | | |
| d.2/0109-01 ‘podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa f |
| ‘analogia  'Rm=2,5MPa, o gr. 25cm ‘ j :
| iKrotnosé = 2.5 ‘ i
L 10.5770+270.5*820+1.5"30+2"400 B o m2 1700. Q_OQ el
I - [ RAZEM —  1700.000,
9/KNNR 6 “Warstwa goma podbudowy z kruszyw k Iamanych ar. 15 cm- “kruszywo tamane m2 ; : |
d.2/0113-06 '0/31,5 gr. 20cm ! ! ‘
! 'Krotnosé = 1.3333 ! | ‘
(A - 10.5'70+2*0 57820+1.5"30+2°400 o m2 | 1700.000, |
{ b o o | RAZEM . 1700.000;
10/KNNR 6 'Wyrowname lstnlejace; podbudowy mleszankq mineralno-bitumiczng asfaltowa 1 ‘
d.2:0108-02 ‘mechaniczne- po*ozeme warstwy wigzgce] na odc.pdbudowy z kruszywa na
| \poszerzeniu jezdni i mijankach z AC 16W KR1-2 w ilosci 125kg/m2 (5cm) {
A _1(0.5'70+2°0.5"820+1.5*30+2°400)*0.125 R S| glgSQ_D B
C ‘ (RAZEM — 212.500,
L3 Na\_._f_vlerzchnle R —
i 11, KNNR 6  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- 'm2 { ‘ |
d.3/1005-06 |wierzchni bitumicznej | “ ‘ .
o ’_19_(23_-6+125,Qi3-,1, o N e _Im2 | 4235000 |
. ] . ) , 1 _ RAZEM 4235000
12/KNNR 6 ' Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ‘m2 |
d.3,1005-07 : j i
L0 11350'4t430+50 B o . om2_ | 5880.000.
L o | | RAZEM_ 5880.000
[ 13]/KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2 ‘ |
d.3/0309-02 ‘cm (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2 | !
L 1350 4+430+50 o o 'm2 | 5880.000, |
‘ - B 1 RAZEM | 5880.000
(I S ) Pobocza o e ‘
' 14 KNNR 6 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zageszczeniu  'm2 ‘
d.4,0113-05 .10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm
' ‘analogia | ' |
L . (1350°0.572-(12+11+6+1249+12)°05 g _m2_ | 1319.000
' | i | RAZEM | 1319, OOUI
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15 KNNR 6 Pomerzchmowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa i grysem:mz2 :
d.4'1002-02 kam!ennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- ' !
‘analogia inie poboczy z pedwdjnym skropieniem. 1 ‘ 1
'Krotnosé = 2 | | I |
] S ,1350* .5"2-(12+411+6+12+9+12)*0.5 o _____;_m?____j_. 13190000 |
I S = ) ) _ L I BAZEM | 1319.000
— Kprytka Qd_‘!’.\'_@@_“.ﬁﬁ‘i? - S S S ]
5 1 ‘Korytko tréjkatne km 0+DDO-0+050 str. L e i
16 KNR 2-01 ,Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr 1- II) smecwe ‘mi
d.5.1,0311-01 iskarpy | | |
S 50 2504 . B} {ms_ 500000 @ |
[ b . RAZEM 50.000
17/KNR 2-31 Howkl pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m | |
d.5.1'0401-07 (kat.l-1l- pod korytka trojgtne { | | ‘

(analogia %

A - 50000 _

L ) i RAZEM 50.000
18/KNR2-31  Ttawa pod kraweznliﬂ z kruszywa famanego pod korytka z kruszywa Iamanego ms

.d.5.10402-02 0/31,5 .

‘analogia T i | |
. _|5070.5%0.15 = : om3 875,
_ | TRAZEM | 3750,

19 KNR2-01  Utozenie Sciekéw drogowych korytkowych o gr 20 cm na ‘podbudowie - koryt- ‘m | 5 |
d 5, 1|0515 03 'ka tréjkatne 50 x50 x15cm na podsypce cem.-piaskowej 10cm | ‘ i
. __.__-_5_0.._ R ,J,IL ol 50,000 of
I T R - o RAZEM 50.000
£ 5 2 _Koryiko trapezowe km 0+140- -0+165 _str L - o -
' 20 KNR'2-31 ~ Rozebranie $cickow z elementow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m |
d 5.2.0817-02 ‘piaskowej- istniejgce korytka betonowe | | i
s m_ | 25000 |
O R _ | RAZEM | 25000
. 21 KNR2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  m | ‘ ‘
1d.5.2/0401-03 kat.I-Il i f - ;
lanalogia | : \ | ‘
I _;25__ e PP | | S 25. 0_00 . —
- ——— ,,,,, T RAZEM | 25000
22 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki z kruszywa famanego- pod korytka z kruszywa lamanega ‘m3 ;
d.5. 2|0402—02 10/31,5 ! | | |
lanalogia | | !
T . ‘25'0 2'0.15 ) o o o ims 0.750, |
I | 'RAZEM | 0750
| 23 KNR 2-01 ’U!ozenre Sciekow drogowych korytkowych o ar. 20 cm na ‘podbudowie - koryt- 'm |
|d.5.2/0515-03 'ko betonowe 30 x 20 x 50cm na podsypce cem.-piaskowe]j 10cm ! | ‘ ‘
i 5 o o m__ 25000
. o T T URAZEM 25000
. 53  Korytko irapezowe km 1+105-1+160 str. L o |
| 24'KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-1l)- smeme ms ] !
1d.5.3:0311-01 |skarpy | | |
‘ | 155*1.2*0.5 ‘m3 | 33.000/

'%777 NUSPTOR.. 1
| |
25 KNR2-31  Rowki pod krawezniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |'m P }

d.5.3/0401-03  katHl | |

ianalogia | |
| '55 B  om 55.000
S —m L ob

" 26 KNR2-31  tawa pod krawezniki z - kruszywa tamanego- pod korytka z kruszywa famanego s
d.5.3,0402-02 10/31,5

\
;analogia | ‘ . ;
A 18570.20.15 . oy _ . Jmﬁf,ﬁ,i___._____._ 1.650) |
L - _ | [ RAZEM 1.650.
27 KNR 2-01 'Ulozenie $ciekow drogowych korytkowych ogr.20cm na podbudome koryt- m
d.5.3:0515-03 'ko betonowe 30 x 20 x 50cm na podsypce cem. -piaskowej 10cm |
N S £+ > N ) _m ‘ 55000
o e .. | RAZEM _ 55000
28 KNR 2-11  Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. ‘mz2 [ ‘
:d.5.3/0411-01 :60x40x8cm- na podsypce cem-piask gr 5cm ' | |
|analogia ‘ | ‘ |
. 5504 o o m2__ 22000 |
A T CRAZEM_ | 22000
54 Korytko trapezowe km 1+285-141 350 str. L o

29 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr.I-Nl)- Scigcie m3

d.5.4 0311-01 iskarpy ‘
Lo ~ 65"1.5°0.3 B o m3 29250
L 7 | RAZEM 29.250.
| 30/KNR2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m } ‘ i
;d.5.4/0401-03 'kat.I-1l 3 | | |

‘analogia | | | i

i
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Lp. Podstawa = ___ Opisiwyliczenia |__Poszcz_ Razem
A 85 o ]
. 31IKNR2-31  tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego- pod korytka z kruszywa famanego | m3 | ‘} {
d.5.4/0402-02 '0/31,5 | | ‘
| 'analogia ‘ j
[ B R . S S 19501 o st
S SR SRR T Y N ) 1.850,
¢ 32 KNR 2-01 Ulozenie sciekéw drogowych kerytkowych o gr. 20 em na podbudowie - koryt- 'm ! ‘ |
d.5.4,0515-03 ko betonowe 30 x 20 x 50cm na podsypce cem.-piaskowej 10cm ! i j
L. 65 e B m_ 65000 o
S T D T T - 65.000
: 33 KNR 2-11 ‘Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. ‘m2
d.5.4/0411-01 !60x40x8cm— na podsypce cem-piask gr 5em I |
i analogia i | |
——— 14008 . m&__ 32000
s A -l 32.000
|6l __ Przepusty = - L
. &1 Wymianaprzepusu drogowegokm 04135~ -
34 KNR2-01  'Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.6.1,0201-01 jgr-kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
o (12)'06*0.5+12 - omd 4800
S, S e | RAZEM 4.800
35/KNR 2-31  Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 30 cm 'm i | :
|d6.110816-01 | | | |
\analogia l ! i
T . - S ___12.000. .
T N R - V-V =1 12.000
- 36 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie- r. stud. ;
1d.6.1,1413-01 600 mm gi. 1,00 m z pokrywa Zelbetowa- Wykonanie studni wlotowej ér. 60 | | |
‘analogia icm gt. do 1,00 m z pokrywa zelbetowa, najazdowa obok zjazdu) ( wprowadza- | ! |
} ljacych wode z korytek trapezpwych) | |
: |1
. 37/KNNR 6 'Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe zwirowe [ ! |
1d.6.1/0605-01 | ; i ‘
' ‘analogia ' '
N R 3 Y e -
b o A T 0.860,
! 38 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o £r. zewn. 315 mm- Im [
\d.6.110408-05 | : 1
s & _im__ _l2000
NN, SR S e A T Y G
' 39 KNNR 4 'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- obsypka i za- 'm3 ‘
'd.6.1,1411-02 isypka |
‘ {analogia i , j
|| l12'04 - me | 4800
e e e | RAZEM __4.800
&2 Wymianaprzepusudrogowegokm0+950 T ]
40 KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w im3 j \ |
1d.6.2:0201-01 igr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegltosé do 1 km| i ;
L 31°0.6'0.5+1.2 o o o m3 _ 10800 |
B T . - — ' _RAZEM 10.500,
41 KNR 2-31  'Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 30 cm ‘m ; | ‘
,d.6.2,0816-01
‘analogia | !
! 2645 ) . m i 31000
O A - v .~ ~731.000
- 42/KNNR 4  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie-  stud. i ‘
d.6.21413-01 ;studnia potgczeniowa $r. 800 mm gi. 1,00 m z pokrywa zelbetowg ! w ‘
. lanalogia | | i !
S T o stud 1000
,,,,,,, N D o , . RAZEM 1000
43'KNNR 6 !Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe ‘m3 i ‘ ‘

1d.6.2,0605-01
! ‘analogia

| 2

|
_5'0.5"0.2+426°0.4'0.2
|

| T L. |
44 KNR-W 218 (Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm- poprzecznie do

1d.6.2/0408-07 {drogi

A |-

L 45 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm i |

|d.6.20408-06 | - : i I

S S — — o, - 26.000 |
[ i . o | L RAZEM _ ©  26.000
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46 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 40 cm ‘szt | I '
'd.6.2 0605-03 | J !

\analogia | J | ‘

S R || R szt | 1000 |
e | RAEM. | 100
‘ 47'KNNR 6 |Przepusty rurowe ped zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm szt J i
:d.6.2 0605-04 i i | ‘

‘analogia ! | |
N, . — e S o gzt 4. 1000 |
P S S N SR L ~1.000
'+ 48/KNNR 4 'Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm- obsypkaiza- m3 ‘ i
d.6.2/1411-02 'sypka ! | '

|analogia | | | ‘
bt |26°0.44570.8 S o m3___ | 14400 |
. %) RN | "RAZEM_ 14,400
.83 Wymianaprzepusu drogowegokm 14105 B
- 49'KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w 'm3 ‘ |
d.6.3 0201-01 {gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km | |
Ll ®o805+t2 o m3 4400

| L 4400

T S
[ 50 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o §r. 60 cm- pod skosem do m

d.6.3,0816-03 -drogi f i
‘analogia ! |
I 8 e o o m R
O Y A 8.000
51/KNNR 6 ‘Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe ‘md ;
d.6.3!0605-01 i ‘ w
analogia | ! | ‘
b 120702 . B . ms_ | 1880
N SN : R — S _ | RAZEM | _1.680,
52/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 630 mm lm i ! ‘
d.6.3/0408-08 i 1 .
A - m | _soo0 |
b .___i_. S 77,i,_..__......._._. o T T W _‘RA_Z_EM .. _8000_
53 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czofowe dia rur o Srednicy 60 cm- szt i | i
1d.6.3,0605-05 prefabrykowane ‘ |
analogia |
L. 9. 2 - szt 2000
N R N ;.= T N )
" 54/KNNR 4 \Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm- obsypka i za- |m3 ! |
1d.6.3/1411-02 Isypka | } |
i ‘analogia ! ‘ 3
lop B0 - Ams | I
A S T SR A 6.480
el JMObOlyWyKORCEERIOWS .~ T e
S5'KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- m | .
| d.7/1403-06 ‘Odmulenie rowow strona L z odwozem na odl. do 1 km 0,15 m3/m i 3 {
' ‘analogia ! J 3
L 200 - m | 200000 |
S R S | -7 )
| SBKNR2-31  Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- 'm | | i
d.7'1403-06 {Odmulenie rowow strona P z odwozem na odl. do 1 km 0,15 m3/m ‘ ; !
‘analogia ' 3
... %5 - m . g5000
b T TRAZEM 95000
- 57/KNR2-01  |Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km fransportu ponad 1 'm3 | | .
d.7,0214-04 'km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll- ; 3 | |
t v { | 1
| |Krotnos¢ = 8 ! | |
o eesOrS o dme | aseso
. 1 - T T TRAZEM 44.250
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