5.Swiebodzin Kapliczka PRZEDMIAR

_Lp. ' Podstawa | _Opisi wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa  drogi gminnej 203607K Swiebodzin "Kapliczka” dz nr 258, km 0+470 - 0+725 (df. 255 mb)

1 __Naprawa krawedzi jezdni o
1'KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsueblernymu 0 pojlyzki 0.40 m3 w m3

d.1:0202-02 'gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegiosc 1

i ; ido 1 km- korytowanie na gt. 15 cm pomiedzy plytami JOMB szer. 1,00 m oraz | |

| !po dwoch str. zewnetrznych szer. 2x po 0,50 m f

S N 245*2*0 15 o S ; ’m_?___!__________Z§_-_5,QQ,,,,7, ]
I . L TRAZEM 73500,
2 KNNR 6 Warstwa doina podbudowy 7 kruszyw tamanych g gr. 20 cm- kruszywo famane  m2 i
d.1'0113-02 10/63 |
L1 256'®2+15_ ._.__w;m? _ . B3too0
[T RAZEM 831.000

3KNNR6  'Warstwa géra podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm- kruszywo famane m2 ;
| d.1.0113-05 0/31,5gr. 12cm i |
|Krotnosé = 1.2

. 858245
I _:, I o 831.000
L2 ____ Nawierzchnie . e _
4'KNNR 6 'Nawierzchnie z migszanek mineralno- -bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 ' m2
d. 210309 03 ‘cm (warstwa $cieralna)- AC 11SKR 1-2 i
. &678 ~ ‘ - o . m2 | 878 000 I
ol ] _ | | BRAZEM T 678000
.3  Pobocza e SR
5 KNNR 6 'Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci | po zageszczemu m2 { }
d.3:0113-05 110 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm |
‘analogia
I ’255“0 32 . me ..___158000, |
| B RAZEM ' 153.000!
6 KNNR 6 \F’ow:erzchnlowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem!m? |
d.3,1002-02 ‘kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- . ‘
‘analogia inie poboczy z podwdjnym skropieniem, | |
’Krotnoér’: = | |
| 1 jess082 0 . m2_ | 153000,
- ) , 7 TRAZEM | 153,000
B

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.



