12.Janowice w kier. Wacha PRZEDMIAR

_Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia _jm. | Posz

cz | Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 203600 K Janowice "Wach"dz. nr 877 w Janowicach (dl. 380 mb) _
1 :Naprawa krawedzi jezdni

1IKNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.1'0202-02 ‘gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé|
! 'do 1 km- Km 0+000 - 0+350 str. prawa ;
i~ Wykop - likwidacja skarpy - $rednia wysokosé¢ 0,30 m, szer. 0,30, m ! i
! 350,00 mx 0,30 m x 0,30 m = 31,50 m3 z odkladem w miejscu przebudowy
‘celem wykorzystania do :
uzupetnienia pobocza po lewej stronie drogi.
. Km 0+345 - 0+365
- Korytowanie (obnizenie niwelety na fuku pionowym) $r. gt. 0,50 m, szer. 3, |
110 m (odkfad na odl. do |
0,5 km)
20 mb x 3,10 m x 0,50 m = 31,00 m3
825
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2 KNNR 6 ~ Montaz odwodnienia liniowego - klasa D-400, wytrzymalosé 40 ton, wymiary 'm
d.1'0806-01 100 x 15 x 20 cm (ukosnie przez droge) di. 4,00 m na fawie z betonu C12/15 |
‘analogia ‘wilosci 0.12m3/m

4 m.o 4000
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| 3KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4cmzwywo- |m2
| d.1.0102-02 |zem materiatu z rozbidrki na cdl. do 1 km- Frezowanie istn. nawierzchni bitu-

\ micznej na wigczeniu (na istn. przepuscie)
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L2 (Podbudowy T
4 KNNR 6 \Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ' m2
d.2,0103-03 -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- pod warstwy konstrukeyjne na- |
.analogia iwierzchni ‘

"5 KNNRE " Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo tamane | m2
I d.2 0113-01 10/63 i
e

- 6 KNNR6  Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm- kruszywo famane ‘m2 |
. d.2/0113-05 '0/31,5 gr. 12cm

|Krotnosé = 1.2 ‘ ‘

7 KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 'm2
d'3;0309'03 |cm (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2 ‘
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8/KNNR 6 ‘Naprawy drdg gruntowych - wyréwnanie z uzupetieniem materiatem migjsco- m3
d.4/1301-03 ‘wym- uzupetnienia poboczy materiatem z wykopu ;
i .. |38070.32°0.35
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T 9lKNNRE Naprawy drdg gruntowych - profilowanie poboczy ~ 'mz
d.4:1301-01 i |
e M -V |
" 10 KNNR 86 INaprawy drég gruntowych - zageszczanie- poboczy 'm2 i
d.4/1301-02 i |
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Norma PAOC Wersja 4.40 Nr seryjny: 29918 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.

? 12 m2 | 12,000
[ .. D m2_ | 1178.000|
I | RAZEM __ |
| ; 1
38031 m2_ . 1178.000
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88031 L o mz_ ! 1178000 |
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. |380%2.8+26 . m2  1080.000
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