15. Janowice - ZADZ8IELE Il wersja

PRZEDMIAR

Lp | Podstawa ! Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
iPrzebudowa drogi gminnej 200073 K Janowice - "Zadziele"

~odc. | wkm 1+080 - 14150 (dl. 70 mb) dz nr 1041/2,

. odc. | w km 2+000 - 2+450 (koniec drogi gminnej) dz nr 1041/4 (d}. 450 mb) o o e
A _Odcinek | km 14080 - 1+150 - o o
o __Podbudowy -
Al IKNNR6  [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo famane m2 ! | ‘
id.1.1/0113-06 10/31,5 i | * I
’ 45’32 ’ I ‘ma i ___144.000 S—
2 T— - _ . RAZEM __ 144.000
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.dcmzwywo-  m2
1d.1.1!0102-02 ‘zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- Frezowanie istn. nawierzchni bitu- 1

i \Micznej na wigczeniu (na istn. przepuscie) j
4 o 262*15 . e __]L'ng___;___
_ﬁl .Naw:erzchme —
3/KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 ‘m2 3 1
.d.1.2/0309-03 icm (warstwa Scieralna)- AC 11S KR 1-2 i ! |
N 7026 - . _me_ 182000 ____
L] — e T TTUEAPEM ) 182,000
L 1.3 Pobocza ) o i
" 4 KNNRB& 'Warstwa géma podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po : zageszczeniu ‘mE ' ‘
1d.1.3/0113-05 110 cm- pobocza z kruszywa famawnego 0/31,5mm, gr.10cm ! \
janalogia | i‘ \
I 70032 - - Cm2 42000
I _ I RAZEM 42.000
‘ 5 KNNR6 Pomerzchmowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulSJa asfaltowq i grysem m2 i
d.1.311002-02 kamtennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- ufrwalenie poboczy- utrwale- ! |
\analogia 'nie poboczy z podwaojnym skropieniem. i i
i 'Krotnosé = 2 | |
Lo I?O'o 32 o m2 | 42.000 o
Lol - T ] _RAZEM_ | 42,000
| Odcmek Il km 2+000 - 2+450 o o B - - e |
2.1] {Roboty ziemne !
6/KNR 2-01 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsebrernymn 0 poj.tyzki 0.40 m3 wim3 | i
1d.2.1/0202-02 ;gr kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg?osc ‘
| do 1 km-
| | Korytowame na gt. 15 cm pomiedzy pasami betonowymi oraz pod poszerzeme
{ | jdrogi (nawierzchni do szerokosci 2,60 m po stronie lewej) - pasy betonowe wy-
| i stgpu;q na koricowym odcinku na dt. 100 mb. L
[ |- kortowanie pomigdzy pasami 100 mb x szer. 0,70 m x gt. 0, |
1 | .15m_1050m3 1 i
i - korytowanie po str. lewej pod poszerzenie 100 mb x szer. 0,80 mx gt. 0, | |
15 m=12,00 m3 | i
| kacznie 22,50 m3  z odwozem urobku na odl. do 0,5km
- - N m_ 22500 |
- T T U TRAZEM. 32500
~7KNR 201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m3 | | ‘
.d.2.110202-02 jgr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc| |
|analogia ido 1 km- Wykonanie rowu (przy poszerzeniu - str. lewa na df. 100 mb.) 100 i I
‘ ‘mb x 0,25 m3/mb = 25,00 m3 - z odwozem urobku na odl. do 0,5 km f 1
_+‘ ‘100'0 25 - ms_ | 25.000; o
| T o e fen " RAZEM 25.000
8 KNNR 6 Plantowame poboczy wykonywane mechanicznie | przy grubosci écinania 10 m2

d.2.111301-05 icm- $ciecie poboczy szer. 030 m grub. 15 cm (odkrycie krawedzi istn. naWIerz- |
| ! .chnl bitumicznej km 2+000 - 2+350 ) '

| {Krotno$¢ = 1.5 ! ‘

| __ 350M0.3°2 B ‘m2 ‘ 210. 000 o
{ ; ; ] i | BAZEM 210.000,
| 2.2 Podbudowy B |

9'KNNR 6 Profitowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. \m2 i i

d.2.2.0103-03 II IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- istniejace podtoze i

janalogia '
| :100*1 5 o :m2 __ 1500000 i

S — ‘ RAZEM _ . 150,000

10, KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm- kruszywo lamane im2 ! ! !
d.2.2 0113-02 10/63 | ! |
. 1100°1.5 B L . _ \.mz 150000 |
[ ,.,_,, | URAZEM 150,000

11/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo tamane m2

d.2.2/0113-06 10/31,5 i
P ~1100%3.2 om0 320000
_— | S B RAZEM ~ 320.000
i 23] ‘Nawierzchnie B _

12 'KNNR 6 \Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bltumlcznych ist. na- jm2 | [
d.2. 3‘ 1005-06 w:erzchn: bitumicznej i . i
i i ,350 27 o R o . im2 i 945. 0004_47 et

' i | RAZEM | 945.000
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PRZEDMIAR

Lp E Podstawa_ i o - ,Opls i wyllczenia o I jm.  Poszez  Razem |
13'KNNR 6 ‘Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej 'm2
:d.2.3,1005-07 ‘ ! ‘
| L -350*2 7 - m2 9450000
v | | RAZEM _945.000
14/ KNNR 6 'Wyréwnanie !stnlemcq podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaliowq t '| ‘ ;
d.2.3/0108-02 ‘mechaniczne- wyréwnnanie ist. nawierzchni bitumicznej oraz potozenie warst- | [ } |
! i 'wy wigzgcej na odc.pdbudowy z kruszywa oraz na zatoce z AC 16W KR1-2 W | ‘ '
wlcéc;l 75kg/m2 ($rednia grub. 3 cm) : |

_ |4502.7*0.075 S - it _otd25

I - _RAZEM__ | 9iizs
15 KNNR 6 Skropleme asfaltem nawierzchni drogowych warstwy wyréwnawczo wuqzacej m2 i i ‘
,d.2.3/1005-07 '(miedzywarstwowe) !

L 45072.7 - B m2 1215.000 |
I R ___ RAZEM __ 1215000,
. 16,KNNR 6 Namerzchnle z mieszanek mmeraino—bltummznych asfaltowych o grubosci 4 me ‘ i
'd.2.3 0309-02 cm (warstwa scieralna)- AC 11S KR 1-2 | i

| 1450"2.6. . S i_m? __.__ 1170000
I B | RAZEM | = 1170.000
24 Pobocza .
17|KNNR 6 'Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu m2 | ‘
:d.2.4.0113-05 |10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm i j ; |
|analogia ‘ { ! |
. 450032 . ) o o m2 270000
‘ ‘ | ~ [RAZEM | 270.000
18 KNNR 6 Powterzchnlowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows i grysem| im2 i ' 1
'd.2.4/1002-02 ‘kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- f
! .analogia 'nie poboczy z podwdjnym skropieniem. i
IKrotnosé = 2 i
| ) 5_%}50'0.3*2_ o - o _im2 ~__270. OQQ_ L
i ] B ) ; | RAZEM — 270.000
.25 ‘Roboty wykonczemowe i I o K
19 KNR2-31  |Oczyszczenie roww z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- |m | —|
1d.2.56/1403-06 IOdmuleme obustronnych rowdw o tacznej diugoséci 750 mb. z odwozem na ‘ ; ;
| ‘analogia iodl. do 1 km 0,15 m3/m i { |
L 1550 . m . ss0000
S A—— __RAZEM _ 550.000
! 20/KNR 2-01 Naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpm’tu ponad 1 m3 ‘ |
fd.2.5§021 4-04 'km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI- | ‘ |
i IV '
‘ ; Krotnosé = 8 } 1 l i
o svors . ms | _sas00, |
L i * RAZEM __| 82.500,
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