3. RZUCHOWA DR. WEWNETRNA

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
{Przebudowa drogi "Rzuchowa - - droga wewnetrzna" dz nr 282/7 (df. 100 mb.) o - B B
P 1 Robogy przygotawawg;gr o o -
1'KNNR 6 ‘Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 -
d.1,0103-03 'I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
Boibe e HOS —— S __.f_.m?.‘
L . E 500.000
.2 Podbudowa o _ _
| 2 KNNR 6 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw {amanych gr 10 cm- “kruszywo tamane 'm?
d.2.0113-05 10/31,5 gr. 20cm
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3 'Nawierzchnie . e o ]
3,KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-t bltumrcznych asfaltowych o gruboécu 6 mi’ |
| d.3,0309-03 ‘cm (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2
N ‘100*4 o e B .mEW 400.0000
I e _RAZEM " 400.000
4 Pobocza o o _
| "4 KNNR6  Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o ‘grubosci po zageszczeniu m2
d.4/0113-05 110 cm- pobocza z kruszywa famawnego 0/31,5mm, gr.10cm i ‘
.analogia ‘ ! ‘ :
i 1100*0 5%2 m2 ! 100.000! ‘
I S i | RAZEM _  100.000
5 KNNR 6 F‘ow;erzchnlowe utrwalanie nawierzchni drogowych ernuism asfaitowq i grysem m2 i ‘
d.4 1002-02 kamlennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale— | \ \
‘analogia ‘nie poboczy z podwdjnym skropieniem. |
i Krotnoée = 2
1000572 - . m2 . 100.000]
. j i _. RAZEM 100.000;
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