1.LICHWIN -SIEMIECHOW

PRZEDMIAR

- Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia . Poszcz Razem
Przebudowa_drogi gminnej 200056K Lichwin - Siemiechéw km 0+000 - 1+130 (di. 1130 mb)_ I S
[ Roboty przygotowawcze R !
1 KNNR 6 \Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scinania 10 'mz2
d.1:1301-05  cm ’ ! i
r B '1130°0.52 B om2 | 11300000 |
L] . R I RAZEM _ |  1130.000
. 2______ Naprawakrawedzijezdni - el
2 KNR2-01  'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w/m3 ; i
d.2 0202-02 .gr-kat.ll z transportem urobku samochoedami samowytadowczymi na odlegtosc!
‘ do 1 km- korytowanie po obu stronach na gl. 40 cm | ‘
R _113070.9°2"0.4 e e e e e S B13I600)
‘ ‘ ‘ RAZEM

~ 3KNR2:01
d.2,0214-04

|Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 | m?

tkm samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ill- |
v
‘Krotnosc = 8 |

_.1113070.97270.4 _.m3

| RAZEM

|
|

813.600. |

. 4 KNNR 6 'Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda- dolna w-wa  m2
d.2|0109-01 'podbudowy zasadniczej:stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa ‘
analogia |Rm=2,5MPa, o gr. 25cm 3
| [Krotnosé = 2.5 ! J
480092 . 'm2_ | 2034000 |
SN N . T TRAZEM | 2034.000,
‘r 5/KNNR 6 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo tamane  |m2 i | !
d.2/0113-06 0/31,5 ] |
- _ 1130092 ) e me | 2034000,
- i T 1 _RAZEM 2034000,
[ | |[Nawierzchnie ) o o o - o
6 KNNR 6 1Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- m2 | [ |
d.3!1005-06 iwierzchni bitumicznej | ! |
L 11130%32 ) e 3616000 |
7/KNNR 6 j’Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej
d.3 1005-07 | i !
| ‘m2 3616.000! i

11130"3.2

|7,.W g s
" 8KNNR 6
d.3/0108-02

!

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczna asfaltows t
Imechaniczne- wyréwnnanie ist. nawierzchni bitumicznej z AC 16W KR1-2 w ‘
\ifosci 100kg/m2 ‘

—_ RAZEM

. 3616.000;

Lo Ihsorasroa - B | ssamol |
o i R | Gaaoan
. 9 KNNRG6 ‘Skropienie asfaliem nawierzchni drogowych- + skropienie wylukowan na wig- 'm2 } ‘
d.3i 1005-07 \czeniu do drogi powiatowej oraz na trzech skrzyzowaniach z bitumicznymi dro- i |
1 gami gminnymi - pod warstwe $cieralna niwelujacy réznice pozioméw pomie- |
; 'dzy nawierzchniami | | |
. . 1130%9+100 o mez . 5e37.000 |
B P 5l S -~ - ] | RAZEM _ | 5637.000
| 10/KNNR 6 {Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2 | ! i
d.3,0309-02 lcm (warstwa $cieralna)- AC 118 KR 1-2 + powierzchnia wylukowan na wiacze- | \ | [
3 \niu do drogi powiatowej oraz niwelacja pozioméw na trzech skrzyzowaniach | i 1 |
‘ ,drég gminnych o nawierzchni bitumicznej { ‘
Ll 1130°4.8+100 - - . me | 5524000 |
- — ] - o ) RAZEM _  5524.000,
L. 4 ... Pobocza e . _ N SR
11/KNNR 6 [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zaggszczeniu  'm2 | T |
d.4 0113-05 {10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm 4 ‘
‘analogia i | i
| 1113070.3°2 im2 | 678.000. |
I I o 1 T IRAZEM | 678.000,
. 12.KNNR 6 'Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuisjg asfaltows i grysem m2 |
d.4/1002-02 ‘kamierninym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- l [
‘analogia inie poboczy z podwojnym skropieniem. ! !
| i Krotnos¢ = 2 | !
L 11130°0.3°2 ) N m2_ | 678.000! |
L - | 'RAZEM | 678000
.5 _________Odwodnieme -
- 13'KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- |m i | ﬁ
| d.511403-06 0,15 m3/mb : | J
L 1950 m 1950000 |
T R T - T U UTTRAZEM | 1950.000,
| 14/KNR 2-01  Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 ms3 : i
I d.5/0214-04 tkm samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll- | ‘ |
v | |
l iKrotnosé = 8 | |
i 11950*0.15 R im3 ! 2925000 |
L i R o 1 _RAZEM | 292,500

=

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: Pradist Pracownia Projektowa Sp. J.



