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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBOT NA ZADANIU:
Przebudowa drogi gminnej nr 200066 K Szczepanowice - Wola od Szczepanowic dz. nr 351 (dt. 750 mb)

1. Na potaczeniach istn. nawierzchni bitumicznej wykonanie frezowania na gt. 4 cm

- na wigczeniu od drogi powiatowej
10 mb ¢ 1,50 m = 15,00 m2

- dwa potfgczenia istn. nawierzchni bitumicznej z warstwg wyréwnawczg
2,90mx1,50m x2=28,70 m22=

- na koncu odcinka - pofaczenie z istn. nawierzchnig bitumiczng
2,90 mx 1,50 m=4,35m2

tacznie frezowanie: 28,05 m2

2. Odkrycie istniejgcej krawedzi nawierzchni bitumicznej i $ciecie poboczy szr. 40 cm
750 mb 0 0,40 m x 2 = 600,00 m2

3. Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejacej nawierzchni bitumicznej
245 mbx3,10m= 759,50,m2
505 mb x2,90 m =1 464,50 m 2
- na wigczeniu do drogi powiatowej 30,00 m2
- poszerzenie na przepuscie 12,00 m2
tacznie: 2 236,50 m2

4. Odc. wkm 0 + 245 - 0+300 (dt. 55 mb) - odcinek bardzo zdeformowany wymaga
warstwy wyréwnawcze;.
- Warstwa wyréwnawcza (profilowa) z masy mineralno asfaltowej AC16W
w ilosci 100 kg/m2
155 mb x 2,90 m = 449,50 m2

5. Km 0+245 - 0+300
Skropienie emulsjg asfaltowag warstwy wyréwnawczej (skropienie miedzy warstwowe)
449,50 m2

6. Warstwa wyréwnawcza z masy mineralno - asfaltowej AC16W w ilosci 75 kg/m2
449,50 m2 x 0,100 = 44,95 tony

7. Warstwa $cieralna z masy mineralno asfaltowej AC11S grub. 4 cm
245,00 mb x 3,00 m = 735,00 m2
505,00 mb x 2,80 m =1 414,00 m2
plus wtgczenie do drogi powiatowej i poszerzenie na przepuscie
tacznie warstwa Scieralna: 2 191,00 m2

8. Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 mm grub. 10 cm szer. 0,30 m
750 mb x 0,40 m x 2 = 600,00 m2

9. Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg asfaltowa i grysem 5/8 mm
600,00 m2

Marzec, 2024 r.
Kazimierz Wypasek
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21.Szczepanowice Wola.ath PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 200066 K Szczepanowice - Wola od Szczepanowic dz. nr 351
(dt. 750 mb)
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1/0102-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km- potgczenia gr. 4cm
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
2|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm- | m?2
d.1/1301-05 Odkrycie istniejgcej krawedzi nawierzchni bitumicznej i $ciecie poboczy szr. 40 cm
750*0.4*2 m?2 600.000
RAZEM 600.000
2 Nawierzchnie
3/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. nawierzch- | m?2
d.2|1005-06 ni bitumicznej
2236.50 m?2 2236.500
RAZEM 2236.500
4/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej m2
d.2/1005-07
2236.50 m?2 2236.500
RAZEM 2236.500
5/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa t
d.2|0108-02 mechaniczne- potozenie warstwy wigzgcej na odc.pdbudowy z kruszywa na po-
szerzeniu jezdni i mijankach z AC 16W KR1-2 w ilosci 100kg/m2
155*2.9*0.1 t 44.950
RAZEM 44.950
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- miedzwarstwowe m2
d.2/1005-07
155*2.9 m?2 449.500
RAZEM 449.500
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.2|0309-02 (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2
2191 m?2 2191.000
RAZEM 2191.000
3 Pobocza
8/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.3/0113-05 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm
analogia
750*0.4*2 m?2 600.000
RAZEM 600.000
9/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-|m?2
d.3|1002-02 miennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwalenie po-
analogia boczy z podwdjnym skropieniem.
Krotno$¢ = 2
750*0.4*2 m?2 600.000
RAZEM 600.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 200066 K Szczepanowice - Wola od Szczepanowic dz. nr 35
(dt. 750 mb)
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m?2 28.500
d.1]0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-
potgczenia gr. 4cm
2|KNNR 6 1301- | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- |m?2 600.000
d.1]05 bosci scinania 10 cm- Odkrycie istniejacej krawedzi na-
wierzchni bitumicznej i $ciecie poboczy szr. 40 cm
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Nawierzchnie
3|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- | m?2 2236.500
d.2|06 micznych- ist. nawierzchni bitumicznej
4|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierz- |m?2 2236.500
d.2|07 chni bitumicznej
5/KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- |t 44.950
d.2|02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne- potozenie warstwy wig-
zgcej na odc.pdbudowy z kruszywa na poszerzeniu jezdni
i mijankach z AC 16W KR1-2 w ilosci 100kg/m2
6/KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- miedzwarst- |m?2 449.500
d.2|07 wowe
7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m? 2191.000
d.2|02 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2
Razem dziat: Nawierzchnie
3 Pobocza
8/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m?2 600.000
d.3|05 Ci po zageszczeniu 10 cm- pobocza z kruszywa famawne-
analogia go 0/31,5mm, gr.10cm
9/KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- | m?2 600.000
d.3]02 sjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci
analogia 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwalenie poboczy z
podwajnym skropieniem.
Krotno$¢ = 2
Razem dziat: Pobocza
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM




21.Szczepanowice Wola.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty przygotowawcze

Nawierzchnie

WIN |~

Pobocza

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




21.Szczepanowice Wola.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 Roboty przygotowawcze
2 3-7 Nawierzchnie
3 8-9 Pobocza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




21.Szczepanowice Wola.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Robocizna - roboty inzynieryjne - region matopolski - MP - Tarnéw

208.31

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: PRODIST Sp.j.




21.Szczepanowice Wola.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpa- (kg |3229.86 3229.86
dowa
2.|Grys famany do nawierzch.drog. 2- t 15.60 15.60
4mm,4-8mm
3.| Miat kamienny tamany (kruszyny) t 8.58 8.58
4. Mieszanka mineralna 0-31,5 mm t 127.20 127.20
5.|mieszanka mineralno-asfaltowa do t 223.48 223.48 ICB_
warst $cieralnych AC 11S SRED
NIE
6.| mieszanka mineralno-asfaltowa do t 45.62 45.62 ICB_
warst $cieralnych AC 16W SRED
NIE
7./ Olej napedowy do silnikéw luzem kg 48.35 48.35
8.|woda m3 6.00 6.00 ICB_
SRED
NIE
9.|woda m3 17.89 17.89
10.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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21.Szczepanowice Wola.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.| Ciggnik kotowy 63kW m-g 3.80
2.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0.13
3.|tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3 m-g 3.60
4. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 2.5 m m-g 18.95
5.|rozsypywacz gryséw samojezdny m-g 3.60
6./ Samochdéd samowytad.15-20t m-g 75.38
7.|samojezdna scinarka poboczy URM m-g 11.76
8.|Skrap.do bitumu sam.3000dm3 m-g 36.37
9.|Szczotka mech.b/cigg.700-800mm m-g 6.68
10. | uktadarka poboczy samojezdna m-g 1.74
11.|Walec statycz.samoj.10t m-g 6.12
12.|walec statyczny samojezdny m-g 16.43
13.| walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 16.43
14.|Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 16.92
RAZEM

Stownie:
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