2.SWIEBODZIN POD SZKOLE PRZEDMIAR

‘Lp. Podstawa | _ Opis i wyliczenia _ jm.  Poszcz  Razem
:Przebudowa drogi wewnetrznej Swiebodzin "Pod Szkote” dz nr 143 i 135/13 (168 mb)

o _____Roboty przygotowawcze S R
1/KNR 2-31 07 | {Opracowanie Projektu Tymczasowe] Organizacji Ruchu na czas remontu ‘kpl |
d.1 analiza indy- | | |
iwidualna : i [ i
{ w a - tkpl 0 1000F
- | o | RAZEM 1000
2 KNR 2-31 07 'Opracowanie Pro;ektu Statej Organizacji Ruchu na czas remontu 'kpl ‘ i
d.1 anallza indy- ‘
'widualna !
I G SR R R . kpl
I R R . - ’ ~1.000
2 B 'Roboty rozbiérkowe _ o — . R
3/KNR 2-31 'Rozebranie krawezmkow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- 'm | |
| d.2/0813-03 'piaskowej ‘ i i |
L o - _ m . 9000
L 1 RAZEM | 9.000
4 KNR 2-31 Heczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienngj nieregulame] o wys. 8 cm im?2 i
| d.2'0805-01 ‘na podsypce piaskowej- z kostki betonowej na parkingu gr. 6cm i ‘
‘analogia | ! | ‘

.| 2 - ) - m2 12.000/ ) i
I A S o T TRAZEM | 12000
| '5/KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] ‘m i | |

d.2 081402 j : I |
N S - N — S _m _ | __eo000, |
L ' I N . RAZEM .. 8.000

6 KNR 2-01 ‘écmame drzew pilg mechaniczng (r. 66-75 cm) szt { |
d.2 0103-07 | ‘
I I | I - B ) szt | 1000 |
I I o SRR [RAZEM | 1.000,
7'KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt i
d.2|0105-07 ! | '
s S - S SO ]
I I _ N e e e e p | ~1.000!
. 3} 7,,7,,Eqdbudowy _ N
" BIKNR 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami przed5|¢b1ernym| 0 poj.tyzki 0.40 m3 wim3

d.3/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosc|
\ 1 do 1 km- korytowanie po obu stronach na gt. 40 cm ! ‘ |
| - 168*45 0.4+26 - o o m8 3284000 |
P ‘ | RAZEM | 328.400'
{  9/KNNR6 TW:arstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm- kruszywo famane m2 1 i
| d.3/0113-02 '0/63 i 1‘ | |
L0 168*45 - - - o m2 __756.000 |
I R T TTURAZEM. | 756.000,
. 10'KNNR 6 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- kruszywo tamane !m2 i i
; d.3 0113-06 0/31,5 : i
R :1§§14‘g5 o . ) o im2 756.000,
. R o _ | RAZEM _ | 756.000
|4 _Nawierzchnie n B -

11/KNR 2-31  [kawa pod krawezniki betonowa zwykta-C 12/15 im3 ] T T‘

d.4/0402-03 | i J 1
! 19°0.10 o B - 4me 0900
- A | RAZEM " 0.900,
I 12 KNR 2-31 Kraweznlkl betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- 'm !

d.4!0403-01 wej i :
| - | o - ‘m 9000. f
{ i ‘ Lo} RAZEM _.8.000

13/KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | |
d.4/0308-01 ‘'cm (warstwa wigzgca) AC 16W KR1-2 gr. 3cm ! J ‘
Krotnos¢ = 0.76 | . ‘
168*3.6+26 - - im2 | 630.800
] S . RAZEM _  830.800
“14 KNNR I Namerzchme 7z mieszanek mineralno- -bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2 | ‘ !
| d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)- AC 11S KR 1-2 + powierzchnia wylukowan na wiacze- | |
' | iniu do drogi powiatowej oraz niwelacja pozioméw na trzech skrzyzowaniach ‘ i
\

|
\

S S — N——
]

idrog gminnych o nawierzchni bitumicznej i

_q _168"3.5+26 o N m2 614. 000 o
A | RAZEM | 514000
- ‘Odwodmeme e
| 15/KNR 2-31 "Rozebranie sciekow z elementow betonowych 0 gruboscn 20 cm na podsypce m

d.5 0817-03 ‘piaskowej- Demontaz zdeformowanych korytek tréjkatnych na odc. w km 0+

1 '090-0+ 0168 ; ,

A S . S . o N m ___78.000,
| |

B o ‘ RAZEM 78 000
16 KNR 2-31 1Oczyszozenie rowdw z namulu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu- |m ‘
d. 5| 1403-06 | Wykonanie rowu na (str. prawa) odcinku od km 0+090 - 0+168, 0,25m3/mb |

| {analogia
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2.SWIEBODZIN POD SZKOLE PRZEDMIAR

Lp. | P°d3!§"}’é;m. . Opisiwyliczenia . Poszcz Razem
] i 78 o o - N 78.000, o
S - ' RAZEM _78.000
17'KNR 2-01 Nakiady uzupelma;qce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor:u ponad 1 m3 i !
d.50214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. H!- 1 ‘ ' |
! IV | !
| ‘Krotnosc 8 | | !
o i78'025 e ime 19.500,
| { f [ RAZEM 19,500
18 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie 'm
d.5 0401-03 \kat I-l- pod tawe korytka trojkatnego
‘analogia | !
N '40+38 o - ) N .m 78.000
S | | RAZEM __78.000!
- 19/KNR 2-31 Lawa pod kraweznikl z kruszywa larranego— tawa pod $ciek z kruszywa tama- 'm3 | H
 d50402-02  nego 0/31,5 | ! f
‘analogia ‘ | 'w ;
- SR .15 . S S — . _ __i_fr_l? 7020 1
I “RAZEM 7.020]
20 KNR 2-01 Ulozeme Sciekow dfogowych trojkatnych- Umocnienie rowu (str. prawa) | koryt ;
d.5/0515-04 ikami tréjkatnymi z demontazu na podbudowie z kruszywa tamanego grub. 15 |
analogla icm i podsypce cem. piaskowej grub. 10 cm | |
S ._*.40 - < o m i 40.000]
R, —— !  RAZEM 40.000
21'KNR 2-01 wUIozenle sciekdw drogowych tro;katnych “Umocnienie rowu (str prawa) koryt ‘m | ‘
| d.50515-04 {kami tréjkatnymi nowymi na podbudowie z kruszywa famanego grub. 15cm i | ! ‘ \
‘analogia podsypce cem. piaskowej grub. 10 cm ! ! ‘ ‘
o - T R . m 38000
RAZEM 38.000

'QéiR’NRMé'—‘éT !ROWkI pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m— T
d.5;0401-07 ‘kat.l-li ! |

. e
I _ . , ) s o e o 12.000,
- 23 KNR 2-31 ;{:awa pod krawezniki betonowa zwykta-C 12/15- pod edwodnienie liniowe I
d.5/0402-03 i |
S R £ - o & 3
I — _ RAZEM 1,680
24 KNR 2-31 éczek{ Z prefabrykatow betonowych 0 grubosci 20 cm na podsypce plaskowej ‘
d.5/0606-02 'Km 0+055 i 0+085 Montaz odwodnienia liniowego - klasa D-400, wytrzyma- | i | |
'analogia ‘Iosc 40 ton, wymiary 100 x 15 x 20 cm ‘ ‘ ! }
] 6 2 B - ) ) m 12.000 ] |
T ) R ) Tl IRAZEM. 12000
|6 B IPobocza o ]
25/KNNR 6 'Warstwa gorna podbudowy z kruszyw !amanych 0 grubosci po zageszczemu !m2 ! I {
d.6,0113-05 {10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.15cm ! ‘
‘analogia !
. 155042 ) - o m2 e b 124.000
[T "RAZEM 124.000
26/KNNR 6 POWIerzchmowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja as!altowq i grysem |m?2 ! f !
d.6,1002-02 .kamlennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale- 1 \
| analogia {nie poboczy z podwdjnym skropieniem. | | ; I
|Krotnosé = 2 | |
L lissoaz - N o me__ | 124000 _
A o o RAZEM 124.000
7. Oznakowanie , o ]
27/KNR 2-31 'Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm_ szt |
d.7 0702-01 | | | |
f 4 ) o ) ] szt 4. 0@ e
b ' | | RAZEM 4.000,
28/KNR 2-31 Przymocowame tablic znakew drogowych zakazu, nakazu, o ostrzegawczych “in-] szt i ! ]
d.7:0703-02 ‘formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2- | | {
- znak A-7 - 2szt.
\ - znak D-1 - 2 szt
- —_-l - S -+ < 400QHW‘. .
! TRAZEM | 4.000,

-5-
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