8. Plesna Las PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia 7 j-m. Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej 200110K_ Pleéna "Las” dz.nr168/1 (dt.70mb) = R
.1 . Robotyziemne I

1TKNR 2-01 ‘F{oboty ziemne wykonywane koparkam| przedsiebiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 w ym3 i
d.1.0202-02 ‘gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg%oscs |
| lanalogia do 1 km- ztozenie urobku z korytowania obok budowy w celu wykorzystania do | ‘ §
‘ | wykonama poboczy gruntowych. i | | |
| ! | L |m3 { 14.0000 o
= | RAZEM 14.000
1 _Podbudowy o e 1
2’KNNR 6 {Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm- kruszywo famane m2
d.2 0113-02 0/63 | .
70 om2 70000 ____
I | RAZEM 70.000
| 3 KNNR®B6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm- kruszywo tamane m2 ;
| d.20113-06  0/315 | g >
i | 70*3 2 m2_ | 224.000 |
- B A . RAZEM _ 224.000
| Namerzchnle ) e o
" 4IKNNR®  'Nawierzchnie z mieszanek mineralno- -bitumicznych asfaltowych o grubosci 6  m2 ‘
d.3/0309-03 ‘cm (warstwa $cieralna)- AC 11SKR 1-2
! ! ‘70‘3 e __._.;!'!12.. 210.000; {
. = - | RAZEM ~210.000/
P4 wPobocza . o R i
! 5KNNRG6 \Naprawy drog gruntowych - wyréwnanie z uzupelnieniem materialem miejsco- i ; |
d.4'1301-03 wym- - wykonanie poboczy z gruntu odlozonego z korytowania sredniej gru- | ? | |
analogla ‘bosci 20 cm | ‘
| 70 mbx 0,50 m x2 = 70,00 m2 i
_1700.5°2°0.2 im3____ 14.000
= T ] T T RAzEm 14.000
<8l

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29919 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.



