16.Wozniczna - gory i PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszecz | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 200063 K Wozniczna - "gory"
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  [m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- potaczenia gr. 5¢cm
Krotnos¢ = 1.25
2.6"1.5%4 m2 15.600
RAZEM 15.600
2 Nawierzchnie
2|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- ist. na- m2
d.2|1005-06 wierzchni bitumicznej
110"2.6 m2 286.000
RAZEM 286.000
3|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- ist. nawierzchni bitumicznej m2
d.2|1005-07
110"2.6 m2 286.000
RAZEM 286.000
4|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |me
d.2|0309-03 cm (warstwa scieralna)- AC 11S KR 1-2
110*2.5 m2 275.000
RAZEM 275.000
3 Pobocza
5/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3(0113-05 10 cm- pobocza z kruszywa tamawnego 0/31,5mm, gr.10cm
analogia
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
6/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows | grysem|mz2
d.3/1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2- utrwalenie poboczy- utrwale-
analogia nie poboczy z podwdjnym skropieniem.
Krotnosc = 2
66 m2 66.000
RAZEM 66.000

-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 23919 Uzytkownik: Prodist Pracownia Projektowa Sp. J.



