SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZAMAWIAJACY: SKARB PANSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
UL. GEODETOW 1
35-959 RZESZOW

Modernizacja i przebudowa sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w
Krosnie wraz z montazem platformy przyschodowej pionowej dla oséb
niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym
przy ul. Skltadowej 5 w Krosnie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu
Skarbowego w Krosnie dla os6b ze szczegdélnymi potrzebami w ramach
zapewnienia dostepnosci architektonicznej"

Dziatka nr ewid. 383/7 obreb 0003 PRZEMYSLOWA, KROSNO
UL. SKLADOWA 5, 38-400 KROSNO

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
» CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
= CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
v" CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
v" CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
v' CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
= CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
v CPV 45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
o CPV45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
= CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
e CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
» CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
= CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
v CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
= CPV 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw
= CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
» CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
= CPV 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
= CPV 45262300-4 - Betonowanie
= CPV 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
= CPV45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
v CPV 45262520-2 - Roboty murowe
= CPV 45262700-8 - Przebudowa budynkdw
e (CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
» CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Strona 1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

= CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
v CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
v" CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
= CPV 45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
= CPV45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw
v CPV 45313100-5 - Instalowanie wind
= CPV 45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
= CPV 45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
= CPV45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
v" CPV 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
» CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
= CPV45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
» CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= CPV45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
= CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
= CPV45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
v" CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
= CPV45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
v CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
v" CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
v CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
e (CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
= CPV 45410000-4 - Tynkowanie
= CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
v CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
o CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow
o CPV 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
- CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
» CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
=  CPV45431000-7 - Ktadzenie ptytek
= CPV45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian
v CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
v’ CPV 45432200-6 - Wyktadanie i tapetowanie $cian
o CPV 45432210-9 - Wyktadanie $cian
» CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
= CPV45441000-0 - Roboty szklarskie
= CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
v CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

e
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
1.3.3. Ochrona $rodowiska

1.3.4. Warunki bezpieczerstwa pracy

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

1.3.7. Ogrodzenie

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

1.4. Okre$lenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

5.2. Program Robét

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine

6.2. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

6.4. Pobieranie probek

6.5. Badania i pomiary

6.6. Raporty z badan

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.8. Certyfikaty i deklaracje

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

6.9.2. Ksiega Obmiaru

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.
6.9.4. Rysunki powykonawcze

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
8.1.2. Odbiér Czesciowy

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
8.1.4. Odbiér KoAcowy

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

8.2. Przejecie odcinka Robét

8.2.1. Przejecie cze$ci Robot

8.2.2. Przejecie koficowe Robot

e
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8.2.3. Dokumenty do przejecia korcowego Robét

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Wymagania ogéine

11.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Modernizacja i przebudowa sanitariatéw w budynku Urzedu
Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowej pionowej dla oséb niepetnosprawnych i wykonaniem
utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Krosnie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu
Skarbowego w Kro$nie dla 0s6b ze szczeg6lnymi potrzebami w ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej"

Inwestor

SKARB PANSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
UL. GEODETOW 1

35-959 RZESZOW

Charakterystyka i adres przedsiewzigcia.

Przedsiewzigcie: Modernizacja i przebudowa sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy
przyschodowej pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowe;j
5 w Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie dla osob ze szczegélnymi potrzebami w
ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej"

Adres: Dziatka nr ewid. 383/7 obreb 0003 Przemystowa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
e przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,
e demontaz istniejacego ogrodzenia
e wycinka gatezi drzew kolidujacych z inwestycja,
e budowa utwardzenia terenu
e  modernizacja sanitariatow
e modernizacja wewnetrznych instalacji sanitarnych w obrebie sanitariatow
e  montaz platformy przyschodowej pionowe;

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ROBOT:
STR1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
STR2 - ROBOTY MUROWE

STR3 - WYMIANA STOLARKI

STR4 - TYNKI

STR5 - MALOWANIE

STR6 - PODLOGI | POSADZKI

STRY - INSTALACJA WODOCIAGOWA

STR8 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
STRO - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
STR10 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
STR11 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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STR12 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

STR13 - ROBOTY ZBROJARSKIE

STR14 - ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

STR15 - ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE
STR16 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace: zabezpieczenie terenu budowy, ktérym jest budynek Urzedu Skarbowego w Krosnie i teren przy budynku
oraz wykonanie innych niezbednych zabezpieczer od rozpoczecia, do zakoriczenia robét i ich odbioru kohcowego. Koszt
zabezpieczen nie podlega odrebnej kalkulacji i przyjmuje sie, ze jest on wkalkulowany w ceng umowna.
b) Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego nie wystepuja.

1.3. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi dziatka nr ewid. 383/7 oraz zlokalizowany na niej budynek Urzedu Skarbowego w Krosnie, stanowigcy
wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowaé i przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z faktu uzytkowania budynku.
W przypadku, gdy w trakcie wykonywania rob6t wystapi konieczno$¢ ingerenciji w czesci budynkéw (przewody kominowe, piony
instalacji wod-kan, instalacja elektryczna) Wykonawca przed wykonaniem tych robét, zobowigzany bedzie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzer podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ pofoZenie
istniejacego urzadzenia terenu.
1.3.3. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.3.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie ponosi¢ peing odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca w szczegdlnosci winien:
e zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
o wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie byly wyposazone w odziez roboczg ochronng i posiadaty
odpowiednie przeszkolenie bhp,
e 0soby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenie muszg by¢ ponadto wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki
ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski przeciwpytowe itp.,
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o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie,
o Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urzadzenia przed dostepem osob postronnych,
e uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca ponadto bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.
1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem miejscu rejonu obiektéw prowadzenia prac. Pomieszczenie,
w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron. Zamawiajacy zapewni dostep do biezacej wody wodociggowej i energii
elektrycznej do prowadzenia prac budowlanych, w iloSciach nie wiekszych niz: woda - 20,53 m3, energia elektryczna — 319,97
kWh.
1.3.6. Warunki organizacji ruchu
Dojazd na teren Urzedu Skarbowego w Kroénie z ulicy Sktadowej. Wymagane zachowanie szczegoinego bezpieczenstwa
manewréw w rejonie budynkow na terenie, ktdrych wykonywane beda prace. Wjazd na teren przez brame gtéwna.
1.3.7. Ogrodzenie
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe robot ziemnych przy budynku.
1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna na chodnikach, przejsciach i terenie wokét budynku w czasie
prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej. Stanowiska robot nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu
i zieleni przy budynku.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac mu wykonanie
Robét Budowlanych.
1.4.2.  Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
1.4.3.  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robdt Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.
1.4.5.  Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6.  Kierownik robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.7.  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca cze$ci Robét Budowlanych oraz
jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktdrg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.
1.4.8.  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie
Budowy.
1.4.9.  Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.
1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.
1.4.11.  Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sq Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
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1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakofczeniu Robét.

1.4.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacija,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.18. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na
podstawie ktoérych Wykonawca przystapit do wykonania Zamowienia oraz na podstawie ktdrych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w cisle okre$lonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamaowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycii.

1.4.21. Kosztorys - zestawienie pozycji elementdw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek
i ilosci Robot.

1.4.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Kosztorys.

1.4.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Cena Ryczattowa -cena pozycji w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub cato$ci Robét

1.4.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikéw produkciji (robocizny,
materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztdéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.26. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, 0 wykonanie okre$lonych w jej
treSci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.4.27. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot
Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

1.4.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoficzenie cato$ci lub cze$ci Robét Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.4.31. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakohczyé catos¢ lub cze$é Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.

1.4.32. Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie.

1.4.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.4.34. Rysunki — rysunki Rob6t zawarte w Dokumentaciji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajacy
zbior wytycznych i wymagarn okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i ptatno$ci za Roboty.

1.4.36. Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.39. Odbiodr zaréwno Odbiér CzeSciowy, Odbidr Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Odbiér
Gwarancyjny oraz Odbiér Ostateczny stosownie do okolicznosci.

1.4.40. Odbior Czesciowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Rob6t, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia.
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1.4.41. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.42. Odbior Kohcowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.4.43. Odbior Gwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.44. QOdbior Ostateczny — odbior stuzacy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

1.4.45. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robét
Budowlanych, wynikami wykonanych badarn, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

1.4.46. Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.47. Sita Wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

1.4.48. Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.49. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — pisemne o$wiadczenie producenta danego wyrobu w celu wykazania, iz jego
produkt spetnia wymogi UE.

1.4.50. Certyfikat Zgodnosci — nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji przez jednostke notyfikowang. Certyfikat
potwierdza, ze dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac muszg by¢ dopuszczane do obrotu i powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, posiada¢ odpowiednig deklaracje lub krajowg ocene techniczng lub inny dokument
zgodny z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezagco w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Materiat przed wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego 1. inspektora nadzoru. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe bez
mieszania materiatéw réznych systeméw i producentéw. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

+ Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

+ Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektorat Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: certyfikaty
zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestdéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedaq one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Je$li materialy bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie Robét
w okre$lonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadar kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogédlne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:
e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem
i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrdd,
e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegolnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania $ciekdw i odpadow, ogrzewania i wentylacji,

e
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e niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegoinosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,

e ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczegélnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepno$ci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy
obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego {j. obiektéw uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecern wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5.Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami

ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie deklaracje, oceny techniczne, atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne

itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

+  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

+ Deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych zgodnosci z normami lub Europejskg oceng techniczng/Krajowg oceng techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej,

+  Certyfikat zgodnosci CE potwierdzajacy ze wyréb budowlany spetia warunki zawarte w normach europejskich.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét powinna
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/iw dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
-organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

Strona 12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-bhp,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

-rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,

-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Roboét,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktdrych dokumenty wskazane w pkt. 6.9.3. s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadaé
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na kierowniku robot.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

-Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownicy robét,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koicowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informaciji o danej budowie i biezacych informaciji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementdw Rob6t do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega obmiaru nie jest wymaganym dokumentem ze wzgledu na rozliczenie ryczattowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 6.1.8. bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Placu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2)  odbiér czesciowy,
3)  odbiér koncowy,
4)  odbior gwarancyjny,
5)  odbiér ostateczny.

8.2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

8.3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
wpisem do Dziennika budowy.

8.5. Jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna odbi6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia.

8.6. W przypadku niezgltoszenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

8.7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty. Odbiory
wskazane w ust. 1 pkt. 1i2 stwierdzajg osiggniecie okre$lonego stanu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i nie
stanowig potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania odbieranych czgsci, ani tez ich odbioru w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego. Odbior wszystkich elementow sktadajacych sie na przedmiot umowy i weryfikacja prawidtowosci ich
wykonania nastepuje na etapie odbioru koricowego.

8.8. Po zakonczeniu wykonania cze$ci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy / poprzez pisemne powiadomienie o gotowos$ci do odbioru Przedstawiciela Zamawiajacego na adres
e-mail ... oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

8.9. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo oraz protokotu
zaawansowania robét, w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

8.10. Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego
z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji.

8.11. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot umowy i zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

8.12. Zgtoszenie do odbioru koricowego nastepuje w formie pisemnej z uwzglednieniem terminéw okre$lonych w ust. 19 i ust.
20.

8.13. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca przekazuije:

1) dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w wersji elektronicznej na no$nikach elektronicznych (wytacznie na
ptytach CD/DVD), zapisang w formacie doc, xIs, jpg, pdf w ilosci dwdch egzemplarzy ptyt oraz dwa egzemplarze
woluminéw wydrukowanych na papierze wraz z wykazem elementéw sktadowych dokumentacji powykonawczej,

2) zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego o odpowiedniej specjalnosci, o ktdrych mowa w § 11 ust. 2,

karty materiatowe wraz z kartami katalogowymi, deklaracjami zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, certyfikatami,
atestami, materiatéw wbudowanych lub innych dokumentéw dopuszczenia materiatéw obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

) oryginat dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robét,

oswiadczenia kierownikow robot, ze:

a) roboty sq wykonane zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowalnymi, sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢, oraz ze wszystkie instalacje
branzowe sg wzajemnie skoordynowane,

b) zgodnosci dokumentacji powykonawczej w wers;ji elektronicznej jest zgodna z dokumentacjg dostarczong w
postaci wolumindw,

s

e
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.
8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

Oswiadczenie o zakonczeniu robét potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu rowniez komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoinosci, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakoSci.

Odbior koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmniej osoby, o ktérych mowa w § 11.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktorych wykonat przedmiot
umowy.

Przystapienie do odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia pisemnego
zgtoszenia robét do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Odbior nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni roboczych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru korcowego zostanie stwierdzone, Ze roboty bedace jego przedmiotem nie sq gotowe do
odbioru z powodu ich niezakoAczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdei¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 19 i 20, biegng na nowo.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci protokotu termin
i spos6b usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koricowego, skutkowac to bedzie obcigzeniem Wykonawcy karg umowng w wysokosci i na zasadach opisanych w
umowie. Ponadto Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbi6r rob6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Za dzien faktycznego odbioru koAcowego uznaje sie dzieh podpisania Protokotu odbioru koricowego robét przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny zostanie zorganizowany przez Zamawiajacego na maksymalnie 14 dni kalendarzowych przed
uplywem rekojmi/gwarancii.

Z odbioru gwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru gwarancyjnego. O
terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w terminie do 30 dni przed zakonczeniem
gwaranciji.

Odbidr ostateczny zostanie zorganizowany przez Zamawiajacego maksymalnie 10 dni po uplywie okresu rekojmi/gwarancii
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest dtuzszy), potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z umowy i mozliwosci zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine
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Zasady i podstawy ptatno$ci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na
wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedq obejmowaé w szczegoinosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty po$rednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drdg dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sig do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywaciji terenu,

d) koszt wywozu odpadow.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

+ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

« ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

* opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

« tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

+ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Koszty wiw robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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11.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na obowigzujace normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bgda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentaciji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualno$ci
normy). Uznaje sig, ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cile w zgodzie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w
Umowie oraz do stosowania ich postanowieri na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

11.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t,j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn. zm.).
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215).

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (). Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

STR1
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

CPV 454111300-1

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
» CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

= CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
v" CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
v" CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

v" CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych i
rozbidrkowych przy robotach budowlanych dotyczacych modernizacii i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego
w Krosénie wraz z montazem platformy przyschodowej pionowej dla osob niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy
budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie
dla 0s6b ze szczegbinymi potrzebami w ramach zapewnienia dostepnosci architektoniczne;j".

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania rozbiérek i
demontazu wystepujacych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

. Rozbiérka czesci ogrodzenia i balustrady schodowej,
. Rozbiorka $cian,

. Demontaz przyboréw sanitarnych;

. Zeskrobanie i zmycie starej farby;

. Demontaz stolarki drzwiowej;

. Demontaz wykfadzin podtogowych;

. Demontaz instalacj;

. Skucie odstajacych tynkdw;

. Demontaz instalacji sanitarnych;

. Demontaz instalacji elektrycznych;

1.2. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
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Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikow

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

2. MATERIALY

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiodrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy wygrodzi¢ cze$¢

korytarza.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 6 specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot ,Wymagania ogéine".

8. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST “Wymagania ogéine” oraz w umowie.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. llo$¢ robét rozbiérkowych moga ulec

zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

STR 2
ROBOTY MUROWE

e CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcii
v CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
» CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
= CPV45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych

dotyczacych modernizacji i przebudowy sanitariatdw w budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie wraz z montazem platformy

przyschodowej pionowej dla 0sob niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej

5 w Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla osob ze szczegélnymi potrzebami w

ramach zapewnienia dostepnosci architektoniczne;".

1.2. Wyszczegolinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.
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1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

2.Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
> cegta szczelinowa gr.25cm (kl.15)

> kotwy ocynkowane do wigzania warstw murdw

> zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac

budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rohét.

51 Zakres robét przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow i katow $cian

b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2 Mury z cegiet ceramicznych.

5.2.1 Zakres rob6t zasadniczych

a). murowanie Sciany

b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania rob6t

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu

stozka pomiarowego w granicach 6+8 c¢m, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin pustakéw.
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W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno zapewniaé
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegty warstwy gornej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie
mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przefomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegbdlnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek ) )
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze
1. 310 620
dtugo$ci - na catej powierzchni
) Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - na 36 6
' wys. kondygnacji - na catej wysokosci 20 10 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 230
' 1 m dtugosci - na catej dtugosci 35

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu - na
4, 110 220
catej diugosci

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o

5 wymiarach: do 100 cm +6,-3+15-1+10-5+ | +6,-3+15,-10+10,-5 +
' szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm 15,-10 15,-10
szeroko$¢ wysokos¢

________________________________________________________________________________________________________________
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7. Obmiar robét.

Nie dotyczy.

8.0dbior robot.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b
o
d

e

dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegéinych etapdw robot zanikajacych,

—_ = - =

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 197-1:2012 lub réwnowazna  Cement: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 lub rbwnowazna Cement murarski: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 lub rownowazna Wapno budowlane: Wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 998-2:2016-12 lub réwnowazna Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Zaprawa murarska: Whasciwosci uzytkowe.

PN-EN 678:1998 lub réwnowazna Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komoérkowego:
Wyznaczanie gestosci

PN-EN 1352:1999 lub rbwnowazna Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komdérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze: oznaczanie statycznego
modutu sprezystosci przy sciskaniu

PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna Kruszywa do zaprawy: Wymagania fizyczne i chemiczne.

PN-68/B-10020 lub réwnowazna Roboty murowe z cegly: Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 lub rbwnowazna  Wyroby budowlane ceramiczne: Parametry techniczne cegiet.

e
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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

STR3
WYMIANA STOLARKI

» CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
= CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

v CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

o

o

1. WSTEP
Przedmiot ST

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow
CPV 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

- CPV 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

dotyczacych modernizacji i przebudowy sanitariatdw w budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie wraz z montazem platformy

przyschodowej pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowe;j

Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie dla 0sob ze szczegdlinymi potrzebami w ramach

zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i $lusarski

obiektu, ktéra obejmuije:
—  Drzwi wewnetrzne;
—  Okng;

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich
Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska
Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji

drewnianych ani oktadzin.

1. MATERIALY

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodno$ci
lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiardéw pobranych z natury wykonczone, wyposazone
w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. SPRZET
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,

zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

3. TRANSPORT

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sgw ST ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatow
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Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem : Srub i
nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego, farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub

barikach stalowych, kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢

one odizolowane od materiatéw i substanciji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogéine”.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacjq podang w
projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktore powinny by¢ wykonane
zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni
o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie

elementow $lusarskich.
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Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:
— powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowa,

—  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— nawysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wigksze;
niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas
zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

—  2mm przy diugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy diugosci przekatnej do 2m,

—  4mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2m.

Montaz $lusarki
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadza¢ szkod
w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb,
aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjq techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane
powloki antykorozyjne wyrobéw.
Montaz powinien byC poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu. Wklejenie kotkw mocujgcych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.
Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na podktadke,
nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w
gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkdw kotwigcych. Osadzanie
kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

—  otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,
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—  zotworu nalezy usungé pyti drobiny urobku,
— wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka
—  przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosSci osadzenia,
—  kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
—  otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac klejem,
— wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiggnieciu petnej nos$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje
kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” ogéinej specyfikacji techniczne;.

Kontrola jakos$ci wyrobdéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiarow,

—  jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

—  prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukceyjnych,

—  sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jako$ci $lusarki nalezy sprawdzig:

—  zgodno$¢ wymiaréw

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

—  prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

—  sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.

6. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogolnej specyfikacii

technicznej ,Wymagania ogoine”
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Sprawdzeniu podlegaja;

—  jako$¢ dostarczone;j stolarki i Slusarki

—  poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST
PB

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

—  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub), $rednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykoniczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

—  prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami SST i
PB

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2017-05 lub réwnowazna Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) -- Tolerancje geometryczne: Tolerancje
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia - WartoSci.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 lub rbwnowazna  Okna i drzwi: Norma wyrobu, wtasciwo$ci eksploatacyjne.

PN-ISO 6707-1:2023-01 lub rbwnowazna  Budynki i budowle -- Terminologia -- Terminy ogélne

PN-B-02151-3:2015-10 lub rbwnowazna  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach:
[zolacyjno$¢ akustyczna

PN-87/B-06200 lub rbwnowazna  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-72/B-10180 lub rbwnowazna  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 lub rbwnowazna  Okucia budowlane. Podziat.
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STR 4
TYNKI

e CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
» CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
= CPV 45410000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych
modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowe;j
pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie
dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w ramach
zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
wewngtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.
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1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien
lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikow, a takze z innymi

sktadnikami i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitow.

MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004 LUB ROWNOWAZNA)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003 LUB ROWNOWAZNA)

Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoinosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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e e
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczegéinych

sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501 lub réwnowazna.

Szpachléwka

Nalezy zastosowal szpachléwka lub réwnowazng. Szpachléwka ta stuzy jako warstwa wykoriczeniowa systemu tynkéw
renowacyjnych. Whasciwosci szpachléwki umozliwiajg wykonywanie na $cianach i sufitach cienkowarstwowych
Jprzecierek”, catkowicie pokrywajacych nieréwne i chropowate powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cementowych i cementowo-
wapiennych. Dodatek maczki trasowej zapewnia dobre wtasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwo$¢ powstawania wykwitow
solnych. Maksymalna grubo$¢ szpachlowki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢ nanoszona w dwdch
warstwach.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to, winno
zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

SPRZET

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i

$rodowisko wykonywanych robét.

TRANSPORT
Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wplywami

atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-101000 lub réwnowazna.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane
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przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie

z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania)
oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecer producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  réwne,

— no$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskazaé¢ mozliwosé

powstania spodziewanych usterek oraz przedstawiC pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

Sprawdzenie podioza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podioza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢
sie probg $cierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

—  proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okre$lana jest przy pomocy préby zwilzania,

—  pr6ba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystag woda.

Sprawdzenie w zaleznos$ci od podtoza i stosowane srodki zaradcze

Cegla petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w toleranciji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogaq by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem
tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5mm. Tego typu szczeliny i

inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki

1
Strona 36



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostaé
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg
nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokiadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania.

Ocena wtasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

W/W wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jako$C prac
tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng
pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w

szczegblnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos$¢ (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sq zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodq i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie

produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlamdw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢

szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
—  Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdiuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dokota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z
zaprawy i Scigga je réwno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku.
Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.
—  Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na suficie.

Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.
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—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje
réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika.

—  Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoriczenia tynku. W czasie zacierania

nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” specyfikacji techniczne;.

Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robét tynkarskich

i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢
z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnosci tynkdw do podioza,

—  grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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Odbior podtozy
Qdbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda,

Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mmiw
liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg;
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne” oraz w umowie..

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna  Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betondéw: Ocena
przydatnosci.

PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna Kruszywa do zaprawy: Wymagania fizyczne i chemiczne

PN-EN 998-2:2016-12 lub rownowazna Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Zaprawa murarska: Wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 197-1:2012 lub réwnowazna  Cement; Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 lub rbwnowazna Cement murarski: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 lub réwnowazna Wapno budowlane: Wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-70/B-10100  lub rownowazna  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500  lub rownowazna  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501  lub rownowazna  Zaprawy budowlane zwykle

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB —2003r.
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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

» CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
= CPV45441000-0 - Roboty szklarskie
= CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
v CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

WSTEP
Przedmiot ST

MALOWANIE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych

modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowej

pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie

dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla oséb ze szczegdinymi potrzebami w ramach

zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegolinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

Strona 40



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca o
wiasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

MATERIALY

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,WWymaganiach ogéinych”.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

— Preparat gruntujacy,

— Farba do podtozy wewnetrznych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, silikatowe, silikonowe, olejne wytwarzane fabrycznie.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 lub rbwnowazna w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN- EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

7

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

e
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— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podiozu barwng, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysokq
odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na
zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

Dane techniczne

—  Zuzycie /podioze réwne/: 0,20+0,25 I/m2
— Temperatura stosowania: +5 do +25C

—  Czas schnigcia: 6h

—  Catkowite utwardzenie: 48 h

—  Stopien potysku: jedwabisty

—  Gestosc objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz
SPRZET

Wymagania ogoélne

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogoinych”.

Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

TRANSPORT

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji techniczne;.

Transport materiatéw
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkdw atmosferycznych

w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogoinych” ogoinej specyfikacii techniczne;.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakorczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace
elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami z odpowiednim wyprzedzeniem
i zatrze¢ tak aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970 lub réwnowazna. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby
usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli

i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie

nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.)

przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie

wieksza niz 12%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podioza, w %

Lp. Rodzaj farby
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci

suchych mieszanek rozcieczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

Strona 43



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

— catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury owietleniowej,

— wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

—  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z

zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow) ze wzgledu na niska,
wydajnos¢;

— Nakiadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac powstawanie charakterystycznych smug,
ktdre nie zanikajg po wyschnieciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineraine, ze wzgledu na prostote i duzg wydajno$¢;

— Nalezy pamieta¢ o nakfadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze

pistoletu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” ogoinej specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

—  sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone;

powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Odbiér podtozy
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne

________________________________________________________________________________________________________________
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potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powtoki malarskiej obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie powtoki malarskiej na podtozach gipsowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 lub réwnowazna Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

1
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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

STR 6
PODLOGI | POSADZKI

e (CPV 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
» CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian
= CPV 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
= CPV 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie Scian
v CPV 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

dotyczacych modernizacji i przebudowy sanitariatdw w budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie wraz z montazem platformy

przyschodowej pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej

5 w Kroénie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie dla oséb ze szczegoéinymi potrzebami w

ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu
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Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa Budowlanego.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnie dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnie dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Posadzka cementowa — posadzka bezspoinowa lub podktad pod podtoge

podfoga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze
(ale nie musi) by¢ wykoriczona posadzka.

podfoze - warstwa, na ktérej uktada sie nastepng warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od
niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach
remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

podkiad - warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane wiadciwosci, np. gtadkos$é lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chtonie
mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwnaé masg samopoziomujaca.

posadzka - wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

gres: Rodzaj plytki ceramicznej powstatej ze stopienia charakteryzujacej sie matg nasigkliwo$cig materiatéw ilastych kwarcu i
topnikow. Ze wzgledu na technologie wykonania zwane czesto jako gres porcelanowy lub kamionka. Zaletg greséw jest dobra
mrozoodporno$¢ podatnos¢ na obrébke mechaniczna, twardo$¢ , wytrzymato$¢ na zginanie i duze obcigzenie ruchem.

kaliber : Jest to warto$¢ méwigca o rzeczywistym rozmiarze plytki. Kaliber moze byé wyrazony liczbg ( 1,2,3..), albo literg (A,B,C...)
. Kazda fabryka ma swdj indywidualny system oznaczania ktdry czesto jest nadrukowany na paczkach z ptytkami.

rektyfikacja: polega na mechanicznym obcieciu lub zeszlifowaniu brzegéw. Plytki rektyfikowane utrzymujg zatozony przez
producenta rozmiar z doktadnoscig do 0,2 mm, a katy miedzy kolejnymi bokami wynoszg doktadnie 90°. Krawedzie ptytek
kalibrowanych sg zaokraglone, natomiast rektyfikowanych — ostre. Nadaje to oktadzinie nowocze$niejszy charakter — ptaszczyzny

utozone z takich ptytek sg bardziej jednolite, a krawedzie elementéw mniej widoczne.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012

2.4. Kruszywo do posadzki cementowe;.
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych

na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5. Folia budowlana
Folia powinna speti¢ warunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:
grubo$¢ min. 0,3 mm

wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.6. Ptytki typu gres:

— wymiary 40x40cm,

Maksymalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ dla:
o dtugosci krawedzi 0,2%

0 grubosci 3%

o prostoliniowo$ci krawedzi 0,2%

o prostokatnosci 0,2%

o ptaskosci powierzchni 0,2%

- min. gr.0,9cm

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25MPa,
— mrozoodpornos¢ : liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- nasigkliwos¢ < 0,1%

— twardo$¢ w skali Mahsa 8

— Scieralnos¢ : V klasa

— doktadna kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym,

- odmiana nieszkliwiona - matowe wykonczenie powierzchni,
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— plytki kalibrowane,

- na schodach i przy wej$ciach zastosowac ptytki antyposlizgowe,

— zastosowa¢ dodatkowo materiaty pomocnicze: stopnice schodéw z ryflem wypuktym, narozniki i katowniki

2.7. Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gresowych, wodoodporna zgodna z wymaganiami PN-EN 12004 lub
réwnowazne;.

Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888 lub réwnowazne;j.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wytyczne ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkow , ktére zapewnig osiagniecie projektowane;

jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do oktadzinowych robot posadzkarskich powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian,

- roboty instalacyjne z przeprowadzeniem préb,

- wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robét posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza niz +50C w ciggu

catej doby, a przy montazu wyktadzin PCV +150C.

5.3. Podtoze pod posadzki

Podtoza pod posadzki na stropach nalezy wykona¢ z cementowej warstwy wyrdwnawczej. Warstwe wyrownawczg pod posadzke
wykonaé nalezy zgodnie z PN-62/B-10144 lub réwnowazng. Podktad pod posadzke w pomieszczeniach mokrych lub
wyposazonych w kratki Sciekowe nalezy wykona¢ z zachowaniem spadkow w kierunku kratek $ciekowych. W podktadzie nalezy
wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe i dylatacyjne w odlegtosciach nie wigkszych nich okre$lono w normie PN-62/B-10144 lub
réwnowaznej. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych winna wynosi¢ 4-12mm. Podioze podkiadu winno by¢ trwate, réwne , nie

wykazujace peknie¢ i rys , o powierzchni czystej i szorstkiej.

5.4. Przygotowanie podtoza pod warstwe wykonczeniowa posadzek

PodtoZze pod posadzke z plytek powinno by¢ trwate, suche, réwne, nieodksztatcalne, poziome, nie wykazujace peknie¢ i rys o
powierzchni szorstkiej i bez zanieczyszczer z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane poprzez
przemalowanie ptynem gruntujacym. Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ w postaci nierozcienczonej , jednokrotnie watkiem lub

pedzlem jako cienkg i réwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podiozach , do pierwszego gruntowania mozna
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zastosowa¢ emulsje rozcienczong czystg wodg 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg,
bez rozcienczania. Podioze na ktdrym bedzie utozona zaprawa samopoziomujgca , powinno byé suche ( do 3%) i czyste.
Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Zadaniem preparatu
gruntujacego jest utrudnienie odciagniecia wody z zaprawy. Przed wylaniem zaprawy nalezy podioze odkurzy¢. Zaprawe nalezy
przygotowac $cisle z instrukcja producenta. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszej niz 5-100C ani nie wyzszej niz
300C.

5.5. Wykonanie posadzek z plytek

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ ptytki w | gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy i odcienia. Kompozycje klejowg nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjq producenta i rozprowadzi¢ paca tak by przykrywata catg powierzchnie podtoza. Plytki uktada sie
wedtug wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke nalezy ja docisngé tak by warstwa kleju pod nig miata grubo$¢ 6-8mm. Do uktadania
plytek nalezy zastosowac wktadki dystansowe gwarantujgce 4mm szeroko$¢ spoiny. Przed przystapieniem do fugowania nalezy
dokfadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta , przy catkowitym wypetnianiu
spoiny.

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna i pozioma, 0 spoinach zachowujacych prostoliniowo$¢ i jednakowg szerokos¢
w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1m i 3mm na cafe;
dtugosci lub szerokosci posadzki. Grubo$¢ spoin nie moze by¢ wieksza od zatozonej z tolerancjg £0,5mm dla najwyzej 5 spoin na
1m2 posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wktadki dystansowe. Plytki winny byé zwigzane z podktadem na catej swej
powierzchni. Po zakorczeniu ukfadania posadzki, szczeliny migdzy ptytkami nalezy zafugowac na spoing z meniskiem wklestym.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekracza¢ wiecej niz 5mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2mm.

W miejscach styku dwoch réznych posadzek , posadzki te winny by¢ odgraniczone za pomoca listew z aluminium anodowanego
o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych posadzek.

W oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg dylatacyjng lub
zastosowac specjalne wkfadki lub listwy.

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna , 0 spoinach zachowujacych prostoliniowo$¢ i jednakowa szerokos¢ w kazdym

pomieszczeniu.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét.
Nie dotyczy.

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
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8.1 Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci
materiatu z zawiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbior powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocq
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 lub rownowazna  Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw: Ocena
przydatnosci.

PN-EN 197-1:2012 lub réwnowazna  Cement; Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 13967+A1:2017-05 lub rownowazna Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku

do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych: Wiasciwosci.

PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna Kruszywa do zaprawy: Wymagania fizyczne i chemiczne

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB —2003r.
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STR7
INSTALACJA WODOCIAGOWA

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
= CPV45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
v" CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
v" CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
v CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych
modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowe;j
pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Skladowej 5 w Kro$nie
dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w ramach
zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

Ogolny zakres prac okre$lono w ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sanitarnych robét
technologicznych.

Zakres prac obejmuije :

e roboty przygotowawcze,

o zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

e dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

o wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

e rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

e oczyszczenie materiatow z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

e wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét: wyznaczenie
miejsca utozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposob podparcia , cigcie rur, montaz
poszczegolnych elementow, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

e  zabezpieczenie wylotdw podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz
zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb na cinienie,

e  sprawdzenie poprawnosci montazu,

e montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych
rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

e osadzenie konstrukgji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

e wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

e zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

________________________________________________________________________________________________________________
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e uszczelnienie przejsé instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany), zatozenie tulei ochronnych,

o dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcii

montazowej,

o wykonanie niezbednych pomiaréw i préb , w tym préba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania armatury,

o plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej;
e prace porzadkowe,
e unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

e  opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :

e wykucie i zamurowanie bruzd,

montaz rurociggdw wodociggowych,
e  montaz zaworow czerpalnych,
e montaz umywalek z baterig,

e  montaz pluczek ustepowych i zaworéw sptukujacych;

e plukanie, dezynfekcje i probe szczelnosci instalacji wodociggowe.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu
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Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST- ,Wymagania ogélne” oraz w przywotanych normach

przedmiotowych.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Mocowanie przewodéw — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajace fatwy i trwaly montaz przewodow
instalacyjnych, odizolowanie przewoddw od przegréd i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.
2.2.2. Rurociag wody zimnej - z rur PE-RT.
2.2.3. Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1:2002 lub PN-EN 13828:2005 lub réwnowaznych.
Zawory odcinajace oraz zawory czerpalne:

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 — stal kwasoodporna/H18N14M2/; dopuszcza sie

zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz 321/1H18NIT/

- kulowe; kula zamykajgca i trzpierh powinny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Pafistwowego Zaktadu Higieny.
2.2.4. Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2016-10 lub réwnowaznej, a ponadto;
2.2.4.1.Bateria stojgca umywalkowa, jednootworowa, spetniajaca wymagania normy PN-EN 1111:2017-09 lub réwnowaznej
oraz o nastepujacych cechach jako$ciowo-technicznych:

- wykonana z mosigdzu, o zewnetrznej powierzchni chromowanej (powtoka niklowo-chromowa),

- do podtaczenia wody zimnej i cieptej,

- z wylewka oborotowsa,

- Z wylotem wyposazonym w perlator,

- gatunek |
2.2.5. Umywalka spetniajaca wymagania normy PN-EN 13310+A1:2018-11 lub réwnowaznej;

- gatunek |,
- z otworem na armature czerpalna,

- z otworem na armature czerpalng

________________________________________________________________________________________________________________
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- z wyposazony w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1:2004 lub réwnowaznej (z syfonem
z z glowicg metalowa i korkiem),
- wyposazona w korek,

- Z instrukcjg montazu i konserwaciji,

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamdwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb .Niedopuszczalne jest

stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST. Roboty mozna wykonywac recznie lub

przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST.

4.2. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych
materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby uszkodzié¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢
podparte na catej dlugosci. Diugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

4.4. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowa¢ krytymi Srodkami transportu, z duzg ostrozno$cig i doktadnie

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST- ,Wymagania ogélne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Roboty nalezy w cato$ci wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

5.2. Instalacja wodociagowa

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci:
prébe wstepna i prébe gtowng. Manometr do prowadzenia préby nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Proba wstepna: instalacje poddac ci$nieniu o 1,5krotnej warto$ci najnizszego mozliwego ci$nienia roboczego lecz nie mniejszego
niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Proba gtéwna: przeprowadza sig bezpo$rednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie prébne po probie wstepnej nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie préb wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze i potaczeniach.
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Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, a drugi raz woda cieptg o

temp. 55°C.
Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalaci.

5.4. Armatura
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna
do obstugi i konserwacji oraz tak by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z recznej obstugi tej armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajgcego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zaméwienia,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy.

6.4. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

e  sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

e  sprawdzenie jakoSci materiatéw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfiakcje
dostarczonych dokumentow okreslajacych rodzaj i jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania,

e sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociagéw wraz z armatura (trasy, spadki przewodéw, potaczenia,
odchylenia osi przewoddw, kompensacje, mocowanie przewoddw, zabezpieczenia przewoddw przy przejsciach
przez przegrody itd.),

e poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

e sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos¢ z PN-B-02151-2:2018-01 lub réwnowaznej,

e badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej,

e  zastosowanie jednego gatunku (linii wzornicze)) i jednej kolorystyki armatury,

o trwato$¢ zamocowania armatury, uchwytéw i wspornikdw,

e wysoko$¢ ustawienia i dostepu do armatury i przybordw sanitarnych: zamocowanie armatury sanitarnej na
jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

e  sprawdzenie szczelnoSci i prawidtowo$ci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

e badanie szczelnosci instalacji wodociagowe;j,

e  badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku
niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodno$ci

rob6t z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Odbior techniczny elementéw instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu wszystkich elementéw instalacji : lokalizacji i
posadowienia.
Odbiorom miedzyoperacyjnym i czeSciowym podlegajq :
- osadzone konstrukcje wsporcze, przybory sanitarne,
- préba szczelnoSci.
Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét w formie pisemnej lub potwierdzony wpisem do
dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktdre winny zosta¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.
Odbior czesciowy oraz odbior robot ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :
e  przeprowadzi ogledziny instalacji z punktu widzenia zgodnos$ci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobow ich
montazu i rozmieszczenia , oraz zgodno$ci z umowa, normami i pozostatymi przepisami ,
e zbada wyniki préb,
e sporzadzi protokdt odbioru koAcowego robét.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
e prace zostaly wykonane niezgodnie z umowg,
e roboty wykonawcze nie zostaty zakoriczone,
e wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
e  Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru .
Do odbioru koricowego robét technologicznych Wykonawca winien dostarczy¢:
e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaty
wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,
o protokoty badan, préb i pomiardéw,
e  protokot odbioru
o dokumenty pos$wiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje
zgodnosci itd.),
o  Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :
e  zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,
e  sporzadzi protokét odbioru koricowego robét.
e  Sporzadzony protokot odbiorczy zawiera¢ bedzie :
e  potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
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o wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji komisj.

Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz przez przedstawiciela

wykonawcy (kierownika robot).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego

sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do

dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN SO 6708:1998 lub rownowazna
PN-EN 12056-1:2000 lub rownowazna

PN-EN 1329-1:2021-05 lub réwnowazna

PN-EN 12056-5:2002 lub rownowazna

PN-EN 274-1:2004 lub rownowazna
PN-B-02151-2:2018-01 lub réwnowazna

PN-EN 1074-1:2002 lub réwnowazna

PN-EN 13828:2005 lub rownowazna

PN-EN 1SO 228-1:2005 lub réwnowazna

PN-EN 60423 lub réwnowazna

PN-M-75002:2016-10 lub réwnowazna

PN-EN 13310+A1:2018-11 lub réwnowazna

PN-EN 695: 2005 lub réwnowazna
PN-EN 274-1:2004 lub rbwnowazna
PN-EN 1610:2015-10 lub réwnowazna
PN-EN 31+A1:2014-07 lub réwnowazna
PN-EN 997:2018-11lub réwnowazna
PN-EN 1287:2017-09 lub réwnowazna

PN-EN 1111:2017-09 lub réwnowazna

PN-EN 817:2008 lub réwnowazna

PN-81/B-10700.00 lub réwnowazna

Elementy rurociggow. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw: Postanowienia ogolne i
wymagania.

Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnafrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu)(PVC-U): Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych: Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace:
Wymagania ogdlne.

Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopdw
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach: Badania i
wymagania.

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie: Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu.

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania: Wymagania
ogdlne i badania.

Zlewozmywaki kuchenne: Wymagania uzytkowe i metody badan.
Zlewozmywaki kuchenne: Wymiary przytaczeniowe.

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych: Wymagania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Umywalki: Wymiary przytaczeniowe

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

Armatura sanitarna. Niskocisnieniowe termostatyczne baterie mieszajace.
Ogolna specyfikacja techniczna

Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogolna specyfikacja
techniczna

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogélne wymagania
techniczne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.01 lub réwnowazna Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoinych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
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STR 8
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
= CPV45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
v" CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
v" CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
v CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych
modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowej
pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Skladowej 5 w Kroénie
dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w ramach
zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

Ogolny zakres prac okre$lono w ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sanitarnych robot
technologicznych.

Zakres prac obejmuije :

e roboty przygotowawcze,

o zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

o dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

o wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

e rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

e oczyszczenie materiatow z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

e wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét: wyznaczenie
migjsca utozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposéb podparcia, ciecie rur, montaz
poszczegolnych elementow, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

e  zabezpieczenie wylotdw podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz
zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb na cinienie,

e  sprawdzenie poprawnosci montazu,

e montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych
rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

e 0sadzenie konstrukgji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

e wykonanie przekué i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

e zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

e
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e uszczelnienie przejsé instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany), zatozenie tulei ochronnych,
o dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcii
montazowej,
o wykonanie niezbednych pomiaréw i préb , w tym préba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania armatury,
e plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej;
e prace porzadkowe,
e unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
e  opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :
e montaz rurociggdw kanalizacyjnych z PVC o potgczeniach wciskowych,
e montaz wpustu podiogowego z odptywem,

e  montaz podej$¢ odptywowych.

1.2. Wyszczegolinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.7. Ogrodzenie
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Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST- ,Wymagania ogélne” oraz w przywotanych normach

przedmiotowych.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. System kanalizacyjny (rury i ksztaftki) bezciSnieniowy z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U (oznaczony
symbolem ,B") o potaczeniach kielichowych wciskowych do odprowadzania $ciekéw wewnatrz budowli spetniajacy wymagania
normy PN-EN 1329-1:2021-05 lub réwnowaznej. Rury o odporno$ci termicznej na przeptywajace scieki : w przeptywie ciggtym do
750C, a w przeptywie chwilowym do 95°C - zgodne z normg PN-EN 1329-1:2021-05 lub réwnowazna,

Ksztaltki kanalizacyjne PVC-U systemowe o potgczeniach kielichowych wciskowych spetniajace wymagania PN-EN 1329-1:2021-
05 lub réwnowazna.

Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego producenta. Uszczelki z elastomeru EPDM.

2.2.2. System bezcisnieniowy kanalizacyjny(rury i ksztattki) z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U (oznaczony
symbolem BD) o potaczeniach kielichowych wciskowych przeznaczony do zakopania w ziemi pod konstrukcjg budowli (do
zamontowania pod posadzka) spetniajacy wymagania normy PN-EN 1329-1:2021-05 lub réwnowazne;.

2.2.3. Mocowanie przewoddéw — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajace fatwy i trwaly montaz przewodow

instalacyjnych, odizolowanie przewoddw od przegrod i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamédwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb .Niedopuszczalne jest

stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkow transportu podano w ST.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych

materiatow.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkdw transportu podano w ST.
4.2. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych
materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.
4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢
podparte na catej dtugosci. Diugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.
4.4. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowaé krytymi Srodkami transportu, z duzg ostrozno$cig i doktadnie

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST- ,Wymagania ogélne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale srodkow , ktére zapewnig osiagniecie projektowanej
jakoci i spetienie wymagan technicznych.

Roboty nalezy w catosci wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 lub réwnowazna.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN-EN 12056-5:2002 lub rbwnowazne;.
Prowadzenie przewoddéw winno by¢ zgodne z PN-EN 12056-5:2002 lub réwnowazna. Przewody nalezy uktada¢ kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej wody
, gazu, c.0. i gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ od przewoddw cieplnych winna wynosi¢ 0,1m mierzac od

powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza , nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody nalezy prowadzié

po $cianach lub w bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0°C z zapewnieniem swobodnego wydfuzenia
rurociggéw. Powierzchnie przewoddw prowadzonych w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, a odlegto$¢ pomiedzy
$ciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1m. Spadki podejs¢ wykona¢ nie mniejsze niz 2%.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytdw lub wspornikéw z obejmami - mocowanie
umieszczac pod kielichem.

Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Przewody poziome powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke). Nalezy
zachowac¢ maksymalne rozstawy uchwytéw: dla rur PVC o $rednicy od 50 do 110mm0 1,0m, a dla rur o Srednicy powyzej 110mm
-1,25m.

PrzejScia przewoddw przez $ciany nalezy wypemi¢ materialem utrzymujacym staly stan plastyczny. Przej$cia przez stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych ok. 3cm powyzej podiogi. Srednica tulei winna by¢ ok. 5cm wigksza od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy wypemic szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Przewody odptywowe (poziomy), odgatezienia, spadki, podejscia i rewizje nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan okreslonych
w normie PN-EN 12056-5:2002 lub réwnowazne;..

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i przejSciowych.

Wentylowanie instalacji zapewnia si¢ za pomoca rur wywiewnych i kominkéw — rury wyprowadzi¢ do wysokosci 0,5 do 1m ponad
dach.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze nalezy powyzej kolana taczacego pion
z poziomem napetni¢ catkowicie woda i poddac obserwacji. Nastepnie podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy
obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

e
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Przewody kanalizacyjne o ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow:
a) przy swobodnym przeptywie Sciekow — w podejsciach kanalizacyjnych i przewodach spustowych (pionach)
odprowadzajacych Scieki bytowo-gospodarcze,
b) przy cisnieniu prébnym réwnym najwyzszemu ci$nieniu statycznemu jakie moze powstawa¢ w wykonanej instalacji — w
prowadzonych wewnatrz budynku przewodach kanalizacji deszczowej,
c) przy ci$nieniu probnym réwnym 50kPa - w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach odptywowych (poziomach)

odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w ST.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zaméwienia,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy.

6.4. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

e sprawdzenie jakosci materiatdw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfiakcje
dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

e sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociagéw wraz z armatura (trasy, spadki przewodéw, potaczenia,
odchylenia osi przewoddw, kompensacje, mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewodéw przy przejéciach
przez przegrody itd.) wg PN-EN 12056-5:2002 lub rownowazne;j,

e poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez przeszkody,

e  sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos¢ z PN-B-02151-2:2018-01,

e badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej,

e zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

o trwato$¢ zamocowania armatury, uchwytdw i wspornikow,

e wysoko$C ustawienia i dostepu do armatury i przybordw sanitarnych: zamocowanie armatury sanitarnej na
jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

e  sprawdzenie szczelnoSci i prawidtowosci dziatania armatury i przybordw sanitarnych.

e  badanie szczelno$ci instalacji wodociggowe;j,

e badanie wyniku dezynfekgji i ptukania instalacii.

Jedli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W

przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do

zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

________________________________________________________________________________________________________________
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Odbior techniczny elementdw instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu wszystkich elementéw instalacji : lokalizacji i
posadowienia.
Odbiorom miedzyoperacyjnym i czeSciowym podlegajg :
- 0sadzone konstrukcje wsporcze, przybory sanitarne,
- préba szczelnosci.
Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt w formie pisemnej lub potwierdzony wpisem do
dziennika budowy i zawieraC ocene wykonania robé6t oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.
Odbior czesciowy oraz odbior robot ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
e  przeprowadzi ogledziny instalacji z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdw ich
montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnoSci z umowa, normami i pozostatymi przepisami,
e  zbada wyniki préb,
e  sporzadzi protokét odbioru koricowego robét.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
e prace zostaly wykonane niezgodnie z umowg,
o  roboty wykonawcze nie zostaly zakonczone,
¢ wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru .
Do odbioru korncowego robét technologicznych Wykonawca winien dostarczy¢:
o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaty
wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,
o protokoty badan, préb i pomiaréw,
o protokét odbioru
e dokumenty po$wiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje
zgodnosci itd.),
Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :
e  zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,
e  sporzadzi protokdt odbioru koricowego robét.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraC bedzie :
e  potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamoéwieniem,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
e wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Czynno$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Protokdt winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela wykonawcy
(kierownika robét sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia

rob6t , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 6708:1998 lub réwnowazna
PN-EN 12056-1:2000 lub réwnowazna

PN-EN 1329-1:2021-05 lub réwnowazna

PN-EN 12056-5:2002 lub réwnowazna

PN-EN 274-1:2004 lub réwnowazna
PN-B-02151-2:2018-0102 lub réwnowazna

PN-EN 1074-1:2002 lub réwnowazna

PN-EN 13828:2005 lub réwnowazna

PN-EN 1SO 228-1:2005 lub réwnowazna
PN-EN 60423 lub réwnowazna
PN-M-75002:2016-10 lub réwnowazna
PN-EN 13310+A1:2018-11 lub réwnowazna
PN-EN 31+a1:2014-07 lub réwnowazna

PN-EN 695:2005 lub réwnowazna
PN-EN 997:2018-11 lub rownowazna

PN-EN 1287:2017-09 lub rownowazna
PN-EN 817:2008 lub réwnowazna
PN-EN 1111:2017-09 lub rownowazna

PN-EN 1610:2015-10 lub rownowazna
PN-B-75704:2015-12 lub rownowazna

Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw: Postanowienia ogéine i
wymagania.

Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych: Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace:
Wymagania ogdlne.

Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopow
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociagowych w budynkach. Badania i
wymagania.

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu.

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania: Wymagania
ogdlne i badania.

Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

Umywalki: Wymiary przytaczeniowe

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylgczeniowe.

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

Armatura sanitarna. Baterie
specyfikacja techniczna.
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10):
techniczne.

Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogolna specyfikacja
techniczna

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

termostatyczne niskoci$nieniowe. Ogélna

Ogolne wymagania

Deski sedesowe do misek ustepowych: Wymagania i metody badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
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STR9
INSTALACJA C.O.

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
» CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczacych modernizacji i przebudowy sanitariatdbw w budynku Urzedu Skarbowego w Kroénie wraz z montazem platformy
przyschodowej pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowe;j
5 w Krosnie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami w
ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem
1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

. montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podej$¢ instalacii c.o.
. montaz grzejnikdw z glowicami termostatycznymi

. montaz armatury

. rozruch i regulacja instalacii

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
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Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.
1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine”.

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego
zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych

pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor
substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania

tych parametrow (Zrédto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacii)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania

ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Odpowietrzenie miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajacych bezpo$rednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania

(np. grzejniki)

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
e uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji c.o.
e grzejniki stalowe ptytowe
deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:2015-02 lub réwnowazna.
e  zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne

deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002 lub rGwnowazna.
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2.2. Sktadowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

- rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu (nie przekracza¢ wysoko$ci 2 m)

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakorczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposab, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia

- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

- ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed:

- dlugotrwalg ekspozycjg stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysoko$ci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwacé rur o mniejszych

Srednicach do wiekszych.

3. SPRZET

Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przefadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajace poza skrzynie tadunkowg
nie byly dtuzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy przewozone

powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:
o  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych;
o elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg,
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zatoZzeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz rurociggow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie poditogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i
cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé¢ zachowujac statg odlegtosc¢
migdzy osiami wynoszacg 8 ¢cm (10,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o
wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.

Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane).
W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddw z
tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych.

5.3.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyZnie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien

opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze.
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Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ instalowana w takim
potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktdrych

producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacii

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepfa

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potoZenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw budowlanych sposéb mocowania,
wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych i ich dostepnosé.

6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i poréwnaé wyniki
z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegto$ci potaczen wzgledem podpér, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,

sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementdw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewodéw przez
Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie,

sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,

sprawdzenie prawidtowo$ci faczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatgzek ich $rednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych
elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu

wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.
S ——
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6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50%
wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takie
badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Warto$¢ cisnienia prébnego wynosi 0,6 MPa. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okre$lajacy cisnienie probne,
przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacii, ktéra byta objeta badaniem
szczelnoci.

6.3.6. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podjaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunagc.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzic, czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji

wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjg
lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po

zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gafeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte;

ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w
nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$é pomiaru 00,51C; termometr ten nalezy
umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocs;

- termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +/-0,5°C — w przypadku ogrzewania wodnego

1
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c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru réznicowego
podtaczonego do krdéécow na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadno$é pomiaru
+/-0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podiogg w
$rodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od
$ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych, posrednio za
pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadno$ci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym
odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

Ocena regulacii i kryteria oceny:

a. Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej
niz +/-1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”,
a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +/-1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoScig
okreslong w dokumentacii (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach
+/-10% obliczeniowego spadku cidnienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony i grzejniki

- Okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkosci grzejnikow lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zuzyciu ciepta itp.) \i usunac¢ te przyczyny.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robé6t poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegoinosci powinny
im podlegac¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodno$¢ bruzdy
z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja ciepina bruzdy,

¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny cze$ciowy instalacji ogrzewczej

Qdbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementdw lub cze$ci instalacji ogrzewczej, do ktdrych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnier przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy
instalacii.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacii, ktdre byty objete odbiorem czeSciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych badar odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a)  zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej;

b) instalacje wyptukano, napemiono wodg i odpowietrzono,

c)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

d)  zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoinoSci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w ruchu

ciaglym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw

czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne);
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e)  zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach

obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplne;.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy instalaciji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie

budowy);
b)  dziennik budowy;
c)  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami;
d)  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e)  protokoty odbioréw technicznych czesciowych

f)  protokoly wykonanych badan odbiorczych

g)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
h)  dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j)  instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

()

) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

d)  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

e)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koficowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy

instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 215:2020-01 lub réwnowazna Termostatyczne zawory grzejnikowe: Wymagania i badania

PN-EN 442-1:2015 |ub réwnowazna Grzejniki | konwektory: Wymagania i warunki techniczne.

PN-M-75002:2016-10 lub réwnowazna Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania: Wymagania
ogdlne i badania

PN-B-02414:1999 lub réwnowazna Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi: Wymagania.

PN-B-02421:2000 lub réwnowazna Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen:

Wymagania i badania odbiorcze.
PN-90/M-75011 lub réwnowazna Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie

nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2003r.
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STR10
WENTYLACJA MECHANICZNA

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
» CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= CPV 453310006 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
v CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji wentylacji mechanicznej dotyczacej modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego
w Krosénie wraz z montazem platformy przyschodowej pionowej dla osob niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy
budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie
dla 0sdb ze szczegblnymi potrzebami w ramach zapewnienia dostgpnosci architektonicznej".

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- montaz wentylatorow;

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej wywiewnej;

- montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych;

- regulacje wydajnosci powietrza;

- sterowanie i automatyke.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaC tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3. Informacje o terenie budowy
Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.
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1.3.4. Warunki bezpieczerstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine”.

2. Materialy

2.1. Wymagania dla materiatow
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty do wykonania robét
technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.2. Przewody

Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym montowaé z rur Spiro, potaczenia przewodow i ksztattek typu Spiro wykona¢ jako
ztaczki wsuwane uszczelniane uszczelkami gumowymi. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robo6t, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo legalizacji. Sprzet winien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie

Urzadzenia i materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetiaé warunki

1
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techniczne wymagane w ruchu drogowym. Zatadowania i wytadowania materiatéw do wykonania wentylacji mechanicznej nalezy
dokonywac recznie. Zaleca sie dostarczenie materiatow na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oSwietlonych. Sktadowanie materiatdéw i urzadzen winno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu jako$ci i wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST 00.01.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci stanu faktycznego z danymi
w dokumentaciji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Wykonanie zasadniczych robét
ogéinobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynaciji robét instalacyjnych. Przed przystapieniem do robét wentylacyjnych
nalezy rozezna¢ ukfad potozonych wczesniej instalacji (zwtaszcza fragmentéw zamaskowanych).
5.3. Roboty instalacyjno-montazowe
Prace instalacyjne moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Stosowanie elektronarzedzi na
placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowej. W miejscach
przej$cia kanatow wentylacyjnych przez elementy konstrukcyjne bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowac klapy przeciwpozarowe.
W zakresie robét instalacyjno - montazowych przewiduje sie:
- montaz wentylatorow;
- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej;
- montaz elementéw wywiewnych;
- regulacje wydajno$ci powietrza przy uzyciu:
- regulatoréw predkosci obrotowe;j silnikéw elektrycznych napedzajacych wentylatory;
- przepustnic na kanatach wentylacyjnych;
- przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.
6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy
Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie robét

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ beda;

- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w kontrakcie

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;

- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi
protokat).

- pomiaru predko$ci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi
protokot).

- pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizaciji obiektu. (Z przeprowadzonych pomiaréw
Wykonawca przedstawi protokat).

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01.

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji wentylacyjnej w budynku.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Odbiory czesciowe polegajg na
dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegolnych elementow robot, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnosci z
projektem oraz wymaganiami stosowanych przepiséw i norm. Nalezy sporzadza¢ protokoty odbioréw cze$ciowych. Odbiory
czesciowe dotyczy¢ powinny prob szczelno$ci, izolacji termicznych i zabezpieczer ogniochronnych.

8.3. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z przekazaniem
uzytkownikowi do eksploatacii.

Czynno$ci odbioru koricowego wymagajg przekazania nastepujacej dokumentacii:

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zaSwiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji ,

- protokoty odbioréw czesciowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, umowg i wymaganiami, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogéine” oraz w umowie.

10. Przepisy zwiazane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

PN-EN 12101-2:2017-05 lub réwnowazna System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Urzadzenia do grawitacyjnego
odprowadzani dymu i ciepta. W zakresie badan.
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PN-1S0-5221:1994 lub réwnowazna

PN-EN 12599:2013 lub réwnowazna

PN-EN 12220:2001 lub réwnowazna

PN-EN 1505:2001 lub réwnowazna

PN-EN 1507:2007 lub réwnowazna

Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie. W zakresie natezenia przeptywu powietrza.
Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji: Pomiary

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogéinej

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym: Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoci

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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STR11
BRANZA ELEKTRYCZNA

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
» CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

= CPV45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
v CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
v CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

= CPV45312000-7 - Instalowanie systemdw alarmowych i anten

= CPV 45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodow
v CPV 45313100-5 - Instalowanie wind

= CPV 45315000-8 - Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach

= CPV45316000-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
= (CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
v CPV 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pod
nazwa: ,Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie dla 0sdb ze szczeg6lnymi potrzebami w ramach zapewnienia
dostepnosci architektonicznej”.

Opracowanie obejmuje modernizacje i rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej dla budynku Urzedu Skarbowego
w Krosnie przy ul. Sktadowej 5, a w szczegoInosci:

a) modernizacje instalacji elektrycznych w sanitariatach na parterze oraz pietrach od pierwszego do trzeciego,

b) wykonanie obwodu zasilajgcego oraz montaz instalacji elektrycznej dla podnosnika dla osdb

niepetnosprawnych,

c) wykonanie obwodow zasilania wentylatorow dachowych

d) ochrona odgromowa wentylatoréw dachowych.

e) wykonanie uziemienia podno$nika dla 0séb niepetnosprawnych.
Budynek zasilany jest z sieci energetyki zawodowej poprzez przytacze kablowe. Budynek posiada instalacje elektryczng wykonang
w ukfadzie TN-S.
Wyposazony jest w instalacje elektryczng o$wietleniowa, gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzer sanitarnych.
W sanitariatach znajdujg sie obwody gwiazd wtykowych oraz oddzielne obwody oSwietleniowe zasilane z rozdzielnic na
korytarzach.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
Nalezy zdemontowaé instalacje elektryczng w pomieszczeniach sanitariatow, w tym oprawy o$wietleniowe, gniazda wtykowe oraz
taczniki o$wietlenia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

. instalacji odbiornikdw statych,
. instalacji o$wietlenia ogélnego,
. instalacji odgromowe;.
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Niezaleznie od stopnia dokladnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego i
kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich systeméw. Projekt i STWIOR sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajacymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Projektantem lub branzowym Inspektorem Nadzoru.

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawcy
instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami
Zamawiajacego.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.
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MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu. Zasady wprowadzania
do obrotu wyrobdw budowlanych okreslajg przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011
oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Postanowieniom rozporzadzenia Nr 305/2011, ktore obowigzuje w catosci od 1 lipca 2013
r. i jest bezpo$rednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich, podlegajg obowigzkowo wyroby budowlane objete
normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane zostaty europejskie oceny techniczne. Wyroby te moga by¢ wprowadzone do
obrotu - co do zasady - wylacznie po umieszczeniu na nich oznakowania CE. Do pozostalych wyrobow budowlanych
niepodlegajacych wymaganiom powyzszego rozporzadzenia stosuje sie odpowiednie postanowienia zawarte w ustawie o
wyrobach budowlanych, w tym dotyczace wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych w systemie krajowym zeznakiem
budowlanym. W mys$| generalnej zasady wyrazonej w art. 4 ustawy o wyrobach budowlanych wyréb budowlany moze byé
wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza ze jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢
zastosowany w sposab trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 5 ust. 12 ustawy o wyrobach budowlanych wyréb budowlany:

o objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony
do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011.

e nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystenciji, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 5
rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony
do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatacznik nr 1 doUstawy o wyrobach budowlanych.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych wyréb budowlany nieobjety zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze
by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy zastosowa¢ podstawowe wyroby zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla urzadzenia stosownie do miejsca jego zamontowania. Nalezy
upewnic sie, ze urzadzenia bedg zamontowane w $rodowisku o parametrach dopuszczonych przez ich producentéw: temperatura,
wilgotno$¢. Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na korozje i inne
szkodliwe warunki Srodowiskowe.

Stosowane materiaty i urzadzenia powinny rowniez doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga si¢ $wiadectw jakoSci nalezy dostarczaé ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru
technicznego.

Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej mogq by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytacznie na podstawie $wiadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP w Jézefowie.

Wszystkie zastosowanie w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastgpi¢ innymi o nie gorszych parametrach
technicznych, spetniajacymi obowigzujace przepisy i normy odpowiednio do ich przeznaczenia i funkcji w obiekcie za zgodg
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Materialy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w
opakowaniach fabrycznych. Sktadowane materialy musza by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na oprawy oswietleniowe tak aby nie ulegty uszkodzeniu lub zabrudzeniu elementy sktadowe opraw.

Strona 84


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

WYMAGANIA DLA MATERIALOW
Listwy i kanaly kablowe

Kanaly i listwy kablowe z PCV stosowa z systemowymi elementami budowy tras kablowych w rodzaju: pokryw,
przegrdd, zaslepek koncowych, rozgatezien, katdw, uchwytéw osprzetu pochodzacymi z oferty tego samego producenta. Kanaty
i listwy kablowe powinny spetnia¢ norme PN-EN 50085 ,Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych” lub rownowazna, Wszystkie zastosowane listwy i kanaty muszg by¢ wykonane z tworzywa
samogasnacego i nie rozprzestrzeniajacego ptomienia.

Kable i przewody

Nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia o parametrach wskazanych w Projekcie. Przekrdj, rodzaj i typ kabli i przewodow
podano w projekcie na schematach rozdzielnic.
Kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm ze szczeg6inym uwzglednieniem:
PN-IEC 60364-5-52:2011 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
SEP N SEP-E-004:2022-08 lub réwnowazna Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
Wewnatrz budynku nalezy stosowa kable i przewody o klasie co najmniej B2ca zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znanym jako CPR czyli Construction Products Regulation.

Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia o parametrach wskazanych w Projekcie. Uktad rozdziatu energii elektryczne;j i
rozdzielnice elektryczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm ze szczegdlnym uwzglednieniem:

PN-EN 61439-3:2012 lub réwnowazna - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne,

PN-EN 60445:2011 lub réwnowazna - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakofczen przewodow,

PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-42:2011 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2016-04 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzgdzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami.

Oprawy oswietleniowe

Nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia wskazane w Projekcie. Zmiana typu opraw o$wietleniowych mozliwa jest tylko
za kazdorazowg zgoda projektanta i branzowego Inspektora Nadzoru. Zmiana mozliwa jest pod warunkiem przeprowadzenia
powtornej analizy komputerowej rozktadu $redniego natezenia o$wietlenia. Parametry i cechy opraw nie mogq by¢ gorsze niz
wskazane w projekcie.

Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norma ze szczeg6inym uwzglednieniem:

PN-HD 60364-5-559:2012 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe,

PN-EN 12464-1:2012 lub réwnowazna - Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacja odgromowa i potaczefi wyréwnawczych

Nalezy stosowaé materialy i urzadzenia wskazane w projekcie.
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Instalacja odgromowa i pofaczen wyréwnawczych powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

PN-EN 62305-1:2011 lub réwnowazna -Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogoine,

PN-EN 62305-2:2012 lub réwnowazna - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 lub réwnowazna - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia,

PN-EN 62305-4:2011 lub réwnowazna - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 lub réwnowazna - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przejSciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-HD 60364-5-54:2011 lub réwnowazna Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 62561-2:2012 lub réwnowazna - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uzioméw

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami
ppoz., BHP i ochrony $rodowiska. Wykonawca wykona roboty instalacyjne elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i
Zamawiajacego.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania instalacji w obiekcie sg nastepujace:

Wszystkie urzagdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagtq dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika.

Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji z innymi instalacjami.

Trasy przewodow nalezy wykonywaé po liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.

Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach wykonczeniowych podiogowych.

Instalacja powinna zapewni¢ i ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgarn,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrddiem zaktocen elektromagnetycznych.

1
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajacego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

przekroczeniem norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru,

minimalizacja powstatych odpadéw poprzez racjonalne ich gospodarowanie (recykling opakowan wykonanych z
papieru i tworzyw sztucznych),

stosowanie materiatéw w opakowaniach podlegajacych zwrotowi (bebny kablowe, palety euro, etc).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca zapewni we
wiasnym zakresie sprzet ochrony ppoz. na stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach magazynowych gdzie przechowuje
materialy do zabudowy. Na terenie budowy mozliwe jest sktadowanie tylko materiatéw przeznaczonych na ten projekt, nie
dopuszczalne jest przechowywanie materiatéw z innym przeznaczeniem. Nie dopuszcza sie wykorzystywania pomieszczen
magazynowych do sktadowania substanciji fatwopalnych, wybuchowych, toksycznych i emitujacych szkodliwe promieniowanie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

WYKONANIE ROBOT - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z ich instrukcjami montazu, instrukcjami obstugi i dokumentacjg techniczno-
rozruchowg. Montaz rozwigzan systemowych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg lub katalogami producenta. Gtéwne ciggi tras
kablowych instalowa¢ po montazu kanatéw wentylacyjnych.
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Trasowanie instalacji

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy

Wszystkie przejécia kabli instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed uszkodzeniami.
PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych
przez ktore przechodza. Przejscia migdzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sig wyziewow. PrzejScia na zewnafrz budynku muszg by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie wody poprzez przepusty kablowe.

Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz urzadzen moze odbywaé sie tylko w warunkach niezapylonego powietrza i przy zakoniczonych ,brudnych”
robotach budowlanych. Niedopuszczalne jest montaz opraw przed szpachlowaniem lub szlifowaniem $cian ze wzgledu na
zapylenie odbty$nikéw opraw. W przypadku braku mozliwosci wykonania prac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych
wykonawca zabezpieczy na swoj koszt urzadzenia w taki sposob aby nie doszto do uszkodzenia urzadzen.

Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz urzadzen moze odbywaé sie tylko w warunkach niezapylonego powietrza i przy zakonczonych ,brudnych”
robotach budowlanych. Niedopuszczalne jest montaz ramek przed szpachlowaniem, szlifowaniem $cian i ostatecznym
malowaniem ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia osprzetu. Dopuszcza sie montaz gniazd i mechanizméw wytacznikéw przez
zakoriczeniem prac tynkarsko-malarskich pod warunkiem nie podawania napigcia na obwody tych gniazd i wytacznikdw. W
przypadku braku mozliwo$ci wykonania prac po zakoAczeniu .brudnych” prac budowlanych wykonawca zabezpieczy na swoj koszt
urzadzenia w taki sposdb aby nie doszto do uszkodzenia urzadzen.

Montaz instalacji odgromowej

Roboty przy montazu instalacji odgromowej na dachu prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
pokrycia dachowego.
Iglice odgromowe montowac zgodnie z technologig przewidziang przez ich producenta.

Montaz potaczen wyréwnawczych

Przewody wyréwnawcze nalezy taczy¢ w sposob zapewniajacy pewne i trwate potaczenie elementéw przewodzacych
wyposazenia z przewodem wyréwnawczym (za pomocg dedykowanych klamer i obejm).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Pomiar musi odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzenia pomiarowego przez
przeszkolony personel posiadajacy stosowne kwalifikacje.

Badanie instalacji elektrycznej

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ pomiary i préby funkcjonalne. Do zakresu pomiaréw zalicza si¢ w szczegélnoSci:
sprawdzenie ciggtosci przewoddw

pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli

pomiar zadziatania wytacznikdw automatycznych i bezpiecznikéw topikowych (samoczynne szybkie wytgczenie w
uktadzie TN-S)

pomiar pradu i czasu zadziatania wytacznikow réznicowopradowych

pomiary instalacji odgromowej: rezystancja uziemienia,

pomiary potgczen wyréwnawczych: ciggto$¢ przewoddw

sprawdzenia poprawnosci oznakowania urzadzen
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sprawdzenie podigczenia przektadnikéw i zaprogramowania urzadzer automatyki

Do préb funkcjonalnych nalezy w szczegoino$ci:
poprawne dziatanie instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem urzadzen, wytacznikdw i opraw o$wietleniowych
praca opraw o$wietleniowych tgczonych w grupy obwodow o$wietleniowych
prawidtowe oznakowanie urzadzen (zgodne z dokumentacjq i ewentualnymi zmianami podczas prowadzenia prac)

Badanie instalacji oswietlenia podstawowego

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu podlegaja;
sposéb montazu opraw oswietleniowych,

zastosowane zrodta Swiatta,
nalezy przeprowadzi¢ pomiary Sredniego natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach.
Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacjg wynikéw w stosunku do
obowigzujgcych przepisow i norm.

Badanie instalacji odgromowej i potaczen wyréwnawczych

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonfczeniu podlegaja;
dobér i sposéb podtgczenia przewodoéw,
ogledziny instalacji,
sprawdzenie ciggtosci niewidocznych przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania instalacji
oznakowanie elementéw potaczen wyréwnawczych,
rezystancja uziemienia,
sposdb zabezpieczenia instalacji przed korozja.
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja wynikéw w stosunku do
obowigzujacych przepisow i norm.

OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
ODBIOR ROBOT

Przed przekazaniem instalacji Inwestorowi do uzytkowania nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
protokotami pomiarowymi i innymi zatacznikami wymienionymi w dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej. Nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie obstugi z zakresu uzytkowania instalacji, szkolenie nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem. Inwestor
zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji dokumentaciji przed przystapieniem do odbioréw. W przypadkach uzasadnionych Inwestor
ma prawo zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia powtérnych préb i pomiardéw z udziatem przedstawiciela Inwestora.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

DOKUMENTY ZWIAZANE
L.p. Numer normy Tytut
1. PN-EN 61386 lub réwnowazna Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow

3. PN-HD 60364-4-41 lub réwnowazna | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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4. PN-HD 60364-4-42 lub rbwnowazna | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

S. P.N'HD 69364'4'43 lub Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

réwnowazna . . , o
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

6. PN-HD 60364-4-443 lub rownowazna | Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

7. PN-IEC 60364-5-52 lub réwnowazna | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

8. PN-IEC 60364-5-53 lub réwnowazna | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

9. PN-HD 60364-5-534 lub rownowazna | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami.

10. PN-HD 60364-5-54 lub réwnowazna | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Ukfady uziemiajace i przewody ochronne

11. | PN-HD 60364-5-559 lub réwnowazna | Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe”

12. | PN-HD 60364-6 lub réwnowazna Instalacje elektryczne niskiego napiecia: Sprawdzanie

13. | SEP N SEP-E-004 lub réwnowazna Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

14. | PN-EN 61439-3 lub réwnowazna Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne

15. | PN-EN 60445 lub réwnowazna Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodow

17. | PN-EN 60598-2-22 lub rownowazna | Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczego6towe - Oprawy o$wietleniowe
do o$wietlenia awaryjnego

18. | PN-EN 50172 lub réwnowazna Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

19. | PN-EN 12464-1 lub réwnowazna Swiatto | owietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
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20. PN-EN 50334 lub rownowazna Wyrdznianie napisami zyt izolowanych w przewodach elektrycznych

21. | PN-EN 60335-1 lub réwnowazna Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo
uzytkowania - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

22. PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”

lub rownowazna

23. | PN-EN 62561-2 lub rownowazna Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow

24, | PN-HD 60364-5-54 lub rownowazna | Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych.

25. | PN-EN 62305-1 lub réwnowazna Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogoine

26. PN-EN 62305-2 lub rownowazna Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

27. | PN-EN 62305-3 lub réwnowazna Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia

28. | PN-EN 62305-4 lub rownowazna Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

29. N SEP-E-007:2017-09 lub Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i

réwnowazna innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
30. PN-EN 50085 lub rownowazna Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych

zamknietych do instalacji elektrycznych

e
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STR12
ROBOTY FUNDAMENTOWE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
» CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

v" CPV 45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
o CPV 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
e (CPV 452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
» CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
= CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzyteczno$ci publicznej
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
v' CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
= CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
» CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
= CPV 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
= CPV 45262300-4 - Betonowanie
= CPV 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
rob6t fundamentowych dotyczacych modernizacii i przebudowy sanitariatow w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z
montazem platformy przyschodowej pionowej dla osdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku
Zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla 0séb

ze szczegblnymi potrzebami w ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.
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1.3.4. Warunki bezpieczerstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia uzywane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
00.01

1.4.1. Fundament

Zelbetowy Element konstrukcji posadowienia budowi

1.4.2. Wykop $redni

wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od | do 3m.

1.4.3. Wykop gteboki

wykop o gteboko$ci przekraczajacej 3 m.

1.4.4. Wskaznik réznorodnosci U

wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia

jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gesto$ci
objeto$ciowej szkieletu gruntowego pds.

1.4.6. Wilgotno$¢ optymalna gruntu

wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposdéb znormalizowany uzyskuje maksymaling gesto$é
objetosciowa p*.

1.4.7. Zasypka

grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji, dla ktérej
wykonano wykop.

1.4.8. Nasyp

budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu do poziomdw projektowanej ptyty boiska i budynku.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".
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Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg
warunki ze nie sq to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania
$mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy C8/10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypow nalezy stosowaé grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek $redni, piasek gruby, zwir) z udziatem frakcji
ponizej 0,06mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykop6w oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajgcych $ciany

wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Pompy lub inny sprzet wedtug uznania
Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz
uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku,
gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

System odwodnienia wykopow zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" . Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami
transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie
przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad wskazany w projekcie robét ziemnych, stuzacy
nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania, odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadéw znajdujacych sie w sasiedztwie skarpy wykopu zabezpieczonej $ciankg szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia
statyczne statecznosci w/w skarpy wykopu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopdw powinny odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢
grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci. Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé¢ na podstawie
analizy nastepujacych czynnikéw:

* objeto$ci mas ziemnych,

+ odlegto$ci transportu,

« szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,

* uksztattowania terenu,

+ wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt,

* pory roku i warunkéw atmosferycznych,

* organizacji robot.
- |
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogolne". Roboty nalezy prowadzi¢ $cisle wg zalecen

Dokumentaciji Projektowe;j.

5.1. Przygotowanie robét

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

+ zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg. obowigzujacych norm.

+ sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntow, poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych,

« stan terenu (znaki wysoko$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robét ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia
instalacyjne, wodociaggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne,
wowczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy powiadomié o tym Inspektora
Nadzoru i ustali¢ z nim sposdb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gteboko$ci posadowienia fundamentu, na grunt o no$no$ci mniejsze;
od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na grunt nieno$ny, roboty ziemne nalezy przerwac i

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca robdt powinien przejgé od Inspektora Nadzoru punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robot. W
przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przegtebienia wykopoéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej projektowanego poziomu

posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych w kazdej fazie rob6t.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach

wykonywanych robét ziemnych ani powodowa¢ szkod na terenach sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed
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niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi fatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony spadku terenu powinny byé

wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku konieczno$ci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywac w sposéb
okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury” nalezy rozumiec temperature otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopow fundamentowych
Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, gtebokosci

wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.3. Zabezpieczenie $cian wykopu

5.3.1. W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:

a) gorne krawedzie profili wystawaty na wysoko$¢ 10-15 ¢cm ponad teren,

b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

c) krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy
Zurawi,

d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystapieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byC prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwo$ci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to

Dokumentacja Projektowa.

5.4. Wykonanie wykopdw pod fundamenty w gruncie spoistym

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomocg koparek mechanicznych,
powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach spoistych nalezy stosowaé¢ koparki
mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace si¢ poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne
jest przestrzeganie nastepujacych zasad;

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie.

Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadzaé wode grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w robotach i zwiekszaé nasilenie
pompowania w okresie deszczow.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz wykopu nalezy pozostawi¢
nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 ¢cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te usuna¢ recznie lub za pomocg
maszyn poruszajacych sie poza granicami wykopu.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca si¢ pozostawié nienaruszong warstwe grubosci
40 do 50 cm, zabezpieczy¢ jq tymczasowym zadaszeniem i usuna¢ ja recznie mozliwie na krotko przed przystapieniem do

wykonywania fundamentu.
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Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia podtoza przed

namakaniem wodg opadowa,

5.5. Wymiana gruntu
W przypadku wystapienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiang gruntu. Usunigty grunt nalezy

zastapi¢ betonem klasy C8/10 lub piaskiem stabilizowanym cementem. Wymagania i rozliczenie wg ST 01.03

5.6. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

* bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, podana w p.4, przy ktérej nie zachodzi obawa
obsuwania sie gruntu,

* bezpos$rednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.7. Wykonanie fundamentow

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktérym sg podawane wymagania dotyczace zaréwno
warunkdow posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentéw.

Roboty zbrojeniowe wykona¢ wg ST 01.02 ROBOTY ZBROJENIOWE, deskowanie i betonowanie wykona¢ wg ST 01.03 ROBOTY
ZELBETOWE | BETONOWE

Roboty te mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze podioza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod fundamenty
(zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi
w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikna¢ zmiany stanu gruntéw w
podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiér powinien byC przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.
Odbiodr podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utoZzeniu. Do wykonania warstw
wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntéw
stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospotki i piaski bez zawartosci ziarn pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza
dokonuje sie komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i
jego wyniki potwierdza sie w protokéle oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy dodaé, ze w celu ochrony struktury gruntu w
dnie wykopu nalezy wykop wykonywaé do gteboko$ci mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach
przygotowywanych mechanicznie - mniejszej 0 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu gteboko$ci
wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowaé (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp.

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wieksza niz 200 mm, nalezy jq uktada¢ warstwami i kazdg warstwe zageszczaé.
Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy
rozpocza¢ od wykopéw pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegajg réwniez fundamenty. Sprawdza sig
prawidtowo$¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidlowos¢ wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm, a
jezeli fundamenty stuzg jako opar-1 cie stupéw Zzelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych - nie wieksze

niz 5 mm.

1
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Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogq przekracza¢ wartoci podanych w projekcie. Fundamenty sg
wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badz stép fundamentowych wykonuje sie z tarcz

zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych naktadkami z desek grubo$ci 38 mm lub bali 50 mm.,

5.8. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezpo$rednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutéw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty
z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych
lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokdt wykopu.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

-przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywacé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu
nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej
warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego
wskaznika nalezy:

- rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego,
-prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyleglym do wykopu. Wierzch
warstwy zasypki nalezy ksztattowaC tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejacego w tym miejscu przed

rozpoczeciem budowy fundamentow.

5.9. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow
Rozbiérka zabezpieczeh powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki (podbudowy). Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza

bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$ci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidujg to Rysunki.

5.10. Rekultywacja terenu
Wykonywanie zasypek nalezy zakofczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na przylegtym terenie.

Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do warunkow jakie wystepuja na przylegtym terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

badan geologicznych.

Strona 98



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgca norma,
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepujgce sprawy:
- zgodno$¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,
- roboty pomiarowe,
-rodzaj i stan gruntu w podtozu,
-odwadnianie wykopdw,
- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

8.1. Program badan

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

-sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego robot. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pozniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy

sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koricowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na porédwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu ich zgodno$ci z ST
przez ogledziny oraz pomiar z doktadno$cig do 10,0cm.

Odbior koncowy. Podczas odbioru koAcowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetien dokumentacii,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajacych ( fundamentdw, zbrojenia elementéw ),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wpltyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych jakosci betonu pod
wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen

(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju

danego elementu,
S ——
Strona 99



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
d) zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych .
Tolerancje dla fundamentow:
- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

8.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé

za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST

i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
Obowigzujace Normy.

9.2. Inne dokumenty

[1] Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.

[2] Badania cech mechanicznych betonu na prébkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

[3] Pyrak S.: Projektowanie konstrukciji z betonu. WSIiP, Warszawa 1995.-

[4] Rowinski L., Kobiela M., Skarzynski A.:Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986.

[5] Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownctwie. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
1998.

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo ogdlne, czes¢ 1 i 2. Arkady,
Warszawa 1990

[7] Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984

[8] Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletéw zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1989

[9] Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych. Instytut badawczy Drég i Mostéw, zeszyt 1-25 Wytyczne wykonywania

rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

STR13
ROBOTY ZBROJARSKIE

e CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej
» CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
= CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzytecznosci publiczne;
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
v CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
= CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
» CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
= CPV 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
= CPV45262300-4 - Betonowanie
= CPV 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojeniowych dotyczacych

modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowej

pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie

dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla oséb ze szczegdinymi potrzebami w ramach

zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

Strona 101



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.4.1. prety zbrojenia

prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu
1.4.2. siatki zbrojeniowe

elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych, potaczonych za pomoca, zgrzewania

1.4.3. spajanie

taczenie pretdw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub zgrzewania

1.4.4. ciegna sprezajace

druty, sploty, prety lub ich wigzki ze stali o wysokiej wytrzymatosci, przeznaczone do sprezania konstrukcji

1.4.5. klasa stali

okre$lanie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach Zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0
lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N) PRZYKLAD -A-lll

1.4.6. charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej

gwarantowana wyrazna granica plastyczno$ci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego
odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %

1.4.7. obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej

warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czeSciowy wspdtczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;.

1.4.8. wytrzymatos¢é charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie

gwarantowana wytrzymato$¢ stali zbrojeniowej na rozciaganie, nie wigksza niz 1,35 charakterystycznej granicy plastycznosci
1.4.9. charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajacej

gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali sprezajacej 0,1 %

1.4.10. obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajacej

warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajacej przez czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali sprezajacej.

1.4.11. wytrzymato$¢ charakterystyczna stali sprezajacej na rozcigganie

gwarantowana wytrzymatos¢ stali sprezajacej na rozcigganie

1.4.12. czeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali
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wspotczynnik uwzgledniajacy mozliwoS¢ wystepowania nizszej granicy plastyczno$ci stali niz charakterystyczna granica

plastycznoéci, a takze odchytki wymiaréw przekroju preta i elementu konstrukciji (nie wigksze jednak od dopuszczalnych)

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 01 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace znak wytworcy,
$rednice minimalna, znak stali, numer wytopu i znak obrobki cieplnej oraz posiadac atest hutniczy

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Stal zbrojeniowa Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr),
nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gesto$¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wiasciwosci
mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy jakosci. Rozréznia sie pie¢ klas tej stali: A-0, A-l, A-Il, A-lll i A- IlIN. W kazdej z
tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki. Podstawowe parametry

charakteryzujace stal zbrojeniowg podano w tabl. 1.

Tablica 1
charakterystyczna Obliczeniowa
Tk fud
MPa

A-0 St0S-b spajalna 220 190

St3SX-b _ 55-40
Al St3SY-b spajalna 240 210

St3S-b
PB 240 Trudno spajalna‘] 6-40 240 210
St508 Trudno spajalna] 6-32 355 310
A-ll 18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajalna 6-28 355 310
25G2S 6-40 395 350
35G2Y Trudno spajalnall 6-20 410 350
A-lll 34GS 6-32 410 350
RB400 6-40 400 350
RB400W spajalna 400 350
20G2VY-b spajalna 6-28 490 420
A-llIN RB500 Trudno spajalna 6407 500 420
RB500W spajalna 500 420
! w warunkach budowy niespajalna
z powyzej 32 mm trudno spajalna

Do podstawowych gatunkoéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie stal klasy A-1lIN gatunku RB500W, A-lIl gatunek
34GS, A-ll gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-l gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatoSciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-llIN

2.2.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkéw stali
Klasa i gatunek oraz Srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodne z projektem. Nizej podano ogdlne zasady doboru

stali gatunkow najczesciej stosowanych w praktyce.
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Prety ze stali klasy A-0 gatunek sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz
jako zbrojenie no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i
dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazoéw lub cieczy oraz w konstrukcjach
pracujacych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-l
gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia
gazow i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w $Srodowiskach agresywnych, pod
warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.

Podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali

klasy A-IlIN (RBS00W) zamiennie BSt500S dopuszcza sie stosowaé w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem statym,
zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym w zakresie temperatur od —600C do + 1000C

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania ujety w normie.
Oprocz pretow jako zbrojenie konstrukciji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety no$ne
zaleca sig wykonywacé ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowaC wytacznie po uzyskaniu
odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcdwka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretow
dtugosci10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0 i A-l sg okragte, gtadkie, a ze stali wyzszych klas -okragte, zebrowane.

Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowa¢ wytacznie po uzyskaniu

odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.3. Stal sprezajaca

Stal sprezajaca

Do sprezania konstrukcji z betonu nalezy stosowac druty, sploty lub prety ze stali o wysokiej wytrzymatosci.
Druty i sploty sprezajgce oznacza sie podajac:

+ Charakterystyczng wytrzymato$¢ stali na rozcigganie fpk,

+ Charakterystyczng granice plastycznosci fp0,1k >0,85 fpk,

+ Charakterystyczne odksztatcenie stali .uk.3,5% odpowiadajace maksymalne;j sile rozciggajace;,
+ Klasg, wskazujgca na charakterystyke relaksacii stali drutéw, splotow i pretéw w ciggu 1000h,
-Klasa1 — wysoka relaksacja drutdw i splotow ( do 12% przy op/ fpk =0,8)

-Klasa2 — niska relaksacja drutdw i splotow ( do 4,5% przy op/ fpk =0,8)

-Klasa3 — niska relaksacja pretow ( do 7% przy op/ fpk =0,8)

+ Srednice :4mm<@<10mm dla drutéw, 5,2< p<16mm dla splotéw zlozonych z 3 lub 7 drutow

+ Wytrzymato$¢ zmeczeniowg okre$lang jako minimalny zakres zmian naprezen

-przy gornym poziomie naprezenia op=0,7fpk i 2x106 cykli obcigzen:

-A0=200Mpa dla drutéw gtadkich

- Ag=180Mpa dla drutéw naginanych

- Ag=190Mpa dla splotéw z drutdw gtadkich

- Ag=170Mpa dla splotéw z drutéw naginanych
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+ Odporno$¢ na korozje naprezeniowa, badang przy naprezeniu 08fpk, w roztworze rodanku amonowego NH4SCN.
Miarg odpornosci jest czas t do zerwania pojedynczej prébki t>1,5h oraz t>4h dla 50%ogéInej liczby prébek badanych
« Wrazliwos$¢ splotéw na ztozony stan naprezenia okreslang przez procent obcigzenia wytrzymatosci fpk przy zrywaniu
prébek odgietych 0 200 od prostej na odpowiednim urzadzeniu badawczym

Prety sprezajace okresla sie wedtug:

- wytrzymatoci charakterystycznej na rozcigganie fpk,

- Srednicy 15 mm <@< 50 mm,

- sity zrywajacej 190 kN < Fpk < 1500 kN,

- wytrzymato$ci zmeczeniowej:

Ao >200Mpa - dla pretow gtadkich,

Ao > 180 MPa - dla pretéw zebrowanych,

- odpornosci na korozje naprezeniowa, mierzong w h do chwili zerwania w roztworze NH4SCN.

Wszystkie wymienione wiasciwosci gwarantowane sg przez producenta stali.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegoInosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki. prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretdéw cienkich /walcowki/ oraz do prostowania pretdéw cienkich dostarczanych w
odcinkach prostych

- urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé

- urzadzenia do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 01 ,Wymagania ogoine” pkt.4.

4.1. Sktadowanie materiatéw
Stal zbrojeniowa nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny
by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty

sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementéw Zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsigbiorstwa wykonawczego
(jako tzw. zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna byé na budowie
sktadowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przeno$nych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezpo$rednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkdéw, érednicy i diugo$ci. Stal w kregach uktada sie na placu
magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnos¢) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec
usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nietuszczace;
sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po
wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczace;j sie
mozna usung¢ za pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone
farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby
chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej

wody. MoZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych
zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrobki (cigcia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw
przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za

pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na
odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczes$nie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna rowniez przeprowadzi€ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie

palnikiem acetylenowym
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5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Promienie giecia pretow wg wytycznych obowigzujacych norm.

Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg wymiary liczone po
wewnetrznej krawedzi preta.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage, przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

Pociete prety s nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za
pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych . Mozna przy tym jednoczes$nie wyginac wiecej niz jeden pret.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowa¢ na dwach lub trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety
dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie
z rozstawem okre$lonym w projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sig i wsuwa w strzemiona pozostate
prety, faczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si¢ w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna
uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kreda lub oféwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych
(gtownych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu faczy prety rozdzielcze usytuowane
u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na korcu prety u géry piyty.

Podobnie montuije sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretow. Ustawia
sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, taczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupdw przywiazuje sie
do pretéw wystajacych z fundamentu lub poprzedniej kondygnaciji. Diugo$¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu
zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety
taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W
deskowaniu mozna prety zgrzewaé za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sq instalowane zgrzewarki state. Do
wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczyé za pomoca
spawania. Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm,
stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwojny badZ wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementéw Zelbetowych powinno
sktadac sie, jesli to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugo$ci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli
ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie taczyé za pomocq spawania lub zaciskow
mechanicznych. Dopuszcza sie tez faczenie pretéw na zaktad. Zaleca si¢, aby potaczenia pretéw znajdowaty sie w

przekrojach, ktdrych no$nos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczenh spajanych i sposoby ich wykonania sg

podane w normie konstrukcji betonowych.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego jak podano w projekcie.
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Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robét,
przy ktérej wczeéniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze
deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen
podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢

otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do

taczenia pretdw o Srednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

5.4. Zbrojenie belek

Srednica podtuznych pretéw rozciaganych nie powinna byé mniejsza niz:
+ 8 mm - w ptytach wykonywanych na miejscu budowy,

+ 5,5 mm - w ptytach prefabrykowanych.

Srednica podtuznych pretow $ciskanych nie powinna byé mniejsza niz:

* 12 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,

+ 10 mm - w belkach prefabrykowanych.

Zbrojenie podiuzne belek nalezy ksztattowaé tak, aby w kazdym przekroju mogto przenies¢ sity rozciggajace od momentu
zginajaceqo i sity poprzeczne;j.

W belkach zelbetowych co najmniej 1/3 pretéw zbrojenia dolnego potrzebnych w przesle i nie mniej niz dwa prety powinny byé
doprowadzone bez odgie¢ do podpory.

W belkach zelbetowych i sprezonych, w ktérych dopuszcza sie zarysowanie, jezeli wysoko$¢ przekroju belki jest wigksza niz 700
mm, przy powierzchniach bocznych nalezy umieszcza¢ podtuzne prety konstrukcyjne o $rednicy nie mniejszej niz 8 mm w
rozstawie nie wigkszym niz 350 mm.

Belki o wysoko$ci przekroju wiekszej niz 1000 mm, jak réwniez belki zbrojone wigzkami pretéw lub pretami o Srednicy wigkszej
niz 32 mm - powinny mie¢ zbrojenie przypowierzchniowe.

Srednica strzemion powinna byé nie mniejsza niz:

+ 4.5 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,

+ 3,0 mm - w belkach prefabrykowanych.

Ponadto $rednica strzemion powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 Srednicy zbrojenia podtuznego.

Strzemiona powinny by¢ nalezycie zakotwione.

Maksymalny rozstaw ramion strzemion powinien spetniaé warunki:

* w kierunku podtuznym s max . 0,75 ds max . 400 mm

* w kierunku poprzecznym s max < ds max . 600 mm

Jezeli w belce zastosowano prety Sciskane, potrzebne ze wzgledoéw obliczeniowych, rozstaw strzemion powinien by¢ nie wigkszy

niz 15 érednic tego zbrojenia.

e
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W belkach prostokatnych nie potgczonych z ptytami, nalezy stosowac strzemiona zamknigte. W belkach o szeroko$ci wiekszej niz
350 mm, zbrojonych w strefie rozcigganej wiecej niz trzema pretami, nalezy stosowac strzemiona czteroramienne (rysunek 6).

Rysunek 6- Strzemiona czteroramienne w belkach

Rysunek 7- Rozstaw pretéw odgietych w strefie przypodporowe;
Prety odgiete, uwzgledniane w obliczeniach, powinny by¢ rozmieszczane w strefie przypodporowej tak, aby odlegtosci Sa i Sp byty
nie wieksze od wartosci podanych na rysunku 7.
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Zbrojenie elementéw skrecanych lub jednocze$nie skrecanych i zginanych powinno sktada¢ sie z dwuramiennych strzemion i
dodatkowych - w stosunku do zbrojenia ze wzgledu na moment zginajacy - pretéw podtuznych rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie rdzenia belki.

W elementach skrecanych nalezy stosowaé strzemiona zamkniete, taczone na zaktad o dtugosci Is réwnej co najmniej 30 srednic
strzemienia (rysunek 8), lub faczone za pomocg spajania. Rozstaw strzemion powinien ponadto spetnia¢ podane wyzej warunki
dla elementow zginanych.

Rysunek 8-Zbrojenie na skrecanie w postaci dodatkowych pretéw podtuznych i strzemion.

g 1!
[ 2

1 |
d !

Zbrojenie elementéw skrecanych, jezeli znak momentu skrecajacego nie ulega zmianie, mozna projektowaé w postaci uzwojenia
0 kierunku zgodnym z kierunkiem skrecania. Rozstaw pretdw uzwojenia powinien byC nie wiekszy niz mniejszy bok przekroju

prostokatnego.

5.5. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony nawietrznej ostonami.
Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysoko$ci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o $rednicy wiekszej niz 20mm jest
zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretéw nie wolno chwytaé rekg pretéw w odlegto$ci mniejszej, niz 50cm od nozyc tnacych.
Prety o $rednicy wiekszej, niz 20mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gietarce
dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
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Zabronione jest przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

5.6. Instalacja odgromowa

Jako uziemienie budynku wykorzystane sg elementy zbrojenia poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych. Jako przewody
odprowadzajace nalezy wykorzystywa¢ bednarke stalowg przyspawang do zbrojenia gtéwnego elementdw. Przewody
odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu wg wskazan dokumentacji projektowej. Zwody oraz
przewody uziemiajgce taczy¢ ze stupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzajace) poprzez specjalnie przyspawane marki i
nalezy je przytaczyC do systemu uziemien .

System uziemien przewiduje sie naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia taw i stdp fundamentowych . Do zbrojenia wiw
nalezy przytaczy¢ bednarke stalowg ktorg nalezy wyprowadzi¢ dla :

+ Uziemiania punktu ,N” systemu elektroenergetycznego

+ Uziemiania punktu ,PE” systemu elektroenergetycznego

« Gléwnej szyny wyréwnawczej i szyn potaczen wyréwnawczych miejscowych

+ Uziemiania funkcjonalnego systeméw komputerowych i telekomunikacyjnych

* Podszybie dzwigow

* Potgczenia metalowych elementdw konstrukcji i elewacji budynku.

+ W tawie fundamentowej nalezy utozy¢ ptaskownik stalowy, tworzacy siatke ekwipotencjalna, potaczony z systemem uziemien
naturalnych .

Uziomy nalezy taczy¢ przez spawanie lub inny sposdb pewnego potaczenia w rozumieniu norm .Nalezy stosowa¢ wiasciwe Srodki

ochrony uzioméw przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Kontrola zbrojenia obejmuje:

-ogledziny

-badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami

-badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

-badanie jako$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia o
jakosci stali, nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka
przy gieciu.

Kontrola jako$ci Rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg oraz podanymi

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.3. Tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia

Tolerancje cigcia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej:
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Parametr Zakres toleranciji Dopuszczalna
odchyika
iy L iy " . . dla L<6,0 m +20 mm £30
Diugosé po przycieciu (L-diugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej) dla L>6.0 m mm
.. . . . dla<0,5m +10mm £ 15
Mle;sce odglgma (w stosunku do wymagan Dokumentacji dla0,5m<L<1.5m mm + 20 mm
Projektowej) dia L>1 5m
Ulozenie pretow: (w stosunku do wymagan Dokumentacji
Projektowe) a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5mm
dla h<0,5m +5mm-+
b) otulina zbrojenia - zwiekszenie wymiaru w zaleznosci od catkowitej dla 0,5 m<h<1,5m 10mm
grubosci elementu (h) dlah>1,5m + 15 mm
+20 mm
a<0,05 m +5 mm
.. . . L . . 0,05<a<020 m + 10 mm
c) odleglosé pomiedzy sgsiednimi réwnoleglymi pretami 0.20<a<0.40 m +20 mm +30
a>0,40 m mm
b<0,25 m + 10 mm
d) odchylenia ulozenia pretéw zbrojenia w stosunku do wymiaréw 0,25<a<0,50 m + 15 mm
elementu (b- catkowita grubo$é lub szerokosé elementu) 0,50<a<1,50m +20 mm
b>1,5m +30 mm

6.4. Kontrola jakosci rob6t zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy,
stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie
najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno byé
skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.
Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw

strzemion, potozenie ziaczy, dlugo$¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w

deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugosé elementu +10 mm
b) szerokosé (wysokosé) elementu
— przy wymiarze do 1 m +5 mm
— wymiarze powyzej 1m +10 mm
W rozstawie pretéw podituznych, poprzecznych i strzemion
a) przy J <20 mm +10 mm
b) przy @ > 20 mm +0,5
W potozeniu odgieé¢ pretow 2
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykéw) pretéow +25 mm

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdine” pkt.8. Roboty wymienione w ST podlegajg

zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

-sprawdzenie stanu powierzchni

-sprawdzenie wymiardw wg, sprawdzenie masy

-préba rozciggania

-préba zginania na zimno

-kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegdinych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu. Jakos$é
pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt 6,3 i 6.4 niniejszej
ST.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

-liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

-rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé¢ + 0,5 cm,

-rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Uwaga :

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtownego elementéw stalowych stanowiacych zabezpieczenie
odgromowe obiektu w trakcie realizacji musza by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru
Robot Elektrycznych. Z odbiordw nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajace niezbedne pomiary rezystancji dla poszczegélnych

elementdw przed ostatecznym odbiorem rob6t zbrojeniowych i wykonaniem robét betonowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST “Wymagania ogoéine” oraz w umowie.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram.

Cena jednostkowa obejmuije:

-zakup i dostarczenie materiatow,

-oczyszczenie i wyprostowanie pretéw zbrojeniowych,

-wygiecie, przycinanie pretéw,

-faczenie spawane ,na styk" lub ,na zaktad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i niniejszg Specyfikacja,

-oczyszczenie terenu robot

-w cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wbudowania stali
zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace Normy
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STR 14

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

e CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
» CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
= CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publiczne;
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
v CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
= CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
» CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
= CPV45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
= CPV 45262300-4 - Betonowanie
= CPV 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych i betonowych

oraz robot konstrukcyjnych stalowych dotyczacych modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w

Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowej pionowej dla oséb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy

budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie

dla 0sdb ze szczegblnymi potrzebami w ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.
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1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w ST 00-01,Wymagania ogélne", pkt
1.

1.4.1. Beton zwykly

beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa

mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Klasa betonu

symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na ciskanie; liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G=30 MPa). Jednak zostaly uzyte ze wzgledu na ich czeste
uzywanie przez Wykonawcow robét budowlanych. Nowa norma PN-EN 206+A2:2021-08 wprowadzita nowe oznaczenia klas
betondw. Okresla sie je w sposob nastepujacy, np.: B20 wg starych norm — C16/20 wg nowej (pierwsza liczba po literze C oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang Rb badanej probki walcowej natomiast druga liczba po literze C oznacza wytrzymato$é
gwarantowang Rb badanej probki kostkowej). Beton uzyty w projektach budowlanych to C25/30 (B30) C20/25 (B25), C16/20 (B20),
C12/15 (B15) i C8/10 (B10).

1.4.4. Stopien mrozoodpornos¢

symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.5. Stopien wodoszczelnosci

symbol literowo-liczbowy (np. W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng zwiekszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.6. Klasy ekspozyc;ji

symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okreslajq zagrozenia oddziatywaniem $érodowiska na element konstrukcji wg PN-EN
206+A2:2021-08. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01

,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikéw odpowiadajacym odpowiednim normom.
Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST 01.02 ROBOTY ZBROJENIOWE. Elementy stalowe do mocowania

marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Cement - Nalezy stosowa¢ cement hutniczy CEM III/A 32.5 , ktéry musi odpowiada¢ obowigzujacym norma.

Kruszywo - Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz: /max % wagowo/

** czesci gliniastych , organicznych - 0,30

** elementow ktdrych diugos¢ jest 5 razy wigksza nizérednia grubos¢ 18

Woda - Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta , a w szczegoinosci wolna od olejéw , alkaloidéw , soli , organicznych czesci itp.
Stal zbrojeniowa - Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ obowigzujacej normie zgodnie z klasami podanymi w projekcie. Wykonanie
siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim $wiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

Dodatki do betonu - Dodatki do betonu bedg stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Probki powinny by¢ pobierane w miejscu

roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z obowigzujgca norma.

2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢é modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego projektu do wymogow
konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotaczona do
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich
transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

2.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Beton zwykly uzyskuije sie z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodza; kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i
domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu).

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia sie trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakdw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

— mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo
grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:
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—odmiany i I, zaleznie od zawarto$ci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach
ze skat magmowych i metamorficznych,

— gatunki 112, zaleznie od zawartosci poszczegoinych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatno$ci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegblnych asortymentéw i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN86/B-06712.W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa
marki nie nizszej niz 20.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w obowigzujacej normy. Przy ustalaniu proporcji kruszyw
frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢é dostosowana
do warunkow formowania, ktére sg okre$lane przez:

—ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zaktadang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej iloSci zaprawy i

tacznej ilosci cementu i frakciji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej) oraz konsystencii.

S Najmniejsza suma objetosci
Zalecana ilo$é zaprawy w

Rodzaje wyrobow elementéw lub konstrukeji dm?® na 1 m® mieszanki absolutnyc.h ;ememu ' zlam 3
b . kruszywa ponizej 0,125 mm w dm
etonowej 3. . }
na 1m” mieszanki betonowe]
Zelbetowe | betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz 500 mm 400-450 70

i kruszywie do 63 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym  wymiarze przekroju 450-550 80
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do 31,5 mm

Sprezone, zelbetowe i bhetonowe wyroby, elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 500-550 95
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metoda stozka opadowego. Betony o konsystencji potciektej
i ciektej zaleca si¢ uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajgcych. Wymagane wskazniki

konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej.

Konéystericja i jej symbol Sbosoby zageszczania i warunki formowania (ksztatt T Wskaznik Wg metody:
przekroju, ilos¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka
opadowego, cm

=28 -

Wilgotna K-1 | Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i wibroprasowane,
przekroje proste, rzadko zbrojone

Gestoplastyczna K-2 | Mieszanki wibrowane Iub ubijane recznie, przekroje
proste, rzadko zbrojone

Plastyczna K-3 | Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
proste, normalnie zbrojone (okolo 1- 2,5%) lub mieszanki

27 - 14 -

13 =7 (metoda 2.5

wibrowane, przekroje ziozne , rzadko zbrojone zalecana)
Poiciekia K-4 | Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, przekroje 6-11(metoda
ziozone, gesto zbrojone lub recznie sztychowane, proste <6
przekroje, nermalnie zbrojone zalecana)
Ciekla K-5 | Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Trzeba doda¢, ze ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy hutnicze CEM III/A 32.5.

Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr 356/98.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetniaé wymagania obowigzujacych norm. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow
wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwo$ci nalezy przeprowadzic¢ jej odpowiednie
badanie. Ogoinie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje si¢ do mieszanek betonowych.

Wymagania ogdlne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabli ponize;

Barwa Powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej
Zapach Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH =4

2.2.3. Elementy kotwiace
Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powioka

malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.

2.3. Sktadowanie materiatow
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezpo$rednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwérni Elementy stalowe
kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki

antykorozyjnej

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ
probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot zelbetowych

Ukltadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodéw powinien byé dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do

pozyciji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdline”.

4.1. transport mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przew6z w poziomie

odbywa sie po utozonych deskach. Wieksze iloSci mieszanki przewozi sie wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami.
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Mieszanke betonowg mozna podawaé za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych
odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na
samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za pomoca pompy mozna podawaé na znaczne odlegtosci
w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkow

podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoInosci:

+ wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

* wykonanie zbrojenia

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

+ wykonanie robét zanikajacych

* prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementdw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

* gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia

deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5.3. Betonowanie

Wysoko$C zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza, niz 1,5m a o
kompensaciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaC deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg
opadowa. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t. Po zakonhczeniu

betonowania nalezy zapewni¢ wtadciwg pielegnacije betonu.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30cm , w sposéb zapobiegajacy rozwarstwieniu sie mieszanki
betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Utozony beton nalezy wibrowaé mechanicznie.

Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowar i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢
zgodny z opracowang receptg robocza.

Ulozona mieszanka betonowa powinna byé zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzeri mechanicznych: wibratoréw

wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

e
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Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze
by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna
zakoriczy¢. Mieszanek pétptynnych i ciektych nie trzeba wibrowaé.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 c¢m, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma
deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150cm.
Cienkie elementy poziome zageszcza si¢ wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator
prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdéwnuije sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez

zageszczac przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

5.5. Osadzenie elementoéw kotwiacych
Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych do mocowania marek i elementéw wyposazenia budynku musi odbywac sie pod

$cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

5.6. Kontrola i pielegnacja $wiezych betonow

Pielegnacja betonu

Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed storicem i suchymi wiatrami , a ponadto polewana woda.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie $rodkoéw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke
betonowg przed utratq wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposoéb pielegnacji musi byé zaaprobowany przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego

5.7. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

W okresie pielegnacji betonu nalezy :

«chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych , a szczegolnie wiatru i
promieni stonecznych ( a w okresie zimowym -mrozu ) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku .
sutrzymywac utozony beton w statej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich i 14 dni w
przypadku stosowania cementéw hutniczych. .

+polewac wodg beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia :

- przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej jeden raz
w nocy , a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe .

-przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac .

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane Srodkami bfonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.8. Deskowania i rusztowania

Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna by¢ wytyczona przez pracownikéw obstugi
geodezyjnej budowy. Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi. Odchytki w wymiarach i usytuowaniu elementéw konstrukcyjnych nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w

dokumentaciji projektowe;.
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Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é wymiaréw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby
chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby szeroko$¢ desek przylegajacych
bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska
odpowiedniej szerokosci.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowarn i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i

dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.9. Rozszalowanie

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad :

+ usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne .

+ podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo , gdyz pod wszystkimi belkami i
podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegto$ci nie wiekszej niz 3 m .

+ catkowite usuniecie deskowan stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych stropéw za
tozonej w projekcie wytrzymatosci.

Usuniecie no$nego deskowania konstrukciji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

« dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach.

« dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w
$cianach.

+ dla belek i podciagéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu , a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci

powyzej 6.00 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST -00.01 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

+ jakoSci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

+ dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

+ jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

+ cech wytrzymatosciowych betonu

+prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii.
Kontrola wytrzymatoSci betonu na Sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych przy danym stanowisku
betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie

betonu.

6.3. Badania kontrolne betonu

e
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Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobow,

-1 prébka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobe,

-6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije, przygotowuje i bada w wieku
28 dni zgodnie z obowigzujaca norma. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w wieku wczes$niejszym od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej | raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po
5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z obowigzujacg norma. Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢
w wieku 28 dni zgodnie z obowigzujaca norma. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni
zgodnie z obowigzujaca norma. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przySpieszonej wg obowigzujacej normy, liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg obowigzujgcej normy.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych obowigzujacanorma. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu,

-badanie mieszanki betonowej,

-badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg obowigzujacej normy:

6.4. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od okre$lonych w Dokumentacji Projektowej wynosza;

-dlugos¢ przesta +2cm,

-0$ podtuzna w planie £3 cm,
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-wymiary przekrojow 1 cm,

-grubo$¢ ptyty pomostu £0,5¢m,

-rzedne wysoko$ciowe £1 cm.

Tolerancje dla fundamentow:

-usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,
-wymiary w planie - £30mm,

-réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

-rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

-réznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.

Tolerancje dla podpor:

-pochylenie $cian 0,5% wysokosci,

-wymiary w planie = 1 cm,

-rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.5. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

6.5.1. Kontrola zgodnosci wytrzymatos$ci na Sciskanie

A. Plan pobierania i badania probek

Prébki mieszanki betonowej nalezy losowo wybieraé i pobiera¢ zgodnie z EN 12350-1. Prébki nalezy pobiera¢ z kazdej rodziny
betonéw produkowanych w warunkach uznanych za jednorodne. Wynik badania nalezy uzyskiwac z pojedynczej probki do
badania lub stanowi¢ $rednig z wynikow co najmniej dwdch prébek do badania wykonanych z tej samej probki mieszanki i
badanej w tym samym wieku.

Gdy co najmniej dwie probki do badania sg wykonane z jednej probki mieszanki, a zbadane warto$ci roznig sie wiecej niz 0 15%
od $redniej, woéwczas wyniki te nalezy pomina¢, chyba ze analiza danego przypadku nie wykaze racjonalnego powodu,

uzasadniajacego pominiecie pojedynczego wyniku badania.

Tablica 13- Minimalna czestotliwo$¢ pobierania probek do oceny zgodnosci

produkcja Minimalna czestotliwo$é pobierania prébek
Pierwsze 50 m’ produkgji Po pierwszych 50 m” produkeji *
Beton z certyfikatem Beton bez certyfikatu
kontroli produkcii kontroli produkcji

Poczatkowa (do momentu uzyskania | 3 probki 1/2000 m” lub 1/150 m” lub
co najmniej 35 wynikéw badan) 2/tydzien produkgji 1/itydzien produkc;ji
Ciagta ° (po uzyskaniu co najmniej 1/400 m” lub
35 wynikéw badan) 1/tydzien produkgji
B Pobieranie prébek powinno by¢ rozlozone Kryteria czasie produkcji kryteria nie zaleca sie pobierania wiecej niz 1

probki Kryteria kazdych 25 m3 mieszanki.
b Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wynikéw badania przekracza 1,37 o, czestotliwosé pobierania prébek

nalezy zwiekszyé do czestotliwosci wymaganej dla produkeji poczatkowej, do uzyskania nastepnych 35 wynikow

badan.

B. Kryteria zgodno$ci dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie

Ocene zgodnosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow badan uzyskanych podczas okresu oceny, ktdry nie powinien
przekroczy¢ ostatnich dwunastu miesiecy produkcji.

Zgodnos¢ wytrzymato$ci betonu na sciskanie ocenia sie na probkach badanych w 28 dniu dojrzewania dla:

* zbioru "n" niepokrywajacych sie lub pokrywajacych sig kolejnych wynikéw badan fcm (kryterium 1);

* kazdego pojedynczego wyniku badania fa (kryterium 2).
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Zgodnos¢ jest potwierdzona, je$li oba kryteria podane w tablicy 14 dla produkcji poczatkowej albo ciagtej sq spetnione.

Przy ocenie zgodnosci rodziny betonéw, kryterium 1 stosuje sie¢ do betonu odniesienia, przy uwzglednieniu wszystkich

przeliczonych wynikéw badan z rodziny; kryterium 2 stosuje sie do poczatkowych wynikéw badan.

Aby potwierdzi¢ przynalezno$¢ kazdego pojedynczego betonu do rodziny, na podstawie kryterium 3, podanego w tablicy 15, nalezy

ocenic rednig z wszystkich zrodtowych czyli poczatkowych wynikéw badan (fCm) dla pojedynczego betonu z rodziny.

Beton niespetniajacy tego kryterium powinien by¢ usuniety z rodziny i oceniony pod wzgledem jego zgodnoéci indywidualnie.

Tablica 14 - Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymato$ci na Sciskanie

\ produkcja | | Kryterium 1 | Kryterium 2
Liczba ,n” wynikow badan Srednia z ,n" wynikow (fzm) Dowolny pojedynczy wynik
wytrzymatosci na sciskanie w N/mmz,@l badania &fc.)
zbhiorze N.fmmz,—Bl
Poczgtkowa 3 2fy+4 zfu-4
Ciggta 15 2fy+148¢c 2fu-4

Tablica 15 - Kryterium potwierdzenia przynalezno$ci betondw do rodziny

“Liczba LN wynikow badan wytrzymatosci na
sciskanie dla pojedynczego betonu

Kryterium 3
Srednia z ,n" wynikow (f.,) dla pojNedynczego
betonu z rodziny memz,jl

2 zfx—=1,0
3 2fy +1,0
4 zfy +2,0
5 2fyu +2,5
6 =fy +3,0

6.5.2. Kontrola zgodnosci wytrzymatoSci na rozcigganie przy roztupywaniu

A. Plan pobierania i badania probek Stosuje sie p. 6.3.

B. Kryteria zgodnosci dotyczace wytrzymato$ci na rozcigganie przy roztupywaniu

Gdy wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy roztupywaniu jest wyspecyfikowana, ocene zgodnosci nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie wynikdw badan uzyskanych w okresie oceny zgodnosci, ktory nie powinien przekraczaé ostatnich dwunastu miesiecy.
Zgodnos¢ wytrzymato$ci betonu na rozciaganie przy roztupywaniu ocenia sie na prébkach badanych w 28 dniu dojrzewania, chyba
ze okreslono inny wiek badania dla:

+ zbioru "n" niepokrywajacych sie lub pokrywajacych sie kolejnych wynikéw badan ftm (kryterium 1);

+ kazdego pojedynczego wyniku badania fti (kryterium 2).

Zgodnos¢ z charakterystyczng wytrzymato$cia na rozcigganie przy roztupywaniu (ftk) jest potwierdzona, jesli wyniki badan

spetniajg oba kryteria podane w tablicy 16 odpowiednio dla produkcji poczatkowej albo ciggte;.

Tablica 16 - Kryteria zgodno$ci dotyczace wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu

produkcja Liczba ,n” wynikéw bhadan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na $ciskanie w Srednia z ,n” wynikéw (f,,) Dowolny pojedynczy wynik
zbiorze N/mm? M8 badamaéfh)
N/mm? M
Poczatkowa 3 2, +0,5 =fx—05
Ciagla 15 2fx+ 1480 2f—05

6.5.3. Kontrola zgodnosci wiasciwosci innych niz wytrzymato§¢

A. Plan pobierania i badania probek

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybieraé i pobiera¢ zgodnie z EN 12350-1. Probki nalezy pobierac z kazdej rodziny
betonéw produkowanych w warunkach uznanych za jednorodne. Minimalna liczba prébek oraz metody badania powinny by¢
zgodne z tablicami 17 i 18.

B. Kryteria zgodnosci dotyczace wtasciwosci innych niz wytrzymatosé
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Gdy sg wyspecyfikowane inne niz wytrzymato$¢ wtasciwosci betonu, ocene ich zgodnoSci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

produkcji biezacej w okresie oceny, ktdry nie powinien przekraczaé ostatnich dwunastu miesiecy.

Zgodno$¢ betonu okre$la sie przez zliczenie liczby wynikow uzyskanych w okresie oceny, ktore znajdujq sie poza okreslonymi

warto$ciami granicznymi, granicami klas lub tolerancjami dla zatozonej warto$ci, oraz poréwnaniu jej z maksymalng dopuszczalng,

liczbg (metoda alternatywna).

Zgodnos¢ z wymagang wiasciwoscig jest potwierdzona, gdy:

+ wszystkie pojedyncze wyniki badania zawierajq sie w granicach maksymalnych dopuszczalnych odchyleri podanych w

tablicy 17 lub 18.

Tablica 17 - Kryteria zgodnosci dotyczace wiasciwosci innych niz wytrzymato$é

wiasciwosé

Metoda badania

Minimalna liczba probek

Liczba

Maksymalne dopuszczalne odchylenie

go powtoérzyé, jesli ma

miejsce wzrost
zawartosci chlorkow w
ktérymkolwiek ze
skladnikéow

lub metoda lub oznaczan kwalifikujgca pojedynczych wynikow badania od
oznaczania granic okreslonej klasy lub tolerancji dla
wartosci zalozonej
Dolna granica Gérna granica
Gestos¢ betonu | EN 12390-7 Jak w tablicy 13 dla | Patrz tablica | -30 kg/m” Brak granicy *
ciezkiego wytrzymalosci na | 19a
Sciskanie
Gestos¢ betonu | EN 12390-7 Jak w tablicy 13 dla | Patrz tablica | -30 kgimJ +30 kgﬁ'mj
lekkiego wytrzymalosci na | 19a
sciskanie
Wspétezynnik Patrz p. 5.4.2 | 1o0znaczanie na dzieh Patrz tablica | Brak granicy * +0,02
woda/cement PN-EN 206-1 19a
Zawartosé Patrz p. 5.4.2 | 1o0znaczanie na dzieh Patrz tablica | -10 kg‘fmd Brak granicy *
cementu PN-EN 206-1 19a
Zawartosé EN 12390-7 dla | 1 prébka/dzien | Patrz tablica | -0,5% wartosci | +1,0%  wartosci
powietrza betonu zwyklego | produkciji, gdy jest | 19a bezwzglednej bezwzgledne;j
napowietrzonej i betonu | ustabilizowana
mieszance ciezkiego oraz
betonowe] ASTM C 173 dla
betonu lekkiego

Zawartosé Patrz p. 5.2.7 Oznaczanie nalezy | 0 Brak granicy * Nie dopuszcza sie
chlorkow PN-EN 206-1 wykona¢ dla kazdego wyzszych wartosci
betonie skladu betonu i nalezy

a

Chyba, ze granice sa okreslone w specyfikacji

Tablica 18 - Kryteria zgodno$ci dotyczace konsystencii
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Metoda badania Minimalna liczba prébek Liczba Maksymalne dopuszczalne
lub oznaczen kwalifikujaca odchylenie” pojedynczych
wynikéw badania od granic
okreslonej klasy lub tolerancji do
wartosci zatozone]j
Dolna granica Gérna granica
Ocena wizualna Porownanie wygladu | Kazdy zarob; dla dostaw | - - -
z normalnym | samochodowych, kazdy
wygladem mieszanki | tadunek
betonowej o
okreslonej
konsystencji
Opad stozka EN 12350-2 i) czestotliwos¢  jak | Patrz tablica 19b | -10 mm +20 mm
podano w tablicy 13 dla -20 mm° +30 mm”
Czas Vebe EN 12350-3 wytrzymatosci na | Patrz tablica 19b | -4 s +2s
Sciskanie 65s?° +4 5P
Stopien EN 12350-4 i) gdy bada si¢ | Patrz tablica 19b | -0,05 +0,03
zageszczalnosci zawartos¢ powietrza -0,07° +0,05°
Rozplyw EN 12350-5 i)y w przypadku | "ot taplica 19b | -15 mm +30 mm
watpliwosci przy ocenie 25 mm ® +40 mm °
wizualnej

Przy braku goérnej lub dolnej granicy w cdpowiednich klasach konsystencji, odchylen tych nie stosuje sie.
Dotyczy wytgcznie konsystencji badanej na poczatku roztadunku betoniarki samochodowej (patrz p. 5.4.1)

6.6. Kontrola zgodnosci betonu recepturowego, w tym normowego betonu recepturowego

Zgodnos¢ kazdego zarobu betonu recepturowego nalezy oceni¢ pod wzgledem zawarto$ci cementu, maksymalnego nominalnego
gbrnego wymiaru ziaren kruszywa i jego uziarnienia, jesli s okreslane, oraz odpowiednio wspdtczynnika woda/cement, ilosci
domieszki lub dodatku. llosci cementu, kruszywa (kazdego okreslanego wymiaru ziaren), domieszki i dodatku, jakie
zarejestrowano w zapisie produkcji lub na wydruku z przyrzadu rejestrujacego zardb, powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
podanych w pkt 6.4. Wspotczynnik woda/cement powinien zawiera¢ si¢ w granicach +0,04 warto$ci okreslonej. W przypadku
normowego betonu recepturowego, rownowazne tolerancje moga by¢ podane w odpowiedniej normie.

Przy ocenie zgodnos$ci sktadu betonu za pomoca analizy mieszanki betonowej, wykonawca i producent powinni wcze$nie
uzgodni¢ metody badania oraz granice zgodnosci, uwzgledniajac powyzsze granice oraz doktadno$¢ metod badan.

Przy ocenie zgodnosci konsystencji, stosuje sie odpowiednie postanowienia tablicy 18.

Dla:

* rodzaju i klasy wytrzymatosci cementu;

* rodzajow kruszyw;

+ typu domieszki lub typu dodatku; jesli sg stosowane;

+ pochodzenia sktadnikéw betonu, gdy sq okreslone,

zgodnos¢ nalezy ocenia¢ przez poréwnanie zapisu z produkcji oraz dokumentdw dostawy sktadnikéw z okre$lonymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr koncowy konstrukcji
Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
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dziennik budowy,
protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetien dokumentaci,

wyniki badan kontrolnych betonu,

—_ = == =

protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukci),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a)prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); taczna
powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienko$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukciji betonowych i zelbetowych podano w pkt 6.4.

8.2. Odbior koncowy

Koncowy odbiér stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukonczeniu obiektu. Obiekt musi by¢ odbierany komisyjnie. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ uaktualniong Dokumentacje Projektowg zawierajacq wszystkie zmiany
wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg obiektu.

Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
koricowego zawierajacy:

1) date, miejsce i przedmiot spisanego protokétu,

2) nazwiska przedstawicieli:

-Inspektora Nadzoru

-jednostki przejmujacej obiekt w administracje Wykonawcy montazu

3) oswiadczenie jednostki przejmujacej obiekt w administracje o przejeciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w
sktad ktérej wehodza;

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy

- atesty materiatow uzytych w Wytwdrni i podczas montazu

-Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badar wymaganych w Specyfikacjach

-protokoty odbioréw cze$ciowych

4) stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Dokumentacija Projektowa i wymaganiami Specyfikacii

5) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre$lenie warunkéw eksploatacii

9. ROZLICZANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla robét betonowych
Ptatno$¢ za 1 m3 (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuje:
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-opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdw produkcii, - opracowanie projektu deskowar i rusztowan,

- wykonanie deskowan, rusztowan,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacjg Projektowa otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan,

-wykonanie wszystkich badan przewidzianych w Specyfikacii,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wtasno$cig Wykonawcy materiatow rozbiérkowych.

-Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace Normy

1. Stosowanie cementu powszechnego uzytku w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
1998.

2. Wytyczne wykonywania robét budowlano--montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogélne. Arkady, Warszawa 1989.
4. Neville A.M.: Wiasciwosci betonu. Polski Cement, Krakéw 1999.

5. Lukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakéw 1998.

6. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw 1999.

7. Krol M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

8. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wtaéciwosci. Polski Cement. Krakéw 1999.
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STR 15
ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
» CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
= CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publiczne;
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
v CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
= CPV 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw
= CPV 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
» CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
= CPV 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
= CPV 45262300-4 - Betonowanie
= CPV 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dotyczacych modernizacji i przebudowy sanitariatdbw w budynku Urzedu
Skarbowego w Krosnie wraz z montazem platformy przyschodowej pionowej dla oséb niepetnosprawnych i wykonaniem
utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kroénie dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu

Skarbowego w Kro$nie dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami w ramach zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.
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1.3.4. Warunki bezpieczerstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikdw

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

+ uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
2.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

ZastosowaC elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajaca, przeznaczong do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikdw, przez co nie wplywa negatywnie na $rodowisko.
Preparat cechuje sie zdolnoScig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podtoza, odporno$cig na starzenie sie, wode i

normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Izolacja dyspersyjno hydroizolacyjna -stuzy do wykonywania wtadciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych
wszystkich typow

-nie posiada negatywnego wptywu na spieniony polistyren lub twarda wetne mineralna.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Materiat izolacyjny fundamentéw i Scian fundamentowych

Szczegdlne wiasciwosci
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e przyjazny dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow,

o elastyczny, mostkuje rysy,

o wysokiej zawartosci cze$ci statych - 90%,

e do zastosowan na wszystkich podtozach mineralnych,

e do zastosowan na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

o do zastosowan na powierzchniach pionowych i poziomych,

e moze by¢ stosowany na nieotynkowanym murze,

e wigze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporny na deszcz.

Dane techniczne
Rodzaj materiatu:
Baza:
Rozpuszczalniki:

Konsystencja gotowej do naktadania
masy:

Kolor:

Gesto$¢ gotowej do nakladania masy:

Obcigzalno$¢ mechaniczna

(powierzchniowa):
Temperatura migkniecia
(metoda pierscienia i kuli):

Sucha pozostato$¢:

Warunki aplikaciji:

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (KMB)
tworzywa sztuczne, bitum, wypetiacze

brak

pastowata

czarny

ok. 0,7 kg/dm3

0,6 MN/m2

ok. 130°C

90%
(tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubo$ci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubo$¢

1 mm)

e czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

o temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

e temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

e spos6b nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e  zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

Zuzycie
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2

obcigzenie wilgocia/wodg

Obcigzenie wilgocig lub
a) niezalegajacg wodg opadowa-
norma DIN 18195-4

zastosowanie

fundamenty

grubos¢ warstwy po  zuzycie w

aplikacja .
litrach/m2

wyschnigciu w mm

w dwoch przejsciach 3 35
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. ) ) L w dwach przejsciach +
Obcigzenie wodg nie wywierajacg balkony, tarasy,

wkiadka zbrojgca na 3 3,5
cisnienia DIN 18195-5 pomieszczenia mokre
krawedziach
Obcigzenie zalegajaca wodg w dwoch przejsciach +
c fundamenty _ 4 45
opadowg DIN 18195-6 wkiadka zbrojaca
Obcigzenie wodg pod ci$nieniem w dwoch przejsciach +
fundamenty 4 45
DIN 18195-6 wkiadka zbrojaca

Opakowania zawierajg po 30 litrow (zawierajg gestoptynng mase bitumiczng oraz proszkowy przyspieszacz reakcji wigzania).
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2.
Pozostate dane techniczne zgodnie z krata techniczna produktu.

IZOLACJA DYSPERSYJNO HYDROIZOLACYJNA - POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE
Postepowanie z preparatem:

o  Stosowac zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzega¢ zalecenr obowigzujacych podczas
pracy z czynnikami chemicznymi — rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych — Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86.
Nie dopuszczaé do uwalniania produktu. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skéra. Starannie umy¢ rece po pracy z
produktem.

e  Zalecenia dotyczace stosowania produktu:

Stosowac¢ podczas bezdeszczowej pogody na czysta, sucha lub wilgotna powierzchnie w temperaturze otoczenia powyzej +5 C.
Produkt rozprowadzi¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub szpachli.
e Magazynowanie:

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu, w temperaturze dodatniej.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Posta¢ - Pétgesta pasta

Barwa Odmiana Dn - czarna

Odmiana Db - ceglasta

Zapach - Swoisty

pH - 9-11

Temperatura wrzenia - Nie okreslono

Temperatura topnienia Nie okreslono

Temperatura zaptonu Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody.

Gesto$¢ objetosciowa Ok. 1 g/lcm3

Prezno$¢ par wzgledem powietrza Nie okre$lono

Rozpuszczalno$é w wodzie- Rozpuszcza sie w wodzie. Nie miesza sie z rozpuszczalnikami organicznymi.
Preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikow

atmosferycznych

Strona 131



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkow

Sktad o
uszlachetniajacych
Czas schniecia okolo 6 godzin
Czas miedzy nanoszeniem 3 godziny
poszczegdlnych warstw
Gestosc 1,02 g/em3
Zdolnosé¢ klejenia 0,95 MPa
Zawarto$¢ wody w masie 60%
Odpornosé na deszcz po 6 godzinach
Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Atest higieniczny PZH HK/B/0386/01/2003
Certyfikat na znak B PCBC B/13/10100/03
Zgodnosé z PN:B:24000

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1.Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od

grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

2.3.2. Termin przechowywania preparatow w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty

produkgji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00,01 ,Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace tarnsportu

4.1 Og6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét izolacji pionowej fundamentéw

5.2.1. Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu aby zamkna¢ wszelkie pory w podiozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i w
celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknigé, spoin, naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych. Podtoze musi by¢ stabilne,
czyste, wolne od kurzu, smoly i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Gtebokie spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykona¢ fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca sie obrobienie
wyokraglenia pomiedzy $ciana, a fundamentem zaprawg szlamowa, w celu ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.

5.2.2. Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podioza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepszg przyczepno$¢ izolacji do podioza (mostek
sczepny) zaleca sie gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie stosuje sie preparat gruntujacy

rozcieficzony z woda w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nieréwnych,
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jak przy cegfach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (drapane) masa. Szpachla
wypetniajgca musi wyschnaé, zanim mozna bedzie rozpoczaé nastepny etap pracy. Dla preparatu izolacja dyspersyjno

hydroizolacyjna nie jest wymagane wykonanie warstw podktadowych.

5.2.3. Wykonanie bezspoinowych powlok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos¢ pod podstawg fundamentéw. Materiat wypetniajacy wykop
musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zaktdcen przesigka¢ do poziomu wéd gruntowych z powierzchni
terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢ sie chocby na krotko, np. podczas silnych opadéw (warto$¢ wsp. przepuszczalno$ci nie moze
przekroczy¢ 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi si¢ preparat izolacyjny bez rozcieAczania, za pomoca pedzla
lub pacy.

5.3.4. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwa izolacje paca lub szpachlg na grubo$¢ zalezng od typu izolacii.
Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nalezy nanosimy kolejne warstwy.
Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.

Powtoke nanosi si¢ zawsze na strongsciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢ negatywnego ci$nienia hydrostatycznego.
Szczegoing uwage nalezy zwrécic na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masg. W
zaleznosci od obcigzenia woda nalezy dobra¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez
ci$nienia naktada sie 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod cisnieniem-na jeden metr kwadratowy
naktada si¢ min. 4 kg preparatu.

W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku $ciany zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur,
studzienki, $wietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajacg nakiada sie od dotu do géry kielnig do
wygtadzenia.

W przypadku szczegoinych wymagan wtapia sie w izolacje tkaning zbrojaca. Najpierw naktada sie pierwszg warstwe izolacji,
potem wtapia si¢ na Swiezy materiat tkanine zbrojaca i lekko przyciska.

Uszczelniajacy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza $ciany fundamentdw przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia
zarazem bardzo dobrg izolacyjno$¢ cieplng (wraz z twardymi ptytami styropianowymi lub z wetny mineralnej). System ten bardzo
dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po zakoficzeniu prac uszczelniajacych i przeschnigciu warstwy
z preparatu izolacyjnego, twarde ptyty polistyrenowe lub z wetny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego materiatu
naktadanego punktowo. W zaleznosci od wielkoSci ptyt rozmieszcza sig réwnomiernie 6-8 plackéw wielkosci dioni na odwrotnej
stronie ptyty (w przypadku wody pod ci$nieniem —preparat rozmiesza sie na catej powierzchni). Nastepnie ptyty te odpowiednio
przyktada sie i mocno dociska.

W zalezno$ci od wydatku materiatu uzyskuije sie typ izolacji:

-izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy 2mm zuzycie ok.2,0 kg/m2

-izolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubo$¢ warstwy 3 mm zuzycie ok.3,0 kg/im2

-izolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm zuzycie ok.4,0 kg/m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt.6..

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koicowego robét (odbidr czesciowy
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przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania

wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podioza, prawidiowe wykonanie kazdej z
warstw podkiadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia o jako$ci materiatow uzytych do wykonanych robét

Przed przystapieniem do badar nalezy poréwnaé na podstawie protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

-Zatwierdzong dokumentacje techniczng,

-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych

-Protokéty badan kontrolnych lub zadwiadczen o jako$ci uzytych materiatow

8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze
Nalezy dokonac ogledzin wykonanych robét. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i

naprawe.

8.4. Ocena koncowa

Jes$li wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w cato$ci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajq ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia,

roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoine” oraz w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace Normy
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STR 16

Nawierzchnie z kostki betonowej

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
e (CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
» CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
= CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
v CPV 45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby
o CPV45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
= CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
e CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
» CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
= CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
» CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
= CPV 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych
modernizacji i przebudowy sanitariatéw w budynku Urzedu Skarbowego w Kro$nie wraz z montazem platformy przyschodowej
pionowej dla 0sdb niepetnosprawnych i wykonaniem utwardzenia przy budynku zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 5 w Kro$nie
dla zadania p.n.: "Dostosowanie budynku Urzedu Skarbowego w Krosnie dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w ramach

zapewnienia dostepnosci architektonicznej".

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3. Informacije o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.
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1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.8. Zabezpieczenie utwardzenia

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaitka

jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

Kraweznik — zewnetrzna cze$¢ utwardzenia oddzielajaca go od jezdni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano ST - ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materialy malarskie powinny by zaopatrzone w:

- odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa

- winny posiada¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé

2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

e
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Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubo$ci 80mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w
kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢

1 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;

a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca si¢

stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4] lub réwnowaznej.
2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3] lub rownowaznej.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach

wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5] lub réwnowaznej.

2.2.4. Dodatki
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Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$C i wigkszg odporno$C na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogoine”.

3.2. Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robét.

Mate powierzchnie utwardzenia z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ogéine okre$lone w ST -

,Wymagania ogélne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy
przewozi¢ dowolnymi, krytymi Srodkami transportu i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami

opakowania.

4.3. Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg,
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST - ,Wymagania ogéine”.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkéw , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej jakoSci i spetnienie wymagan

technicznych.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed montazem konstrukcja powinna by¢ w petni przygotowana, powtoki ochronne elementéw stalowych w petni utwardzone.

5.3. Utwardzenie placu
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5.3.1. Koryto pod utwardzenie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie utwardzenia z kostki brukowej mozna wykonywaé

bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3] lub réwnowazne;.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,

zageszczona i wyprofilowana.

5.3.3. Warstwa odsaczajaca

Warstwy odsaczajgce powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq projektowg, z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byC ustawione w osi parkingu i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnieto grubo$¢ projektowana.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub o grubosci powyzej 20 ¢cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgaca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 lub rownowaznej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12 lub réwnowazne;.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
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okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 lub réwnowaznej. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce rob6t.

5.3.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowe;j lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety utwardzenia, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni utwardzenia.

Do ubijania utozonego utwardzenia z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Utwardzenie z wypetnieniem

spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odno$nie kontroli jakosci podano w w ST- ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjq Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow :

- na podstawie dowodéw dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu
materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw

- na podstawie ogledzin wizualnych czy materiat jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z zamédwieniem i pochodzg z jedne;
partii produkcyjnej:

- sprawdzenie wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie potaczen konstrukcyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - ,Wymagania ogoine”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

8.3. Odbiorom cze¢sciowym podlegaja:

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robét,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Odbior koncowy potwierdzajacy ostateczng jako$¢ wykonanych robét zostanie dokonany po catkowitym zakoriczeniu robot.
Badania zgodno$ci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,

Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny rob6t z punktu widzenia zgodnosci z uzytych materiatow z wymaganiami, jakosci ich wykonania oraz
zgodnosci z umowa, ST i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami,

- sporzadzi protokdt odbioru koricowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakoriczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do
bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikow wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komis;ji.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela wykonawcy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét

, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne” oraz w umowie.
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10. Normy i przepisy zwigzane

PN-B-04111 lub Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
réwnowazna

PN-B-06250 lub Beton zwykty

réwnowazna

PN-B-06712 lub Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

réwnowazna

PN-B-19701 lub Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
réwnowazna

PN-B-32250 lub Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

réwnowazna

BN-68/8931-01 lub Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
réwnowazna

e
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