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B. OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.1 Inwestor:

Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez
Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie
ul. Utandéw 9, 31-450 Krakow

1.2 Lokalizacja:

Krakéw ul.Wilenska 9B, 31-413 Krakéw
Dziatka nr ew. 254/1 i 254/2, obreb: S-23,
jednostka ewidencyjna Krakéw Srédmiescie
(Identyfikatory dziatek:
126105_9.0023.254/1
126105_9.0023.254/2 )

Mapka poglagdowa zrddto: Gmina Miejska Krakow, Portal MSIP Obserwatorium https://msip.krakow.pl/




1.3 Przedsiewziecie:

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamierzenia budowlanego:
»1ermomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej Samorzgdowej nr 95 przy ul.Wilenskiej 9B w Krakowie”.
Niniejsze zadanie ma zosta¢ zrealizowane w systemie ,zaprojekiuj i wybuduj”. Realizacja zamierzenia
budowlanego ma nastgpi¢ na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce. Projekt ma powsta¢ z
uwzglednieniem:

- Niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Ekspertyzy konstrukcyjnej, Opinii w zakresie Instalaciji
sanitarnych (c.o. i wentylaciji),

- Audytu Energetycznego,

- SIWZ,

- uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

1.4 Podstawa wykonania Programu Funkcjonalno-uzytkowego

- zlecenie Inwestora

- mapa z ewidencjg gruntéw i budynkéw (zrédto: www.msip.krakow.pl)

- wizja lokalna

- dokumentacja ,Inwentaryzacji architektonicznej budynku” opracowana przez Zespét Ustug Projektowych przy
Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska Urzedu Dzielnicowego Krakéw-Srodmiescie [znak
rejestrowy — zlecenie nr. 54/76]

- 0g6lne pomiary inwentaryzacyjne;

- dokumentacja fotograficzna

- uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem;

- wytyczne Audytu Energetycznego dla przedmiotowego budynku;

- Ekspertyza konstrukcyjna autorstwa mgr inz. Zbigniewa Tomczyka

- obowigzujace przepisy i normy:

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
» Ustawa z dnia 13 lutego 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
» w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie — uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr
130, poz. 1389)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

«  (Dz.U. Nr 147, poz. 1229).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U.10.109.719]

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. Nr 124 poz. 1030)



1. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1 Przedmiot zaméwienia wg CPV

Grupa, klasa, kategoria robét, zgodnie z rozporzadzeniem Komisji WE nr213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego :

- CPV 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szk6t podstawowych

- CPV 45000000-7 Roboty budowlane

- CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

- CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanej

- CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

- CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

- CPV 71232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni drég, z wyjatkiem ulic

- CPV 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami stonecznymi

- CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- CPV 45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

- CPV 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

- CPV 71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

- CPV 71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elekiryczng

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH.

2.1 Charakterystyczne dane techniczne — stan istniejacy:

- rodzaj obiektu — uzytecznos$¢ publiczna, budynek szkoty, kategoria 1X;
- ilos¢ kondygnaciji: 4 w tym 3 nadziemne + 1 kondygnacja podziemna (czesciowe podpiwniczenie)
- technologia wykonania obiektu istniejacego:

Budynek gtéwny
Budynek zostat zaprojektowany w uktadzie podtuznym z poprzecznym
wystepowaniem ptyt stropowych.
Zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
- czes$¢ podziemna (piwnice) zelbetowa monolityczna wylewane na miejscu,
- w $cianach zewnetrznych czesci nadziemnej wykonany monolityczny szkielet
zelbetowy w postaci stupow (rdzeni usztywniajacych) i belek,
- Sciana srodkowa murowana,
- Sciany zewnetrzne murowane ocieplone,
- stropy wykonane z typowych prefabrykowanych ptyt kanatowych o nosnosci
400kg/m2 poza ciezarem wiasnym, z miejscowym wzmocnieniem dla obcigzen
wiekszych,
- stropodach - elementem nosnym sg typowe prefabrykowane ptyty kanatowe nad
ktorymi na $ciankach azurowych utozono ptyty korytkowe, ktére wytwarzajg spadek
na powierzchni dachu.
- uzupetnienia stropéw wylewane monolityczne.

Przewiazka miedzy budynkiem szkotly i salg gimnastyczna.
Budynek zostat zaprojektowany w uktadzie podtuznym z poprzecznym
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wystepowaniem ptyt stropowych.

Zastosowano nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

- czes$¢ podziemna (piwnice) zelbetowa monolityczna wylewane na miejscu,

- w $cianach zewnetrznych wykonany monolityczny szkielet zelbetowy w postaci
stupow i belek,

- Sciana srodkowa murowana,

- Sciany zewnetrzne murowane ocieplone

- stropy wykonane z ptyt kanatowych,

- stropodach wykonane z ptyt korytkowych,

- uzupetnienia stropéw wylewane monolityczne

Sala gimnastyczna.
Zastosowano nastepujgce rozwigzania:

- fundamenty zelbetowe monolityczne,

- Sciany murowane wzmocnione stupami (rdzeniami zelbetowymi),

- elementem no$nym stropodachu sg dzwigary strunobetonowe typu SBL,
- ptytki dachowe zelbetowe ptaskie.

- powierzchnia zabudowy = 1 176,95 m2

- powierzchnia terenu szkolnego [pow. dziatki 254/1i 254/2] = 11 694 m2

- powierzchnia uzytkowa - ogrzewana obecnie =

0k.840 (piwnica)ok. 952m2 (parter) + ok. 715 m2 (I pietro) + ok.715 (Il pietro) = 3 222 m?
- powierzchnia piwnicy (obecnie czesciowo ogrzewana, wysokosé ok.3,0m) = ok 840m2

- wysokos¢é kondygnaciji:

Piwnica = ok.3,0m,

Parter = 0k.3,34m, sala gimnastyczna (sr. wys. 5,50m)
| pietro = 0k.3,34m

I pietro = 0k.3,34m

- kubatura catkowita: - ok.12 450,00m3
- kubatura wentylowana ogrzewanej czesci budynku = ok. 11 573,1 m3

Liczba klatek schodowych: 2 (w tym obie schodzace do piwnic)

2.2 Opis stanu istniejaceqo

Budynek petni funkcje dydaktyczna, jest to siedziba szkoty podstawowej SP nr.95.

Budynek potozony jest w dzielnicy Srédmiescie na dziatce nr ew. 254/1 i 254/2, obreb: S-23,
jednostka ewidencyjna Krakow Srodmiescie (Identyfikatory dziatek: 126105_9.0023.254/1;
126105_9.0023.254/2 )
Budynek potgczony jest z drogg publiczng — tj. ulicg Wilenska, za pomocsy istniejgcego zjazdu. Na terenie
dziatek objetych opracowaniem oprécz budynku szkoty znajduje sie rowniez utwardzone dojscie do budynku,
wewnetrzna komunikacja z miejscami postojowymi, boiska, plac zabaw — elementy te sg na rysunku mapki z
MSIP (str.29). Dziatka w miejscu gdzie stoi szkota jest prawie ptaska.

Na dziafce inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna (wg map) :
- przytgcz wodociggowy

- przytacz gazowy

- sie¢ MPEC z przytaczem do budynku

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej z przytaczem

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- przytgcz kablowy do sieci elektroenergetycznej nN

Uwaga — przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z ociepleniem $cian piwnic i cokotu nalezy zwrécic
szczegdblng uwage w strefach przytgczy do budynku.



Budynek szkoty sktada sie z trzech czesci:

— Czesci dydaktycznej

segment w formie prostopaditoscianu o wymiarach ok. 12,6m szerokosci x 62,2m dtugosci x 12,80m wysokosci.
Segment ten ma trzy kondygnacje naziemne i jedng podziemna. Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie
szatnie, kuchnia wraz ze stotdwka, pom.gospodarcze oraz techniczne, w jednym z nich znajduje sie
wymiennikownia MPEC.

W czesci tej znajdujg sie dwa wejscia: od pétnocy (gtéwne na poz. 0 i dodatkowe wejscie do budynku przy
klatce schodowej z poziomu terenu).

— Sali gimnastycznej

- parterowa, niepodpiwniczona czes¢, zbudowana zostata na rzucie prostokata o wymiarach ok.11,7m x 22,7m i
wysokosci ok.6,7m. Od strony pétnocnej do sali gimnastycznej przylega nizszy fragment budynku-
tzw.”przewigzka” z pomieszczeniami zaplecza sali.

— Przewigzki [zaplecze sali gimnastycznej] — pomiedzy cz. dydaktyczng a salg gimnastyczng

- jest to parterowy, podpiwniczony fragment budynku pomiedzy segmentem dydaktycznym, a salg
gimnastyczng. Segment ten potgczony i skomunikowany z budynkiem dydaktycznym jest z korytarzem parteru
poprzez klatke schodows.

W czesci tej znajduje sie jedno niezalezne wejscie: od wschodu przewigzki. Pod tg czescig budynku znajduje
sie podpiwniczenie z pom. gospodarczymi.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wody i c.w.u.

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej (kanalizacja ogélnosptawna)
- €.0. z sieci MPC

- elektryczng i niskopradowa

- odgromowa

- gazowg

- wentylacji.

Rysunki z obmiarem budynku opracowanym na podstawie otrzymanej ,Inwentaryzacji architektoniczne;j
budynku” opracowanej przez Zespdt Ustug Projektowych przy Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Srodowiska Urzedu Dzielnicowego Krakéw-Srodmiescie [znak rejestrowy zlecenie 54/76] dotgczono w
Zatgcznikach niniejszego opracowania.

2.3 Zakres robot projektowych i budowlanych

1) Opracowanie wielobranzowego projektu
Projekt budowlany wielobranzowy dla niniejszego zadania termomodernizacji i wykonania instalacji fotowoltaiki
ma miec¢ charakter projektu wykonawczego i ma zawiera¢ nastepujace elementy:
- Inwentaryzacja budynku
- Projekt architektury
- Projekt konstrukciji
- Projekt _instalacji wentylacji w sali gimnastycznej, zaplecza sali
- Projekt instalacji elektrycznej i odgromowej
- Projekt instalacji fotowoltaicznej
- Dokumentacja Projektowa i Rozruchowa instalacji fotowoltaicznej.
- Wykonanie Informaciji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie (BIOZ)
- Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
- Wykonanie przedmiaru
- Wykonanie kosztorysu
- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.



Kompletng dokumentacje powykonawczg nalezy przekazac w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (skan z pieczgtkami i podpisami).
Dokumentacja powinna zawierac spis zawarto$ci z podziatem na tomy oraz spis tresci w kazdym tomie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej przez osoby
posiadajagce stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i projektu
wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z zatlozeniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, audytu energetycznego, wszelkimi ustaleniami miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i zawarta umowa.

Projektant dotgczy do opracowania projektowego oswiadczenie zgodnie z wymogami PB (art.20 ust.4).

—_

Demontaz krat okiennych

2) Wymiana niektdrych okien i drzwi, a takze systemowych $cianek szklanych

3) Montaz nowej instalacji odgromowej

4) Podniesienie/podmurowanie $cianek attykowych

5) Ocieplenie $cian, wykonanie nowych wypraw tynkarskich

6) Ocieplenie i izolacja $cian przylegtych do gruntu oraz scian piwnic
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8) Wymiana obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, pokry¢ daszkéw nad wejsciem

©

)
)
)
)
)
)
) Ocieplenie stropodachéw, kominéw
)
) Wymian rur spustowych i rynien
0) Wymiana opraw oswietleniowych
1) Modernizacja instalacji wentylacji w Sali gimnastycznej,
2) Wykonanie opaski dookota budynku
3) Wykonanie nowych okfadzin schoddéw zewnetrznych i spocznika przy wejsciu gtownym

14) Wykonanie stopnia terenowego

15) Wykonanie innych prac wynikajacych z prac termoizolacyjnych.

16) Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem,

17) Montaz instalacji fotowoltaiki na dachu i scianie potudniowej budynku

18) Wykonanie innych prac instalacyjnych wynikajacych z wykonania instalacji fotowoltaiki

19) podtaczenie paneli fotowoltaicznych do instalacji odgromowej i sieci energetycznej
20) Wykonanie innych prac ogéinobudowlanych wynikajacych z wykonania instalacji fotowoltaiki

3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Calos¢ obiektu w tym poszczegélne jego czesci po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych nie
zmienig swojego przeznaczenia ani swoich gtéwnych funkcji. Planowane prace majg na celu poprawe
efektywnosci energetycznej obiektu oraz obnizenie kosztéw utrzymania obiektu a takze zwiekszenie komfortu
korzystania z budynku.



Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania petnobranzowego projektu zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz warunkami umowy.

Zakres prac projektowych obejmuje:

1)  Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego budynku w zakresie koniecznym do wykonania dokumentac;ji:
Inwentaryzacja ma skiadac sie z :

- czesci opisowej (z opisem stanu istniejacego)

- czesci rysunkowej (rzuty wszystkich kondygnaciji, rzut potaci dachoéw, przekroje charakterystyczne, widoki
elewacji i ewentualne rysunki detali istotnych dla przewidywanych robét,

- dokumentaciji fotograficzne;j.

2) Opracowanie wielobranzowego projektu technicznego zgodnie z zatozeniami :

- przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wykazanych w niniejszym PFU

- zalgczong Ekspertyzg Konstrukcyjng

- obowigzujacymi przepisami m.in.: Prawem Budowlanym i Warunkami Technicznymi

- Audytem Energetycznym

- obowigzujgcym Standardem dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw, - obowigzujgcg uchwatg w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow

Projekt budowlany wielobranzowy dla niniejszego zadania termomodernizacji ma mie¢ charakter projekiu
wykonawczego i ma zawiera¢ nastepujgce elementy:
- Projekt architektury
(opis, niezbedne rzuty, elewacje, przekroje, projekt kolorystyki, zestawienie stolarki, niezbedne detale i
zestawienia, karty techniczne)
- Projekt konstrukgiji
zawierajgcy rozwigzania projektowe dla likwidacji probleméw konstrukcyjnych wynikajacych z zatgczonej do
PFU Ekspertyzy Konstrukcyjnej autorstwa mgr inz. Zbigniewa Tomczyka
- Projekt instalaciji elektrycznej i odgromowe;.
(opis, niezbedne rysunki i detale, zestawienia, karty techniczne)
- Projekt instalacji fotowoltaiki
(opis, niezbedne rysunki —w tym elewacji uwzgledniajgce rozmieszczenie paneli na elewaciji i na dachu,
niezbedne detale i zestawienia, karty techniczne, kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z
zaznaczonym miejscem do wpiecia do istniejgcej instalacji elektrycznej,
czesc¢ opisowg do schematu ideowego, okreslajacag m.in.:

1) rozmieszczenie, orientacje paneli fotowoltaicznych i kat nachylenia wzgledem $ciany/dachéw,

2) opis sposobu konstrukcji paneli na dachach, w tym odlegtos¢ paneli od powierzchni dachu,
3) elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujgce w schemacie ideowym,
4) sposob prowadzenia instalacji elektrycznej (zabezpieczenie przed uszkodzeniami

mechanicznymi, wodg i gryzoniami),

5) wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzgdzen,

6) obliczenia i dobory do instalacji w zakresie m.in. przekrojow przewodow, obciazen elementow

instalacji, parametrow wymaganych zabezpieczen,

) kwestie wspoétdziatania z instalacjg odgromowsa,

) kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

9) wykaz ewentualnych pozostatych elementdéw projektowanej mikroinstalaciji,

10) opracowanie analizy ryzyka zagrozenia piorunowego oraz zaprojektowanie instalaciji
odgromowej.

- Projekt dokumentacji fotowoltaiki nalezy obowigzkowo uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
[zwane jako ,uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej]
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- Wykonanie kompletnego wypetnionego w imieniu wiasciciela budynku zgtoszenia mikroinstalacji do
Tauron Dystrybucja

Wykonawca powinien dostarczy¢ certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy do instalowania systemow
fotowoltaicznych oraz certyfikaty sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
projektowej wykonawczej przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

- Wykonanie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie (BIOZ)

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)).

- Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego)

- Wykonanie przedmiaru

- Wykonanie kosztorysu

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Projektant dotgczy
do opracowania projektowego oswiadczenie zgodnie z wymogami PB (art.20 ust.4). llos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej zostanie okreslona w SIWZ oraz w umowie z Zamawiajgcym.

Niezbedne materiaty zrodtowe znajdujg sie u Dyrektora jednostki o$wiatowej, sg to m.in.:

- Ksigzka Obiektu Budowlanego

- Archiwalna dokumentacja projektowa z 1976 r (w tym teczka z danymi technicznymi, danymi konstrukcyjnymi,
rysunkami technicznymi, projektem instalacji elektrycznej, projektem instalacji CO z 76r, i projektem
modernizacji instalacji CO -etap | z 2005r)

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac teren budowy poprzez wiasciwie oznakowanie budowy i
prowadzenie prac z zachowaniem przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych. Koszty organizacji placu
budowy, jego utrzymania, koszty mediéw niezbednych do wykonania prac obcigzajg Wykonawce. Prace beda
prowadzone na czynnym obiekcie dlatego nalezy wiasciwie zorganizowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem oséb trzecich. W okresie wakacyjnym czes¢ budynku uzytkowana przez szkote podstawowg bedzie
wylgczona z uzytkowania, co umozliwi bezkolizyjne wykonywanie prac zwigzanych z wnetrzem budynku — np.
zwigzanych z wymiang instalacji c.o., wymiang okien i drzwi. Przez caly okres po odpowiednim zabezpieczeniu
terenu budowy moga trwac prace prowadzone na zewnatrz budynku.

Teren prowadzenia prac budowlanych musi by¢ uporzadkowany. Wszystkie materiaty z rozbiorki,
demontowane elementy czy odpady nalezy na biezgco usuwaé z terenu budowy lub przechowywaé w
przeznaczonych do tego kontenerach lub pojemnikach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z
drogami pozarowymi oraz z ciggami i drogami komunikacyjnymi.

3. Wymagania zamawiajgcego dotyczace architektury

3.1 Wymiana niektorych okien i drzwi

Nowe Okna PCV

Demontaz okien drewnianych - wymiana na nowe okna PCV,

Wspdiczynnik przenikania ciepta nowych okien powinien wynosi¢ nie wiecej niz

U max.= 0,9W/m2K (wg WT)
- O1 - okno na elewacji pétnocnej i potudniowej [poziom piwnic] szt. 10, powierzchnia ok. 1,6 x10 m2;=16m2
(zachowac podziat okna na cze$ci jak w oknach istniejacych:

6szt — 1 kwatera uchylna
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4szt —podziat na 2 kwatery/czesci: kwatery rozwieralno-uchyine

wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki-10szt)

- 02 — okno piwniczne/ okno na elewacji zachodniej [w przewigzce] do piwnicy szt. 1, powierzchnia ok. 0,96 m2
(Okno uchylne, okno wyposazy¢ w nawietrzak x 1szt);

- 03- okno na elewacji wschodniej [w sali gimnastycznej] szt. 10, powierzchnia ok. 6,4m2x10;=64m2
(zachowac podziat okna na trzy czesci jak w istniejgcych oknach — gdrne kwatery uchyilne na sitownikach,
otwierane/uchylane mechanicznym ciegnem, srodkowa cze$¢ ze szkleniem statym, dolna kwatera- w 2szt — 2
skrzydfowa rozwieralno-uchylna,w 8szt- dolna czes¢ stata; wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki;
szklenie— szkfo bezpieczne klejone w klasie min.P4

Witryna aluminiowa
Demontaz 2 przeszklen w strefie klatki schodowej oraz 1 w podcieniu przy wejsciu gtébwnym do budynku- z
uwagi na niska izolacyjnos¢ i zty stan techniczny - wymiana na witryne aluminiows.

Wspdiczynnik przenikania ciepta nowych witryn powinien wynosic nie wigcej niz

U max.= 0,9W/m2K (wg WT)
- W1 — sciana szklana w podcieniu przy wejsciu gtbwnym szt.1, pow. ok.21,3 m2,
Odtworzenie istniejgcego podzialu. Sugerowany, schematyczny podziat i sposob otwierania
zaznaczono na rys. elewaciji.
- W2 - sciana szklana/witryna na klatce schodowej 1 [w elewacji pétnocnej] szt.1, pow. 0k.36,9 m2
Sugerowany, schematyczny podziat i sposéb otwierania zaznaczono na rys. elewacji.
- W3 — sciana szklana/witryna na klatce schodowej 1 [w elewacji potudniowej] szt.1, pow. 0k.27,95 m2
Sugerowany, schematyczny podziat i sposéb otwierania zaznaczono na rys. elewacji.

Uwaga!
Wszystkie okna powinny posiada¢ co najmniej szklenie bezpieczne.

Drzwi zewnetrzne

Demontaz drzwi zewnetrznych i montaz nowych drzwi aluminiowych:

Wspdtczynnik przenikania ciepta nowych drzwi powinien wynosi¢ nie wigecej niz

U max.= 1,3W/m2K (wg WT)

- DZ1 - drzwi w podcieniu przy wejsciu gtéwnym szt.1, pow. ok.3,66m2

(drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone — szklo bezpieczne klejone w klasie min.P2, antaba ze stali
nierdzewnej, samozamykacz).

Suma:

- powierzchni nowych okien PCV = ok. 80,9m2

- powierzchni witryn statych aluminiowych = ok. 86,15m2
- powierzchni drzwi zewnetrznych = ok. 3,66m2

Uwagal

Nalezy przewidzie¢ montaz okien w murze w miejscu starych okien. Stare zdemontowane okna oraz inne
elementy nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wszystkich prac
wykonczeniowych osciezy/$cian po wymianie stolarki okienno—drzwiowe;.

Dodatkowo w oknach w ktérych nie wystepuja nalezy demontowac nawietrzaki

3.2 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

Wszystkie istniejace parapety zewnetrzne nalezy zdemontowa¢ i zamontowaé¢ nowe z blachy
powlekanej gr.0,7mm z dopasowaniem ich wymiaréw do nowych gabarytéw elewacji. Parapety zamontowac
tak, aby wchodzity one pod oscieznice okien PCV (zgodnie ze sztuka budowlang). W przypadku wymienianych
okien nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne na parapety z PCV.
Nie dopuszcza sig parapetow montowanych bezposrednio do okna.
Pod parapetem nalezy uwzglednic¢ termoizolacje, tam gdzie niemozliwe by zmiesci¢ 2 cm termoilaziacji nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe skucie el.
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3.3. Kraty w oknach

Nalezy usung¢ i zutylizowac istniejace kraty okienne.

Przy wszystkich usuwanych kratach wewnatrz i zewnagtrz po ich wykuciu nalezy przewidziec¢
zaszpachlowanie pozostatych ubytkéw w murze.

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementow podlegajgcych ztomowaniu, to jest gotowych do
bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. krat itp.) i zlozeniu ich w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Dyrektorem jednostki oswiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania
ztomu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowe;

3.3 Ocieplenie scian

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ ocieplenie scian w systemie ETICS zgodnie z wytycznymi Audytu
Energetycznego.

Do wysokosci 2,0m zastosowa¢ wzmocnienie z podwdjnej siatki na kleju.

Do wysokosci nadprozy okien parteru zastosowa¢ dwukrotne pokrycie dedykowanym srodkiem antygraffiti.

W kazdym otworze okiennym zewnetrznym nalezy zamontowac listwy okapowe.

Prowadzac prace termomodernizacyjne nalezy uwzgledni¢ odtworzenie istniejacych gzymsow.

3.3.1 Sciana zewnetrzna SZ1 [termoizolacja styropian]

Uwaga:
przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy nadbudowaé s$cianki attykowe o wys.
ocieplenia.

Sciana
- potnocna, wschodnia i zachodnia budynku dydaktycznego,
- wschodnia i zachodnia przewigzki
- potudniowa, wschodnia i zachodnia sali gimnastycznej

- powierzchnia SZ1 ok. 1 235m2 (powierzchnia po odliczeniu otworéw na okna i drzwi).

- Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej gruntu styropianem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031
W/mK i grubosci min 14 cm w celu spetnienia wspotczynnika przenikania ciepta U<0,2 W/m2K w systemie
ETICS zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/2009 : ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania’. Wszystkie prace termoizolacyjne nalezy przeprowadzi¢
zachowujac wytyczne wybranego producenta sytemu oraz stosujgc dedykowane materiaty systemowe. Nalezy
przewidzie¢ montaz styropianu frezowanego.

Ptyty styropianowe nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjg Techniczng
i Jakosci oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do sciany zewnetrznej, ptyty
nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg ochronng: warstwa zbrojong i tynkiem w celu ochrony styropianu przed
bezposrednim oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktére destrukcyjnie wptywajg
na powierzchnie styropianu. W przypadku dtugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia
warstwa ptyt moze pokry¢ sie nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej (tylko powyzej
poziomu gruntu) w systemach ociepleh metodg ETICS, warstwe te nalezy usuna¢ za pomoca papieru $ciernego
lub tarki do szlifowania w taki sposéb, by na powierzchni ptyt nie byto luznych czgstek ostabiajgcych
przyczepnosé kleju do styropianu. Planuje sie zachowanie estetyki elewacji (zachowanie pogrubien scian pod
oknami).
- Przed montazem pltyt styropianowych przewidzie¢ skucie wszystkich odparzonych i odspojonych od muru
fragmentow tynku. Nieduze nieréwnosci nalezy wyréwnac, a ubytki uzupetni¢ zaprawa cementowa wapienna.
Calg elewacje nalezy oczyscic pod ci$nieniem oraz zagruntowac.
Dla niwelacji duzych nieréwnosci (ponad 2cm) wyréwnania nalezy dokonaé poprzez montaz dodatkowych ptyt
styropianowych.
- Oscieza ociepli¢ warstwa styropianu grubosci 3 cm o wspétczynniku A=0,031 W/m*K lub
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nizszym (np. PIR). W przypadku braku miejsca na ocieplenie nalezy poszerzy¢ oscieza poprzez skucie tynku.
W gdrnych szpaletach okien zastosowac listwy okapowe.

W naroznikach (elewacji, okien, detali) zamontowaé narozniki systemowe.

W miejscach dylatacji zastosowac listwy dylatacyjne systemowe,

- Parapety wymieni¢ na wykonane z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm.

- Wykona¢ tynki silikonowe gr.1,5mm =z zabezpieczeniem przed agresja mikrobiologiczng oraz
zabezpieczeniem anty graffiti (do wysokosci nadproza okien parteru - wysokos¢ ustalic z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem).

- Przed montazem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z uporzgdkowaniem elementéw
instalacyjnych widocznych na elewacjach. W tym celu nalezy:

» Istniejgce okablowanie uporzgdkowaé, dziatajace kable nalezy umiesci¢é w rurach ostonowych
schowanych pod warstwami termoizolacji.

» W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ elementy instalacji klimatyzacji, ktéra powstanie w trakcie prac
termomodernizacyjnych (instalacja klimatyzacji znajduje sie poza zakresem i jest zlecona innym
postepowaniem).

» Kamery i klimatyzatory (jednostki zewnetrzne) nalezy zdemontowa¢ przed pracami termoizolacyjnymi,
a nastepnie zamontowa¢ na nowej elewacji z uwzglednieniem warstw ocieplenia (nalezy przewidzie¢
odpowiednio diugie elementy montazowe, konsole itp.)

* Przewidzie¢ montaz pionéw instalacji odgromowej pod styropianem wraz z montazem puszek do ztgcza
(zgodnie z projektem instalacji odgromowej).

3.3.2 Sciana zewnetrzna SZ2 [termoizolacja welna]
Uwaga:
przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy nadbudowa¢ scianki attykowe

Sciana
- potudniowa budynku dydaktycznego,

- powierzchnia SZ2 ok. 435 m2 (powierzchnia po odliczeniu otworéw na okna i drzwi).

Ocieplenie _welng mineralng  A=0,031 W/mK i grubosci min 14 cm w celu spetnienia
wspoétczynnika przenikania ciepta U<0,2 W/m2K w systemie ETICS zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/2009 :
»Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania
i wykonywania”. Wszystkie prace termoizolacyjne nalezy przeprowadzi¢ zachowujac wytyczne wybranego
producenta sytemu oraz stosujac dedykowane materiaty systemowe. Nalezy przewidzie¢ montaz styropianu
frezowanego.

Ptyty styropianowe nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjg Techniczng
i Jakosci oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do sciany zewnetrznej, ptyty
nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwag ochronng: warstwa zbrojong i tynkiem w celu ochrony styropianu przed
bezposrednim oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktére destrukcyjnie wptywajg
na powierzchnie styropianu. W przypadku dtugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia
warstwa ptyt moze pokry¢ sie nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej (tylko powyzej
poziomu gruntu) w systemach ociepleh metodg ETICS, warstwe te nalezy usuna¢ za pomoca papieru sciernego
lub tarki do szlifowania w taki sposéb, by na powierzchni ptyt nie byto luznych czgstek ostabiajgcych
przyczepnosé kleju do styropianu. Planuje sie zachowanie estetyki elewacji (zachowanie pogrubien scian pod
oknami).

- Przed montazem ptyt styropianowych przewidzie¢ skucie wszystkich odparzonych i odspojonych od muru
fragmentow tynku. Nieduze nieréwnosci nalezy wyréwnac, a ubytki uzupetni¢ zaprawa cementowa wapienna.
Catg elewacje nalezy oczyscic pod cisnieniem oraz zagruntowac.

Dla niwelacji duzych nieréwnosci (ponad 2cm) wyréwnania nalezy dokonaé poprzez montaz dodatkowych ptyt
styropianowych.

- Oscieza ociepli¢ warstwa styropianu grubosci 3 cm o wspétczynniku A=0,031 W/m*K lub

nizszym (np. PIR). W przypadku braku miejsca na ocieplenie nalezy poszerzy¢ oscieza poprzez skucie tynku.
W gérnych szpaletach okien zastosowac listwy okapowe.

W naroznikach (elewacji, okien, detali) zamontowa¢ narozniki systemowe.
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W miejscach dylatacji zastosowac listwy dylatacyjne systemowe,

- Parapety wymieni¢ na wykonane z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm.

- Wykona¢ tynki silikonowe gr.1,5mm =z zabezpieczeniem przed agresja mikrobiologiczng oraz
zabezpieczeniem anty graffiti (do wysokosci nadproza okien parteru - wysokos¢ ustali¢ z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem).

- Przed montazem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z uporzgdkowaniem elementéw
instalacyjnych widocznych na elewacjach. W tym celu nalezy:

» Istniejgce okablowanie uporzadkowaé, dziatajgce kable nalezy umiesci¢é w rurach ostonowych
schowanych pod warstwami termoizolaciji.

» W trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ elementy instalacji klimatyzacji, ktéra powstanie w trakcie prac
termomodernizacyjnych (instalacja klimatyzacji znajduje sie poza zakresem i jest zlecona innym
postepowaniem).

» Kamery i klimatyzatory (jednostki zewnetrzne) nalezy zdemontowac przed pracami termoizolacyjnymi,
a nastepnie zamontowa¢ na nowej elewacji z uwzglednieniem warstw ocieplenia (nalezy przewidzie¢
odpowiednio diugie elementy montazowe, konsole itp.)

* Przewidzie¢ montaz pionéw instalacji odgromowej pod styropianem wraz z montazem puszek do
ztacza (zgodnie z projektem instalacji odgromowej).

3.3.3 Sciany na styku z gruntem i czesci podziemnej
Sciana cokotu SC1, Sciana zewnetrzna fundamentéw SF1, Sciana zewnetrzna piwnic SP1,

- Powierzchnia SC1 0k.68,2m2 + 21,5m2= 89,7 m2 (powierzchnia tynku mozaikowego na cokole)
- Powierzchnia SF1 ok. 34,9m2 (powierzchnia do ocieplenia na gtebokos¢ 60cm ponizej poziomu terenu)
- Powierzchnia SP1 ok. 275 m2 (powierzchni $cian do izolacji)

- Prace zwigzane z termoizolacjg $cian cokotu, scian fundamentowych piwnic wykona¢ réwnoczesnie.

- Do ocieplenia i wykonania hydroizolacji $cian na styku z gruntem i czesci podziemnej konieczna jest
rozbiérka chodnika i opaski budynku oraz wykonanie korytowania do gtebokosci:

- w przypadku SF1 — do gtebokosci min. 60cm ponizej gruntu

- w przypadku SP1 — do gtebokosci styku scian taw fundamentowych i $cian piwnic.

- Po wykonaniu korytowania nalezy usung¢ wszystkie odparzone i odspojone fragmentu tynku i muru.
Calg sciane nalezy oczysci¢ pod cisnieniem oraz zagruntowac. Nieduze nieréwnosci nalezy wyréwnac, a ubytki
uzupetni¢ zaprawg cementowa.

- Nalezy wykona¢ nowg izolacje przeciwwodng z uzyciem bezspoinowych mas bitumicznych nie niszczacych
styropianu. lzolacje nalezy wykonac stosujgc rozwigzania systemowe zgodne z zaleceniami producenta. W
przypadku $cian piwnic (SP1) izolacje przeciwwodng wykona¢ do poziomu fawy fundamentowej. Zwr6cic¢
szczeg6lng uwage na starannos¢ wykonania izolacji na styku $cian piwnic z fawg fundamentowa.

- Docieplenie scian zewnetrznych ponizej gruntu styropianem przeznaczony do kontaktu z gruntem o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,0831 W/mK i grubosci min 14 cm w celu spetnienia wspdtczynnika
przenikania ciepta U<0,2 W/m2K.

Styropian ma charakteryzowac sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia, wysoka odpornoscig na dziatanie wody
i stabilnoscig parametréw. Zastosowac styropian z krawedziami frezowanymi.

Ptyty styropianowe nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjg Techniczng i Jakosci
oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty nalezy
niezwtocznie przykry¢ warstwg ochronng: (warstwg zbrojong i tynkiem w przypadku SC1) oraz warstwg izolacji
wodochronnej (folig kubetkowa w przypadku SF1 i SP1), w celu ochrony styropianu przed bezposrednim
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktére destrukcyjnie wptywajg na
powierzchnie styropianu. W przypadku diugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa
ptyt moze pokry¢ sie nalotem. W takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej (tylko powyzej poziomu
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gruntu) w systemach ocieplen metoda ETICS, warstwe te nalezy usunaé za pomocg papieru sciernego lub tarki
do szlifowania w taki sposéb, by na powierzchni ptyt nie byto luznych czastek ostabiajgcych przyczepnos¢ kleju
do styropianu.

- Ocieplenie scian SF1 i SP1 zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa, uktadang wypustkami do styropianu
(gtadka czescig na zewnagtrz) z zaktadkami (ok.30cm). Montaz folii zgodnie z zaleceniami producenta. Na
zakonczeniu folii od géry zamontowac listwe ostonowg. Wysokos¢é montazu folii kubetkowej dostosowac do
poziomu terenu.

- Przejscia przytaczy znajdujgce sie¢ w $cianach SP1 i SF1 zabezpieczy¢ stosujac systemowe opaski
uszczelniajgce.

- Sciane (SC1) — wykonczyé tynkiem mozaikowym hydrofobowym na spoiwie zywicznym.
Kolorystyke i uziarnienie okresli¢ w projekcie oraz skonsultowac z Zleceniodawcg i Uzytkownikiem.

3.4 Strop nad podcieniem (ST)
Ocieplenie podcienia (ST) przy wejsciu gtbwnym do budynku powierzchni 17,5m2 nalezy wykonac styropianem
0 gr.14 cm (lambda = 0,031 W/mK). Wykonczenie tynkiem silikonowym gr.1,5mm

- Wykonanie termoizolacji stropodachu podcienia z styropianu grubosci min.5cm (ostateczna grubos¢ bedzie
mozliwa do okreslenia po demontazu istniejacych warstw)

- Woykonania jednolitego pokrycia (styropapa gr.20cm) wraz z obrdbka na styku goéry stropodachu z $ciang
pionowg. Podniebienie i czota zadaszen wykonane w systemie ETICS i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym (silikonowym 1,5mm). Ocieplenie podcienia nad wejsciem gtéwnym nalezy wykonac¢ z
styropianu gr. min. 20cm (ocieplenie we wnece). Podniebienie daszku ociepli¢ styropianem o grubosci min.5cm
lub wiekszej (preferowana grubos$é 20cm

- Ocieplenie podniebienia podcienia i daszku wykona¢ w jednej ptaszczyznie.

- Wykonac¢ nowe rynienkKi i rury spustowe.

3.5 Stropodach nad czescia dydaktyczng (D1)

- Powierzchnia D1 = 795 m2

- Docieplenie stropodachu czesci dydaktycznej z wykorzystaniem styropapy o wspotczynniku A=0,039 W/mK i
grubos$ci min 20 cm w celu spetnienia wspdiczynnika przenikania ciepta U<0,15 W/m2K

- Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy usung¢ wszystkie obrobki blacharskie.

- Termoizolacje i hydroizolacje wykonac poprzez montaz ptyt ze styropapy (A maks =0,039 W/mK) gr 20cm na
istniejgcym podktadzie z papy wierzchniego krycia. Zastosowac rozwigzanie systemowe. Prace maja
przebiega¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania minimalne dla styropapy:

- A maks =0,039 W/mK, , grubos$¢ minimalna = 20cm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, = 0,1 MPa
Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, - = 20 Nmm/mm
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu, = 100 kPa

Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy Broof (t1), NRO

3.6 Stropodach nad przewiazka (D2) i salg gimnastyczna (D3):

- powierzchnia D2 = 0k.126,5m2 (przewigzka) + 0k.273,5m2 = 0k.400m2

- Przed przystgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy usung¢ wszystkie obrébki blacharskie.

- Termoizolacje i hydroizolacje wykona¢ poprzez montaz ptyt ze styropapy (A maks =0,039 W/mK) gr 20cm na
istniejgcym podktadzie z papy wierzchniego krycia. ZastosowacC rozwigzanie systemowe. Prace maja
przebiega¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania minimalne dla styropapy:

- A maks =0,039 W/mK, grubo$¢ minimalna = 20cm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, = 0,1 MPa
Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, - = 20 Nmm/mm
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Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu, = 100 kPa
Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy Broof (t1), NRO

3.7 Stropodach nad wejsciem do przewiazki w elewacji wschodniej

- powierzchnia ok.1,4m2

- Wykonanie termoizolacji stropodachu z styropianu grubosci min.5cm (ostateczna grubos¢ bedzie mozliwa do
okreslenia po demontazu istniejgcych warstw)

- Wykonania jednolitego pokrycia géry (styropapa gr.20cm) wraz z obrobka na styku goéry daszku z $ciang
pionowa.

- Wykonac nowe rynienki

3.8 Stropodach nad pomieszczeniem podziemnym [poza obrysem budynku]

- powierzchnia ok.15,9m2

- nalezy odkopac¢ do poziomu istniejgcego stropu,

- po oczyszczeniu nalezy wykonczyé strop styropianem ekstradowanym

- nalezy wymieni¢ hydroizolacje i na wierzchu wykonczy¢ utwardzonymi warstwami nawierzchni- w formie
opaski

3.9. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie fragmentéw remontowanych dachéw — to jest m.in. wszystkie
pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki blacharskie na styku dachu i $cian pionowych, obrobki dachéw
przewigzki, sali i zaplecza sali gimnastycznej, obrébki przy kominach sali gimnastycznej i okucie czap tych
kominéw. Zamontowa¢ nowe obrébki z blachy min. grubosci 0,55mm, powlekanej, z dopasowaniem ich
wymiaréw do nowych gabarytow elewacji.

W zakresie catego budynku nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe stalowe
powlekane, o wiekszym niz obecnie przekroju (dotyczy duzych dachow). Nalezy zachowac istniejacy uktad rur
spustowych i sposéb odprowadzenia wody deszczowej z dachu. Elementy te nalezy zamontowac¢ na warstwie
termoizolacji (elewacji). Potgczenie nowych rur spustowych z istniejaca instalacjg deszczowg wykonaé w
sposob szczelny.

3.10. Zadaszenia nad wejsciami
Zadaszenia musza spetnia¢ aktualne przepisy i normy —w tym par.292, 293 WT.

3.10.1.Zadaszenie nad wejsciem do czesci dydaktycznej w elewacji pétnocnej

- powierzchnia zadaszenia w elewacji potnocnej = ok 2,0m

- daszek ten posiada oryginalng konstrukcje w formie wysunietych wspornikowo konstrukcji stalowych. W ich
miejsce nalezy zamontowac¢ nowe systemowe zadaszenia na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej 2-
krotnie proszkowo, z wypetnieniem z ze szkia bezpiecznego odpornego na obcigzenia od $niegu i uderzenia
gradu. Spos6b montazu zadaszenia dopasowac do termoizolacji $cian.

- Wykonac¢ nowe rynienki i rury spustowe.

- Daszek powinien chroni¢ zaréwno drzwi zewnetrzne jak réwniez schody i spocznik.

3.10.2.Zadaszenie nad wejsciem technicznym [od str. potudniowej]

- powierzchnia zadaszenia w elewacji potudniowej [zejScie techniczne przy przewigzce = ok 9,1m2

- daszek ten posiada oryginalng konstrukcje w formie wysunietych wspornikowo konstrukcji stalowych. W ich
miejsce nalezy zamontowac¢ nowe systemowe zadaszenia na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej 2-
krotnie proszkowo, z wypetnieniem z blachy stalowej trapezowej odpornego na obcigzenia od $niegu i
uderzenia gradu. Sposéb montazu zadaszenia dopasowac do termoizolacji scian.

- Wykonac¢ nowe rynienkKi i rury spustowe.

- Wymiana azurowej zabudowy zejscia technicznego — di. 7,5mb wraz z furtkg na nowa, wykonang jako
konstrukcje stalowg ocynkowang, malowang 2-krotnie proszkowo. Zamykana zamkiem na klucz/ktédke.

- Daszek powinien chroni¢ zaréwno schody jak i spocznik.

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementow podlegajgcych ztomowaniu, to jest gotowych do
bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementy stalowe itp.) i zlozeniu ich w miejscu
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uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki oswiatowej, przy czym miejsce i sposob
sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej

3.10.3.Wiata na rowery przy elewacji pétnocnej

- powierzchnia wiaty = ok 4,5m2

- wolnostojgca wiata posiada oryginalng podkonstrukcji z el.stalowych pokryta ptytg z poliweglanu. W jej miejsce
nalezy zamontowac nowg wiate- konstrukcja nosna wiaty- z el.stalowych, ocynkowanych, malowanych 2-krotnie
proszkowo, pokrycie z blachy stalowej trapezowej odporne na obcigzenia od $niegu i uderzenia gradu.

- Konstrukcje wiaty nalezy zakotwi¢ punktowo w podtozu

3.11. Kominy

3.11.1 Kominy wentylacji grawitacyjnej na dachu czesci dydaktycznej — wyzszej.

- powierzchnia kominéw do ocieplenia = 82,5m2 x 0,35= 0k28,8m2

- Nalezy zamurowac otwory wentylacyjne boczne w istniejacych kominach

- Istniejace kominy murowane w tej partii budynku nalezy ociepli¢ styropianem A maks =0,031 W/mK. gr.5cm w
systemie ETICS.

- Wykonczenie komindéw — tozsame z wykonczeniem scian.

- Nalezy zamontowa¢ nasady kominowe typu H [deflektory]

- Nalezy wykona¢ nowe czapy kominowe i obrébki blacharskie.

3.11.2 Kominy wentylacji grawitacyjnej z zaplecza sali gimnastycznej

Istniejace kominy murowane nalezy ociepli¢ styropianem A maks =0,031 W/mK. gr.5cm w systemie ETICS.
Wykonczenie kominéw — tozsamy z wykonczeniem Scian.

- powierzchnia kominéw do ocieplenia = 1,6m2 x 0,35= 0k0,56m2

- Wykonac¢ nowe czapy kominowe i obrobki blacharskie.

Oprécz komindw murowanych nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ nowe zakonczenia obecnych kominkéw
wentylacyjnych, pionéw odpowietrzajgcych, wentylatoréw dachowych oraz kominkéw do papy.

3.12 Schody zewnetrzne i balustrady

1. Schody zewnetrzne przy wejsciu do przewiazki oraz spocznik przy schodach gtéwnych
Schody przy przewigzce - to obecnie schody betonowe, z widocznymi naprawami doraznymi; spocznik
wykonczony ptytkami.
.- Wszystkie wskazane ww elementy wymagajg remontu. Widoczne ubytki w stopniach i oktadzinach.
Zakres prac:
- Demontaz oktadziny
- Wszystkie odspojone fragmentow tynku i schodéw nalezy usungé. Catg powierzchnie stopni i
spocznikdéw tacznie z bokami, nalezy wyréwnac, a ubytki uzupetni¢ zaprawa naprawcza do betonu i
zatrze¢ na gtadko. Catos¢ nalezy oczysci¢ pod cisnieniem oraz zagruntowac. Krawedzie schodow
zabezpieczy¢ profilami metalowymi.
- Tak przygotowang konstrukcje schodow nalezy wykonczy¢ stosujgc oktadzine z ptytek gresowych,
ktére powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z warunkéw technicznych [m.in. w zakresie
antyposlizgowosci] kolorystycznie dopasowanych do kamiennej oktadziny schodéw gtéwnych-
ostatecznie do potwierdzenia z Zamawiajgcym.

2. Schody zewnetrzne przy zejsciu technicznym od strony potudniowej

- Schody wymagajg remontu, ze wzgledu na widoczne ubytki w stopniach. Sg to obecnie schody

betonowe, z widocznymi naprawami doraznymi. Murki pod schodami wykonczone tynkiem.

Zakres prac:
- Demontaz azurowej zabudowy schodéw.
- Wszystkie odspojone fragmentow tynku i schodow nalezy usungé. Catg powierzchnie schodéw,
tacznie z bokami, nalezy wyréwnac, a ubytki uzupetni¢ zaprawa naprawcza do betonu i zatrze¢ na
gtadko. Cato$¢ nalezy oczysci¢ pod cisnieniem oraz zagruntowaé. Krawedzie schodéw
zabezpieczy¢ profilami metalowymi.
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- Zamontowaé¢ nowg azurowe konstrukcje zabudowy schoddéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementow podlegajgcych ztomowaniu, to jest gotowych do
bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. zabudowy schodow itp.) i ztozeniu ich w miejscu
uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki os$wiatowej, przy czym miejsce i sposob
sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej

3.Stopien przy wejsciu do budynku od strony pétnocnej
Obecnie stopien przy wejsciu do budynku od str. pétnocnej wykonczony ptytkami, wymaga remontu-
widoczne ubytki w oktadzinach.
Zakres prac:
— Demontaz oktadziny
— skucie stopnia
—wymiana na stopienh terenowy zakonczony palisadg oraz z wyprowadzonym spadkiem od budynku

3.13 Elementy dodatkowe

- Wszystkie istniejace szyldy nalezy zdemontowac i zamontowac na warstwie nowej elewacji.

- Glosnik/Megafon/Krzykaczke nalezy zdemontowaé na czas prowadzenia prac i zamontowa¢ na warstwie
nowej elewaciji.

- Wsporniki na flagi zdemontowa¢ i zamontowac nowe ze stali nierdzewnej montowane do Sciany.

- Wszystkie istniejace skrzynki przytagczeniowe, skrzynki rewizyjne nalezy oczyscic¢ i pomalowac.

- Wszystkie otwory wentylacyjne w $cianach, ktére zgodnie z projektem majg pozostac lub zosta¢ wykonane,
nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi ze stali nierdzewnej z zaluzjami.

- Istniejgce betonowe studzienki wsypowe przy zachodniej Scianie przewigzki i 1 przy pétnocnej Scianie nalezy
zasypac i wykonczy¢ warstwami nawierzchni z ptyt chodnikowych/kostki brukowe;j.

Orientacyjne wymiary wsypéw 5 szt. x 160(dt) x 115(szer)

- Istniejgcg betonowg studzienke doswietlajagcg okno piwniczne nalezy usung¢. Po wykonaniu hydroizolacji i
termoizolacji zamontowaé systemowe do$wietlacze okien piwnicznych. Scianki do$wietlaczy wykonane np. z
poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym. Pokrywa z kraty pomostowe;.

Orientacyjne wymiar do$wietlacza:
1 szt. x 160(dt) x 115(szer) + krata 160 x 115cm

- Istniejgce ogrodzenie dostosowac do grubosci ocieplenia.

- Zdemontowa¢ fragment ogrodzenia przy elewacji zachodniej [2 przesta i furtka]- 3,8mb

- Wymieni¢ fragment ogrodzenia do bramy wjazdowej na teren szklony przy narozniku potudniowo-
wschodnim budynku dydaktycznego- montaz nowej furtki i ogrodzenia panelowego.- dt. 0k.9,2 mb

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajgcych ztomowaniu, to jest gotowych do
bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementéw ogrodzenia itp.) i ztozeniu ich w miejscu
uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki os$wiatowej, przy czym miejsce i sposob
sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej

- Zamontowaé na elewaciji budki zgodnie z decyzja RDOS — PFU zaktada dla potrzeb oszacowania kosztéw
montaz w ramach rekompensaty 9 szt. budek legowych dla jerzykéw, 6 szt dla bogatki i 4 szt. budek legowych
dla kawek.

- Przewidzie¢ podtgczenie wymienianych naswietli okienek piwnicznych do kanalizacji deszczowej. Nalezy
sprawdzi¢ rzedne najblizszych studzienek umozliwiajgcych odwodnienie naswietli i w razie koniecznosci
przewidzie¢ wykonanie dodatkowych przykanalikdw.

-Nalezy wymieni¢ istniejgce wylazy dachowe na nowe teleskopowe wraz systemowym zamknieciem na

kluczyk, nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszace np. uszczelnienie pokrycia oraz wykohczeniowe wewnatrz np.
malowanie w obrebie wymienianych elementow— 2szt.
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4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami ekspertyzy konstrukcyjnej dotgczonej do PFU.

Zgodnie z ekspertyzg dotgczong do PFU przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy dokonac naprawy

uszkodzonych powierzchni scian:

1. Przy zauwazonych rysach na $cianach nalezy odkuc¢ tynk i na rysy zatozy¢ siatke o drobnych oczkach,
a nastepnie wykona¢ nowy tynk, Przy szczegélnie duzych rysach np. nad tawami fundamentowymi (rys
19) nalezy je wypemi¢ silikonem, wykona¢ klamrowanie, a nastepnie obtozy¢ siatkg o drobnych
oczkach i otynkowac.

2. W zwiagzku z ociepleniem scian i dachu wykona¢ nowe rynny i rury spustowe.

Wyremontowac zejscie do starej kottowni (schody techniczne).

4. Wewnatrz budynku nie stwierdzono w trakcie wizji lokalnej uszkodzen $cian i stropu - wnetrze budynku
jest po remoncie.

5. W zwigzku z dociepleniem dachu budynkow styropapg o grubosci 20cm nalezy zamurowac istniejgce
boczne otwory wentylacyjne w kominkach, a na kominkach zamontowaé rury wentylacyjne o
odpowiedniej wysokosci gwarantujgcej swobodny przeptyw powietrza.

6. W zwigzku z dociepleniem dachu budynkow styropapg grubosci 20cm nalezy podwyzszyc¢ attyki boczne
dachéw.

7. Po wykonaniu docieplenia dachu sali gimnastycznej nastepuje wyczerpanie nosnosci dzwigaréw
dachowych strunobetonowych uniemozliwiajace montaz paneli fotowoltaicznych.

8. Po naprawie uszkodzen wg powyzszych punktéw (poz. 9.1 — 9.3) pozostate rysy i uszkodzenia
powstate na powierzchni $cian budynku Szkoty Podstawowej nr 95 na ulicy Wilenskiej 9B sa efektem
wykonawstwa i eksploataciji, a w zwigzku z tym nie zagrazajg bezpieczenstwu budynkéw i po naprawie
nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia przebywajacych w nim osob.

9. Stan techniczny budynku oraz nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych budynkéw (stropow i scian) Szkoty
Podstawowej przy ul. Wilenskiej 9B w Krakowie pozwalajg na wykonanie docieplenia dachdéw i $cian
oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku gtéwnego (pawilonu dydaktycznego) i
Scianach budynkow.

w

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej

Nalezy dokona¢ modernizacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej poprzez montaz na przeciwlegtych
$cianach szczytowych dwéch wentylatoréw nawiewnych od strony poétnocnej, oraz dwéch wentylatoréw
wywiewnych od strony potudniowej. Wentylatory powinny posiada¢ zaluzje uchylne samozamykajgce sie przy
braku przeptywu powietrza. Wloty do topatek wentylatorow zabezpieczy¢ kratkg lub siatka metalowag. Na
zasilaniu wentylatorow zainstalowac regulatoréw obrotéw 5 stopniowy. Regulator powinien sterowaé wszystkie
wentylatory jednoczesnie. Wydajnosé wentylatoréw dobra¢ uwzgledniajgc kubature sali gimnastycznej i
wymagang ilos¢ wymian powietrza. Dla zasilania wentylatorow wykona¢ nowg instalacje rozprowadzajaca
prowadzong w korytkach wraz z nowym zabezpieczeniem.

Nalezy udrozni¢ wentylacje mechaniczng poprzez montaz nowych nawietrzakéw okiennych, podciecie lub
montaz kratek w drzwiach wewnetrznych do szatni i w sanitariatach.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zakres instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje przebudowe w nastepujgcym zakresie:

- wymiana rur spustowych

- wymiana rynien

- wymiane kielichéw na elewacji

- wymiane

W zakresie catego budynku nalezy wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na nowe stalowe (rynny

fi150). Nalezy zachowa¢ istniejgcy uktad rur spustowych i sposéb odprowadzenia wody deszczowej z dachu.
Elementy te nalezy zamontowaé na warstwie termoizolacji. Lgczac elementy mniejszej srednicy z elementami o
wiekszej srednicy nalezy stosowac elementy przej$¢ systemowych.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznej
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Prace nalezy wykona¢ w oparciu o projekt instalacji elektryczne;.

- Demontaz istniejgcego oswietlenia na elewacji i wymiane oswietlenia zewnetrznego na nowe
energooszczedne LED. Projekt winien zawiera¢ informacje o rodzaju lamp. Rodzaj i ilo$¢ opraw ustali¢ z
Zleceniodawcy i Uzytkownikiem. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania zatgczaniem oswietlenia za pomoca
zegara astronomicznego lub recznie.

- Przed montazem izolacji termicznej nalezy uporzgdkowaé okablowanie. Kable zbedne, niedziatajgce nalezy
usungc¢. Reszte instalacji nalezy ,skanalizowaé¢” i umiesci¢ w rurach ochronnych pod warstwa termoizolacji.

- kamery i klimatyzatory nalezy przetozy¢ z uwzglednieniem warstw ocieplenia. Okablowanie do kamer nalezy
wymieni¢ na nowe.

- Istniejgce skrzynki przytaczy energetycznych znajdujace sie na elewacji, nalezy wymieni¢ na nowe.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na pracy przy termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnej $cian piwnic i scian fundamentowych, a
takze prace przy uziomie otokowym, nalezy przewidzie¢ i wykona¢ wokét budynku korytowanie szerokosci
0k.100cm. Po wykonaniu robét zagospodarowanie terenu nalezy odtworzyc.

8.1 Istniejace opaski i chodniki
Nalezy przewidzie¢ nowe ptyty chodnikowe wraz z koniecznymi obrzezami/kraweznikami
W strefie wykonywania i odtwarzania opaski zamkniecie jej kraweznikiem
- powierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 [wymieniane]= ok.241,8 m2+ kraweznik drogowy gr.12cm —
0k.39,8mb +obrzeze gr.8cm—ok. 170,2mb
- Opaski betonowe i chodniki sg wykonane z ptyt betonowych uktadanych na kruszywie. Opaski sg wykonane z
ptyt 50x50. Po wykonaniu prac termoizolacyjnych w obrebie cokotu, scian fundamentowych i piwnic nalezy
odtworzy¢ wykorzystujgc zdemontowane ptyty nawierzchniowe zachowujgc ponizszy uktad warstw:
» Istniejgce ptyty chodnikowe betonowe
* Podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm
*  Ubity ttuczen frakcji 20-31,5mm -gr.20cm
e Zasyp z gruntu, zageszczany warstwami po max.30cm.
- Nalezy zachowa¢ spadek opasek i chodnikdw zapewniajagcy sptyw wody od $cian budynku.
- W przypadku 1 okna piwnicznego zamontowac¢ studzienke okienna systemowa.

Dodatkowo:

- od zachodniej strony sali gimnastycznej nalezy zalozy¢ przelozenie [po wykonaniu opaski] i montaz
nowego odwodnienia liniowego [ di.22,7mb] . Odpowiednio nalezy wyprowadzi¢ spadki, a nastepnie
podtaczyé odwodnienie do wpustu kanalizacji deszczowe;j.

8.2 Projektowana opaska z ptyt betonowych
- nowe fragmenty opaski z ptyt betonowych 50x50cm = ok.6,1m2 + obrzeze gr.8cm = 12mb
Na fragmencie wzdtuz elewacji potudniowej przy sali gimnastycznej po wykonaniu prac

termoizolacyjnych w obrebie cokotu, Scian fundamentowych nalezy wykonaé nowg opaske z ptyt betonowych
50x50cm w miejscu trawy, zachowujgc ponizszy uktad warstw:

» Istniejgce ptyty chodnikowe betonowe

* Podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm

» Ubity ttuczen frakcji 20-31,5mm -gr.20cm

e Zasyp z gruntu, zageszczany warstwami po max.30cm.
- Nalezy zachowa¢ spadek opasek i chodnikdéw zapewniajgcy sptyw wody od $cian budynku.
W strefie wykonywania i odtwarzania opaski zamkniecie jej obrzezem.

8.3 Projektowana opaska z ptyt betonowych w strefie zasypywanych studzienek wsypowych
- Istniejgce betonowe studzienki wsypowe przy zachodniej Scianie przewigzki nalezy zasypac i wykonczyé
warstwami nawierzchni z ptyt chodnikowych
»  Nowe ptyty chodnikowe betonowe 50x50cm [Orientacyjne pow. 12,6m2 wraz z kraweznikiem- 12mb]
» Podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm
» Ubity ttuczen frakcji 20-31,5mm -gr.20cm
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o Zasyp z gruntu, zageszczany warstwami
- Nalezy zachowac¢ spadek opasek i chodnikéw zapewniajagcy sptyw wody od $cian budynku.
- W strefie wykonywania i odtwarzania opaski zamkniecie jej kraweznikiem

8.4 Projektowana opaska z plyt betonowych w strefie likwidowanego stopnia betonowego przy
zamurowanym wsypie przy scianie péinocnej
- Istniejaca betonowg studzienke nalezy skué, ew. zasypa¢ i wykonczy¢ warstwami nawierzchni z ptyt
chodnikowych/kostki brukowe;j.
* Nowe ptyty chodnikowe betonowe 50x50cm [Orientacyjne pow. 2,1m2 wraz z kraweznikiem — dt.1,9mb]
* Podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm
*  Ubity ttuczen frakcji 20-31,5mm -gr.20cm
» Zasyp z gruntu, zageszczany warstwami

- Nalezy zachowa¢ spadek opasek i chodnikdw zapewniajgcy sptyw wody od $cian budynku.
- W strefie wykonywania i odtwarzania opaski zamkniecie jej kraweznikiem

8.5 Nowy fragment chodnika przy dojsciu do placu zabaw
* Nowe piyty chodnikowe betonowe 50x50cm [Orientacyjne pow. 16,9m2] wraz z obrzezem gr. 8cm-
ok.21mb
» Podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm
» Ubity ttuczen frakcji 20-31,5mm -gr.20cm
e Zasyp z gruntu, zageszczany warstwami

- Nalezy zachowac spadek opasek i chodnikéw zapewniajagcy sptyw wody.
- W strefie wykonywania opaski zamkniecie jej obrzezem

8.6 Prace dodatkowe:
- stojaki rowerowe- przy po6tnocnej i potudniowej scianie budynku nalezy zdemontowac na czas prac zw.
z ociepleniem fundamentéw i po wykonaniu opaski przy budynku nalezy - je ponownie zamontowac
[20szt]

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji odgromowej

Projekt i roboty majg obejmowac:

- Wykonanie nowej instalacji uziemiajacej i odgromowej dla budynku dydaktycznego, przewigzki oraz budynku
sali gimnastycznej.

Istniejaca instalacje odgromowag nalezy zdemontowac.

Piony nalezy prowadzi¢ w izolacji ostonowej pod warstwg termoizolacji. Na scianach zamontowaé puszki
kontrolne.

Nowg Instalacje odgromowa na dachu budynku dydaktycznego nalezy dostosowac do rozktadu paneli PV.
Kominy wraz z nasadami oraz projektowang mikroinstalacje paneli PV nalezy zabezpieczy¢ przez lokalizacje
ich w kacie ochrony projektowanych masztéw odgromowych. Nalezy zachowac odstep izolacyjny min. 60cm
pomiedzy elementami instalacji odgromowej a zabezpieczanymi instalacjami na dachu. Metalowe elementy
konstrukcyjne dachu jak ofasowania, drabiny itp. nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowe;j.

Nowg instalacje odgromowg nalezy wykonac z uzyciem wytgcznie nowych i certyfikowanych materiatow i
elementow oraz zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw.
Wszystkie roboty oraz elementy instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie
ochrony odgromowej [ wraz z uzupetnieniami]
- PN-EN 62305 - czteroarkuszowa norma wg ponizszego wykazu:
- PN-EN 62305-1:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogéle, z uzupetnieniami
- PN-EN 62305-2:2012 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
- PN-EN 62305-3:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia, z uzupetnieniami
- PN-EN 62305-4:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.
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Dla budynku nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy przez utozenie na dnie wykopu min 80cm na uchwytach do
bednarki wbijanych w ziemie. Nalezy wykona¢ nowe przewody uziemiajgce do ztgczy kontrolnych.

Ztgcza kontrole montowacé na elewacji w obudowach regulowanych przeznaczonych do instalacji w warstwie
ocieplenia.

Dla instalacji wykona¢ dokumentacje fotograficzng miejsc charakterystycznych oraz wszystkich potgczen
spawanych.

Nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji uziemienia. W przypadku rezystancji przekraczajgcej 10 Q nalezy
instalacje uziemiania rozbudowac¢ o dodatkowe uziomy pionowe, az do uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji fotowoltaiki

- Planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz scianie potudniowej budynku o tgcznej mocy
30,15 kW (67 szt. x 450 W) wykorzystywanej na potrzeby wtasne.

- Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami.

- Zainstalowane moduty fotowoltaiczne powinny by¢ przytgczone do istniejgcej rozdzielni pradu. Zastosowane
kable i sposob ich prowadzenia powinny gwarantowac najwyzsze standardy bezpieczenstwa i trwatosci. Sposéb
przeprowadzenia kabla/kabli od modutéw do rozdzielni powinien uwzglednia¢ istniejgcy przebieg okablowania i
w jak najmniejszym stopniu ingerowac w obecny stan obiektu, po ktérym beda prowadzone.

- Projekt instalacji powinien zawieraé ewentualne prace, zwigzane z ew. przebudowg rozdzielni i/lub
pomieszczenia, w ktérym sie znajduje oraz przystosowanie istniejacej instalacji odgromowej do ochrony
projektowanej instalacji PV przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Instalacje wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami serii norm: PN-EN 62305.

- Instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenie od $niegu i wiatru, oraz wszelkie niezbedne
zabezpieczenia wynikajagce z wczesniej poczynionych uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Zastosowane wyroby

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby (urzgdzenia, materiaty budowlane), ktére
zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzen wykonawczych do
ww. ustaw. Wszystkie niezbedne elementy robdt budowlanych powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy mikroinstalacji powinien by¢ zaakceptowany przez
Inwestora na podstawie karty materiatowej z dotgczonymi kartami katalogowymi, stosownymi certyfikatami,
aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnosci. Uzyty sprzet i urzadzenia do wykonania instalaciji
fotowoltaicznej musi spetnia¢ wymagania okreslone przez Operatora Sieci.

- Wymagania w zakresie Systemow fotowoltaicznych

a) Przewody elektryczne instalacji

Panele fotowoltaiczne nalezy taczyé przeznaczonym do instalacji kablem solarnym oraz zigczkami
systemowymi kategorii MC4 Ilub réwnowaznymi. Kabel solarny powinien cechowa¢ sie podwyzszona
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature
pracy oraz odpornoscig na promieniowanie UV. Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach
montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewodéw nalezy przymocowac do
konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Ztagczki MC4
powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednig sitg.
Przekréj kabli statoprgdowych powinien by¢ dobrany wedtug projektu z zatozeniem minimalizacji strat.
Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomoca kabli elektrycznych YKY lub rownowaznych o przekroju dobranym
tak, by spadek napiecia po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci przewodéw, nie przekroczyt 1%.
Okablowanie powinno by¢ prowadzone na konstrukcji w korytkach kablowych natomiast w ziemi w rurach
ochronnych. Opis okablowania, jego dobdr i przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaiczne;j.

22



Minimalne wymagania dotyczgce okablowania:
* Il klasa ochrony,
» chronigce przed zwarciami,
* minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,
» odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych
» przewdd wykonany z miedzi, dobra¢ do obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢, warunkow
zwarciowych.

b) Wymagania w zakresie Paneli fotowoltaicznych /PV/:
* moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne
* minimum 25-letnia gwarancja producenta na moc wyjsciowg, spadek linowy do 80 %
*  sprawnos¢ od 19%
» obcigzenie sniegiem od 5000 Pa i wiatrem od 2000 Pa
* wytrzymato$¢ na uderzenia gradu o srednicy 25 mm z predkoscig 23 m/s
» certyfikowana odpornos¢ na mgte solng, amoniak oraz dmuchajgcy piach
» powinny posiadaé15-letnia gwarancje na materiaty i jakos¢ wykonania
* moduty fotowoltaiczne montowane na konstrukcji wsporczej

Przy rozmieszczeniu paneli nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od krawedzi dachu, okien oraz kominow.
Umiejscowienie paneli na dachu powinno uwzglednia¢ zachowanie odpowiednich odlegtosci od elementow
mogacych powodowac zacienienie (drzewa, zabudowania, roslinnos¢, etc.).

Nalezy uwzgledni¢ optymalizacje mocy poszczeg6lnych paneli - system optymalizacji powinien byé
zintegrowany z falownikiem badz osobny z podgladem wydajnosci on-line.

¢) Wymagania w zakresie Inwertera

* powinien by¢ zaprojektowany wg. wytycznych operatora sieci
» roztacznik DC

* monitorowanie mocy czynnej i biernej

» funkcja zerowego eksportu mocy do sieci publiczne;

» odczyt danych on-line (Wi-Fi badz LAN)

* moc 28-30kW

* powinien posiada¢ minimum 15-letnia gwarancje producenta

Dobér inwertera powinien by¢ okreslony i opisany do mocy paneli fotowoltaicznych w projekcie instalacji
fotowoltaicznej- tréjfazowy, beztransformatorowy. Przy doborze inwertera nalezy kierowaé sie odpowiednimi
parametrami elektrycznymi urzgdzen w optymalnym przedziale mocy. Parametry jakosciowe inwertera musza
by¢ zgodne z parametrami Operatora Systemu. Inwerter powinien posiadac¢ licznik wytworzonej energii
elekirycznej umozliwiajacy gromadzenie i lokalng prezentacje danych oraz powinien umozliwia¢ podtaczenie
modutu komunikacyjnego do przesytania danych, a takze opcje sterowania mocg oraz funkcje automatycznego
wytgczenia czesci modutéw w momencie braku mozliwosci wykorzystania produkowanych nadwyzek mocy.
Lokalizacje inwertera nalezy uzgodnié z Inwestorem wewnatrz budynku w pomieszczeniu ograniczonym
dostepie oséb trzecich.

d) System instalacji fotowoltaicznej powinien by¢ wyposazony w system monitorujgcy i zarzadzajacy
umozliwiajgcy: sterowanie pracg instalacji fotowoltaicznej, dostep do pomiaréw za pomocg przeglgdarki
internetowej, oraz lokalnie, podglad produkcji przy uzyciu komputera, oraz telefonu przez aplikacje mobilna,
mozliwos¢ sterowania mocg i wspotczynnikiem mocy.

e) Instalacje fotowoltaiczng nalezy objgé ochrong odgromowa i przeciwprzepieciowa, wyposazona w
ograniczniki przepiec¢ Il lub I+l (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11). Pomiedzy poszczeg6lnymi
elementami instalacji nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze. Potagczeniem wyréwnawczym nalezy tez objgc
m.in.inwerter oraz konstrukcje wsporcze paneli PV.
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Zgodnie z wymaganiami_opisanymi w Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie paraqraf 183 instalacje elektryczng budynku nalezy wyposazyé w_przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Prace projektowe uwzgledniaé musza inwentaryzacje instalacji zasilajacej obiektu i w
razie koniecznosci instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu w zakresie wymaganym przepisami.

f) Konstrukcje wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie dedykowanej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do mocowania modutow
fotowoltaicznych zaréwno na elewacji jak i na dachu budynku.

Przy rozmieszczeniu paneli na dachu nalezy sytuowac je w takiej odlegtos¢é pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
aby unikng¢ zacieniania, nalezy uwzgledni¢ rowniez uktad istniejgcych komindw.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementéw trwatych, odpornych na korozje zapewniajacych
dtuga zywotnos¢ ich uzytkowania.
» dostawca/producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012
» dopuszcza sie stosowanie elementow wykonanych jedynie z:
e aluminium
- stali nierdzewnej materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub lepszy)
- stali ocynkowanej ogniowo.
Dla elementow ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i odpowiednig
klasg korozyjnosci nie mniejsza niz C3. Zabezpieczenie cynkowe konstrukciji musi posiada¢ klase korozyjnosci
gwarantujgcg minimum 20-letnig odpornosé na korozje.

Mocowanie konstrukcji nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich srub — dedykowanych do odpowiedniego
poszycia dachowego lub danego rodzaju elewacji. Konstrukcja wsporcza powinna posiada¢ zabudowane sciany
boczne dla ograniczenia dostepu oraz utatwienia konserwacji dachu w czasie zim.

Konstrukcja wsporcza pod panele montowane na elewacji musi uwzglednia¢ mocowanie elementéw do $ciany i
ich wtasciwe zakotwienie w murze w zwigzku z czym juz na etapie wykonywania termoizolacji nalezy
przewidzie¢ montaz niezbednych el.podkonstrukcji.

11. Warunki stosowania materialow

Warunki ogélne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego okreslone w powyzszych opisach instalacji. Wszystkie zakupione i wbudowane przez wykonawce
materiaty, powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju, a takze byé
zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci.

Wyroby i materialy winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie okreslonymi w DZ.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzn. zm., oraz z normami
technicznymi przez nie przywotanymi. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2
Rozporzadzenia). Podczas robét nalezy uwzglednié obowigzki wynikajace z decyzji RDOS.

Nazwa nadana zamoéwieniu oraz kody okreslajgce kategorie robo6t objetych przedmiotem zamowienia
umieszczone zostaly na stronie tytutowej Programu.
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ll. CZESC INFORMACYJNA

PODSTAWA PRAWNA zwigzana 2z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
» Ustawa z dnia 13 lutego 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

« Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie — uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr
130, poz. 1389)

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu (Dz. U. Nr
147, poz. 1229).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U.10.109.719]

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ. U. Nr 124 poz. 1030)

+ -ZARZADZENIE Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w
sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw”

+ - UCHWALA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow
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2. INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.
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