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Ekspertyza konstrukcyjna
budynku Szkoty Podstawowej nr 95
przy ul. Wilenskiej 9B w Krakowie
w zwigzku z projektem termomodernizacji
i montazem instalacji fotowoltaicznej.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna budynku
Szkoty Podstawowej nr 95 w Krakowie przy ul. Wileniskiej 9B w zwigzku z
termomodernizacjg budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaiczne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2.2. Wytyczne Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla termomodernizacji budynku.
2.3. Materiaty archiwalne: udostepnione czesciowe rysunki budowlane dotyczace
budynkow.

2.4. Wizja lokalna w budynku szkoty.

2.5. Pomiary inwentaryzacyjne.

2.6. Normy i literatura branzowa.

3. LOKALIZACJA.

Teren Szkoty Podstawowej znajduje sie przy ul. Wileriskiej w Krakowie lezacej
w potnocnej czesci Krakowa.
Teren okoliczny stanowig budynki wielopietrowe.
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Rys. 2 Najblizsza okolica szkoly.
4. OPIS BUDYNKU SZKOLY.

Budynek szkoty sktada sie z trzech cze$ci:

- trzykondygnacyjnego budynku gtéwnego zawierajacego sale dydaktyczne, pokoje
dyrekciji i sekretariatu, pokoje nauczycieli. Budynek catkowicie podpiwniczony. W
czesci podziemnej zawiera szatnie i kuchnie ze stotéwka,
- parterowej przewigzki catkowicie podpiwniczonej faczacej szkote z salg
gimnastyczna. W czesci nadziemnej zawiera $wietlicg, a w podziemnej w przesztosci
znajdowata sie kottownia wraz z magazynem wegla. Pomieszczenia podziemne
aktualnie sg zaadaptowane na inne potrzeby np. harcowke.
- parterowy budynek sali gimnastycznej,

rys. 3 Rzut parteru
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Rys. 5 Elewacja frontowa budynku szkoty
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Rys.6 Widok dziedzirica szkoty.
Od lewej sala gimnastyczna, przewiazka, po prawej budynek szkoly.

Rys. 7 Elewacja tylna budynku szkoty
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Rys. 8 Elewacja tylna sali gihnéstycinej.
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Rys. 9 Budynki od tylu



5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW.

5.1. Budynek gitéwny.
Budynek zostat zaprojektowany w uktadzie podtuznym z poprzecznym

wystepowaniem ptyt stropowych.

Zastosowano nastepujace rozwigzania konstrukcyjne:

- cze$¢ podziemna (piwnice) zelbetowa monolityczna wylewane na miejscu,

- w $cianach zewnetrznych czeéci nadziemnej wykonany monolityczny szkielet
zelbetowy w postaci stupéw (rdzeni usztywniajgcych) i belek,

- §ciana srodkowa murowana,

- §ciany zewnetrzne murowane ocieplone,

- stropy wykonane z typowych prefabrykowanych ptyt kanatowych o nosnosci
400kg/m? poza cigzarem wtasnym, z miejscowym wzmocnieniem dla obcigzen
wiekszych,

- stropodach - elementem no$nym sg typowe prefabrykowane ptyty kanatowe nad
ktorymi na $ciankach azurowych ufozono ptyty korytkowe, ktére wytwarzajg spadek
na powierzchni dachu.

- uzupetnienia stropéw wylewane monolityczne.
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rys. 10 Widok piwnic (szatnie) budynku szkoty



12 Widok dachu

rys.



“rys. 14 Detal kominka.

5.2. Przewiazka miedzy budynkiem szkoty i sala gimnastyczna.
Budynek zostat zaprojektowany w uktadzie podtuznym z poprzecznym

wystepowaniem ptyt stropowych.

Zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

- cze$¢ podziemna (piwnice) zelbetowa monolityczna wylewane na miejscu,

- w $cianach zewnetrznych wykonany monolityczny szkielet zelbetowy w postaci
stupow i belek,

- §ciana srodkowa murowana,

- §ciany zewnetrzne murowane ocieplone,



- stropy wykonane z piyt kanatowych,
- stropodach wykonane z piyt korytkowych,
- uzupetnienia stropéw wylewane monolityczne

Z
rys. 16 Wid

Y ¢
ok dachu przewiazki i sali gimnastycznej.
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5.3. Sala gimnastyczna.
Zastosowano nastepujace rozwigzania:

- fundamenty zelbetowe monolityczne,

- §ciany murowane wzmocnione stupami (rdzeniami zelbetowymi),

- elementem nosnym stropodachu sa dzwigary strunobetonowe typu SBL,
- plytki dachowe zelbetowe ptaskie.

rys. 18 Widok sufitu sali gimnastycznej.
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6. PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW.

Cato$é budynku zostanie poddana termomodernizacji poprzez zwigkszenia
grubosci ocieplenia na scianach i dachu budynku.
Zostang zastosowane nastepujace rozwigzania:

a. pawilon dydaktyczny (gtéwny budynek szkoty)
docieplenie stropodachu z wykorzystaniem styropapy o wspotczynniku
A= 0,039W/mK i grubosci min 20cm w celu uzyskania wspétczynnika
przenikania ciepfa U<0,15W/m?K

b. stropodach nad przewiazka i salg gimnastyczng
docieplenie i hydroizolacje wykonac poprzez montaz ptyt ze styropapy
Amax= 0,039W/mK gruboéci min 20cm na istniejacym podktadzie z papy
wierzchniego krycia.

c. docieplenie scian.

- docieplenie §cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu na gtebokos¢ 60cm
ponizej poziomu terenu styropianem gr. 14cm przeznaczonym do kontaktu z
gruntem w celu spetnienia wspétczynnika przenikania ciepta U<0,2W/im°K

- docieplenie $cian zewnetrznych powyzej gruntu styropianem o
wspétczynniku przewodzenia ciepla A= 0,031W/mK grubosci min 14cmw
celu spetnienia wspotczynnika przenikania ciepta U<0,2W/m°K w systemie
ETICS.

7. WYKONANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.

Planowane jest wykorzystanie na budynkach paneli fotowoltaicznych weditug
oddzielnego projektu.
Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku gtéwnego
(pawilonu dydaktycznego) oraz na écianach budynkow.
Montaz na dachu sali gimnastycznej jest niemozliwy ze wzgledu na wyczerpanie sie
noénosci dzwigaréw dachowych strunobetonowych po dociepleniu dachu.
Dodatkowo nowa norma $niegowa Eurokodu PN-EN 1991-1-3 zwigksza wartosci
obciazenia $niegiem, ktére nalezy zastosowac w trakcie obliczen (dotychczasowa
warto$é obciazenia $niegiem gqsn= 0,72kN/m?, aktualna wartoéé obcigzenia $niegiem
Qsn= 0,96kN/m?).

8. ZARYSOWANIA | USZKODZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

W trakcie przeprowadzanych wizji lokalnej zauwazono i udokumentowano
wiele miejscowych zarysowan i uszkodzen w elewacjach budynku. S3 to
uszkodzenia réznego pochodzenia i wystepujace w réznej intensywnosci. Ze
wzgledu na pochodzenie mozna je podzieli¢ na kilka grup:

8.1. Rysy i uszkodzenia spowodowane Wplywem temperatury i skurczu.
Przyczyny rys i uszkodzen pod wplywem temperatury i skurczu wynikajg z
wynikaja z wahan temperatury na powierzchni dachu. W ciagu dnia temperatura
pokrycia powierzchni dachu przy nastonecznieniu moze by¢ znacznie wyzsza od
temperatury powietrza. Natomiast w nocy temperatura powierzchni dachu moze by¢
nizsza od temperatury powietrza. Efektem tego jest to, ze réznice temperatur
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powierzchni dachu w dzien i w nocy moze dochodzi¢ do 60 stopni. Wahania
temperatur majg bezposredni wplyw nie tylko na trwatoé¢ pokrycia dachowego, ale
réwniez na konstrukcje dachu i écian. Wynikiem tego s3 uszkodzenia w okolicach
okapoéw dachu i attyki.

Tego typu uszkodzenia widoczne sa w okolicach dachow budynkdw.

7

Ql
rys.20. Uszkodzenie attyki
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8.2. Dylatowanie sie $cian murowanych od nosnych elementéw Zelbetowych.

Sa to uszkodzenia wynikajace z braku wspotpracy zelbetowych elementéw nosnych i
ceramicznych elementéw $cian.

]

Rys. 21 Rs na styku fawy fundaentowej i écianywyplniaje
W przewigzce na styku z budynkiem giéwnym.
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rys. 22 Widoczne drobne pionowe rysy na styku rdzeni zelbetowych
i $cian wypetniajacych
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8.3. Uszkodzenia wymagajace biezacych napraw eksploatacyjnych.
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rys. 23 Efékt ﬁszko&zenia rynny
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rys. 25 Zéjécie do piWnicy (dawnej kottowni) wymégajce remontu.

9. WNIOSKI | ZALECENIA.

9.1. Przy zauwazonych rysach na $cianach nalezy odkué tynk i na rysy zatozy¢
siatke o drobnych oczkach, a nastepnie wykonaé nowy tynk, Przy szczegolnie
duzych rysach np. nad tawami fundamentowymi (rys 19) nalezy je wypetnic¢
silikonem, wykona¢ klamrowanie, a nastepnie obtozy¢ siatkg o drobnych oczkach i
otynkowac.

9.2. W zwigzku z ociepleniem $cian i dachu wykonaé nowe rynny i rury spustowe.

9.3. Wyremontowac zejécie do starej kottowni (schody techniczne).

9.4. Wewnatrz budynku nie stwierdzono w trakcie wizji lokalnej uszkodzer: §cian i
stropu - wnetrze budynku jest po remoncie.

9.5. W zwigzku z dociepleniem dachu budynkéw styropapg o grubosci 20cm nalezy
zamurowac istniejgce boczne otwory wentylacyjne w kominkach, a na kominkach
zamontowac rury wentylacyjne o odpowiedniej wysokos$ci gwarantujgcej
swobodny przeptyw powietrza.

9.6. W zwigzku z dociepleniem dachu budynkéw styropapg grubosci 20cm nalezy
podwyzszy¢ attyki boczne dachéw.

9.7. Po wykonaniu docieplenia dachu sali gimnastycznej nastepuje wyczerpanie
nosnosci dzwigaréw dachowych strunobetonowych uniemozliwiajace montaz

paneli fotowoltaicznych.
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9.8. Po naprawie uszkodzen wg powyzszych punktéw (poz. 9.1 - 9.3)

pozostate rysy i uszkodzenia powstale na powierzchni $cian
budynku Szkoty Podstawowej nr 95 na ulicy Wileniskiej 9B sa
efektem wykonawstwa i eksploatacji, a w zwiazku z tym nie
zagrazaja bezpieczenistwu budynkdéw i po naprawie nie stwarzaja
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia przebywajacych w nim
0sob.

9.9. Stan techniczny budynku oraz no$nos$¢ elementow
konstrukcyjnych budynkéw (stropdw i $cian) Szkoty

Podstawowej przy ul. Wileriskiej 9B w Krakowie pozwalaja na
wykonanie docieplenia dachow i §cian oraz wykonanie instalaciji

fotowoltaicznej na dachu budynku gtéwnego (pawilonu
dydaktycznego) i Scianach budynkow.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Tomczyk
mgr inz. Zbigniew Tomczyk
Upr. bud. do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Nr Upr. UAN-Upr. 141/90
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Nr UAN=Upr. 141/90 Krakéw, dnia 20 kwietnia 1990r,

DECYZJ4 O STVIERDZENIU PRZYGOTOVANIA ZAVODOWEGD
DO PRLNIENIA SAMODZIELNYCH PUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTYIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 uste 3, § 7 1 § 13 usto 1 pkto. 2 1lit
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
S>rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/

stwierdza sis, ze:

Pan Zbigniesw TOMCZYK

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 30 sierpnia 1960r. w Smordzowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcs do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjainosci konstrukceyjno = budowlanej

Pan Zbigniew TOMCZYK jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno=
budowlanych budynkéw oraz imnych budowli z wylaczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechniocznych i melioracji wodnych

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych pro jektdw
w zakresie rozwigzahh architektonicznych

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projeke
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz Sporzag=
dzania plandéw zagospodarowania dzialki zwigZzanych z realis
zacja tych budynkdw

b/ budowli nie bgdgcych budynkami.

3/ v budownictwie o0séb fizyeznych = kisrowania, nadzorowania N
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzae=
nia konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego -obiektéw budowlanych.
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mgr inZ. Zbigniew Tomczyk A
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w specjalnosci konstrukcyjqo-budowlaner---- -
bez ograniczen
Nr Upr. UAN-Upr. 141/9
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VZJ-S45-ILN *

Pan Zbigniew Tomczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2130/01

adres zamieszkania ul. Sw. Jacka 22/24, 30-364 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSCE

Z ORYGINALEM

mgr inZ. Zbigniew Tomgzyk
Upr. bud. do projektowania

w specjalnosci konstrulgcyiqo-budowlanej
bez ograniczen

Nr Upr. UAN-Upr. 141/90

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




