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OPIS TECHNICZNY

I Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

— obowigzujace normy i przepisy budowlane dotyczace projektowania

- katalogi firmowe ogdlnodostepne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji zbiornikowej na gaz
weglowodorowy propan techniczny o kalorycznosci 93,18 MJ/Nm3 na potrzeby kottowni zasilajgcej
budynki opieki spotecznej i socjalnej nalezace do Domu Pomocy Spotecznej w Czarnowie budynku
mieszkalno-ustugowego na. Zakres opracowania obejmuje dobdr urzadzen i $rednic przewoddéw wraz
z ich usytuowaniem, wymogi ochrony przeciwpozarowej oraz rozwigzania techniczne. Opracowanie
jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

1.3. Zagadnienia ochrony srodowiska

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym w armature
uniemozliwiajgca, w przypadku awarii, gwattowny wypltyw gazu do atmosfery. W przypadku
wystgpienia ewentualnych nieszczelnosci wydostajacy sie gaz nie stanowi zagrozenia dla powietrza,
poniewaz ilo$¢ gazu mogaca sie wydostac jest bardzo mata i ze wzgledu na ruch powietrza jest szybko
usuwana i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery. W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast
odparowuje nie powodujgc skazenia dla gleby i wod gruntowych. Przekazanie instalacji do eksploatacji
dokonywane jest po wykonaniu prob szczelnosciowo-wytrzymatosciowych z pozytywnym wynikiem.
Odbiér Zbiornikéw musi byé pod kontrolg Urzedu Dozoru Technicznego. Srodki ostroznoéci w zakresie
ochrony Srodowiska: zapobiegac przedostaniu sie gazu do kanalizacji i systeméw wentylacji. Narazenie
Srodowiska — brak szczegdlnych wymagan. Stosowane $rodki techniczne kontroli: wentylacja
wywiewna usuwajgca gaz z miejsc ich emisji. Wywietrzniki wentylacji ogolnej nalezy montowac¢ w
gornej czesci pomieszczen i przy podtogach. Kontakt z produktem moze doprowadzi¢ do odmrozenia
miejsca kontaktu. Toksyczno$¢ ostra inhalacyjna niska- LC50:1443 mg/l, Substancja nie jest draznigca

dla oczu i uczulajgca skore.
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II Zewnetrzna instalacja gazowa

2.1. Ogolna charakterystyka

Gaz ptynny jest to skroplona mieszanina propanu, butanu i niewielkich ilosci innych
weglowodandw. Wiasciwosci propanu charakteryzuja dwa parametry fizyczne: temperatura
i cisnienie. Cisnienie panujgce w zbiorniku jest cisnieniem par gazdéw, ktére powstajg
w zamknietym zbiorniku z gazem ptynnym znajdujgcym sie w stanie ciektym. Wielko$¢ cisnienia w
zbiorniku zalezy tylko od skfadu czasteczkowego gazu i ich temperatury. Nie jest ona zalezna od stopnia
napetnienia zbiornika, jezeli ilos¢ gazu w zbiorniku nie bedzie mniejsza od 15% catkowitej pojemnosci
zbiornika. Gaz ptynny jest gazem nawanianym poprzez dodanie marcepantow lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji zaptonu tj. c.a. 0,4% gazu w
powietrzu. W pewnych przypadkach, gdy nawanianie jest szkodliwe dla procesu, gaz nie jest
nawaniany. Gaz po zmieszaniu z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg. Granica wybuchowosci
dla propanu wynosi: od 2,1% do 9,5% objetosci; Klasa wybuchowosci — IIA, grupa samozapalenia T2.
Gaz ptynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowac uduszenie, jezeli jest w dostatecznie
wysokim stezeniu. Mate ilosci gazu ptynnego moze da¢ duze ilosci par gazu, ktoére zmieszane z
powietrzem mogg stac sie niebezpieczne. Odpowiednio kalibrowany eksplozymetr moze by¢ uzyty do
stwierdzenia koncentracji gazu w powietrzu.

Pod Zadnym pozorem nie wolno uzywac otwartego ognia do sprawdzania wyciekow!

Gaz ptynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod ci$nieniem, jest ciecza
bezbarwng i jego waga jest w przyblizeniu potowa wagi wody o tej samej pojemnosci. Gaz ptynny
zmieszany z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg. Granica wybuchu w temperaturze otoczenia
i normalnym cisnieniu zawiera sie w zakresie od 2% par gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje
ryzyko eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za uboga dla wywotania eksplozji.
Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna, jezeli jest zmieszana z powietrzem. Nalezy miec¢
na uwadze, Ze przy ciSnieniu wyzszym niz atmosferyczne gorna granica wybuchowosci podnosi sie a
zaleznosc ta, nie jest liniowa. Gaz ptynny jako gaz ciezszy od powietrza, a w przypadku propanu 1,5
razy. Z tego powodu pary gazu ptynnego $cielg sie nad ziemig. W nieruchomym powietrzu pary gazu
ulegajg bardzo wolnemu rozproszeniu. Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty ciggle zawiera pary
gazu i jest ciggle niebezpieczny. W tym stanie ci$nienie wewnetrzne jest bliskie atmosferycznemu i
jezeli zawor zbiornikowy jest otwarty powietrze moze dosta¢ sie do zbiornika tworzac mieszanine
wybuchowg. Wyciek gazu ptynnego moze byc¢ stwierdzony w inny sposob niz przez zapach. Kazdy ptyn
odparowuje, efekt schtadzania otaczajgcego powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w
powietrzu. Efekt kondensacji, a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na "krycie
wycieku. W wyniku tego, ze gaz pilynny gwattownie odparowuje i dlatego powoduje obnizenie
temperatury i w zwigzku z tym, gaz ten moze spowodowac powazne obrazenia skéry przez jej
miejscowe odmrozenie. Dlatego tez sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary powinien by¢

noszony tam, gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje.
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PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE GAZU PLYNNEGO

PARAMETRY PROPAN BUTAN
(wz6r chemiczny) CsHs CsH1o
W STANIE CIEKLYM
Ciezar wiasciwy (kg/I)
Pray © °C 0,530 0,6008
Przy 15 °C P ! !
e 0,512 0,575
0,502 0,570
Wartos$¢ opatowa
:f,f;:fkg 12030 11840
50 49,2
Objetos¢ wiasciwa cieczy w I/kg
Przy O°C p 1,88 1,68
150C 1,96 1,74
W STANIE GAZOWYM
Ciezar wiasciwy gazu
(kgNm?)
Przy 0 °C
1,85 2,45
Stosunek ciezaru gazu do
ciezaru powietrza = 1 1,562 2,091
Wartos¢ o opatowa w MJ/m3 95 121,5
Temperatura zaptonu °C 510 480
Granica wybuchowosci
dolna%
gérna% 21 1,86
10,1 8,41
Zapotrzebowanie powietrza do
spalania:
Nm3/Nm3 23,9 31,92
Nm3/k 12,15 12,00
Klasa wybuchowosci ITIA IIA
Grupa samozapalenia T2 T2

Wartos¢ opatowa: Mieszanina C propan, 12,87 KWh/h, 11,070 kcal/kg, 46,00 MJ/kg
2.2. Lokalizacja zbiornikow

Na podstawie obowigzujgcych przepisow prawnych i zasad bezpieczenstwa i ochrony p.poz.
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przedstawiono ponizej wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikdw, ktore stanowig podstawe do wyboru

lokalizacji w szczegdtowym planie zagospodarowania posesiji:

. zbiornik nie moze by¢ lokalizowany w zagtebieniach terenowych w terenie podmoklym, w

poblizu rowéw oraz w  odlegtoSci mniejszej niz  5m od  studzienek
i wlotdw kanalizacyjnych wymdg spetniony, - lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do

dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej,

. zbiornik jest lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy zachowaniu
odlegtosci bezpieczenstwa — wymdg spetniony,

o zbiornik powinien by¢ posadowiony na podstawie betonowej - wymadg spetniony,

. decyzja o koniecznosci ogrodzenia zbiornika nalezy do projektanta dokonujgcego adaptacii

projektu do warunkoéw lokalnych,
. zbiornik mozna instalowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od napowietrznej linii
energetycznej przy napieciu do 1 kV i nie mniejszej niz 15m dla linii elektrycznej

0 napieciu réwnym lub wiekszym od 1kV- wymaog spetniony,

Min. odlegtos¢ od
_— . skrajnego
Zbiornik naziemny o
Pojemnos¢ za S:;eiiynia Min. odlegtosc od przewody I|n|!
jemn g niezasyfonowanych | energetycznej
zbiornika Odleatodé od wybuchem studzienek
Odlegtoé¢ od egrosc o 2 LRV |
budynku [m] granicy Do 1 kv oWviei
Y Dziatki [m] POWYZ€]
6,400 m 3 7,5m 3,75m 1,5m 50m 330m | 150 m

2.3. Charakterystyka techniczna zbiornikow

Zbiornik w ksztalcie walca jest naczyniem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT i zabezpieczonym przed nadmiernym wzrostem ci$nienia

przez zawory bezpieczenstwa o odpowiedniej przepustowosci.

Wyposazony jest w niezbedng armature odcinajgcg, kontrolng i redukcyjng zapewniajgcg

bezpieczne napetnianie i opréznianie na wypadek awarii. Zbiornik wyposazony jest przez wytworce w:

° Zawory bezpieczenstwa,

° Poziomowskaz ptywakowy,

] Zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetniania,
o Manometr tarczowy o zakresie 0-2,5MPa,

o Zawor wlewowy,

] Zawor awaryjnego poboru fazy ciektej,

° Zawor poboru fazy ciektej (z wyjatkiem zbiornika V = 27001).
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Armatura, ktéra zamontowana jest na zbiorniku musi posiadac¢ aktualne atesty dopuszczajgce jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego. Okresowe przeglady i rewizje UDT sg niezbedne i zapewniaja
prawidlowe dziatanie zbiornika. Zbiornik pomalowany jest na kolor biaty, odbijajacy promieniowanie
stoneczne. Ze wzgledu na powyzszy fakt zbiornik nie wymaga zadaszenia. Wszystkie zawory
zamontowane na zbiorniku zabezpieczone sg w sposdb uniemozliwiajgcy uwolnienie jakiejkolwiek ilosci
gazu do atmosfery poprzez przypadkowg osobe. Zbiornik posadowi¢ nalezy na prefabrykowanej ptycie

betonowej wykonanej z betonu B20 o grubosci 16cm, dowozonej na teren budowy wraz ze zbiornikiem.

Dane techniczne zbiornikow:

Wymiary [mm)]
Wielkoé¢ zbiornika . : Rozstaw podpdr Rozstaw podpdr
Srednica . > 1
- Diugosc zbiornika na diugosc na szerokosc
zbiornika .o L
zbiornika zbiornika
6400 | 1250 5950 3500 800

2.4. Instalacja odgromowa i uziemiajgca zbiornik

Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z PN-89/E-05003/03.
Poza instalacjg odgromowg zgodnie z przepisami konieczne jest wykonanie uziemienia otokowego,
polegajacego na potaczeniu dwdch ndg zbiornika przewodami uziemiajgcymi do uziemienia biegnacego
wokét zbiornika.
niz 60cm

° Uziom otokowy nalezy uktada¢ na glebokosci nie mnigjszej

i w odlegtosci nie mniejszej niz 100cm od zewnetrznej krawedzi ptyty zelbetowej

. Potgczenia uziomu otokowego z przewodami uziemiajgcymi nalezy "konaé przez
spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed

uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg,

° Do potgczen przewodow odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac

przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 20x4mm,

o Przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone

wzdtuz obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 1 Om.
Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. Rezystancja uziomoéw
(< 7Q)jest kazdorazowo mierzona po wykonaniu i w odstepstwie roku oraz poswiadczona

protokolarnie.
2.5. Posadowienie zbiornika
Zbiornik nalezy zamontowaé na prefabrykowanej ptycie zelbetowej, ktorej grubo$¢ wynosi

minimum 20cm wykonana jest z betonu B-20 i zbrojonej stalowymi pretami 08 tworzacymi siatke o

oczkach 10 x 15cm w gornej i dolnej powierzchni ptyty. Otulina zbrojenia wynosi 2cm, a stal uzyta do
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wykonania zbrojenia: AIII (34GS). Piyte nalezy potozy¢ na uprzednio zageszczonej podsypce
piaskowej (zwirowej lub z posp6tki) o grubosci min. 20cm. Podsypke nalezy wyprofilowa¢ w taki
sposob, aby utozona na niej ptyta byta w poziomie. Zbiornik wyposazony jest w otwory znajdujgce
sie w podporach zbiornika umozliwiajgce mocowanie go do prefabrykowanej zelbetowej piyty

odpowiednimi kotwami.

2.6. Rurociagi i armatura

Zewnetrzng instalacje gazowg od zbiornika w kierunku budynku utozy¢ na gtebokosci 80 cm
ppt i zakonczy¢ je na Scianie zewnetrznej budynku w odlegtosci minimum 50 cm od krawedzi otworu
drzwiowego. Instalacje przytgczeniowa wykonac zgodnie z trasg opisang na planszy zagospodarowania
dziatki . Szafki gazowe na budynku zamontowac¢ 0,50 m od otwordw okiennych i drzwiowych i 0,5 m
od poziomu terenu. Rurociggi $redniego i niskiego ciSnienia w czesci naziemnej wykonac z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, fgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowanych wytacznie przy potaczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy
teflonowej do gazu. Za pomoca reduktora 1-ego stopnia zamontowanego na zbiorniku przeprowadzana
jest redukcja wysokiego cisnienia gazu do ci$nienia $redniego. Przed reduktorem nalezy zamontowaé
zawory odcinajace sferyczne posiadajgce atesty na gaz ptynny propanowy na cisnienie min. 2,5MPa,
a w skrzynce na $cianie zewnetrznej budynku kurki odcinajgce i reduktory II stopnia oraz zawor MAG
DN50.

2.7. Roboty ziemne

Instalacje zewnetrzng w czesci podziemnej nalezy wykonaé w wykopie waskoprzestrzennym
o Scianach pionowych, rozpartych obudowami do wykopdw. Gteboko$¢ wykopu powinna wynosi¢
minimum 0.85m i szerokos¢ 0.25m. Przed przystgpieniem do robot nalezy oczyscic i osuszy¢
dno tak, aby montaz rur odbywat sie w gruncie suchym bez kamieni i podobnych czesci
statych. Przewdd zewnetrznej instalacji gazowej nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci
0,15 m. Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z
doktadnym podbiciem do wysokosci rury i zageszczeniem gruntu. Na wysokosci 0.3-0.4m nad od
wierzchu rury nalezy utozyé z6tta tasme ostrzegawczg o szerokosci 0.1-0.2m. Dalszg zasypke wykonac
recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m z zageszczeniem kazdej warstwy. Po zakonczeniu
robdt teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Minimalne przykrycie dla
gazociggéw z rur PE wynosi:

e 0.8 dla terendw zurbanizowanych

e 1.0 pod drogami i gruntami ornymi

2.8. Skrzyzowania i kolizje

Wzdtuz trasy projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej wystepuje  kolizja
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z wewnetrzng siecig cieptowniczg. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu obowigzuje ustalenie wiasciciela. W takim przypadku skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie z
PN-91/M-34501.

2.9. Instalacja zbiornikowa

Zbiornik naziemny tworzy zaplecze paliwowe i zasilaé bedzie urzadzenia gazowe
w istniejagcym budynku mieszkalno-ustugowym. Na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego
zuzycia dobrano zbiornik 2 zbiorniki o pojemnosci 6400 | na jednostke. Zbiornik na gaz ptynny jest
stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego. Cisnienie robocze
wynosi 1.56 MPa a temp. Obliczeniowa -20°C + +40°C. Konstrukcja zbiornika powinna spetniac¢
warunki techniczne Urzedu dozoru technicznego DT-UC-90/ZS opracowane przez UDT. Zbiornik nalezy
posadowiC na zelbetowej ptycie o wymiarach 5.20m x 1.3m. Rurocigg zewnetrzny wykonac nalezy z
rur polietylenowych PE 100 RC @32 szereg SDR 11 o dtugosci tacznej ok. 22 m, tgczonych metoda
zgrzewania elektrofuzyjnego za pomocg typowych elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24V lub
39,5V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy "korzystaniu elastycznosci rur PE stosujac
promienie giecia:
e temp. +20 °C - promien giecia 20x dn
e temp. +10 °C - promien giecia 35 x dn
e temp. +0 °C - promien giecia 50 x dn
Rurocigg zewnetrzny utozony w wkopie powinien mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu rury nalezy ukfada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych. PodejScia wykonywac nalezy za pomocg kolumny z pétsrubunkiem
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od lica budynku. Kolumna sktada sie z potaczenia PE/stal, rury PE
i aluminiowej rury ostonowej. Zakonczenie rur ochronnych zabezpieczy¢ nalezy piankg poliuretanowa.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych trase przebiegu przewodu gazowego nalezy wytyczy¢. Tyczenie
moze wykonac¢ tylko uprawniony geodeta. Rurociggi posadowi¢ nalezy w uprzednio wykonanym
wykopie, na gtebokosci ok. 0,85m od powierzchni terenu. Przytgcze utozy¢ nalezy podsypce piaskowej
grubosci 0.15m. Po utozeniu rurociggi poddac nalezy prdbie na szczelno$¢ zgodnie z PN-90/M-34503
przy udziale dostawcy gazu. Po wykonaniu prob szczelnosci przylacza gazowego nalezy je przysypac
piaskiem lub niezbrylonym gruntem rodzimym do wysokosci 40cm, a nastepnie oznakowaé poprzez
utozenie paska folii koloru zéttego szerokosci 20cm z drutem miedzianym o przekroju 1,5m? w izolacji
DY wzdtuz prowadzonego przylgcza. Pozostatg czeS¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym

zageszczajgc grunt warstwami.
2.10. Proby szczelnosci
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci przytacza nalezy przeprowadzi¢ przez okres 2 godzin gazem

obojetnym na cisnienie 0,75MPa. Do prdb nalezy uzy¢ manometru tarczowego o $rednicy 16¢cm. Proby

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503.
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Zabrania sie przeprowadzania wodnych prdb szczelnosci rurociagéw fazy gazowej!
Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji

powykonawczej.

2.11. Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem
przewodow gazem uprawniony instalator powinien sprawdzi¢ czy dokonano kontroli szczelnosci
instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do
wszystkich koncowek rurociggdw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje
napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy
przyboréw. Do przytgczy przybordw nalezy poditgczy¢ przewdd z odprowadzeniem na zewnatrz.
Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnos¢ potgczen. Podczas odpowietrzania przewodow
nalezy pomieszczenie starannie wietrzyé, aby nie dopuscic do gromadzenia sie gazu. Podczas
przedmuchiwania przewoddéw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz

uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikdw i urzadzen elektrycznych.

2.12. Wymagania BHP

Instalacje zbiornikowe powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy udziale
dostawcy gazu po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Instalacja powinna by¢é wyposazona ] w jeden
agregat proszkowy o masie $rodka min. Ix6kg. Do gaszenia pozaru gazu (propan) stosowac zamiennie
gasnice proszkowe, Sniegowe lub halonowe. Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne
napisy z informacjg o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefondw awaryjnych. Na ogrodzeniu
lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu wybuchowym
i pozarowym. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktdry zobowigzany jest postepowac
zgodnie z instrukcjg. Na terenie wokot zbiornika nie powinno by¢ materiatdw tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przewiew. Trawe i roslinnos¢
w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania kosiarek iskrzacych. Instalacja
gazowa- zbiornikowa jest integralng czescig instalacji zasilajgcej i jakiekolwiek przerdbki czy
rozkrecanie poszczegolnych jej czesci jest zabronione. Sprawdzenia stanu technicznego instalacji
dokonuje kazdorazowo dostawca gazu podczas dostaw. Rozruchu instalacji nalezy dokonywac przy
udziale dostawcy gazu. Zobowigzuje sie uzytkownika do powiadomienia najblizszej komendy strazy
pozarnej o uruchomieniu instalacji grzewczej zasilanej propanem. Nie dopuszczac¢ do zapowietrzenia
instalacji. Zaleca sie stosowanie wykrywacza propanu w celu stwierdzenia szczelnosci instalacji. Zaleca
sie wykonanie instalacji elektrycznej w wersji przeciwwybuchowej lub hermetycznej. Raz w roku nalezy
pomierzy¢ rezystancje uzioméw. Zauwazone ulatnianie sie gazu lub wadliwo$¢ w dziataniu
poszczegdlnych urzadzen po zamknieciu wtasciwego miejscowo kurka nalezy bezzwiocznie zgtaszaé

do dostawcy gazu oraz serwisu.
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2.13. Instrukcja BHP

Pozar:

1.

Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtdwny w szafce gazowej na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Powiadomic¢ Straz Pozarna tel. 998 i poinformowa¢, gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu
ptynnego.

W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomocg spryskiwaczy wody (np. waz ogrodowy).

Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

Wyciek gazu:

Zlikwidowac wszystkie zrodta ognia.

Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz kurek gtdowny w szafce gazowej na zewnatrz budynku
przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Powiadomic¢ Straz Pozarna.

Powiadomi¢ dostawce gazu.

Niesprawnosc¢ instalacji gazowej:

1. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkng¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz budynku.
4. Powiadomic¢ serwis awaryjny.

UWAGA:

gaz ptynny w normalnych warunkach gwattownie odparowuje powodujgc miejscowe obnizenie
temperatury, co moze spowodowac powazne obrazenia skory przez jej odmrozenie,

pusty zbiornik gazu ciggle zawiera pary gazu mogace tworzyé w potgczeniu z powietrzem
mieszanine wybuchowg dlatego tez w zbiornikach oprdznionych z gazu nalezy pozamykac

wszystkie zawory.

2.14. Warunki ochrony p.poz.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

dla zbiornikéw 6400 | — w promieniu 1,5 m od wszystkich kré¢cdw zbiornika. Do zbiornikéw
naziemnych strefa odlegtosci bezpieczne wynoszg odpowiednio:

Vzb.=64001-75m

podziat obiektu na strefy pozarowe — nie dotyczy

klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych — nie dotyczy
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e warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby drdg, pomieszczen, o$wietlenie awaryjne oraz

przeszkodowe — nie dotyczy

Sposdb zabezpieczenia p. poz. instalacii uzytkowych

Zbiornik oraz instalacja rurowa uziemione poprzez potaczenia z uziomem otokowym zgodnie z PN-
83/E-05003/81. Ochrona przed elektrostatycznoscig poprzez potgczenie z uziomem otokowym.
Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajgcy, potgczony z

uziomem otokowym zbiornika.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich

rozmieszczeniem.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w jedng jednostke sprzetu o masie srodka gasniczego min. 1x6kg
proszek). Sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych przy furtce
ogrodzeniowej. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepfa. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z PN-92/N-01246/01 tab. 11. Nie przewiduje
sie wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ratownicze.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla projektowanej wielkosci parku zbiornikowego zaopatrzenie w wode do celéw p. poz. zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami nie obowigzuje.

III Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy dokladnie zapozna¢ sie z projektem
i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

2. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robdt i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

3. Montaz rurociggéw i instalacje zbiornikowg moga wykonywaé monterzy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje OIGE uprawniajgce do wykonawstwa sieci gazowych
i instalacji zbiornikowych 4,4MPa

4, Wszystkie materialy uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie
i Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

5. Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
projektantem,

6. Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Nalezy przestrzegac przepisy BHP
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