Projekt technologiczny kotiowni

olejowej w Pafistwowym Domu Pomocy Spotecznej

w Czarnowie woJj. ptockie
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do projektu technologicznego kotiowni olejowej
o mocy 195-225 kW wbudowanej dla obiektdw PDPS
w Czarnowie woJj.ptockie.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. DTR kotila Paromat-Duplex

1.4. Uzgodnienia branzowe
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W zakres opracowania wchodzi projekt technoclogiczny kotiowni
olejowe] wyposazonej w kociot niemieckiej firmy Viessmann
Paromat-Duplex o Q=195-225 kW.

Kociol wypcsazony bedzie w palnik niemieckiej firmy Viessmann
typu UNIT.

Magazyn paliwa zbudowany bedzie ze zbiornikdéw firmy niemieckie]

"ROTEX" ( taczna pojemnoS§& = 6 000 1 ).

Opis stanu istniejacego.

Obecnie na potrzeby c.o. i c.w.u. pracuje kottownia opalana wegle
kamiennym. Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczu pojemnoScio-

wym.

Technologia kottowni.

——
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Ogrzewanie budynkdw zaprojektowano jako niskotemperaturowe

- 90/70°C. Wielko&& kottowni i JjeJj moc wynika z bilansu ciepia



dla poszczegdlnych budynkdéw i wynosi 171 606 W.

Zgodnie z decyzjg Inwestora dobrano kociot firmy Viessmann
Paromat-Duplex o Q=195-225 kW.

Kociot opalany bedzie olejem lekkim. Kocioi wyposazZony bedzie
w palnik olejowy firmy Viessmann UNIT o regulowanej wydajnoSci
uzaleznionej od zapotrzebowania aktualnego ciepia.

Palnik sterowany bedzie programatorem typu Dekamatik - DE.

W kotiowni projektuje sie 2 obiegi pompowe.

W obiegu c.o. przewidziano zawér trdjdrogowy sterowany
Dekamatikiem.

Zabezpieczenie ukladu grzewczego - zaprojektowano zgodnie z

PN-G1/B-02414 za pomocg naczynia przeponowego "Reflex".

5-Magazyn _paliwa,

Projektuje sie magazyn paliwa w iloSci 5 000 1

( 3 zbiorniki po 2 000 1 kazdy ).

Zastosowano zbiorniki firmy ROTEX. Instalacje wlwwowg wykonal

z rur stalowych o ¢50 mm zakohAczong skrzynka zamontowana na
zewnetrznej Scianie budynku.

Napeinianie zbiornikdw - wylacznie z cystern posiadajacych
dystrybutor o cidnieniu - 0,3MPa. Odpowietrzenie wykonaé z rury
stalowej o #$40 mm, ktdrg nalezy wyprowadzié na Sciane zewnetrzna

budynku i zakonczyé zaworem oddechowym.

6.Instalacja_paliwowa.

Paliwo do palnika zostanie dostarczone przewodami z miedzi
o ¢8x1 poprzez filtr paliwa i odpowietrznik firmy Oventrop

zamontowany bezpoSrednio przy palniku kotta.



Projektuje sie wkladke kominowa ze stali szlachetnej firmy HMS

o $250 mm, ktdra nalezy umieScié w istniejgcym kominie.

Wysokosé komina - 11,0 m.

W dolnej czeS&ci komina przewidziano wyczystke oraz odprowadzenie
skroplin.

Wysoko§¢ komina okreSlono w operacie ochrony powietrza uzgodnicnym

z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu WoJjewddzkiego w Ptocku.

Rurociagi instalacji technologicznej wykonaé z rur stalowych
bez szwu laczonych przez spawanie. Rurociggi w najwyzszych miejscach

odpowietrzyc.

S.Izolacja_antykorozydina.

Rurociggi technologiczne w kottowni po oczyszczeniu do II stopnia

malowaé dwukrotnie farbg antykorozyjna.

10.Proba_szczelnoSci.

Instalacje technologiczng kotlowni nalezy poddaé prdbie szczelnoSci
W 24 godziny po napeinieniu instalacji wodg manometry nie powinny
wykazywaé spadku ciSnienia statycznego. Nastepnie po odcieciu
kotta poddal prdbie na ciSnienie - 0,9MPa.

Po pomySlnym wyniku prdby nalezy przystapié do izolowania rurocia-
zow.

Uwaga:
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowalé do insta-

lacji dopiero po doktadnym wypitukaniu instalacji.




11.Izolacja termiczna.
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Rurociggi izolowaé termicznie izolacja Steinonorm 510,

S==S======S======S==S====S

Na potrzeby technologiczne przewidziano studzienke schiadzajacsa
o #800 mm, z ktdrej pompa KP150 firmy Grundfos wypompuje wode do

istniejacej kanalizacji.

W pomieszczeniu kotiowni projektuje sie wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewna.

Nawiew odbywa sig kanatem nawiewnym O wym. 25x20 cm.

Kanal! ten nalezy sprowadzié nad posadzkg na wysoko§& 30 cm od
dolnej krawedzi kanaiu. Wywiew nastapi kxratka wentylacyjna o
wymiarze 21x14 cm.

Wlot i wylot kanaiu zabezpieczyé siatka stalowa ocynkowang.

14.¥eptylacja. magazyny.gledis

Projektuje sie uklad wentylacji nawiewno-wywiewny.

Nawiew odbywaé sie bedzie kanaiem O wym. 25x25 cm wykonanym

z blachy stalowej ocynkowanej umieszczonym w Scianie zewnetrzne]
pod stropem pomieszczenia.

Wywiew nastapi kanatem "zetka" o wym. 25x25 cm sprowadzonym

nad posadzke wanny. Otwory kanatdw zabezpieczyC siatka stalowg

ocynkowang.
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Projektuje sie komin ze stali szlachetnej firmy HMS o ¢250mm
i H=11,0m.
W istniejacy murowany komin nalezy zamontowal wkiadke wykonana
ze stali szlachetnej w/w firmy. Wkiadke ta nalezy zaizolowatl
termicznie weina mineralng o gruboSci 50 mm.
W dolnej czedci komin wyposazy& w wyczystke i zakoficzyt go
miska na skropliny.
Catoéé montowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Dystrybutorem w/w wkladek kominowych Jest-

Przedsiebiorstwo Automatyki Komunalnej w Ptocku

ul .Kostrogaj 24.

P p——— A A ittt

1.Redukcja $200/250 mm 5§25
2.Rura prosta ¢250 mm o 1= 500 mm szt
3.Kolano segmentowe 90O $250 mm BB .
4.Tréjnik podtaczenia czopucha $250x250mm szt
5.Rura prosta z otworem wyczystkowym

> dnem z odprowadzeniem skroplin ¢250 mm szt
6.Wktad wsuwany z drzwiczkami 82t
7.Pierécief zakohczenia komina ¢250 mm szt
8.Daszek kominowy ¢250 mm szt.1
9.Rura prosta ¢25C mm 1=1000 mm szt.10

Komin zestawiono z elementdw w-g katalogu firmy HHMS.
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Zgodnie z przepisami p.pozarowymi

pieczen :

§cianke dziatowg wydzielajaca z istniejgcego sktadu opatu
magazyn oleju wykonal gruboSci 25 cm 2 cegly ceramicznej,
obustronnie otynkowal.

drzwi o odporno8ci ognioweJ 1 godzinneJ winny otwieral
sie na zewngtrz pomieszczenia.

wyposazyé kotiownig w proszkowe gaSnice

w pomieszczeniu kottowni w widocznym miejscu umie§cié
instrukcje obstugi kotta palnika i instrukcje p.poz.

w magazynie paliwa zaprojektowano wanng ktdra zapewni
zgromadzenie sie 2/3 pojemnoSci zbiornikdw

( w razie awarii uktadu paliwowego.)

. 3 - - - - - O
spalany oleJ winien miecC temperature zapionu powyzeg 55 G

drzwi do magazynu oleju o szeroko&ci 90cm

drzwi do kotitowni J.w.

§ciany w pomieszczeniu kotiowni malowaé farba emulsyjna
w Jasnym Kkolorze

posadzke wylozyC tarakotg

przewody wentylacyjne powinny mieé klase ogniowg-

w kottowni - 60 minut

w pomieszczeniu oleju - 120 minut

urzgdzenia kotiowni ustawié na cokotach betonowych o h=10cm
wymurowaé prbdg przeciwprzelewowy W magazynie oleju

o wysokoéci - 60 cm.

projektuje sie szereg zabez-




- tynki w cze8ci wanny dc wysokoSci progu pomalowal farbg niena=

sigkliwg

zamontowaé grzejnik GZ 2x1,0 w magazynie oleju

zamontowaé kanaty wentylacyjne

wykonaé izolacje instalacji technologicznej otulinami Steino-
norm o grubosci 25 mm

w studzience schtadzajacej zamontowaé pompeg KP150

firmy Grundfos ktérg podlgczyl nalezy do istniejacej kana-
lizacji sanitarne]

uzupetnianie ztadu wykonaé Jjako rozigczne

w rozdzielni przewidzieé gniazdko dla o3wietlenia na napiecie
bezpieczne

awaryjny wytacznik pradu oznaczyEé w sposdb trwaly

dla kotlowni i magazynu oleju przewidziel oddzielng
rozdzielnie elektrycznsg.

na zewnagtrz pomieszczenia zainstalowaé awaryjny wyiacznik
pradu

w magazynie oleju instalacja elektryczna ma by¢é wykonana Jak

dla pomieszczeh zagrozonych pozarem

Uwaga :

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z "Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe

i olejowe."
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Zapotrzebowanie ciepta na cele centalnego ogrzewania 1 cliepte]
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wody uzytkowe]

-
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W/g dokumentacji archiwalnej zapotrzebowanie ciepta na cele c.o .
dla budynku gibwnego wynosi:

Q1= 46 750 kcal/h = 54 370 VW

zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku pomocniczego

wynosi :

v = ( 7,6x15,8+7,7x8,9)x3,8 = 716,8 m>

Q2= 716,8x0,95x40x1,3x0,95= 33 639 W

zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku administracyjnego
wynosi

V= 13x14x6,3 = 1147 n’

"

1147x0,75%x40x1,3x0,95 = 42 496 W

n

Q
3

Laczne zapotrzebowanie ciepia na cele c.o. wynosi -

Q = Q1+Q2+Q3 =54370W+33635W+42496W=130 505 W
co

Zgodnie z informacjs uzyskana od Inwestora catkowita iloSéE
mieszkafcdw wynosi -70 osdb

§r

Gcﬁuz 70x150 = 10500kg/d0b¢ = 437,5 kg/h
sr -1

Q = 437,5x4,2x50x3600 = 25,5 kW
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Q = 130 505 W + 25 500 ¥ 156 005 W

1]

Wwymagana wydajnos¢ kotta wynosi :

Qk= 41T X Q= 1,1 % 156 005 = 171 606 W

Dobrano kocio* typu Paromat-Duplex firmy Viessmann

o mocy 195-225 kW

Dobdr pompy obiegowej c.O.

P S B O SR B L B B

130 505 x 1,15 Fe79

Z ) 3
1 ST ——— - 0,0018 m /s = 6,42 m /h
co 4 216 x 20 x 970,2

1,2+0,35+1,5
0,9 x 0,97

dobrano pompe Leszczyfhskiej Fabryki Pomp typu 40POt60A

Dobdr pompy tadujgce].
25 500 x 1,15

b4
G = =mmmm———————mmm——————— = 0,000%6 m” /s = 1,5m3/h
47216 x 20 % 970,2

dobrano pompe Leszczyfskiej Fabryki Pomp typu 25P0r40C

Dobdr pompy cyrkulacyjnej.

s e s 8 @ & 888 S8 SN ST ESse

g =4%,2 G
o} c
= 0,%xG
Gc 3)( max
Sr
G s 437:5 kg/h




i B

max
GCWU = 437:5 X 3;4 = 1 48?’5 kg/h
G =0,3x 1 487,5 kg/h = _446,3 kg/h
c
2
G = 1,2 x 446,3 = 535,5 kg/h = 0,54 m’/h
p

dobrano pompe LeszczyhAskieJ Fabryki Pomp typu 25PWr40C

Dobdr naczynia wzbiorczego.

ooooooooooooooooooooooooooo

2
—
w x0,05 3
v = 2 % bb % L v by 0,26 m
S 4
co
¥ 26,95 x 88,4 =« 5,9 o
cO
3
v = 0,39 m
K
v = 0,26 43,7 + 0,39 = 4,35 mB
z%
3
V =1,1X4,35X999,6X0,0287 = 137,2 dcm
u
0,25 + 0,1 3
7 — AEEERLON HR e - 2
&n 157;2 % 573572700 320,3 dcm

dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex-N400.

Dobér zawordw bezpieczenstwa.

-----------------------------

dla kotta - G
d = 0,8 ===z meooo——g
ac X{/pq=Py/x %
’ 225 000
= 0,6 XV ——————————————————————— = 19 mm
0!42 x\[ (215X191)X97O!2

dobrano zawdr bezpieczefistwa $1"" typu SVH firmy MTR Intermes
( 20 mm )
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dla wymiennika cwu. -

dobrano zawdr bezpieczefistwa o ¢1/2" /13,5mm/ typu

SVW firmy MTR Intermes

Uwaga:

Ze wzgledu na zastosowanie kotta j.w. parametry

czynnika grzewczego beda wynosity 90/70°C.

Nalezy wiec przewidziel zwiekszenie iloSci grzejnikdw

w niektérych pomieszczeniach.

Ze wzgledu na zastosowanie w kotiowni naczynia wzbiorczego
przeponowego nalezy zlikwidowaé odpowietrzenia w budynku,
gdzie jest rozdziat dolny i piony nalezy zakofczyl
odpowietrznikami automatycznymi.

Zaleca sie zastosowanie zawordw termostatycznych przy

istniejacych grzejnikach.




