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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w z wykonaniem instalacji gazowej na potrzeby kottowni zasilajgcej budynki opieki
socjalnej i spotecznej przy Domu Pomocy Spotecznej w Czarnowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.:

Instalacja C.O.

- montaz kottéw gazowych z elementami automatyki

- montaz systemu odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej - montaz systemu
powietrznego ze stali kwasoodpornej - dostawa zasobnika c.w.u.

- montaz rurociggdéw z rur stalowych czarnych

- montaz armatury

- montaz pompy obiegowej c.o.

- montaz pompy obiegu c.w.u.

- montaz pomy cyrkulacyjnej

- montaz urzgdzen zabezpieczajacych

- zabezpieczenie antykorozyjne rur

- montaz izolacji cieplnej instalacji

- préby szczelnosci

- rozruch kottowni

Wewnetrzna Instalacja gazowa

- montaz rurociggdéw stalowych czarnych tgczonych przez spawanie
- montaz armatury gazowej

- podtgczenie odbiornikdw gazu

- montaz aktywnego systemu przeciwwybuchowego



- zabezpieczenie antykorozyjne rur
- préby szczelnosci

Zewnetrzna Instalacja gazowa

- montaz szafek gazowych na zawory odcinajgce na $cianach budynkow
- wykonanie wykopdw liniowych pod rurocigg PE

- montaz podejs¢ prefabrykowanych do montazu na Scianie budynku
- montaz rurociggu PE w wykopie na posypce

- montaz zbiornikdw gazowych 2x6400I

- montaz piyt prefabrykowanych pod zbiorniki

- montaz uziemienia otokowego zbiornikdw

- préby szczelnosci

- utozenie tasmy ostrzegawczej nad gazociggiem

- zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki

- odtworzenie nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg  zgodne
z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Roboty instalacyjne — wszelkie prace zwigzane z technologig kottowni gazowej oraz budowa
wewn. i zewn. instalacji gazowej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacyjne.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty instalacyjne wraz z przestrzeniag
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreSlonego zakresu
robot i opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania.

Inspektor nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonanych robot budowlanych i zgodnosci ich z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

Instalacja gazowa - uklad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz
Z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatow spalinowych w budynku.
Kurek gtowny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
z przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym
rozpoczyna sie instalacja gazowa.



Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Urzadzenie gazowe - takie urzadzenie, w ktdérym nastepuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplne;.
Kottownia — zespot urzadzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru
i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury W instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optyczno
akustyczny osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za realizacje robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych— Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988”. Na wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na
budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

» Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,



» Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

* By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej oraz jej czesci kosztowej mogq zostaC zastgpione
technicznie réownowaznymi, o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét.

2.2. Wymagania szczegotowe odnosnie materiatow.
2.2.1. Technologia kottowni gazowej
2.2.1.1. Kociot gazowy kondensacyjny

- moc pojedynczego kotta maksymalna 99,5 kW (przy param. obliczeniowych 50/30°C)

- moc kotta minimalna. 20 kW (przy param. obliczeniowych 50/30 °C)

- sprawnosc¢ pracy kotta co najmniej 108,7 %, (przy param. obliczeniowych 37/30°C)

- dopuszczalna temperatura robocza kotta co najmniej 85 °C,

- maksymalny strumien przeptywu 5000 I/h

- palnik kotta modulowany,

- dopuszczalne cisnienie robocze kotta minimum 6 bar,

- mozliwo$¢ zasysania powietrza do spalania z zewnatrz kottowni, - mozliwos¢
zastosowania komunikacji EiB/KNX lub LON.

- Klasa NO«6

- Maksymalna mozliwos$¢ ustawienia kotta -1200mm

- Napiecie sieciowe 230V, 50HZ,

2.2.1.2.Podgrzewacz c.w.u. (Tz=800C)

- podgrzewacz zasobnikowy z wezownicg o poj. min. 500 litréw

- klasa energetyczna A

- wydajnos¢ stata - podgrzew cwu od 10 do 45°C min. 50 kW, 1530 I/h

- dopuszczalne cisnienie pracy : woda grzewcza 16 bar, woda uzytk. 10 bar



dopuszczalna temp. pracy : woda grzewcza 110°C, woda uzytk. 95°C

2.2.1.3. Odprowadzenie spalin z kotta

system jednoscienny spalinowy DN150

praca w nadcisnieniu

komin moze wspdtpracowac z urzadzeniami grzewczymi z palnikiem wentylatorowym
posiada odporno$¢ temperaturowg do 600 stopni

odpornos¢ na mokry tryb pracy, dostosowany do odprowadzania spalin z urzadzen opalnych
gazem,

2.2.1.4. Doprowadzenie powietrza do kotlowni

system koncentryczny powietrzno-spalinowy DN150-225,

praca w podci$nieniu

podawanie powietrza nalezy wykonac¢ z odprowadzeniem nadmiaru kondensatu z uktadu
jednoscienne systemy wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w §266

elementy faczone sg wtykowo za pomocg kielichdw- mufa/zyka

dla utrzymania szczelnosci zastosowac uszczelke silikonowg lub wykonang z materiatu
EPDM.

2.2.1.5. Naczynie wzbiorcze

naczynie wzbiorcze przeponowe, przytgcze 1" - DN 25, pojemno$¢ min. 400 |
dopuszczalne ci$nienie pracy 6 bar

dopuszczalna temp. Pracy membrany 70°C

dopuszczalna temp. naczynia 120°C

2.2.1.6. Pompy obiegowe

pompa obiegowa c.0. Q=14.15m3/h, H=71.20kPa, 230V

pompa obiegowa c.w.u. Q=4.40m3/h, H=40.15kPa, 230V

pompa cyrkulacyjna Q=1,90m3/h, H=40kPa, 230V

pompy z mokrym wirnikiem silnika,

przyfacza pomp zgodne z EN 1092-2

korpus pompy i podstawa silnika zabezpieczone elektroforetycznie, aby zwiekszy¢ odpornosé
na korozje.

2.2.1.7. Rurociagi



- rury stalowe czarne, deklaracja zgodnosci z PN80/H - 74219

2.2.1.8. Izolacja termiczna

- gotowe otuliny z pianki PU spetniajgce wymagania PN-85/B-02421, T do 100°C - w miejscach
ogdlnie dostepnych na izolacji zastosowac ptaszcz ochronny - grubosci izolagji:
 dla rur o $r wew. do 22mm izol 20mm
« dla rur o $r wew. do 22-35mm izol 30mm
» dla rur o $r wew. do 35-100mm izol réwna Srednicy wewnetrznej rury - mocowanie
izolacji wedtug technologii producenta.

- wszelkie elementy wyposazenia w pomieszczeniu kottowni narazonych na strate ciepta
nalezy bezwzglednie wykonac w technologii izolowanej m.in. pompy obiegowe, rozdzielacze,
zawory — tgcznie z elementami ruchomymi, tgczniki, kotnierze, rury, tréjniki, kolana/tuki,

- lambda (40°C) nie moze by¢ jakosciowo gorsze niz 0,035 W/mK

- Izolacje muszg stanowic¢ wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008 i Dz.U. Nr
56 Poz. 461

2.2.1.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by¢ zgodne z wytycznymi
ujetymi w projekcie i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
Przewody stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.

2.2.2, Instalacja gazowa wewnetrzna

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny miec aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty
zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z Pn i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich
stosowania.

2.2.2.1. Przewody

- rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie

- powinny posiadac¢ atest do stosowania w instalacji gazu, deklaracja zgodnosci z PN8O/H -
74219

- przejscia przewoddw gazowych przez stropy i Sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych

2.2.2.2, Armatura i urzadzenia pomiarowe

- armatura odcinajgca - zawory kulowe odpowiedniej Srednicy, - aktywny system
bezpieczernstwa obejmujacy:
* detektor gazu ptynnego o budowie przeciwwybuchowej DEX-12/N



« zawdr odcinajgcy  do wspltpracy z detektorami gazu wyzwalany
elektromagnetycznie typu MAG-3

» sygnalizator akustyczno-optyczny przed wejsciem do kottowni

« sterowanie systemem poprzez modut sterujacy MD-2.Z.

2.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by¢ zgodne z wytycznymi
ujetymi w projekcie i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
Przewody stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.

2.2.3. Instalacja gazowa zewnetrzna

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty
zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z Pn i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich
stosowania.

2.2.3.1. Przewody

- atestowane rury polietylenowe do gazu wg normy PN EN-1555-2:2013 i ksztattki wg normy
PN EN-1555-3:2013; zgrzewane elektrooporowo

- odcinki przewodu stalowego w gruncie - rury izolowane fabrycznie polietylenem lub taSmami
PE

- Pofaczenia PE/stal z izolacjg stykow tasmg PE, tréjwarstwowo

2.2.3.2. Pozostate materialy

Szafki gazowe z materiatu trudnozapalnego do montazu na Scianie
Tasma ostrzegawcza z polietylenu

Rury ochronne stalowe lub PEHD

Piasek na podsypke i obsypke

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarédwno w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

4.1. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury stalowe przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Dostarczone na budowe rury stalowe majg by¢ proste, czyste od
wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

Rury PE w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C. Rury powinny by¢ magazynowane nie diuzej
niz 1 rok liczac od daty produkcji.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronnymi zamknieciami. Nie
dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposdb przy ktdrym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia, zagniecenia. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i
innych defektdw.

4.2. Urzadzenia

Transport urzadzen wielkogabarytowych powinien odbywac sie z wykorzystaniem
odpowiednich $rodkéw technicznych, krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie
na paletach w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.
Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sprzet do podnoszenia transportowanych materiatow i
urzadzen oraz zabezpieczy¢ podtogi w pomieszczeniach przed ich uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

4.4. Izolacja termiczna
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiardow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.5. Pozostate

Piasek powinien by¢ sktadowany w poblizu wykonywanego odcinka rurociggu, na rownym
podtozu, z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

4.6. Odbior materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracjg zgodnosci z norma.

Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajagcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci , co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z
dokumentacjg projektowg, zatgczonymi dokumentami, terenem planowanych robdt,
specyfikacjg techniczng oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacig
techniczna.

Przy planowaniu budowy, realizacji robdt i kompletacji sprzetu Wykonawca powinien
uwzgledni¢, ze specyfikacja techniczna nie obejmuje wszystkich szczegétdw projektowych i
wykonawczych, m.in. zawartych w powszechnie dostepnych aktach prawnych, normach,
instrukcjach montazowych itp.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych pomytek, brakéw lub przeoczen w
kontrakcie i przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamiaé¢ o ich
zauwazeniu inwestora lub Inzyniera (nadzér inwestorski).

O terminie przystgpienia do robot nalezy zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli gruntdw oraz
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, i wraz z nimi zlokalizowal potozenie
uzbrojenia w terenie uzgodni¢ warunki prowadzenia robot i nadzor nad ich przebiegiem.
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Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzane pod wzgledem wymiaréw zgodnie z
obowigzujgcymi normami, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994 ,Tolerancja w
budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych”.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy witasciwie

przygotowa¢ pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg czynnosci montazowe:

- o$wietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktérych wykonywane bedg prace instalacyjne,

- doprowadzi¢ do wiasciwiej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bedg prace
instalacyjne,

- pracownicy wykonujagcy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony osobistej, Srodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji,
transportu poszkodowanych,

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej lub mie¢ wymagane przepisami badania,

- pracownicy wykonujacy prace gazoniebezpieczne powinni posiadaé odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia

- teren budowy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47, Poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
5.2.1.Roboty demontazowe

- Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub szlifierkg katowa na odcinku o dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport. - Urzadzenia zdemontowac pod nadzorem
Zamawiajgcego.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2.2. Montaz kotta gazowego

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottéw.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do palnikéw i czyszczenia kotfa.

Odlegtos¢ boku kotta od $ciany, szeroko$¢ gtdwnego przejscia przed kottem powinna byé
zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowg kotta. Kociot gazowy nalezy montowac zgodnie
z wytycznymi producenta.

Nie wolno go podnosi¢ lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub krécce podigczeniowe.
Kociot nalezy ustawi¢ tak, aby wszystkie jej podpory w sposdb réwnomierny przenosity
obcigzenie na podtoze.
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5.2.3. Montaz systemu odprowadzania spalin/doprowadzenia powietrza

Przed przystapieniem do zamodwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy
skontaktowac sie z producentem w celu otrzymania schematéw montazowych oraz doktadnych
wytycznych dotyczacych montazu.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia Zgodnie z
wymaganiami §265.4 Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przewody spalinowe i
dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych
budynku co najmniej 0,3m, a od ostonietych okfadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo
rownorzedng okfadzing - co najmniej 0,15 m.

Podawanie powietrza nalezy wykona¢ z odprowadzeniem nadmiaru kondensatu z ukfadu.
Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym
pofaczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke EPDM, dla utatwienia montazu stosowac
$rodek poslizgowy producenta komina.

5.2.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg pofgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Uszczelnienie potgczen kotnierzowych nalezy
wykonac z zastosowaniem uszczelek.

Wszystkie materiaty powinny posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut
Higieny.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Pompy obiegowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych.

5.2.5. Montaz rurociagow instalacji c.o.

Rurociaggi nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w izolacji termicznej zgodnie z wytycznymi
producenta. Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.
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Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodoéw
przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzerh miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢
wieksza o0 2 cm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Nalezy wykona¢ podpory dla prowadzonych rurociggow.

5.2.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robodt
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisSle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdituzne elementdow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéow
elementdéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. GruboS¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej. Izolacje montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.7. Ochrona antykorozyjna

Przewody stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
Przed przystgpieniem do malowania elementy nalezy przygotowac przez oczyszczenie do 1II st.
czystosci i odttuszczenie powierzchni. Do malowania rur bez izolacji (odwodnienia, elementy
mocujgce) zastosowac farbe do gruntowania 1- krotnie oraz emalie ftalowg 2-krotnie. Dla rur
izolowanych zastosowac farbe do gruntowania 1-krotnie oraz emalie silikonowg termoodporng
2-krotnie.

5.2.8. Préby i uruchomienie instalacji

Przed zatozeniem izolacji instalacje c.o. dokfadnie przeptuka¢ wodg wodociggowg powodujac
jej predkos¢ przeptywu w kazdym punkcie Wmin = 1,5 m/s.

Préba na ci$nienie 0,6 MPa powinna trwac 0,5 h. Préba dziatania na gorgco powinna trwac 72
h. Uruchomienia kottowni powinien dokona¢ serwis producenta kotta. Uruchomienie to nalezy
potaczyc¢ z przeszkoleniem przysztej obstugi.

5.2.9. Wytyczne branzowe

5.2.9.1. Wytyczne budowlane
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- posadzka kottowni powinna by¢ zmywalna, wykonana z materiatéw nieelektryzujacych sie
i przeciwposlizgowych

- sufit i $ciany pomalowane farbami niepylgcymi

- drzwi otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej)

- drzwi majg by¢ samozamykajgce sie, bezklamkowe oraz tatwe do otwarcia, o szer. min.
90cm w Swietle

- odporno$¢ ogniowa pomieszczenia kottowni musi by¢ klasy : $cian EI 60 (nie dotyczy
przegréd zewnetrznych), stropu REI 60 oraz EI 30 dla zamkniecia otworéw (nie dotyczy
przegrod zewnetrznych)

5.2.9.2. Wytyczne p.poz.

- pom. kottowni wyposazy¢ w gasnice proszkowa cisn. 6kg

- dodatkowo wyposazy¢ w koc gasniczy

- dla otworéw w Scianach i stropie kottowni stosowac przepusty instalacyjne o odpornosci
ogniowej EI60

5.3. Instalacja gazowa zewnetrzna.

5.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dostosowana do ich gtebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej czasie wykonywania robdt i sprzetu posiadanego przez Wykonawce.
Wykopy nalezy wykonaC jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, recznie i
mechanicznie zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610. Dla wykopdw o
Scianach pionowych i gtebokosci wiekszej niz 1 m, oraz dla gruntdw nawodnionych nalezy
stosowac umocnienie $cian wykopu.

W miejscach zblizen do muréw oporowych, Scian budynku i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przekopy prébne i wykopy wykonywac recznie lub sprzetem miniaturowym
(minikoparki). Minimalna szeroko$¢ wykopu (na poziomie rur) powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m, GlebokoS¢ wykopu powinna by¢ wieksza od poziomu dolnej krawedzi rur (grubosc¢
podsypki minimum 10 cm). Odspojenie gruntu nalezy wykonac recznie lub mechanicznie.
Odkfad urobku nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi
wykopu. Nadmiar gruntu nalezy ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy i ochrone wykonywanych
robot. Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robdét.

5.3.2. Zasypka i zageszczanie
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Po wykonaniu robdt montazowych wg pkt. 5.3. i sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewoddow oraz wykonaniu préb szczelnosci mozna przystapi¢ do zasypywania wykopdw.
Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami zaczynajgc od obsypki piaskowej 30 cm.
Wspdtczynnik zageszczenia gruntu powinien by¢ wynosi¢ 1,00 dla drég i 0,92 dla terenéw
zielonych (grunt winien zosta¢ zbadany).

5.3.3. Montaz rurociggow zewnetrznych

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie zewnetrzne i
wewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach.

Montaz odcinkéw rurociggéw moze by¢ wykonany na powierzchni terenu z opuszczeniem do
wykopu lub rury mogg by¢ montowane w wykopie. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w
osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do
podtoza na co najmniej Y4 obwodu.

Rury z PE zgrzewac elektrooporowo. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztattek. Potgczenia rur z PE z innymi materialami nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich ksztattek przejsciowych.

Rurociggi nalezy oznaczy¢ tasSma ostrzegawczg utozong ok. 40 cm nad przewodem.
Montaz zbiornikow

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikdw:

Usytuowanie zbiornika powinno zapewnia¢ bezpieczng jego eksploatacje oraz minimalizowac
zagrozenie, a w przypadku awarii umozliwi¢ skuteczno$¢ dziatania odpowiednich stuzb.
Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest ostoniecie
zbiornika drzewami badz wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika.
Odlegtos¢ od granicy dziatki do zbiornika min 3.75 m. Lokalizacja zbiornika musi zapewniac
dojazd do dziatki na wymagang odlegto$¢ do zbiornika dla autocysterny i stuzb dozorowych.
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie dojazd spetniajgcy wymogi
dostawcy gazu. Odlegtos¢ naziemnego zbiornika od budynku nie mniejsza niz 7.50 m dla
zbiornika o poj. 6400 I. Zbiorniki nie mogg byc¢ zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz:

- 5,0 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych i rowéw.

- 3,0 m od elektrycznej linii napowietrznej przy napieciu do 1 kV i 15,0 m przy napieciu ponad
1kV. Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornikéw o pojemnosci do 10 m3 (kategoria Z2) wynosi
1,5 m promieniu od wszystkich kré¢cow zbiornika.

Postawienie zbiornikdw na ptycie betonowej wykonanej z betonu B15 prefabrykowanej o
grubosci 25 cm, na wylewce z chudego betonu B7,5 grubosci 10 cm i zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 35 cm.

W zaleznosci od warunkdw geotechnicznych nalezy wykonac ewentualne zbrojenie ptyty i zalac
mieszankg betonowag o wymaganej jakosci i grubosci.

Dookota zbiornikéw, w odlegtosci poziomej 1m od ptyt fundamentowych oraz pomiedzy
ptytami wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynk. 25x4 na gtebokosci
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0,6m, zgodnie z PN92/05009/54. Warunkiem poprawnosci wykonania uziomu jest
wartosc¢ jego rezystanciji, ktéra dla uziomu otokowego nie moze by¢ wyzsza, niz 10Q.

5.3.4. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

8§34 ust 5i 6 oraz § 35 ust 1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki (w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia
26.04.2013 r., Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.

* Normg PN-EN 12327: 2013-2 ,Systemy dostawy gazu — Procedury préby ci$nieniowej,
uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne”.

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie nie mniejsze niz 0,6 MPa.

5.3.5. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robdt montazowych i zasypaniu wykopdw nalezy uporzadkowac i wyréwnac
teren.

Wszystkie nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie nalezy odbudowac
stosujgc takie warstwy podbuddw, jakie okreSlono przy robotach rozbidrkowych i w
przedmiarze robét, o ile zalecenia zarzadcy drogi, ujete w uzgodnieniu, nie stanowig inaczej.
Jesli trasa sieci przebiega przez tereny zielone, to humus powinien zosta¢ ponownie rozscielony
w miejscu wykopania, a na terenach zielonych nalezy zasia¢ mieszanki traw. W ramach robot
odtworzeniowych nalezy dokona¢ napraw wszystkich elementow terenu, ktére mogty zostaé
uszkodzone np.

znaki drogowe, ogrodzenia itp.

5.4. Instalacja gazowa wewnetrzna.
5.4.1. Montaz rurociggow

- Rurociggi fgczone bedg zgodnie z wymaganiami.

- Wykonawca wyznaczy trase przewoddw do urzadzen i uzgodni terminy poszczegélnych prac.

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowaé uszkodzenia przewodow (prety
zbrojeniowe, wystajgce elementy zaprawy betonowej itp).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.

- wykonanie wymaganych przekuc i wykug,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur i wstepne zamocowanie,

- wykonanie potgczen przez spawanie reczne przy uzyciu elektrod otulonych
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- Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomocg specjalnych
uchwytéw usytuowanych w odstepach co najmniej 3m. Nie mogg by¢é mocowane do innych
przewodow instalacyjnych ani stanowic dla nich wspornikdw. - Przejscia przez Sciany i stropy
zabezpieczyc¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi szczeliwem nie powodujgcym korozji.

5.4.2. Proby szczelnosci

Giéwng prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74
z 1999 r. poz. 836) z pdzn. zmianami oraz wg Polskiej Normy PN-EN 1775:2009.

Cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Czas proby min. 30 minut. Z
przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory powinien byé
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

5.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Miejsca pokryte rdzg nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci. Rurociggi zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie farbg olejng do gruntowania a nastepnie farbg syntetyczng
0golnego stosowania koloru zéttego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i robét budowlanych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, instrukcjami producentéow materiatéw i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - Tom I Budownictwo ogdlne”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik
Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
Projektowg, przedmiarem robot i ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Potwierdzeniem
uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy, natomiast zakoniczenia etapu robdt powinno by¢ potwierdzone spisaniem
protokotu czesciowego. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu
odbioru koncowego” i ,Protokotu przekazania do eksploataciji”.

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuije sie dla zakresu robdt okresSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
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dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwiaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie

wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez

komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej Dokumentacjg Projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po

przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci dane przez
dostawcdw materiatdow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych, - protokoty przeprowadzenia
proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, - protokoty z

odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentadji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  obiektu

budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje montaz i rozruch wszystkich elementdw przewidzianych w dokumentagiji
projektowej oraz jej czesci kosztowej wraz z dokonaniem niezbednych badan przewidzianych
dla odbiordw.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie kwota wynikajgca z obmiaréw stanu
zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce
protokotu odbioru tych robét.

Protokdt odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2023r. Nr 682, poz.
2016 z pdz. zmianami).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2003, poz.1720).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.

1321z pdz. zmianami).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2029).

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.
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-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Tom I

Budownictwo ogdlne”, Arkady, Warszawa 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe— wyd.

PKTSGGIK 1995

- Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzadzenia ci$nieniowe.

Kotty i palniki.

-PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. -PN-64/B-10400

»,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze”.

-PN-B-02414-1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania”.

-PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

-PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania".

-PN-90/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania".

-PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

-PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody".

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996.

— PN- 92/M-34503- ,, Gazociagi i instalacje gazownicze- Préby rurociggowe”

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne — PN-70/N-
01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych
czynnikow

— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania — PN-80/H-
74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania”

— PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe”

— PN-70/H-74200: ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

— PN-79/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania . Ogdlne wytyczne”

— PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”

— PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001"Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji

Stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich”

- PN-EN 1775:2009 ,Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkdw — Maksymalne

ci$nienie robocze 5 bar lub mnigjsze — Zalecenia funkcjonalne” - PN-EN 12327: 2013-2

~Systemy dostawy gazu — Procedury proby cisnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia

- Wymagania funkcjonalne”
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