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Rozdziat SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr str.
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Oswiadczenie zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34
1 3
ust. 3d pkt 3
7 Decyzja stanowigca podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji 4
technicznych w budownictwie
3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB 6
I. OPIS PROJEKTU
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 7
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 7
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu 7
4, Zestawienie powierzchni 7
5 Ochrona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 8
) przestrzennego, wpis do rejestru zabytkow
6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke 8
Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
2 zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw 8
) projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
8. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej 8
9 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia 8
) skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowalnych
10. Informacja o obszarze odziatywania obiektu 8/9
II. SPIS RYSUNKOW
Nr
rysunké | Nazwa rysunkow Skala
w
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 10
2 Profil podtuzny zewnetrznej instalacji gazowej 1:100/100 11

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. §3)

str. 2



Stepniak Lukasz Kutno, dnia 2.06.2023
Bielawki 9A,

99-300 Kutno

Nr uprawnien: LOD/4721/PBS/21

Nr czlonkowski izby zawodowej: LOD /1IS/0222/21

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant
projektu zagospodarowania terenu branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

+~BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWE]J NA GAZ PLYNNY Z NAZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI V=2X6400L WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA DLA DOMU
OPIEKI SPOLECZNEJ W CZARNOWIE

zlokalizowanej w miejscowosci Czarnéw, 09-500 Gostynin dz. nr ewid. 10/8 jednostka ewidencyjna
140403_2 obreb 0011 Przylaski

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Pieczec¢ i podpis projektanta
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91-425 Léd4, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39. fax 42 630 56 39 5d7 3 ia 202
NIP 725.18.4 REGON 47304 L.6dz, dnia 16 grudnia 2021,

Lodzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131/4721721

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz, U, z 2019 r., poz. 1117)
fart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pke |
oraz art, 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz, U z 2020 r.,
poz. 1333 z piin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Zze

Pan Fukasz Stepniak

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 12 stycznia 1988 r. w Kutnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4721/PBS/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Lukasz Stgpniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust, 3
pkt 1 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlanc;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego frekst jedn.: Dz U. z 2021 r.,
poz. 733 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzyi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj 1zby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB é/ﬁ /L,{
mgr inz, Tomasz Kluska — -

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lddzkiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa;
3.  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

4. afa

2z2
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POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

+OD-H3M-W5G-RRF *

Pan tukasz STEPNIAK o numerze ewidencyjnym t0D/15/0222/19

adres zamieszkania m. Bielawki 9A, 99-300 Kutno

jest czlfonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lédzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektreniczrym.

§ 2_ Ddwiadczenie woli Ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z eswiadczeniem weli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa wwwipiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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1.

1.

OPIS PROJEKTU

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z naziemnymi
zbiornikami V=2x6400I wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg oraz C.0O. na potrzeby Domu Opieki
Spotecznej w Czarnowie. Instalacja bedzie zasilana z naziemnych zbiornikéw V=2x6400I, punkt
redukcyjny beda zlokalizowane na Scianie zewnetrznej budynku na wysokosci pomieszczenia
kottowni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1), Instalacja bedzie zasila¢
urzadzenia gazowe w budynku. Podziemna instalacja gazowa od zbiornika do punktu
redukcyjnego zamontowanego na $cianie budynku bedzie wykonana z rur PE RC DN 32.
Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych,

Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Stan istniejacy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek socjalny, przytacze
wodociggowe wraz z instalacja wodociggowa, sie¢ wodociggowa, bezodptywowy zbiornik na
nieczystosci ciekte wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna nn, sie¢
teletechniczna, stupy oswietleniowe, stup nn, stup teletechniczny, studnia do poboru wody
dziatka jest ogrodzona. Teren zabudowy w mys| przepisdow rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publicznej ich usytuowanie. Adaptacje i rozbidrki nie wystepuja. Na dziatce nie wystepuja
urzadzenia melioracyjne. Nie wymaga uzyskania zgody wodno-prawnej w mys| przepiséw art.
389, 390, 394 Prawo Wodne. Rodzaj Zabudowy: zabudowa zagrodowa. Projektowana instalacja
zbiornikowa bedzie elementem zabudowy zagrodowej i bedzie zwigzana z prowadzong
dziatalno$cig spoteczng. Dostep do drogi publicznej przez istniejgcy zjazd. Dojazd dla
autocysterny i strazy pozarnej do zbiornika przez teren gruntowy o odpowiedniej nosnosci.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Stan projektowany: zaopatrzenie w gaz ptynny ze zbiornikéw naziemnych V=2x6400I do punktow
redukcyjnych zamontowanych na istniejgcym budynku, nastepnie od punktu redukcyjnego
i zaworu odcinajgcego na S$ciennie budynku projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowaq
doprowadzajgca gaz do kotta gazowego znajdujgcego sie w kottowni gazowej w istniejgcym
budynku gospodarczym. Wystepuja kolizie  wysokoSciowe istniejgcego  uzbrojenia
z projektowanym przytgczem gazowym — instalacja cieptownicza nalezgca do inwestora.

Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej: bez zmian.

Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu:

- istniejace sieci i urzadzenia: bez zmian,

- instalacja gazowa podziemna z rur PE HD RC DN 32,

- instalacja gazowa wewnatrz budynku: Stal DN 50 oraz Stal DN 15.

Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne: sie¢ wodociggowa.

Uksztattowanie terenu: uksztattowanie terenu projektuje sie zgodnie z rzednymi istniejgcymi.
Zielen: wycinka drzew nie wystepuje w obrebie projektowanej inwestycji. Lokalizacja zbiornikow
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4.

5,

6.

7.

8.

jest zgodna z §179 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zestawienie powierzchni

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czeSci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony: ptyta
fundamentowa pod zbiornik: 2*(5.2*1,3)=13.52 m?

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw: bez zmian

Cc) powierzchni biologicznie czynnej: pomniejszona o0 powierzchnie plyty
fundamentowej. W rezultacie wynosi powyzej 60%o.

d) powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych: nie
dotyczy

Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wpis do rejestru zabytkow

a) Teren inwestycji nie podlega ograniczeniom i zakazom, wynikajgcym z aktdw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy,

b) dziatka, bedaca terenem inwestycji nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Gostynin. Dziatka zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Zamierzenie budowlane znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

Informacja o charakterze, cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wyzej wymienione zagadnienia nie wystepuja.

Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Dojazd pozarowy stanowi droga, do ktorej przylega przedmiotowa dziatka. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z sieci wodociggowej
gminnej w ramach ochrony jednostki osadniczej.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

e dla zbiornikdw strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kré¢céw zbiornika. Do
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zbiornikdéw naziemnych strefa odlegtosci bezpieczne wynoszg odpowiednio: V zb. = 6400

-15m
e klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych — Przegrody kottowni spetniajg

wymagania oddzielen pozarowych dla wymagan klasy odpornosci pozarowej budynku.
Kottownia jest wydzielona pozarowo tj, Sciany wewnetrzne min. EIG0, a stropy o klasie
odpornosci ogniowej REI60, drzwi otwierane na zewnatrz z samozamykaczem od
wewnatrz bezklamkowe otwierane pod naciskiem (zamek - dzwignia jak urzgdzenie
przeciwpaniczne)

e warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby drdg, pomieszczen, oswietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe — wyjscie z kottowni na zewnatrz budynku.

Zbiornik oraz instalacja rurowa uziemione poprzez potgczenia z uziomem otokowym zgodnie
z PN-83/E-05003/81. Ochrona przed elektrostatycznoscig poprzez potaczenie z uziomem
otokowym.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajgcy,
potgczony z uziomem otokowym zbiornika.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w jedng jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego
min. 1x 6kg proszek). Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych przy furtce ogrodzeniowej. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

Sprzet nalezy umiesScic w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z PN-92/N-
01246/01 tab. 11. Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ratownicze.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla projektowanej wielkosci parku zbiornikowego zaopatrzenie w wode do celéw p. poz.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie obowigzuje.

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowalnych

Wyzej wymienione zagadnienia nie wystepuja.

10. Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - PB, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyc¢:
e przepisy rozporzadzen wykonawczych do PB, a zatem przepisy techniczno-budowlane
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
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~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,
~ ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany tj. na dziatce
149/1.

Biorgc pod uwage rodzaj i gabaryty elementéw projektowanej inwestycji, warunki ochrony
przeciwpozarowej, lokalizacje na dziatce, zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sasiednich,
spetnienie przepisdéw i standardéw opisanych w czesci opisowej projektu zagospodarowania
dziatki, stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatce nr ewid. 149/1.
potozonej w miejscowosci Czarndw 5, 09-541 Pacyna na ktorej zostata zaprojektowana.

Brak przepisow prawa nakazujgcych objecie obszarem oddziatywania dziatek innych niz podano
wyzej.

Autor opracowania:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZERWIEC 2023

JEDNOSTKA EM-INSTAL BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE
PROJEKTOWA LtUKASZ STEPNIAK

BIELAWKI 9A, 99-300 KUTNO
NIP 775-252-08-17 RECON 385540146

TEMAT BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY Z

OPRACOWANIA NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI V-2X6400 WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ORAZ C.O. NA
POTRZEBY DOMU OPIEKI SPOLECZNEJ W CZARNOWIE

INWESTOR POWIAT GOSTYNINSKI
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INWESTORA
UL. DMOWSKIEGO 13; 09-500 GOSTYNIN

LOKALIZACIA
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DZIAtKI 140403_2.0011.149/1
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Vil X1
———————
ZESPOL AUTORSKI:
Projektant: Specjalnosé/nr uprawnien: Branza: Podpis:
magr inz. tukasz Stepniak SANITARNA
Bielawki 9A Zakres opracowania - caty
99-300 Kutno projekt

EM-INSTAL BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE
LtUKASZ STEPNIAK




Nr

Rozdzial | SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO str
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1 Oswiadczenie zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 3
ust. 3d
2 Decyzja stanowigca podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji 5
technicznych w budownictwie
3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do K-POIIB 6
I. OPIS PROJEKTU
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem v
) zamierzenia budowlanego
7 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu v
) budowlanego
3 Projektowane ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu v
) budowlanego
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego 7
5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu v
) budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
6. obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 8
sgsiednie
Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
7. realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w 9
energie i ciepto
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
8. urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w 9
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
9. instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego 9
zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczagce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
10. zakresu projektu 10
II. SPIS RYSUNKOW
Nr . Nazwa rysunkow Skala
rysunkow
1 Rzut instalacji gazowej, CO. C.W.U 1:50 11
2 Schemat technologiczny schemat 12
3 Schemat montazowy instalacji Schemat 13
4 Schemat montazowy dla pojedynczego zbiornika Schemat 14
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Stepniak Lukasz Kutno, dnia 2.06.2023 r.
Bielawki 9A,

99-300 Kutno

Nr uprawnien: LOD/4721/PBS/21

Nr czlonkowski izby zawodowej: LOD /1IS/0222/21

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant
projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

~BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWE] NA GAZ PLYNNY Z NAZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI V-2X6400 WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA ORAZ C.0. NA
POTRZEBY DOMU OPIEKI SPOLECZNEJ W CZRNOWIE"

zlokalizowanej w miejscowosci Czarnéw 5, dz. nr ewid. 149/1 jednostka ewidencyjna 140403_2
obreb 0011 Przylaski

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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91-425 Léd4, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39. fax 42 630 56 39 5d7 3 ia 202
NIP 725.18.4 REGON 47304 L.6dZ, dnia 16 grudnia 2021 1,

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131/4721721

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz, U, z 2019 r., poz. 1117)
fart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, are. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pke |
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz, U z 2020 r.,
poz. 1333 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Fukasz Stepniak

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 12 stycznia 1988 r. w Kutnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4721/PBS/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Lukasz Stgpniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 1 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlanc;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego frekst jedn.: Dz U. z 2021 r.,
poz. 733 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzyi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj 1zby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwolania przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB é/ﬁ /L,{
mgr inz, Tomasz Kluska — -

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lddzkiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa;
3.  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

4. afa

2z2
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:
tOD-2LK-NH3-NRB *

Pan tukasz STEPNIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0222/19

adres zamieszkania m. Bielawki 9A, 99-300 Kutno

jest czionkiem tddzkiej Okregowe|] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie) Okregowe lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. T8 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnasa prawnej wystarcza 2lozenie ofwiadczenia woll w pastaci elektronicone] | opatrzenie go
kwalf kowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2lotone w formie elektroniczng] jest rownowatne 2 odwiadczeniem wol 2fotanym w formie pisemne).

* Wenfitagg poprawnodcl danych w ninlejszym 2aéwiadczeniu mazna sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intyniertw Sudownictwa www.plb.orgpl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiadciwe] Okrggowe| liby Inzyniercw
Budownictwa.
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1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z naziemnymi
zbiornikami V=2x6400l wraz z wewnetrzng instalacja gazowg oraz C.O. na potrzeby Domu
Opieki Spotecznej w Czarnowie, potozonego w miejscowosci Czarndéw 5, 09-541 Pacyna na
dziatce nr 149/1. Na Scianie zewnetrznej budynku zainstalowany bedzie punkt redukcyjny
wraz z zaworem odcinajgcym.

Kategoria obiektu dla zbiornika gazu ptynnego: VIII

Kategoria obiektu dla budynku opieki spotecznej: XI

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dla budynku Domu Opieki Spotecznej w Czarnowie na dziatce nr 149/1, potozonej
w miejscowosci Czarndw 5, 09-541 Pacyna wykonana zostanie zbiornikowa instalacja gazu
ptynnego ze zbiornikami naziemnymi V=2x64001 wraz z wewnetrzna instalacjg, ktdra
doprowadzona zostanie do urzadzen gazowych w budynku. Na Scianie zewnetrznej budynku
zostanie zlokalizowany punkt redukcyjny z zaworem odcinajgcym. Instalacja gazowa
zostanie doprowadzona do pomieszczenia korytarza, w ktdérej zostanie zainstalowana
kaskada kottdw gazowych o tgcznej mocy 199 kW. Sposdb uzytkowania pozostatych
pomieszczen w budynku bez zmian.

Projektowane uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne

wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania

do warunkdw wynikajacych z wymaganymi przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2

ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w

przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Zbiornik w ksztatcie walca jest naczyniem ciSnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT posadowiony na prefabrykowanej ptycie
betonowej. Zbiornik wykonany jest z wysokiej jakosci stali odpornej na warunki
atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Zbiornik pomalowany jest na kolor biaty,
odbijajgcy promieniowanie stoneczne. Ze wzgledu na powyzszy fakt zbiornik nie wymaga
zadaszenia.

Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Zbiornik gazu ptynnego V = 2x64001 posadowiony na prefabrykowanej ptycie betonowe;j.
Wymiary ptyty:

- dtugos¢ — 5.30 m.,

- szeroko$¢ — 1.30 m.,

Waga zbiornika

- 1155 kg.

Wymiary zbiornika:

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. §3)
str. 7



6.

Wymiary [mm]

Wielkosc érednica Rozstaw podpor Rozstaw podpor
zbiornika . Dtugoéé zbiornika na dtugosé na szerokoé¢
zbiornika LT o
zbiornika zbiornika
6400 | 1250 5950 350 800

Instalacja gazowa zewnetrzna od zbiornika zlokalizowanego na

dziatce do budynku

mieszkalnego wykonana z rur dn32x3.0PE-100 SDR 11typ 2. Potgczenie zbiornika za pomaca
atestowanych przej$¢ PE/Stal. Na budynku zamontowane zostang reduktory oraz zawor
odcinajgcy DN 25. Instalacja gazowa wewnatrz budynku: Stal DN50. Instalacja bedzie
doprowadzona do urzadzenia: kociot gazowy.

Pomieszczenie, do ktorego projektowana jest instalacja wewnetrzna:

- kottownia: wysoko$¢: 2.80 m., powierzchnia: 11.08 m?, kubatura: V = 31.02 m3.
kondygnacja: parter,

Lokalizacja zaworu gazowego w szafce na $cianie budynku spetnia wymogi w zakresie
minimalnych odlegtosci (min. 0,5m) od najblizszych krawedzi otworéw drzwiowych i
okiennych oraz od poziomu terenu.

Opinia geotechniczna oraz informacja o

budowlanego

sposobie posadowienia obiektu

Na projektowanym terenie na podstawie danych archiwalnych zachowania gruntu
i obiektéw budowlanych w biskim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia budowlanego
dokonano oceny jakosciowej gruntu (warunki gruntowe proste) wykonujac sondujacy wykop
i stwierdzono mozliwo$¢ na bezposrednie posadowienie zbiornika. W rejonie projektowanego
zbiornika zalegajg piaski drobne i $rednie w stanie luznym, natomiast gtebiej grunty spoiste
w stanie plastycznym o dostatecznych parametrach geotechnicznych. W przypadku
napotkania wéd gruntowych w trakcie robdt zasiegng opinii geologa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych poz. 463 dokonano oceny jakosciowej gruntu i zakwalifikowano projektowane
przylacze gazowe i zbiornik naziemny na gaz ptynny propan do klasy I kategorii
geotechnicznej — warunki realizacji inwestycji proste

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
korzystanie oraz na zdrowie ludzi i obie

srodowisko i jego sasiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
waéd opadowych: bez zmian, na warunkach dotychczasowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: bez zmian, na warunkach

dotychczasowych,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: bez zmian, na warunkach
dotychczasowych

d) wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

W szczegolnoSci  jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich

innych  zakidcen,
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rozprzestrzeniania sie: bez zmian, na warunkach dotychczasowych,

€) wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: brak oddzialywania na
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, oddzialywanie na
powierzchnie ziemi tylko w miejscu inwestycji, humus z wykopow zostanie
rozplantowany na pozostata powierzchnie dziatki.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono brak mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w ciepto opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracji, ogrzewania lokalnego lub blokowego, ze wzgledéw
ekonomicznych i technicznych. Zaprojektowane zrodto ciepta jest dla przedmiotowego
budynku optymalne ze wzgleddw ekonomicznych, jak i technicznych. Dla osiggniecia
wymaganego wskaznika EP ekonomicznie uzasadnione bedzie zastosowanie prozniowych
baterii stonecznych, wspomagajacych wytworzenie c.w.u. Wykorzystanie innych systeméw
alternatywnych (panele fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa) bedzie nieefektywne
ekonomicznie ze wzgledu na zbyt dtugi okres zwrotu poniesionych naktadéw. Ekonomicznie
porownywalne z ogrzewaniem wykorzystujgcym paliwo gazowe jako czynnik grzewczy oraz
optacalne moze by¢ zastosowanie ogrzewania na paliwo state.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Regulacja temperatury bedzie funkcjonowac na podstawie krzywej grzania tj. zaleznosci
miedzy temperaturg zewnetrzng, temperaturg wewnetrzng pomieszczenia a temperaturg
zadana.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt obejmuje zbiornikowg instalacje gazowg gazu ptynnego od projektowanych
zbiornikdw naziemnych V=2x6400 do znajdujgcych sie w budynku urzadzen gazowych.

Przebieg trasy instalacji zewnetrznej przedstawiony zostat na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 w Projekcie Zagospodarowania Terenu rys nr 1. Instalacje
gazowg uktadang w gruncie projektuje sie z rur polietylenowych przewodowych koloru zéttego
dn32x3.0PE-100 SDR 11typ 2 spetniajgcych wymagania normy ZN-G-3150 - 1996 r. ,Rury
polietylenowe”. W odlegtosci 0.5 m od szafki kurka gtéwnego (po stronie instalacji) oraz w
odlegtosci 0.5m od budynku, nalezy zainstalowac ksztattke przejsciowq polietylenowo-stalowg
z koncowka rurowg PE/stal 32/25. Poczatkowy i koncowy odcinek instalacji doziemnej
wykonac z rury stalowej przewodowej dla mediéw palnych DN25 (PN-EN 1S03183:2020-3).
Rura uzyta do budowy tego fragmentu przytacza winna by¢ oznaczona znakiem ,,CE" lub B" i
posiadac certyfikat zgodnosci, zgodnie z wymogami zawartymi z Dz. U. Nr 92/2004 (t.j.Dz. U.
z 2020 r.poz. 215, 471.z péz. zm.) ,Ustawa o wyrobach budowlanych" oraz Dz. U. Nr 166/2002
(t.j.Dz. U. z 2019 r.poz. 155, z 2020 r.poz. 1339z p6z. zm.) ,Ustawa o systemie oceny
zgodnosci". Pofgczenia rur stalowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania - w 2 klasie
konstrukcji spawanych. Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano na gaz
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weglowodorowy ptynny, propan techniczny o kalorycznosci 93,18 MJ/Nm i cisnieniu
nominalnym 37 mbar. Projektowang gazowg instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg $rednic podanych na rysunku. Odlegto$¢ miedzy uchwytami
— zaleznie od $rednic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Instalacja gazowa musi by¢ prowadzona pod instalacjami: elektryczng,
centralnego ogrzewania, wodng, kanalizacyjng. Odcinki instalacji gazowej réwnolegle
utozone wzgledem innych instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 20 mm od tych
przewodow. Przejscia rur przez stropy i przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych wystajgcych po 2 cm ponad strop. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw
gazowych przez pomieszczenia w ktérych znajdujg sie urzgdzenia zasilane paliwem statym.
Przejscia rur przez Sciany réwniez prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych zlicowanych z ich
powierzchnig. Instalacja gazu zasilajgca kottownie bedzie zabezpieczona przez ASBIG -
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZOMET RAWICZ Kotty gazowe
sterowane bedg przez regulator pogodowy dostarczany przez producenta kotta. Regulator
ten steruje pracg palnika w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania ciepta.

Regulator systemowy pofaczony bedzie z automatyka instalacji C.O. tj. pompami obiegowymi,
czujnikami temperatury (zewnetrznej, przylgowymi i zanurzeniowymi) i mieszaczem na
obiegu grzewczym.

Do przygotowania c.w.u. dobrano zasobnik pojemnosciowy o pojemnosci 500l

Jako zabezpieczenie ztadu po stronie instalacji c.0. dobrano naczynie przeponowe typu reflex
N400 firmy REFLEX. Jako zabezpieczenie ztadu po stronie instalacji c.o. dobrano naczynie
przeponowe typu reflex N400 firmy REFLEX.

Zabrania sie montazu w jednym pomieszczeniu kotta gazowego oraz kotta na paliwo state.
W przypadku prowadzenia instalacji gazowej przez pomieszczenia w ktérych znajdujg sie
urzagdzenia z otwartym Zrodtem ognia (emitujgce ogien), uruchomienie instalacji gazowej
moze odby¢ sie dopiero po zdemontowaniu tychze urzadzen.

W pomieszczeniach przeznaczonych do montazu przyboréw gazowych musi by¢ wentylacja
grawitacyjna. Kratki wentylacyjne powinny odpowiada¢ normom PN-89/B-10425 — bez
zaluzji.

Obliczenia zapotrzebowania gazu dla instalacji.

Kociot gazowy niskotemperaturowy 2,5 kg/h

Odprowadzenie spalin i wentylacja.
W kottowni zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna:

Nawiew — istniejacy kanat nawiewny typu ,Z” z blachy ocynkowanej 25x20, czerpnia w
Scianie zewnetrznej budynku, a kratka nawiewna w kottowni na wysokosci max 0,3m nad
poziomem posadzki.

Wywiew - projektowana kratka wywiewna 14x21 podtgczona do istniejgcego kanatu
wentylacji wywiewnej Kratke wywiewng zamontowa¢ max. 0,15m pod stropem
pomieszczenia kottowni.

Przewdd spalinowy z kottow oraz przewdd powietrzny doprowadzajgcy powietrze do spalania
zostaly zaprojektowane w systemie kominowym firmy MK Zary w konfiguracji systemu
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koncentrycznego powietrzno-spalinowego TYPU MKPS DN150 — 225 oraz jednoscienny
spalinowy typu MKKS DN 150. Pobor powietrza z szachtu spalinowego.

Pomieszczenie z kotltem gazowym

Kotty o tagcznej znamionowej mocy powyzej 60 kW opalane paliwem gazowym mogg byc

instalowane w pomieszczeniach niebedgacych pomieszczeniami kottowni. Pomieszczenie

z kottem powinno spetniac¢ nastepujgce warunki:

- mie¢ wysoko$¢ w Swietle konstrukgcji nie mniejszg niz 2,5 m

- miec przewdd wentylacyjny wywiewny umieszczony pod stropem powierzchni min 200
cm?, wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysokos$¢, co najmniej
2,5 m powyzej poziomu terenu, z wylotem w odlegtosci min. 0,5 m od bocznych krawedzi
okien i drzwi

- mie¢ kanat wentylacji nawiewnej wykonany przy podtodze w Scianie zewnetrznej budynku
o przekroju min 300 cm?

- miec strop i podtoge ognioodporng

- pomieszczenie przeznaczenie specjalnie na kottownie.

Otworu lub kanatu do wywiewu powietrza nie wolno zamykac ani przestania. Pomieszczenie

z kottem gazowym na gaz ptynny nie moze by¢ zlokalizowana ponizej poziomu terenu. W

pomieszczeniu nie moze by¢ zadnych zagtebien, w ktérych mogtby zgromadzic sie gaz.

Projektuje sie kaskade kottow o mocy do 199 kW.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Dla projektowanych wielkosci zbiornikéw V=2x6400 | zaopatrzenie w wode do celéw p.poz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie obowigzuje. Dla zbiornika do 10 m? strefa
zagrozenia wybuchem 2 — w promieniu od wszystkich kré¢cow zbiornika. Dla zbiornika V =
6400l odlegtosci bezpieczne wynoszg 1,5 m.

Dojazd pozarowy stanowi droga, do ktdrej przylega przedmiotowa dziatka. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z sieci wodociggowej
gminnej w ramach ochrony jednostki osadniczej. Budynek zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III, jest to budynek niski (N) zawierajacy strefy pozarowe
nieprzekraczajgce 100 m? . Klasa Odpornosci pozarowej ,C” . Nie ma wymagan co do
przegréd kottowni (pomieszczenia, w ktdérym bedzie instalowany kociot gazowy). Wymagania
p.poz nie ulegajg zmianie.
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Zakres robot

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z naziemnymi zbiornikami wraz z wewnetrzng
instalacjg gazowg oraz C.0O.
Zakres robdt obejmuije:
¢ wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej, posadowienie zbiornika na uprzednio
utozonej prefabrykowanej ptycie zelbetowej,
e wykonanie wykopdéw o gtebokosci 0.85 m i szerokosci ok 0.3m
e montaz rur gazowych PE w wykopie, zasypka wykopow,
e montaz szafki gazowej na Scianie budynku wraz z uzbrojeniem (reduktor II°, zawor
odcinajgcy)
e montaz rur stalowych, miedzianych,
e montaz i podtgczenie pieca,
e préba szczelnosci.

1. Istniejace obiekty budowlane

Wszystkie istniejgce obiekty budowlane znajdujace sie na dziatce ktérej dotyczy opracowanie:
budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek socjalny, przytgcze wodociggowe wraz
z instalacja wodociggowa, sie¢ wodociggowa, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna nn, sie¢ teletechniczna, stupy
oSwietleniowe, stup nn, stup teletechniczny, studnia do poboru wody dziatka jest ogrodzona.

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wzdtuz trasy projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej wystepujg kolizje
z innym podziemnym uzbrojeniem terenu. Zakres inwestycji nie przewiduje robdt ani
elementdw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3. Zagrozenie podczas realizacji robot

Prowadzac roboty, nalezy rzetelnie przestrzega¢ ogoélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach montazowych oraz podczas wykonywania i zasypywania wykopdw.
Podczas wykonywania robot instalacyjnych i montazowych przedmiotowego zamierzenia
budowlanego moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e mozliwos¢ osuniecia sie ziemi ze Sciany wykopu,

e Oparzenia podczas zgrzewania i Spawania rur,

e skaleczenia ostrymi narzedziami,

e uszkodzenia ciata podczas zageszczenia wykopdw.
Zakres inwestycji nie przewiduje robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia ludzi lub
w ich sasiedztwie. Zakres inwestycji nie przewiduje robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
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Ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. §3)
str. 4



Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza sie jako
szkolenie wstepne i okresowe. Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownic. Obejmuje ono zapoznanie sie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy. Szkolenia wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne bezpieczenstwa robét

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia — nie dotyczy.

. Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ
Realizacja inwestycji nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

UWAGA:

Catos¢ robot wykonac z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i
sztuka budowlana.

Bezpieczenstwo i higiena pracy w budownictwie - przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst
jednolity)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018, poz. 583).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r,
poz. 1065).

o Interpretacje Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie instalacji
zbiornikowych z dnia 08.07.1996r. skierowane do wojewodow.

e Rozporzadzenie MSW z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p. poz. (Dz. U. z 2015, poz.2117).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz. U.

z 2020 r. poz. 961),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013r. poz. 640).
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Stepniak Lukasz Kutno, dnia 2.06.2023 r.
Bielawki 9A,

99-300 Kutno

Nr uprawnien: LOD/4721/PBS/21

Nr cztonkowski izby zawodowej: LOD /1S/0222/21

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
roku poz. 682 tekst jednolity) dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreSlonymi w art. 7 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z pdz. zm.) OSWIADCZAM, ze
projektowane zamierzenie budowlane:

~BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWE] NA GAZ PLYNNY Z NAZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI V-2X6400 WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA ORAZ C.0. NA
POTRZEBY DOMU OPIEKI SPOLECZNEJ W CZARNOWIE"

zlokalizowanej w miejscowosci Czarnéw 5, dz. nr ewid. 149/1 jednostka ewidencyjna 140403_2
obreb 0011 Przylaski

1. nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej”
2 siwoiépodh o o siecl-cieptowniczer™

*niewtasciwe skresli¢

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
oswiadczenia, zgodnie z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (
Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128).
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