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Budowa instalacji gazowej wewnetrznej na potrzeby kottowni zasilajgcej budynki opieki spotecznej i socjalnej przy Domu
Pomocy Spotecznej w Czarnowie.

Kutno, dnia 26.06.2023 r.

OSWIADCZENIE

Pomieszczenie, w ktorym zainstalowany bedzie kaskada kottow opalanych gazem ptynnym o
tacznej mocy 198kW spetnia wymagania stawiane przez obowigzujgce normy i odpowiada
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065) z pdzniejszymi
zZmianami oraz przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023 roku poz. 682

tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

Kondygnacja - PARTER

Pomieszczenie — kottownia (pom. nr 1/1)
Powierzchnia pomieszczenia — 11,08m?
Wysoko$¢ pomieszczenia — 2,80m
Kubatura — 31,02m3

Podpis
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem.

2) Wizja lokalna. Inwentaryzacja.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z
2023 roku poz. 682 tekst jednolity) z pdzn. zmianami.

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej na potrzeby
kottowni zasilajgcej budynki opieki socjalnej i spotecznej przy Domu Pomocy Spotecznej w Czarnowie.
Instalacja gazowa bedzie zasila¢ urzadzenia gazowe o mocy 198 kw.

W istniejacym budynku jest kottownia zasilana kottem o mocy 195 kW zasilanym olejem opatowym.
Produkcja energii cieplej jest na potrzeby C.O. i C.W.U. Istniejgce pomieszczenie spetnia wymagania
stawiane przez obowigzujgce normy i odpowiada Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065)z p6zniejszymi zmianami oraz przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

~Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek w ktérym znajduje sie pomieszczenie gdzie znajduje sie istniejgca kottownia jest w instalacje
wodociggowag, kanalizacyjng i centralnego ogrzewania (w stanie istniejgcym wezet cieplny dwufunkcyjny
- z przygotowaniem cieptej wody uzytkowej) oraz wentylacje grawitacyjna.

Dla potrzeb projektowanej instalacji gazowej do budynku zostanie doprowadzone przylacze gazu

$redniego cis$nienia zasilane z naziemnych zbiornikéw V=2x6400l.

4. Technologia kottowni

Kottownia opalana gazem zostata zaprojektowana w oparciu o kaskade dwoch kottdw gazowych
kondensacyjnych firmy np. BOSCH typ Condens 7000 WP o mocy nominalnej 99 kW na jednostke. Kociot
zasilany bedzie gazem ptynnym poprzez palnik modulowany. Kottownia bedzie wytwarza¢ ciepto na cele
grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej (zasobnik).

Zrédto ciepta zapewnia¢ bedzie parametr czynnika grzewczego 80/60°C.



Budowa instalacji gazowej wewnetrznej na potrzeby kottowni zasilajgcej budynki opieki spotecznej i socjalnej przy Domu
Pomocy Spotecznej w Czarnowie.

Kotty gazowe sterowane bedg przez regulator pogodowy dostarczany przez producenta kotta. Regulator
ten steruje pracg palnika w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania ciepta.
Regulator systemowy potgczony bedzie z automatykg instalacji C.O. tj. pompami obiegowymi,
czujnikami temperatury (zewnetrznej, przylgowymi i zanurzeniowymi) i mieszaczem na obiegu
grzewczym.
Do przygotowania c.w.u. dobrano zasobnik pojemnosciowy o pojemnosci 500l
Jako zabezpieczenie ztadu po stronie instalacji c.0. dobrano naczynie przeponowe typu reflex N400
firmy REFLEX. Jako zabezpieczenie ztadu po stronie instalacji c.0. dobrano naczynie przeponowe typu
reflex N400 firmy REFLEX.

Wyodrebniono dwa obiegi grzewcze:
1) obieg I - ogrzewanie z pompg np. firmy GRUNDFOS typ MAGNA3 40-120 F (Q=14.15m3/h,
H=71.20kPa, 230V).
2) obieg II — zasobnik c.w.u. z pompa np. firmy GRUNDFOS typ MAGNA3 25-60 (Q=4.40m3/h,
H=40.15kPa, 230V).
Dla obiegu cyrkulacji cieptej wody dobrano pompe np. firmy GRUNDFOS typ ALPHA2 25-60 130
(Q=1,90m3/h, H=40kPa, 230V).
Dla obiegu ogrzewania zaprojektowano zawoér 3-drogowy mieszajgcy firmy np. HONEYWELL typ
DR50GFLA.

Zabezpieczeniem uktadu przygotowania c.w.u. bedzie zawdr bezpieczenstwa firmy SYR typ 2115 o
$rednicy R 1" (6 bar) oraz naczynie przeponowe typu Refix DT80 firmy REFLEX. Zgodnie z zaleceniami
producenta naczynia przeponowego przed naczyniem dobrano reduktor cisnienia firmy HONEYWELL
typ DOG6F (nastawa 4,0 bar).

W celu uzupetnienia ubytkéw wody dobrano automatyczny zmiekczacz wody CosmoWATER Standard
15, zawdr antyskazeniowy firmy DANFOSS typ BA2760 oraz wodomierz skrzydetkowy JS1,5m3/h.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy potgczy¢ z instalacjami w kottowni. Przewody

wodociggowe uktadac:

-15 cm od przewodow poziomych centralnego ogrzewania, uktadajac je pod tymi

przewodami,

-15 cm od przewodow poziomych kanalizacyjnych, uktadajac je ponad tymi

przewodami, - 20 cm od przewodow elektrycznych.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie réwne 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Prébe szczelnosci instalacji wody cieptej
wykonac dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Prébe
szczelnosSci na gorgco przeprowadzi¢ przy cisnieniu réwnym cisnieniu wodociggowemu.

Istniejaca instalacje ogrzewczag w budynku nalezy oczysSci¢ i zakonserwowac poprzez zastosowanie

ptukania strumieniowego. Jest to popularna metoda czyszczenia i konserwaciji instalacji centralnego
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ogrzewania. Urzadzenie do ptukania strumieniem wody przettacza wode przez instalacie z duza

predkoscig, aby oderwac i usunac zanieczyszczenia, osad oraz szlam. Jesli szlam i osady nie zostang

usuniete z instalacji_grzewczych, bedg sie one gromadzi¢ w grzejnikach, przewodach rurowych i

wymiennikach ciepta, powodujgc coraz wieksze zatory. Ogranicza to przenoszenie ciepta i moze

doprowadzi¢ do uszkodzenia rur, zaworow grzejnikowych i elektrozawordw sterujgcych. W niektérych

przypadkach moze doj$¢ do przedwczesnego uszkodzenia kotta.

Instalacje ogrzewcza napetni¢ woda uzdatniona.

Obowigzuje Polska Norma PN-93/C-04607 i dyrektywa VDI 2035 cz. 1 i 2. "Woda w systemach
grzewczych. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” i zalecenia producenta. Jako$¢ wody pitnej
nalezy zbadac przed napetnieniem ztadu. W wielu regionach kraju z uwagi na jej twardo$¢ catkowitg,
odczyn pH oraz zawarto$¢ tlenu nie nadaje sie do napetniania i uzupetniania instalacji i musi by¢
uzdatniona.

Instalacje ogrzewcza w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Zastosowano armature z koncéwkami gwintowanymi i kotnierzowymi. Grubos¢ izolacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065) z pdézniejszymi
zZmianami. Przewody te nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé¢
zewnetrznej powierzchni izolacji cieplnej przewodu od $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Izolacja na istniejacej czesci instalacji nie podlegajacej modernizacji wymaga wymiany na

nowa.

IZOLACIA PRZEWODOW

Min. grubos¢ izolacji o
L.p. Rodzaj przewodu wsp. przewodzenia A =
0,035
1 $rednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 $rednica wew. od 35 do 100 mm = &r. Wew. rury
4 $rednica wew. ponad 100 mm 100 mm
Przewody wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 50%
5 stropy, wymagan z
skrzyzowania przewodow Ip. 1-4
Przewody wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan
6 budowlanych zlp. 1-4
miedzy ogrzew. pomieszczeniami
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
* w przypadku innego wspotczynnika A skorygowac grubo$¢ izolacji
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Po zakonczeniu montazu, instalacje podda¢ prdbie szczelnosci na ci$nienie 0,3 MPa, przeptukaé wodg
z predkoscig 1,5 m/s i poddac prdbie na gorgco. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji
wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowac sie w stanie otwarcia.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji naturalnej przez zastosowanie punktow

statych i przesuwnych. Przewody nalezy montowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przewody
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przejscia przez
$ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej
odpornosci przegrody.

Wody spustowe z urzadzen odprowadzane bedg przewodami PP-HT do istniejgcego odptywu.

Kondensat gromadzony bedzie w neutralizatorze skroplin KB 23 i dalej usuwany do kanalizacji j.w.
Instalacje kanalizacyjng nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
Instalacja gazu zasilajgca kottownie bedzie zabezpieczona przez ASBIG - Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZOMET RAWICZ, w skfad ktdrej wchodzi:

» detektor gazu DEX-12/N w obudowie przeciwwybuchowej,

* modut alarmowy MD-2.Z,

+ glowica MAG-3,

+ sygnalizator optyczno — akustyczny SL-21.
Detektor gazu nalezy zamontowac bezposrednio nad podtogg przy urzadzeniach gazowych w poblizu

kottéw gazowych. Gtowica MAG-3 montowana bedzie na instalacji gazu w projektowanym punkcie

redukcyjnym na elewacji budynku.

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wykonaé scisle wedlug

obowiazujacych przepiséw oraz warunkéw montazu okreslonych przez producenta.

W kottowni zapewniona bedzie wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna:
Nawiew - istniejgcy kanat nawiewny typu ,Z” z blachy ocynkowanej 25x20, czerpnia w Scianie

zewnetrznej budynku, a kratka nawiewna w kottowni na wysokosci max 0,3m nad poziomem posadzki.
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Wywiew - projektowana kratka wywiewna 14x21 podigczona do istniejgcego kanatu wentylacji
wywiewnej Kratke wywiewng zamontowac¢ max. 0,15m pod stropem pomieszczenia kottowni.

Przewdd spalinowy z kottdéw oraz przewdd powietrzny doprowadzajgcy powietrze do spalania zostaty
zaprojektowane w systemie kominowym firmy MK Zary w konfiguracji systemu koncentrycznego
powietrzno-spalinowego TYPU MKPS DN150 — 225 oraz jednoscienny spalinowy typu MKKS DN

150. Pobor powietrza z szachtu spalinowego.

5. Wytyczne budowlane

5.1. Sciany, tynki
Ubytki w tynkach wewnetrznych wykona¢ jako gtadkie cementowo-wapienne. Sciany i sufit pomalowaé
farbg emulsyjng w kolorze biatym. Wyrobié¢ oécieza otworéw w écianach i stropie. Sciany do wys. 2,0m

w kottowni pomalowac farbami lateksowymi.

Wszystkie otwory oraz przejscia przewodow instalacyjnych w scianach oraz stropie

pomieszczenia kotlowni nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej tych przegraéd.

5.2. Podlogi i okladziny
Posadzke wykonac jako niepylaca, gwarantujgcg prawidtowg prace palnika oraz automatyki kottowni

oraz antyposlizgowa.

5.3. Stolarka

W otworze drzwiowym do pomieszczenia kottowni zamontowac¢ drzwi stalowe o wym.
100/200cm przeszkleniem o powierzchni czynnej min. 1,2m2 (przebudowa istniejacego
okna na otwoér drzwiowy).

Drzwi kottowni muszg by¢ otwierane na zewnatrz z samozamykaczem, a od wewnatrz bezklamkowe

otwierane pod naciskiem (zamek — dzwignia jak urzadzenie przeciwpaniczne).

6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

6.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z
2010r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).



Budowa instalacji gazowej wewnetrznej na potrzeby kottowni zasilajgcej budynki opieki spotecznej i socjalnej przy Domu
Pomocy Spotecznej w Czarnowie.

« PN-B-02852 / kwiecien 2001 Ochrona ppoz. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na paliwa gazowe i olejowe z 2000r.

« PN-B-02431-1 / kwiecien 1999 "Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1"

6.2 Dane

Kottownia bedzie w budynku o jednej kondygnacii . Kottownia znajduje sie przy Scianie zewnetrznej

budynku i posiada okna ktdrych powierzchnia jest wieksza od 1/15 powierzchni podtogi pomieszczenia

kottowni.
« Powierzchnia uzytkowa kottowni 11.80 m?
«  Wysokos¢ kottowni 2.80 m

« Kubatura pomieszczenia 31.02 m3

6.3 Obcigzenie oghiowe
Obcigzenie ogniowe kottowni nie przekracza 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi - dla kottowni PM.

6.4 Konstrukcja budynku - strefy pozarowe.

Przegrody kottowni spetniajg wymagania oddzielen pozarowych dla wymagan klasy odpornosci
pozarowej budynku. Kottownia jest wydzielona pozarowo tj, Sciany wewnetrzne min. EI60, a stropy o
klasie odpornosci ogniowej REI60, drzwi otwierane na zewnatrz z samozamykaczem od wewnatrz
bezklamkowe otwierane pod naciskiem (zamek - dzwignia jak urzgdzenie przeciwpaniczne).

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy ppoz. zabezpieczy¢ do odpornosci tego
oddzielenia.

6.5 Zabezpieczenia

Kottownia ze wzgledu na system automatycznej regulacji pozwala na prace bez statej obstugi.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Ewakuacja i droga poZarowa.

Wyjscie z kottowni na zewnatrz budynku.
Odlegtosc od obiektow sasiadujacych.

Budynek jest obiektem wolno stojgcym 1-kondygnacyjnym.

Eksploatacja.

Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg proszku BCE/GPr-6/ umieszczong na Scianie przy
wyjsciu.

Kottownie oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-012556/01.
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Opracowac instrukgcje technologiczng kottowni.

7. Instalacja gazowa
Do budynku doprowadzone bedzie przytacze gazu ptynnego Sredniego cisnienia 32PE od zbiornikow

gazu ptynnego V=2x6400I.

W projektowanym punkcie redukcyjnym na elewacji budynku zamontowany bedzie zawor
odcinajgcy, reduktor II st. oraz projektowany zawodr elektromagnetyczny z gtowica MAG-3 dn50

bedacy elementem Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kaskade kottdow gazowych o mocy nominalnej 198kW. Projektowang

instalacie gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych montowanych na

Scianach na uchwytach.

W kottowni przewidziano montaz dodatkowego zaworu gazowego odcinajgcego dn50 umozliwiajgcego
odciecie instalacji gazowej kottowni bezposrednio przez obstuge z pomieszczenia kottowni.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig pojemnos$¢ instalacji gazowej, ktéra zawiera sie pomiedzy gtdwnym

kurkiem gazowym a odbiornikiem gazowym. Objeto$¢ ta powinna by¢ na tyle duza aby umozliwic ptynny

rozruch urzadzenia gazowego. W kottowni zaprojektowano bufor gazu dn250 o dtugosci min. 1.2 m.

Przewody gazowe montowac z min. spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Przejécia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢é w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzenn miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie naprezen $cinajgcych. W tulei nie moze znajdowac
sie potgczenie przewodu.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w sposob nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej tych przegréd. Przewody gazowe uktadac:

- 10cm od przewoddw poziomych wody, kanalizacji, c.o. i elektrycznych, ukfadajac

je ponad tymi przewodami, — przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami

powinny by¢ oddalone co najmniej 2 cm.

Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej nalezy oczysci¢, a nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg
podktadowa, przeciwrdzewng ftalowg a nastepnie farbg ftalowg ogolnego stosowania w kolorze zottym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zabezpieczenia antykorozyjnego rur gazowych.

Po zakonczeniu montazu instalacje gazowa przedmuchal sprezonym powietrzem wolnym od

zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym. Nastepnie poddaé prébie szczelnoSci powietrzem na

ciSnienie 50kPa przez 30 min.

8. Uwagi koncowe
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Budowa instalacji gazowej wewnetrznej na potrzeby kottowni zasilajgcej budynki opieki spotecznej i socjalnej przy Domu
Pomocy Spotecznej w Czarnowie.

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "WT wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych",
wytycznymi producentdw  materiatdw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

2) Instalacje sanitarne wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. (Dz.U.2019.1065).

3) Instalacje wodociggowa wykona¢ zgodnie z ,WT wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych” -
zeszyt 7 COBRTI.

4) Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ zgodnie z ,WT wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” -
zeszyt 12 COBRTI.

5) Instalacje ogrzewczg wykonac zgodnie z ,,WT wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych” - zeszyt
6 COBRTI.

6) Montaz elementéw automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem kottowni mogg by¢ wykonane
przez obstuge posiadajgca wiasciwe przeszkolenie i uprawnienia producenta kotta.

7) Wszelkie rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy skonsultowac z projektantem.

8) Wszystkie materiaty muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Stepniak
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