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Uwaga ogoélna: Sporzadzony projekt techniczny jest rownowazny z projektem wykonawczym
ze wzgledu na szczegétowos¢ opracowania.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

e OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Istniejgcy budynek bytej szkoty podstawowej znajduje sie w miejscowosci Swierchowa. Wejscie
gtéwne do budynku znajduje od strony wschodniej. Na parterze znajdujg sie: szatnia, pokdj dyrektora,
sala lekcyjna x6, korytarz, kottownia, tazienka. Na poddaszu znajduje sie: komunikacja, sala lekcyjna
oraz strych nieuzytkowy. W piwnicy znajdujg sie: dwa pomieszczenia pomocnicze i komunikacja.
Dane ogodlne budynku:
- Powierzchnia uzytkowa:

e parter 176,35 m?

e poddasze 16,20 m?

Razem: 192,55 m?

- Kubatura: 1686,00 m?®
- Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 8,73 m

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wszystkie pomieszczenia sg otynkowane i pomalowane.
Podtogi jako ptytki ceramiczne. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Budynek wyposazony jest w
instalacje: wodng, kanalizacyjng, elektryczng i gazowa.

e OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
W zwigzku z planowang przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
podstawowej na ztobek planuje sie nastepujgce prace:
- zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen na pomieszczenia dostosowane do nowe;j
funkcji obiektu - ztobka,
- przebudowe istniejgcej przestrzeni budynku,
- docieplenie catego budynku wetng mineralng i wykonanie elewaciji z tynku cienkowarstwowego.

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Ztobka objety przebudowg zaprojektowany w technologii murowanej tradycyjnej z
elementami zelbetowymi wylewanymi na miejscu budowy. Budynek posadowiony na istniejgcych
betonowych tawach fundamentowych. Posadowienie projektowanych scianek zelbetowych pod
pochylnie, schody i podesty wejsciowe na tawach fundamentowych. Projektowany strop nad parterem
monolityczny zelbetowy oparty na Scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych murowanych z
cegly petnej. Budynek przykryty istniejgcym dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowo-stupowe;j.

Szczegotowy opis techniczny konstrukcji obiektu wg opracowania branzowego zawartego w
dalszej czesci projektu technicznego.

2 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - GEOTECHNICZNE WARUNKI |SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dokumentacja badanh podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zostaty zawarte w dalszej
czesci projektu technicznego.

3 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Dla projektowanego obiektu budowlanego nie ma wymogu wykonania dokumentacji geologiczno
— inzynierskiej.



4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych budynku: WartoSci
wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Gospodarka cieplna budynku: Zaprojektowany budynek, dzieki doborowi przegréd budowlanych
spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022. poz. 1225
Z pdzniejszymi zmianami).

Wymagania dotyczace oszczednosci energii: Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie =z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022. poz. 1225 z pdzniejszymi
Zmianami).

4.1 Sciany i ich wykonczenie

4.1.1 Sciany zewnetrzne — prace budowlane

- sku¢ istniejagcy tynk cementowo-wapienny na wysokos$¢ 100 cm i poddaé sciane osuszeniu, a
nastepnie pokry¢ sciane tynkiem cementowo-wapiennym,

— nalezy wykonac¢ przemurowania cegtg petng na zaprawie czesci otworéw okiennych zgodnie
z rysunkami, aby dostosowac¢ wysoko$¢ parapetu do wymaganej przez warunki techniczne (85
cm),

- przygotowac istniejgcy oraz nowy tynk cementowo-wapienny pod docieplenie: jednokrotnie
zagruntowac podfoza scian zewnetrznych emulsjg gruntujgcg wg rozwigzan systemowych,

- §ciany zewnetrzne budynku dociepli¢ wetng mineralng A=0,035 W/m?K o gr. 16cm

— potozy¢ wyprawy elewacyjne z drobnoziarnistego tynku silikonowego o gruboséci ziarna 1,5
mm o fakturze baranka, barwionego w masie lub malowanego powierzchniowo na kolor
nawigzujacy do istniejgcego koloru szkoty. Kolor ustali¢ z Inwestorem w trakcie prac.

4.1.2 Sciany fundamentowe/$ciany piwnicy — prace budowlane

- w Scianach fundamentowych i $cianach piwnicy wykorzystuje sie istniejgcg warstwe izolacji
przeciwwilgociowej poziomej scian z papy asfaltowej,

- Sciany fundamentowe i $ciany piwnicy pokry¢ dysperbitem (izolacja pionowa
przeciwwilgociowa), a nastepnie dociepli¢ styropianem XPS o gr. 8cm,

- wykonaé tynk mozaikowy od poziomu terenu,

- nowoprojektowane Scianki zelbetowe ograniczajgce pochylnie, podesty wejsciowe i schody
wykonac zgodnie z opisem konstrukcyjnym i rysunkami.

4.1.3 Sciany wewnetrzne — prace budowlane

- fragmenty $cian w miejscach projektowanych drzwi i otwordw oraz projektowanych nowych
nadprozy na wyzszym poziomie wyburzy¢ zgodnie z rysunkami, zamontowac¢ nadproza,

— nalezy wykona¢ zamurowania czesci otworow drzwiowych zgodnie z rysunkami, cegtg petng
na zaprawie.

4.1.4 Projektowane sciany wewnetrzne dziatowe

- wymurowac sciany z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 12 cm,
- pod Scianki dzialowe zastosowac tawy ukryte w warstwie styropianu o wymiarach 50x6 cm
zgodnie z rysunkami.



41.5

Wykonczenie scian wewngtrz budynku

- sku¢ wszystkie istniejgce tynki scienne,

- Sciany do projektowanej wysokosci parapetow (85 cm) pokry¢ tynkiem renowacyjnym, w
pozostatej czesci wszystkie sciany pokryé tynkiem cementowo-wapiennym,

- tynki pomalowac¢ farbg krzemianowg do wnetrz w kolorze jasnym (dobor kolorystyki ustalic z
Inwestorem),

- w pomieszczeniach ,mokrych” nr 1.7 (wc ogdlnodostepny), 1.11 (tazienka dla dzieci), 1.13
(rozdzielnia positkéw), 1.14 (aneks zmywalni naczyn), 1.16 (pomieszczenie techniczno-
porzadkowe) potozyC ptytki ceramiczne do wys. 2 m, malowanie pozostatej czesci scian
wykonac farbami odpornymi na dziatanie wilgoci.

- w pozostatych pomieszczeniach, gdzie wystepujg punkty wodociggowe nalezy przy nich
zastosowac fartuchy ochronne z glazury, do wys. min. 2,0 m.

Uwaga: Sciany oraz sufity nalezy malowaé¢ farbami zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi
na dziatanie srodkdéw myjgco-dezynfekcyjnych, dopuszczonymi do zastosowania w
pomieszczeniach ztobka posiadajgcymi odpowiednie atesty.

4.2 Posadzki

4.21

422

423

Posadzki na parterze — podtoga na gruncie

Obecnie znajdujg sie na roéznych poziomach. Nalezy skuc istniejgce ptytki gresowe oraz
zdementowac istniejgce wyktadziny pcv, nastepnie roztozyé dwie warstwy folii PCV (izolacja
przeciwwilgociowa pozioma), na folii utozy¢ styropian, grubo$¢ styropianu réznicowa¢ w celu
wyréwnania poziomu posadzki (od 12 cm — wartos§¢ minimalna wymagana, do 22 cm w
pomieszczeniach o najbardziej obnizonym poziomie posadzki), utozy¢ warstwe folii PCV oraz
wykona¢ wylewke cementowg (6/7,5cm), grubos¢ wylewki réznicowaé w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i planowanego wykonczenia wyktadzing lub ptytkami w celu
osiggniecia réwnego poziomu wykonczonej posadzki. Nastepnie po wyznaczeniu poziomu
posadzek nalezy wyznaczy¢ poziom podestu wejsciowego, ktérego prég przy drzwiach
wejsciowych moze wynosi¢ max. 2 cm.

Posadzki na parterze - wykohczenie

W salach wielofunkcyjnych dla dzieci projektuje sie homogeniczng wyktadzine PCV obiektows.
W hallu z szatnig, pokoju biurowym, hall wewnetrznym, pomieszczeniach pomocniczych, wc
ogolnodostepnym, magazynie, pomieszczeniu socjalnym, fazience dla dzieci, korytarzu,
rozdzielni positkéw, aneksie zmywalni naczyh, komunikacji i pomieszczeniu techniczno-
porzadkowym projektuje sie ptytki gresowe o klasie antyposlizgowosci R11, R12.
Wykonczenie w formie cokotu na Scianie o wysokos$ci 6 cm.

Podesty wejsciowe, schody oraz pochylnia dla niepetnosprawnych

- wyburzy¢ istniejgce schody wejsciowe do budynku,

- projektowane podesty wejsciowe, schody oraz pochylnie dla niepetnosprawnych wykona¢ z
kostki betonowej utozonej na warstwie piasku oraz tlucznia zageszczonego mechanicznie,

- pole podestow wejsciowych, schodéw oraz pochylni dla niepetnosprawnych ograniczyé
projektowanymi Sciankami zelbetowymi wystajgcymi w formie kraweznika 7 cm ponad poziom
kostki betonowej,

- stopnie schodéw ograniczy¢ kraweznikiem palisadowym,

- przez projektowany podest wejsciowy przy wejsciu gtéwnym przebiega istniejgca rura
spustowa, ktorg na czas prac nalezy zdemontowaé, a w projektowanym podescie nalezy
przewidzie¢ miejsce do odprowadzenia wody z przedmiotowej rury spustowe;.



4.3 Stropy

4.3.1

43.2

4.3.3

Projektowany strop zelbetowy

- W miejsce zdemontowanego stropu drewnianego wykonac¢ nowg ptyte zelbetowg zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi,

- wykonac¢ tynk cementowo-wapienny,

- na plycie zelbetowej roztozy¢ styropian gr. 30 cm, pod styropian, w strefie nad
pomieszczeniami ,mokrymi” nr 1.7, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16 roztozy¢ folie PE,

- na styropianie roztozy¢ folie PE,

- wykonaé wylewke cementowg gr. 4 cm.

Istniejacy strop zelbetowy nad pomieszczeniem 1.15 oraz nad czescig schodow
strychowych

- skuc istniejgcy tynk,

- wykonaé nowy tynk cementowo-wapienny,

- na istniejgcej ptycie zelbetowej roztozy¢ styropian gr. 30 cm,
- roztozy¢ folie PE,

- wykonaé wylewke cementowg gr. 4 cm.

Wykonczenie sufitdw wewngtrz budynku

- tynki pomalowac¢ farbg krzemianowg do wnetrz w kolorze jasnym (dobodr kolorystyki ustali¢ z
Inwestorem),

- w pomieszczeniach ,mokrych” nr 1.7, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16 malowanie sufitbw wykona¢
farbami odpornymi na dziatanie wilgoci.

Uwaga: Sciany oraz sufity nalezy malowaé farbami zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi
na dziatanie $rodkéw myjgco-dezynfekcyjnych, dopuszczonymi do zastosowania w
pomieszczeniach ztobka posiadajgcymi odpowiednie atesty.

4.4 Stolarka

4.4.1

442

Okna

- zdemontowac wszystkie okna przeznaczone do usuniecia,

- projektowane okna rozwierno-uchylne oraz state z profili PCV 3-szybowe, zaokraglone linie
profilu, wersja poétzlicowana ramy i skrzydta (w przypadku rezygnacji z zastosowania wentylacji
mechanicznej nalezy okna wyposazy¢ w nawiewniki w kolorze biatym, z nawietrzakami o
normatywnym doptywie powietrza, tak aby spetniaty wymogi nawiewu powietrza do
pomieszczen),

Uwaga: okna w salach wielofunkcyjnych i okno w piwnicy: szyby o zwiekszonej odpornosci na
rozbicie poprzez zastosowanie w ich budowie folii PVB (polywinylbutyralowa) - szyby
zespolone w klasie P2A posiadajgce w swojej budowie folie PVB — dwie warstwy jako tafle
szkta potgczone sg ze sobg warstwami folii /szyby laminowane/.

Drzwi

- projektowane drzwi wejsciowe z profili aluminiowych, przeszklone, o zaokraglonych liniach
profilu, wielokomorowa budowa zapewniajgca wymagane parametry termoizolacyjne,

- drzwi wewnetrzne plytowe, z bezpiecznym szkiem, przylgowe, w pomieszczeniach
sanitarnych stosowac drzwi z kratka nawiewna,

- drzwi wewnetrzne o odpornosci pozarowej EI30 do pomieszczenia techniczno-
porzgdkowego oraz do przejs¢ technicznych w formie schodéw piwnicznych i strychowych do
piwnicy i na poddasze nieuzytkowe.



4.4.3 Parapety

- sku¢ i zdemontowac istniejgce parapety,

- zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr.
0,7mm w kolorze stolarki (kolor uzgodni¢ z Inwestorem przed zaméwieniem) z kapinosem, z
uwzglednieniem projektowanej warstwy izolacji termicznej,

- zamontowac¢ parapety wewnetrzne — z PVC lub z konglomeratu (do ustalenia z Inwestorem),
biate, zaokraglone, bez ostrych zakonhczen.

4.4.4 Uwagi

Okna i drzwi muszg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci termicznej. Okna o wspétczynniku Umax
= 0,9 W/m2K. Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami
nieogrzewanymi i ogrzewanymi powinny spetnia¢ wymagania Umax = 1,3 W/m?K.

4.5 Pozostale elementy budynku oraz zagospodarowania terenu wokoét budynku

4.5.1 Dach i pokrycie dachowe

Wykorzystuje sie istniejgcg konstrukcje wiezby dachowej oraz istniejgce pokrycie dachowe
wraz z istniejgcymi warstwami (pod blachodachowkg zastosowano warstwe wstepnego krycia
oraz taty i kontrtaty). Natomiast w zwigzku z dociepleniem budynku zdemontowac istniejgca
blache attyki i wykona¢ nowg obrobke blacharskg attyki uwzgledniajacg grubosc¢ sciany attyki
po wykonaniu izolacji termicznej. Projektowane wykonczenie attyki z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o gr. 0,9mm w kolorze istniejgcej blachy.

W zwigzku z likwidacjg jednego z komindéw uzupetni¢ nalezy powstaty ubytek w pokryciu
dachowym z blachodachdéwki.

4.5.2 System rynien i rury spustowe

- wykorzystuje sie istniejgcy system rynien

- istniejgce rury spustowe z dachu, nalezy zdemontowa¢ i po dociepleniu budynku
zamontowac¢ ponownie,

- rure spustowa, ktéra przebiega przez projektowany podest wejsciowy nalezy zdemontowac i
po wykonaniu podestu oraz docieplenia zamontowaé ponownie, w podescie wejsciowym
przewidzie¢ odprowadzenie wody z przedmiotowej rury.

4.5.3 Kominy

Wykorzystuje sie istniejgce kominy. Przewodd spalinowy wyprowadzony ponad komin. Jeden
komin do likwidacji. Istniejgce wloty wentylacji grawitacyjnej, ktére nie bedg uzywane w
zwigzku z montazem instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zamurowac.

4.5.4 Wytaz dachowy

Projektuje sie wytaz dachowy o wymiarach 80x100 cm, zapewniajgcy fatwe i bezpieczne
wyjscie na dach. Projektuje sie tawe kominiarskg umozliwiajgcg fatwe i bezpieczne wyjscie na
pota¢ dachu z wnetrza budynku oraz zapewniajgcg wygodng komunikacje dla oso6b
pracujgcych na dachu. Podest fawy ze stali ocynkowanej, posiadajgcy antyposlizgowe
przettoczenia. tawa malowana jest proszkowo, odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

455 Obrobka dachu

Obrobka dachu obejmuje oprawe elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg
kominéw. Zastosowaé obrobki dachowe systemowe. nalezy wykona¢ z blachy stalowe;j,
miedzianej lub aluminiowej powlekanej. Kolor obrobek blacharskich dostosowany do koloru
blachy.



4.5.6

4.5.7

458

459

Balustrady zewnetrzne

- istniejgce balustrady stalowe przy wejsciach do budynku zdemontowag,

- przy schodach i podestach wejsciowych balustrady zewnetrzne stalowe o wys. 1,1m,
malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9010. Nalezy zwréci¢ uwage, ze balustrada
posiada tralki pionowe o srednicy 2 cm co 12 cm w celu zabezpieczenia przed upadkiem,

- Przy pochylni balustrady zewnetrzne stalowe o wys. 1,1m, malowane proszkowo w kolorze
biatym RAL 9010 z poreczami dla niepetnosprawnych na wysokosci 0,9 m i 0, 75 m.
Balustrady wykona¢ zgodnie z rysunkami. Nalezy zwréci¢ uwage, ze balustrada przy pochyini
posiada tralki pionowe o srednicy 2 cm co 12 cm w celu zabezpieczenia przed upadkiem ze
wszystkich stron za wyjatkiem balustrady na nizszym poziomie przy murku zelbetowym,

- balustrady wykonac¢ zgodnie z PN.

Wycieraczka zewnetrzna

Aby zapewni¢ ochrone przed wnoszeniem nadmiernych ilosci brudu i wilgoci oraz przedtuzy¢
zywotnos¢ podtdg zainstalowanych wewnatrz budynku przed wejsciem gtownym
zaprojektowana zostata mata czyszczacg - mata wejsciowa usuwajgca brud i piasek przed
wejsciem do budynku. Posiada specjalne ttoczenia, ktére sprawiajg, ze jest antyposlizgowa.
Mata wpuszczana w posadzke na gtebokosc 1,4 cm.

Wycieraczka wewnetrzna

Aby zapewni¢ ochrone przed wnoszeniem nadmiernych ilosci brudu i wilgoci oraz przedtuzy¢
zywotnos¢ podtdg zainstalowanych wewnatrz budynku przy wejsciu gtdwnym projektuje sie
system mat czyszczgcych: hall z szatnig - pochtaniajgca wilgo¢ i suchy brud, produkowana w
100% z przetworzonych widkien - wpuszczana w posadzke na gteboko$¢ 0,7 cm. hall
wewnetrzny - maksymalnie pochfania wilgo¢ i brud, grubo$é maty - wpuszczana w posadzke
na gtebokos¢ 0,7 cm. Przy wejsciu bocznym w komunikacji projektuje sie mate czyszczacy -
pochfaniajgca wilgo¢ i suchy brud, produkowang w 100% z przetworzonych widkien -
wpuszczang w posadzke na gtebokos¢ 0,7 cm.

Rolety materiatowe

Na kazdym skrzydle okiennym zamontowaé rolety wewnetrzne materiatowe, obiektowe,
niepalne. Kolor do ustalenia z Inwestorem.

4.5.10 Dojazdy i dojscia, opaski wokot budynku

Dojscia i dojazdy oraz miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm. Podbudowa z podsypki
cementowo — piaskowej gr. 5 cm, tlucznia i klihca gr. 30 cm oraz pospétki zageszczanej gr. 20
cm. Obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowe;.

Wokét budynku wykona¢ opaski z kostki betonowej gr. 8 cm, uktadane ze spadkiem 1% na
zewnatrz budynku, o szerokosci 100 cm. Podbudowa z pospétki, tlucznia kamiennego i
podsypki cementowo — piaskowej. Obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowe;.

4.5.11 Podbitka

Wykorzystuje sie istniejgcg podbitke drewniang, ktérg nalezy pomalowaé na kolor
dostosowany do kolorystyki dachu, obrébek dachowych oraz rynien i rur spustowych.

4.5.12 Ogrodzenie, brama, furtka

Wykorzystuje sie istniejace ogrodzenie oraz bramy i furtki. Teren ztobka ogrodzony jest od
strony ulicy ogrodzeniem przestowym z stupkami pionowymi, a w pozostatej czesci siatkg
oczkowang na stupkach stalowych. Od strony zachodniej jest wysoka siatka (pitkochwyt).
Wijazd na dziatke odbywa sie poprzez dwie bramy: brame 2-skrzydtowg o szer. 4,50m wraz z
furtkg o szer. 1,20 m od strony zachodniej, od ulicy gtéwnej, i przez brame 2-skrzydtowg o
szer. ok. 3,8m od strony potnocno-zachodniej, od placu publicznego gminnego przy obiekcie
handlowym.



4.5.13 Ostony grzejnikowe

Na projektowane grzejniki i rury c.0. zamontowac ostony grzejnikowe, niezakonczone ostro,

ztozone z 3 paneli wykonanych z kolorowej ptyty MDF. W tazienkach uwzgledni¢ ostony
wodoodporne.

4.5.14 Przegrody w tazience

Kabiny ustepowe dla dzieci wydzieli¢ z ptyt laminowanych systemowych do kabin
prysznicowych, wodoodporne, o wys. 1,5 m z drzwiami wahadtowymi, z przeswitem 15 cm
pod drzwiami. Kolor ustali¢ z Inwestorem.
Réwniez w celu wydzielenia miejsca przy brodziku nalezy zamontowaé przegrody z piyt
laminowanych j.w. Scianka na wys. 2,5m.

4.5.15 Przejscia techniczne w formie schodéw piwnicznych i strychowych.

Wykorzystuje sie istniejgce schody piwniczne i strychowe.

4.5.16 Sciany na poddaszu.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych scian na poddaszu. Po rozbiérce otwor przy istniejgcych
schodach strychowych zabezpieczy¢ poreczg o wys. 1,1m.

4.6 Zestawienie projektowanych warstw

Sciany zewnetrzne (SZ1): tynk cienkowarstwowy silikonowy (0,5 cm), wetna mineralna (16
cm), istniejacy mur z cegty petnej uzupetniony zamurowaniem, tynk cementowo-wapienny/tynk
renowacyjny (1,5 cm). Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody SZ1 wynosi U=0,19 W/m?K,
spetnia wymagania WT2021 gdzie Umax=0,20 W/m?K.

Sciany fundamentowe/piwnicy zewnetrzne (SF1): tynk mozaikowy (0,5 cm), styropian XPS (8
cm), dysperbit, istniejgca sciana fundamentowa.

Sciany wewnetrzne (SW1): tynk cementowo-wapienny (1,5 cm), istniejgcy mur z cegly petnej
uzupetniony zamurowaniem, tynk cementowo-wapienny (1,5 cm).

Sciany wewnetrzne dziatowe (SW2D): tynk cementowo-wapienny (1,5 cm), pustak z betonu
komérkowego (12 cm), tynk cementowo-wapienny (1,5 cm).

Podtoga na gruncie w pomieszczeniach wykonczonych wyktadzing (PG1): homogeniczna
wyktadzina PCV (0,5 cm), wylewka cementowa (6,5 cm), folia PE, styropian (od 12 do 22 cm),
2xfolia PCV, istniejgca wylewka betonowa, beton, podsypka zwirowa. Wspoétczynnik
przenikania ciepta przegrody PG1 wynosi U=0,27 W/m?K, spetnia wymagania WT2021 gdzie
Umax=0,30 W/m?2K.

Podloga na gruncie w pomieszczeniach wykonczonych ptytkami (PG2): ptytki gresowe (2 cm),
wylewka cementowa (5 cm), folia PE, styropian (12 cm), 2xfolia PCV, istniejgca wylewka
betonowa, beton, podsypka zwirowa. Wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody PG2 wynosi
U=0,27 W/m?K, spetnia wymagania WT2021 gdzie Umax=0,30 W/m?K.

Strop nad parterem w czesci projektowanej (ST1): wylewka cementowa (4 cm), folia PE,
styropian (30 cm), strop zelbetowy (16 cm), tynk cementowo-wapienny (2 cm). Wspétczynnik
przenikania ciepta przegrody ST1 wynosi U=0,12 W/m?K, spetnia wymagania WT2021 gdzie
Umax=0,15 W/m?K.

Strop nad parterem w czesci istniejgcej (ST2): wylewka cementowa (4 cm), folia PE, styropian
(30 cm), istniejacy strop zelbetowy, tynk cementowo-wapienny (2 cm). Wspotczynnik
przenikania ciepta przegrody ST2 wynosi U=0,12 W/m?K, spetnia wymagania WT2021 gdzie
Umax=0,15 W/m?2K.

Pota¢ dachowa istniejgca (PD): blachodachéwka, tata drewniana, kontrtata drewniana,
warstwa wstepnego krycia, krokiew.

Podest wejsciowy, schody, pochylnia dla niepetnosprawnych: kostka betonowa (8 cm),
warstwa piasku (5 cm), tluczen zageszczany mechanicznie (15 cm).
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5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO

Ogadlny opis funkcjonowania ztobka:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
bytej szkoty podstawowej na ztobek dla 21 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. W objetym opracowaniem
budynku Ztobka pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staty bedag
zlokalizowane na parterze, ktéry ulegnie przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. Projektuje sie
na parterze nastepujgce pomieszczenia: hall z szatnig, pokdj biurowy, hall wewnetrzny, sala
wielofunkcyjna z miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 11 dzieci, sala wielofunkcyjng z
miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 10 dzieci, pomieszczenie pomocnicze x2, wc
ogolnodostepne przystosowane dla osob niepetnosprawnych, magazyn zasobow srodkow higieny i
czystej bielizny i poscieli, pomieszczenie socjalne, tazienka dla dzieci, korytarz, rozdzielnia positkow z
miejscem do przechowywania mleka matki, aneks zmywalni naczyn, komunikacja oraz
pomieszczenie techniczno-porzadkowe. W objetym opracowaniem budynku Ziobka bez zmian
zostang pomieszczenia piwnicy (komunikacja, pomieszczenie pomocnicze x2) oraz istniejgce
przejscia techniczne w formie schodow piwnicznych i strychowych wydzielone drzwiami ppoz. stuzace
jako komunikacja pionowa pomiedzy parterem i pomieszczeniami pomochiczymi piwnicy oraz
parterem i strychem nieuzytkowym na poddaszu. Réznica pomiedzy istniejgcym poziomem terenu, a
projektowanym poziomem ,,0” budynku wynosi ok. 0,75 m. Budynek posiada na poziomie parteru dwa
niezalezne wyjscia ewakuacyjne ze schodami. Na parter prowadzi réwniez pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych potgczona z podestem wejsciowym, przy jednym z wyjS¢ ewakuacyjnych
budynku.

Gtowne wejscie do ztobka zaprojektowano od strony wschodniej, poprzez schody prowadzgce na
parter oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych (ktérg moga wykorzystywac réwniez rodzice do
przyprowadzajacy dzieci we wozkach). Wejscie gtowne prowadzi do hallu z szatnig. Szatnia jest
wyposazona w zestawy szafek 5- i 3-segmentowe, tgcznie 21 segmentéw szafek. Z pomieszczenia
hallu z szatnig jest wejscie do pokoju biurowego, pomieszczenia pomocniczego (przeznaczonego na
magazyn oraz miejsce gdzie rodzice mogg zostawi¢ wozki dzieciece) oraz do hallu wewnetrznego,
gdzie dostep jest kontrolowany za pomocg domofondéw i monitoringu. Z hallu wewnetrznego sg
wejscia do sali wielofunkcyjnych dla dzieci (przeznaczonych na zabawe i odpoczynek), do magazynu
zasobow $rodkéw higieny i czystej bielizny, do pomieszczenia pomochiczego oraz do toalety
ogolnodostepnej przystosowanej dla osob niepetnosprawnych, z ktérej bedzie réwniez korzystat
personel ztobka. Z hallu wewnetrznego jest réwniez wejscie do fazienki dla dzieci wyposazonej w:
dwie umywalki na wys. 50cm z wiszgcg poétkg na przybory do mycia zebdw i reczniczki, dwie kabiny
ustepowe z drzwiami wahadtowymi, kosz zamykany na brudne pieluchy, miejsce do mycia (brodzik)
wraz z szafkg na nocniki. W hallu wewnetrznym znajduje sie miejsce do przewijania dzieci, z szafkg
wiszgca nad przewijakiem na srodki czystosci oraz szafkami do przechowywania czystych pieluch
jednorazowych. Uwagi: Wszystkie przybory higieny osobistej dziecka muszg by¢é podpisane
imieniem i nazwiskiem dla zachowania higieny. Rodzice przynosza pieluchy jednorazowe,
odziez na przebranie dziecka, w miare potrzeby mleko matki w szklanej butelce oraz czysta
posciel i odbierajg brudna. Drugie wejscie ze schodami do budynku prowadzi przez komunikacje do
korytarza gtownego. Z komunikacji jest wejscie do pomieszczenia techniczno-porzgdkowego, gdzie
znajduje sie piec gazowy dwufunkcyjny, pralka automatyczna oraz regat porzgdkowy na srodki
czystosci ze zlewem gospodarczo-porzgdkowym. Z komunikacji sg réwniez wejscia ppoz. do przejs¢
technicznych w formie schodéw piwnicznych i strychowych: do piwnicy, gdzie znajdujg sie dwa
pomieszczenia pomocnicze i na poddasze nieuzytkowe. Z korytarza mamy dostep do rozdzielni
positkéw (zaopatrywanej przez kuchnie zewnetrzng) wraz z aneksem zmywalni naczyh oraz do
pomieszczenia socjalnego wyposazonego w szafki na odziez wierzchnig personelu oraz stot z
krzestami. Z korytarza jest rowniez przejscie do hallu wewnetrznego. Pozostate wyposazenie
pomieszczen znajduje sie w zestawieniu wyposazenia. Wszystkie elementy wyposazenia oraz
urzadzenia technologiczne powinny by¢ rozmieszczone z zapewnieniem mozliwosci tatwego
poruszania sie.
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Zestawienie pomieszczen z iloscig dzieci i oséb personelu:
Projektuje sie ztobek 2-oddziatowy. W poszczegdlnych salach zaje¢ przewiduje sie nastepujaca
ilos¢ dzieci:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | PRZYJETA ILOSC
DZIECI W SALI

1.3 | SALA WIELOFUNCYJNA 35,35m? 11

1.5 | SALA WIELOFUNCYJNA 31,65m? 10

Razem w ztobku zapewniono miejsce w salach dla 21 dzieci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U.2019 poz. 72) minimalna powierzchnia pomieszczenia przypadajgca
na zbiorowy pobyt 3-5 dzieci wynosi 16 m2. Na kazde nastepne dziecko przypada¢ ma powierzchnia
2,5 m? w przypadku pobytu dziecka przekraczajgcego 5 godzin dziennie.

Zatem przyjmujac:

- 11 dzieci: 16 m? + 6*2,5 m? = 31,0 m? — minimalna powierzchnia pom. 1.3.,

- 10 dzieci: 16 m? + 5*2,5 m? = 28,5 m? — minimalna powierzchnia pom. 1.5.,

Zgodnie z zestawieniem powierzchni pomieszczen wymagania minimalnej powierzchni dla kazdego z
pomieszczen zostaty spetnione. W Zztobku pracowaé bedzie 8 osob personelu wg ponizszego
zestawienia:

PRACOWNICY

Rozdzielnia positkow 2 osoby
Opiekun 4 osoby
Dyrektor, opiekun 1 osoba
Pielegniarka, opiekun 1 osoby

Razem w ztobku przewiduje sie pobyt staty 29 osdb.

Zywienie:

Zywienie dzieci odbywa¢ sie bedzie na zasadzie cateringu zewnetrznego. Planuje sie catering
np. z kuchni zewnetrznej z jednej ze szkdt z terenu Gminy, jednostka dostarczajgca positki musi
przygotowywac je w oparciu o normy zywieniowe oraz we Scistej wspotpracy z dietetykiem, a takze
posiada¢ peten uprawnienia do Swiadczenia ustug wydane przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Stan positkow i sposéb dowozenia powinien spetnia¢é wymogi Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej. Mycie pojemnikéw transportu zywnosci odbywaé sie bedzie w firmie
cateringowej przygotowujgcej positki dla dzieci. Gotowe positki poporcjowane bedg w osobnych dla
kazdego dziecka tacach termoizolacyjnych do positkéw. Tace posiadajg wysokie wiasciwosci
termoizolacyjne - cieply positek pozostaje ciepty, strefa cieptych dan oddzielona jest od strefy zimnych
dan. Tace muszg spetnia¢ wymagania norm pod wzgledem sanitarnym dotyczgcym higieny zywnosci,
w tym nie pochtania¢ obcych zapachéw. Tace powinny by¢ lekkie i jednoczesnie bardzo wytrzymate,
przez co umozliwig wygodny oraz w peftni higieniczny transport zaréwno cieptych, jak i zimnych
positkébw. Na kazdej tacy nalezy umiesci¢ tabliczke z imieniem i nazwiskiem dziecka. Tace bedg
transportowane na woézku transportowym. Przygotowanie mleka matki: W Ztobku przewiduje sie
mozliwo$¢ karmienia dzieci mlekiem matki. W tym celu w pomieszczeniu rozdzielni positkow
zaprojektowano miejsce do przygotowania i przechowywania mleka matki, zgodnie z §3
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub
dzieciecy. Rodzice dziecka bedg codziennie przynosi¢ mleko matki dziecka w szklanej butelce,
podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Butelka bedzie przechowywana w lodéwce a nastepnie
przed podaniem dziecku butelka bedzie podgrzewana w elektrycznym podgrzewaczu do butelek lub
w naczyniu do podgrzewania z wodg. Rodzice bedg odbierali zuzyte butelki po mleku lub butelki bedg
myte i wyparzane w zmywarce z funkcjg wyparzania. Przygotowanie positkéw: Produkty do
przygotowania zywnosci bedg dostarczane przez drzwi z komunikacji przez korytarz do
pomieszczenia rozdzielni positkow. W ztobku bedg przygotowywane nastepujgce positki: sniadania,
positek ze sproszkowanej mieszanki mlecznej, owoce, natomiast obiad bedzie dostarczany jako
catering. Produkty suche bedg przechowywane w zamknietych pojemnikach w szafkach. W lodoéwce
bedg przechowywane z zamknietych pojemnikach produkty do obktadu (np. szynka, sery, masto,
margaryna). Kanapki i napoje mleczne beda porcjowane i serwowane na talerzykach i w kubkach
(zakaz stosowania naczyn jednorazowych). W lodéwce nalezy przechowywaé probki zywnosci w
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zamknietym pojemniku. Brudne naczynia i sztuCce bedg myte i wyparzane w zmywarce. Przy
przygotowaniu positkbw nalezy bezwzglednie zachowaé czystos¢ i przestrzegaé przepisy BHP.
Smieci przechowywaé w zamknietych pojemnikach i codziennie opréznia¢. Wyposazenie rozdzielni
positkéw wg zestawienia wyposazenia w opisie technologii.

Lezakowanie:

W salach wielofunkcyjnych przewiduje sie zaréwno lezakowanie dzieci, jak i ich catodzienny
pobyt oraz zywienie. Przewidziano rozktadanie t6zeczek z materacem na czas lezakowania i ich
skladanie na czas zabawy. t6zeczka oraz posciel bedg sktadane do stuzgcych w tym celu szafach na
posciel i lezaki z drzwiczkami. Dodatkowo w pomieszczeniu magazynu bedzie przechowywana
posciel zapasowa w przeznaczonej do tego celu szafie na posciel. Kazde t6zeczko oraz posciel
powinno by¢ opisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Czystg posciel dostarcza rodzic dziecka i
odbiera brudna.

Zestawienie wyposazenia:
Symbol Nr
na pomiesz-
rysunku czenia
A Blat odktadczy na brudne naczynia 1
1.14. ANEKS ZMYWALNI Zlew 1-komorwy 1

NACZYN Blat odktadczy + zmywarka podblatowg z
funkcja wyparzania
Blat odktadczy z szafkg podblatowg na
czyste naczynia stotowe szer. 60 cm

Lodowka podblatowg na mleko 1

Stoét do pracy 110x60 cm 1

Szafki wiszgce na ruchome wyposazenie
szer. 230 cm

Stot chtodniczy szer. 100 cm 1
Zlew 1-komorwy 1
Stoét roboczy z szafkg szer. 100 cm 1

Szafki wiszgce na ruchome wyposazenie
szer. 100 cm

Kuchenka gazowa 4-palnikowa z okapem
Regat odktadczy 80x40 cm
Umywalka
Pojemnik na reczniki papierowe

Pojemnik na mydto
ROZDZIELNIA P
1.13. POSH KOW Kosz na $mieci zamykany

- POZOSTALE RUCHOME WYPOSAZENIE
- Podgrzewacz do butelek
- Sterylizator do butelek
- Zastawa stotowa

- Robot wielofunkcyjny

- Blender

- Mikser

- Tace - zestaw

- Garnki - zestaw

- Sztuéce — zestaw

- Kubki — zestaw

- Pojemniki - zestaw

- Deski - zestaw

- Termometr

- Kosze na odpady

Nazwa

pomieszczenia Element wyposazenia llos¢

ZIZEr X|l«|—|IT| ® |mm| O | O |W

R (NI Y L ) I U L Q) (U N

WIN| Rl
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Sokowiréwka

Tace termoizolacyjna do positkéw - zestaw

Wdzek transportowy do tac
termoizolacyjnych

Akcesoria kuchenne

Blat odktadczy z szafkg podblatowg szer. 100

O 1
cm
P Szafki wiszgce szer. 100 cm 1
Q Szafka pracownicza socjalna 7
R 1.10. POMIESZCZENIE Stét 110x70 cm z krzestami 1
S SOCJALNE Umywalka 1
- Sztuéce — zestaw 1
- Kubki — zestaw 1
- Czajnik elektryczny 1
T Szafa magazynowa 2
U 1.9 POM. Szafka na srodki medyczne 1
- e POMOCNICZE Biurko prostokatne 120x60 cm 1
- Krzesto biurowe obrotowe 1
w Szafka socjalna 1
Y Szafa biurowa 180x60 cm 1
Z Stolik pod drukarke 1
- 1.2. POKGJ BIUROWY Biurko prost-okatne 140x70 cm 1
- Krzesto biurowe obrotowe 1
- Kosz na $mieci 1
- Sprzet komputerowy 1
- Drukarka 1
A1 Miska ustepowa 1
B1 Umywalka 1
C1 Pojemnik na reczniki papierowe 1
D1 3 Pojemnik na mydto 1
- 1.7. WC OGOLNO- Uchwyt na papier 1
DOSTEPNY
- Kosz na $mieci zamykany 1
- Szczotka do toalety 1
- Lustro 1
- Porecze dla niepetnosprawnych 1
E1 Miska ustepowa dziecieca 2
F1 Umywalka dziecieca 2
G1 Pojemnik na reczniki papierowe 1
H1 Pojemnik na mydto 2
1 Péika'zaoblqna na 21 _szt. Kubkow do myc_ia 1
zebdéw z wieszakami (21 szt.) na reczniki
J1 Kabina prysznicowa
K1 1.11 LAZIENKA DLA Kosz zamykany na brudne pieluchy
L1 I DZIECI Brodzik
t1 Regat na 21 szt. nocnikow

Uchwyt na papier

Kosz na $mieci zamykany

Szczotka do toalety

Lustro 60x60 cm wiszgce

NN

Podest z tworzywa sztucznego (przy mice
ustepowej dla matych dzieci)

—_
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M1 HALL Przewijak z materacem, na pojemniki 1
N1 1.4. WEWNETRZNY Szafka wiszgca na $rodki czystosci 1
O1 Szafka na pieluchy 2
P1 Zestaw szatniowy 5 - segmentowy 3
Q1 1.1. HALL Z SZATNIA Zestaw szatniowy 3 - segmentowy 2
R1 Kurtyna powietrzna 1
S1 Sktadana scianka dziatowa z drzwiami 1
T Stolik dzieciecy z krzesetkami dzieciecymi 4
U1 tézeczka z materacem sktadane 21
W1 Szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami 2
Y1 Zestaw mebli na zabawki i pomoce do zajec 2
1
Zestaw mebli na zabawki i pomoce do zajec
Z1 > 2
A2 Pufa dla opiekuna 2
B2 SALA Bujaczek — kotyska dla dziecka 5
C2 1.31.5. WIELOFL)’(';KCYJNA Krzesto do karmienia 6
Wyktadzina dywanowa z listwami
- mocujgcymi, obiektowa, niepalna, 2
atestowana, kolor wzorzysty, dzieciecy
- Poducha sensoryczna 2
- Mata dla dziecka 2
- Pojemnik plastikowy 10
- Telewizor 2
- Rzutnik 2
- Kojec sktadany 2
D2 Szafa na posciel 1
MAGAZYN Szafa z pétkami na srodki higieny, srodki
E2 ZASOBOW czystosci, czystg bielizne i inne zasoby 1
1.8 SRODKOW higieniczne
F2 HIGIENY | CZYSTEJ Szaf , by d dzeni — y
BIELIZNY ITD. zafa na inne zasoby do prowadzenia zajeé
- Suszarka na pranie 1
G2 Pralka automatyczna 1
POMIESZCZENIE
H2 Regat dk 1
1.16. TECHNICZNO- °gal porzacrowy
12 PORZADKOWE Zlew gospodarczo-porzagdkowy 1
- Piec gazowy dwufunkcyjny 1
J2 1.6 POMIESZCZENIE Regat z potkami 1
K2 e POMOCNICZE Szafa magazynowa dwuskrzydiowa 1

Uwaga: Wszystkie elementy wyposazenia beda posiadaty atesty lub certyfikaty, zabawki beda

spetniaty wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz beda posiadaty oznakowanie CE. Meble

beda dostosowane do zasad ergonomii.

Doswietlenie swiattem naturalnym i oswietlenie swiattem sztucznym:

Wszelkie pomieszczenia sg doswietlone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U.2022. poz.

1225 z poézniejszymi

zmianami) $wiattem naturalnym oraz
oswietleniem sztucznym o réwnomiernosci i natezeniu zgodnym z Polska Norma. Szczegdétowe

parametry oswietlenia sztucznego wewnetrznego i zewnetrznego znajdujg sie w projekcie branzowym
instalacji elektrycznych.
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Wysokos$¢ pomieszczen:

Wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 3,62 m oraz 3,03 m i spetnia
wymagania §72 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022. poz. 1225
Z pdzniejszymi zmianami).

Wentylacja:

Zgodnie z §2 pkt 19 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 .
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U.2019 poz. 72) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg
wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane
poprzez instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane. Projektuje sie
wyposazenie ztobka w wentylacje mechaniczng pomieszczen oraz wentylacje grawitacyjng w
pomieszczeniu techniczno-porzgdkowym wyposazonym w piec gazowy. Szczegdtowy projekt
instalacji wentylacji mechanicznej w opracowaniu branzowym jako element projektu technicznego.
Istniejgce wloty wentylacji grawitacyjnej, ktére nie sg wykorzystane w projekcie nalezy zamurowac.

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW  TERENU, WYSTEPUJACE WzZDtUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
- W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy projektowanego obiektu kubaturowego.

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH E’LEME’NT()W WYPOSAZENIA BU DOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

Projektowany obiekt budowlany wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

¢ istniejgcg wodociggowg do budynku przewodem wodociggowym na gtebokosci 1,40m z studni
kopanej,

e wodociggowg wewnetrzng zimnej i cieptej wody ogrzewanej w piecu dwufunkcyjnym do
przebudowy,

o istniejgcg kanalizacji sanitarnej od budynku do sieci kanalizacji sanitarnej przytgczem

kanalizacyjnym na gteboko$ci minimum 1,20m,

kanalizacji sanitarnej wewnetrznej do przebudowy,

centralnego ogrzewania grzejnikami ptytowymi i ogrzewaniem podtogowym zasilanej piecem

gazowym do przebudowy,

elektryczng wewnetrzng do przebudowy,

projektowang instalacje odgromowsa,

gazowa wewnetrzng do przebudowy,

istniejgcg wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia techniczno-porzagdkowego: dla wentylacji

pomieszczenia z piecem gazowym przyjeto wentylacje grawitacyjng w przewodach

kominowych izolowanych w czesci nieogrzewanej,

e projektowang wentylacji mechaniczne;.

Szczegotowy opis techniczny rozwigzan projektowanych instalacji budowlanych wg opracowania
branzowego zawartego w osobnych egzemplarzach stanowigcych czesé projektu technicznego.
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8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Szczegodtowy opis techniczny w opracowaniach branzowych zawartych w osobnych
egzemplarzach stanowigcych czesc¢ projektu technicznego.

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

Szczegodtowy opis techniczny w opracowaniach branzowych zawartych w osobnych
egzemplarzach stanowigcych czesc¢ projektu technicznego.

9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Szczegodtowy opis techniczny w opracowaniach branzowych zawartych w osobnych
egzemplarzach stanowigcych czesc¢ projektu technicznego.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

10.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Budynek Ztobka zaliczany do kategorii BUDYNEK NISKI (N), jedna kondygnacja nadziemna,
pod czescig budynku piwnica.

Kubatura 1686,00 m3
Powierzchnia zabudowy 247,95 m?
Powierzchnia catkowita 335,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 175,15 m?
Wysoko$¢ budynku 8,73 m
Szeroko$¢ x Dlugosé 22,37 mx 13,16 m

10.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich

- minimalna odlegto$¢ od budynku (ustugowego) od strony potnocnej 18,50m,
Wymagana prawem odlegto$¢ od obiektdw sgsiednich zostata zachowana.

10.3 Parametry pozarowe substancji palnych

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych takich
jak: tworzywa sztuczne, drewno meble (wyposazenie pomieszczen).

Program funkcjonalny budynku nie przewiduje koniecznosci skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.).
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10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego (Qq < 500 MJ/m?)

Na podstawie PN-70/B-02852 gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen dla budynku jest
ponizej 500 MJ/m?2.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) zakwalifikowany jest do kategorii ZLII
zagrozenia ludzi.

Projektuje sie ztobek 2-oddziatowy.

W poszczegolnych salach zaje¢ przewiduje sie nastepujacg ilo$¢ dzieci:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | PRZYJETA ILOSC
DZIECI W SALI
1.3 | SALA WIELOFUNCYJNA 35,35m? 11
1.5 | SALA WIELOFUNCYJNA 31,65m? 10
Razem w ztobku zapewniono miejsce w salach dla 21 dzieci.

PRACOWNICY

Rozdzielnia positkow 2 osoby

Opiekun 4 osoby

Dyrektor, opiekun 1 osoba

Pielegniarka, opiekun 1 osoby

Liczba pracownikow: 8
Planowo na pobyt staly w budynku bedzie przebywac 29 osdb.
Tymczasowo rodzice przyprowadzajgcy i odprowadzajacy dzieci ze ztobka.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych

W rozpatrywanym budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

10.7 Podziaf obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla budynkéw niskich (N) jednokondygnacyjnych
kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynoszg 8000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej ZLII budynku wynosi
197,45 m? (nie przekracza 200 m?) i nie przekracza warto$ci dopuszczalnej, wiec obiekt stanowi
jedna strefe pozarowg ZLII.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Na podstawie § 212. ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225) wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego obiektu ZLIlI (o jednej
kondygnacji nadziemnej) jest klasa ,D”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?®
odpornosci gtowna Sciana - .
. .| kon- konstruk- 1 1 $ciana przekrycie
pozarowej Kci : h strop” | zewnetrzna® 1 hud)
budynku stru’ cja | cjadachu 2 wewnetrznal) | dachu®!
no$na
1 2 3 4 5 6 7
,D” (R30) () (REI30) (EI30) () )
(0oi)
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wylgcznie materiaty, ktoérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach
wystepowa¢ bedg materiaty niepalne oraz dopuszcza sie wystepowanie materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, Wszystkie wyktadziny charakteryzowaé sie bedg cechg co najmnigj
trudnozapalnosci.

10.9 Warunki ewakuacji

Wiasdciwe warunki ewakuacji z budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzgce na zewnagtrz budynku. Ewakuacja z lokalu odbywa sie 2 wyjsciami
ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle przejscia na
zewnatrz wynosi 20,9m. - drzwi wejsciowe rozwierane — zgodne z § 240. ust. 4. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Drzwi z pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi bedg otwieraé sie na zewnatrz. Dlugos¢ dojscia przy dwdch
kierunkach ewakuacji nie przekracza 25 m, przy dopuszczalnej diugosci 40 m. Szerokos$¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej co najmniej 1,4 m — warunek spetniony. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej co
najmniej 2,2 m. Przewiduje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
(zgodnie z § 181 warunkéw technicznych Dz.U. 2022 poz. 1225) — czas dziatania przez co najmniej 1
godzine od =zaniku oswietlenia podstawowego. Drogi ewakuacyjne oznakowac tablicami
informacyjnymi  pozarniczymi zgodnie z PN. Ponadto oznakowa¢ miejsca usytuowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.
W widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw alarmowych.

10.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej

i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci:

stalych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego

systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Projektowane zabezpieczenia p.poz: Dla budynku projektuje sie instalacje odgromowa. Obwody
instalacji elektrycznej nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia réznicowopragdowe oraz gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu, zlokalizowany na zewnatrz. Projektuje sie oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne z podtrzymaniem minimum 1 godzina.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i
CNBOP.

W budynku nie sg wymagane state urzgdzenia gasnicze wodne. Budynek nie jest zobligowany
do wyposazenia w instalacje SSAP (system sygnalizacji alarmowej pozarowej). W budynku nie jest
wymagane wyposazenie w DSO (dZzwiekowy system ostrzegania). W budynku nie jest wymagana
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instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. W budynku nie jest wymagana instalacja i urzgdzenia
wentylacji oddymiajgce;.

10.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanej inwestycji wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm’/s. Z powodu braku w poblizu projektowanej inwestycji zrodta wody zapewniajgcego
wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z postanowieniem Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej nr PRZ.5268.14.2023 na czas okreslony jako zastepcze
zrédto wody do celow przeciwpozarowych wykorzystywany bedzie punkt czerpania wody na rzece
Wistoka. Punkt czerpania wody znajduje sie w miejscowosci Swierchowa na brzegu rzeki Wistoka w
odlegtosci 1,2 km i posiada dojazd poprzez drogi publiczne.

10.12 Kotfownia gazowa

W budynku wydziela sie pomieszczenie kottowni, do ktérego zaprojektowano drzwi EI30. W
technologii kottowni przewidzie¢ i zamontowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed niekontrolowanym
wyptywem gazu. Wykona¢ skuteczng wentylacje (nawiew i wywiew). Projektuje sie kociot gazowy z
zamknieta komorg spalania z systemem zamknietym nawiewno-wywiewnym.

10.13 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
((Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.) strefa pozarowa objeta opracowaniem bedzie wyposazona
w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Wymagany podreczny sprzet gasniczy:

- gasnice proszkowe z wyliczeniem 2 kg srodka gasniczego na 100 m? powierzchni — dtugo$¢ dojscia
do gasnicy nie powinna przekraczac¢ 30 m.

10.14 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zapewnia projektowany utwardzony cigg pieszo-jezdny spetniajgcy
wymagania § 12 ust. 7 i 10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030). Wyjazd z terenu inwestycji jest mozliwy przez cofanie pojazdu (dtugos¢ odcinka
cofania pojazdu nie przekracza 15m). Od budynku (dwa wejscia ewakuacyjne do ztobka) do drogi
pozarowej (miejsce gdzie zatrzymuje sie samochdd strazy pozarnej) prowadzi utwardzone dojscie o
szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30m. Dostep do budynku nie jest
ograniczony statymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3m.
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dla budynku BUDYNEK OPIEKI ZDROWIA - Zt OBEK nr 1

BUDYNEK OPIEKI ZDROWIA - Zt OBEK

36-223 Swierchowa 128/1

catosé

Gmina Osiek Jasielski

Osiek Jasielski

36-223, Osiek Jasielski

175,15

247,95

197,45

0,00

14,10

175,15

857,19
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,18 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2-K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,12 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2-K] speMniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m2K] 2 WT2021
[W/m?2-K] Unmax g
0z2 Nie
1 Okno zewnetrzne 112/162 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
0z 1 Nie
2 Okno zewnetrzne 155/220 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,717
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,608
4 Kwiecien 0,426
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -1,275
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7 Lipiec -10,828
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,712
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?*K)] fRsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Podioga na gruncie | PG 1 0,29 0,944 0,944 > 0,852 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,976 0,976 > 0,741 Spetniony
3 Strop zewnetrzny STZ 1 0,12 0,985 0,985 > 0,741 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,2 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 175,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 28914089 | J/K
Stata czasowa budynku T 414 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yim 13| -

- aH 38| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qv nan KWh/m-c

Miesiac Il i v \Y VI | VIE | vl IX X Xl Xl
fgjvdn’gf‘rztﬁamg:figra 09| 28| 49| 97| 133| 17.4| 195| 17,5 128 71| 05| -1,2
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
g’lf;‘ﬁf;;‘li strata ciepla Przez | 5o90| 2256 | 1654 | 1092| 734| 276 55| 274| 763| 1413| 2174 | 2323
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QH,tr=1 0-3-Hy (ei-ee)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1O'S'sz'(ei-ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,+QH,zy 2290 | 2256 | 1654 | 1092 | 734| 276 55| 274| 763| 1413| 2174| 2323
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 889| 933| 1531| 2031 | 2849 | 2771| 3042 | 2525| 1906 | 1254 | 794| 712
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10-3-Artm 887| 801| 887| 858| 887| 858| 887| 887| 858| 887| 858| 887
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qugn=Quort Qint KWh/m-c 1775| 1734 | 2418 | 2889 | 3736 | 3629| 3929 | 3412 | 2764 | 2141 | 1652 | 1598
VH=QUH g/ Qi 0,58| 0,58| 1,09 1,.96| 3,73| 9,15 36'8 8.,63| 2,66/ 1,13| 0,57| 0,52
YH,1 0,55| 0,58| 0,83| 1,53| 2,85| 0,00| 0,00| 0,00 1,89| 0,85| 0,54| 0,54
YH,2 0,58| 0,83| 1,53| 2,85| 6,44| 0,00| 0,00| 0,00| 5,65| 1,89| 0,85| 0,55
fH,m 1,00 1,00| 0,70| 0,00 0,00 0,00 O,00| O,00| 0,00 0,59| 1,00/ 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | o4\ 94| 075| 049| 0.27| 0,11] 0,03| 0.12| 0,37| 0,74| 0,94| 0,96
zyskow ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qinan=Qrit - 13;2 133? 39806 59'2 519| 0,09 0,00| 0,11 16’8 31628' 132? 152?
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c ’ ’ ’ ’
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | ;56| 715| 524| 346| 233| 87| 17| 87| 242| 448| 689| 736
w miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(ei'ee)'tM
kWh/m-c
Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3015| 2971| 2179| 1438| 967| 363| 72| 361|1005| 1861| 2862 | 3059
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qx,nd=Z(QH,nd,n),
6432,2
kWh/rok
ZLOBEK
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy As v i cieF;ﬂo Quing
strefy ’

- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 175,24 634,19 20,2 6432,22
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nq [kKWh/rok] 6432,22
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

ZtOBEK
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 175,15 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 4,50 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 8287,09 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

ZtOBEK

Nazwa zrédta

PIEC DWUFUNKCYJNY GAZOWY

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 6432,22 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nn,g

0,87 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej bez regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji NH.e

0,76 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu nu,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nx,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nmtot

0,63 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom He%

299,51 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
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Zt OBEK

Nazwa zrodta DWUFUNKCYJNY PIEC GAZOWY

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi g/iltiaerqur::;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 8287,09 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 0,83 -

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

Wybrany wariant przesytu obiegéw cyrkulacyjnych

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

Rodzaj przesytu cieptej wody jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu nw,d 0,80 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wybrany wariant akumulacji bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos$¢ akumulacji nw;s 1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,t | 0,66 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 25,56 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Zk OBEK

Nazwa zrodfa Nowe Zrodto Swiatta

Nr zrédia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eji% 37,20 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 175,24 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji VAV;}Zgtiicézne wigczenie/automatyczne
Wptyw Swiatta dziennego Fo 0,80 -

Sciemnienie fotokomdrkowe z czutoscig na

Rodzaj regulacji $wiatlo dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
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wymaganym poziomie

Wspobtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Zk OBEK
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.H QkH QrPH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 PIEC DWUFUNKCYJNY GAZOWY 6432,22 |10133,44 |12045,30
Suma 6432,22 |10133,44 |12045,30
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.w Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 DWUFUNKCYJNY PIEC GAZOWY 8287,09 |12480,56 |13805,30
Suma 8287,09 |12480,56 |13805,30
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 37,20 111,59
Suma - 37,20 111,59
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Qu,w) / As 84,04 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qk.L+Eelpom) / As 131,18 kWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+QpPw+Qp L 25962,19 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 148,23 kWh/(m?2-rok)

EP=Qr/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

175,15

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

190,00

kWh/(m?-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oSwietlenia

A EPL

25,00

kWh/(m?-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

215,00

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok)

EPmax kWh/(m?-rok)

Uwagi
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148,23 < 215,00 Warunek spetniony

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 175,15 m?2
Grupa: ZLOBEK

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 148,23 kWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 215.00 KWh/(m?rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz max ’
chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 148,23 kWh/(m?2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max 215,00 KWh/(m2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koricowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 131,18 kWh/(m?-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m?2-rok) Uwagi

148,23 < 215,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ccaniany budynek

50 ;100 150 200 1250 ;300 ;350

4 b

|
Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary

wodnej Tak
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11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 299,51
2 Przygotowanie cieptej wody 25,56

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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12 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

13 UWAGI KONCOWE

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSzZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP ORAZ PRZYJETE MATERIALY W PROJEKCIE BUDOWLANYM
MOGA BYC STOSOWANE ZAMIENNIE O PODOBNYCH PARAMETRACH.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaC wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieobjetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac¢ konstrukcyjny nadzér autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

opracowanie:

Architektura - mgr inz. arch. Jacek Gancarz

Konstrukcja - mgr inz. Grzegorz Kopa
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