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Wstep

Zaprojektowano instalacje elektryczng wewnetrzng w czesci wewnetrznej
w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowe,.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano jako podtynkowaq.
Podstawa opracowania

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- uzgodnien roboczych z Inwestorem
- podktaddw mapowych, rzutdéw budynku
- uzgodnien branzowych

- obowiqgzujgcych przepisdw i norm

Zakres projektu
Opracowanie obejmuje instalacje:
Opracowaniem objeto:
- Projekt instalaciji elekirycznej
- projekt rozdzielnic elektrycznych
- Projekt instalacji kamer IP
- Projekt sieci LAN

- Projekt instalacji odgromowej

Zasilanie budynku

Budynek posiada istniejgcy elekiroenergetyczny przytqgcz napowietrzny n/N.
Projektowana inwestycja przeprowadzona bedzie w ramach istniejgcej mocy
budynku. Na potrzeby inwestycji zaprojektowano wyniesienie istniejgcego uktadu
pomiarowego na zewnetrzng $Sciane  budynku. Warto$¢  zabezpieczenia
przedlicznikowego dostosowa¢ do istniejgcej mocy przytgczeniowej. Nalezy
zastosowac ztqcze 7PL-1 wykonane w 2 klasie izolacji, 7tgcze powinno by¢ typu
podtynkowego z rantem zakrywajgcym ewentualne pekniecia powstajace na styku
obudowy z elewacjqg budynku. Nalezy takze wymieni¢ konstrukcje wsporczqg przytgcza
napowietrznego na hak fi 16, stalowy ocynkowany. Cato$¢ wykonacé zgodnie z

zatgczonym schematem ideowym.



Wyltgcznik P. POZ.

Wytgcznik P. POLZ. zlokalizowaé na zewnetrznej $cianie budynku, wytgcznik
zainstalowa¢ nalezy w obudowie w Il klasie izolacji o IP 55 lub wyzszym. Montaz
wykona¢ podtynkowo, drzwiczki wytgcznika powinne byc¢ typu przeszklonego.
W obudowie nalezy zainstalowac roztgcznik 63A 4p. WLZ do rozdzielnicy TB wykonac
przewodem typu 5xLgY1é6mm? uktadanym pod tynkiem w rurce elektroinstalacyjnej
RL47mm.

Wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-1 oraz N-SEP-E-002.

Rozdzielnica

Rozdzielnie TB zlokalizowang w korytarrzu budynku, wykonac¢ jg nalezy jako
podtynkowqg min. IP44. Po wykonaniu rozdzielnica powinna posiada¢ min. 20% zapas
dla ewentualnej rozbudowy.

7 rozdzielnic zasilane bedq obwody gniazd wtyczkowych 230V, gniazd 400V,

oswietlenia podstawowego i awaryjnego, urzgdzen kuchni, wentylaciji i klimatyzacji.

Jako zabezpieczenia dla obwoddw zaprojektowano wytgczniki nadprgdowe oraz
réznicowoprgdowe, do sygnalizaciji napiecia lampki kontroli faz.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonac przewodem o izolacji 750V.
Prace montazowe wykonac¢ w oparciu o norme PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1.
Projektowane rozdzielnice oraz obchodzqce z nich obwody

wykonaé w systemie TN-S.

Instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych 230V, 400V, wentylacji.

W starej instalacji osprzet projektuje sie zdemontowaé, pozyskany materiat podac
utylizacji. Istniejgce oprzewodowanie projektuje sie pozostawi¢ w  Scianach
(L,umartwi¢). Dla projektowanej instalacji elektrycznej bruzdy powstate po jej
wykonaniu projektuje sie zatynkowac do petnej objetosci, zabezpieczyé preparatem

gruntujgcym.

Projektowanq instalacje wykonaé: dla oswietlenia przewodami typu YDY 3x1,5mm?,
YDY 4x1,5mm? dla opraw z awaryjnych, YDY 3x2,5mm? dla obwoddw gniazd 230V,
YDY5x4mm? dla obwoddw gniazd 400V, o izolacji 750V. Przewody dla instalacji
uktada¢ pod tynkiem. Przy przejsciach przez $ciany, stropy betonowe stosowacd
speszle” ochronne. Sposdb oraz trasy uktadania instalacji dla projektowanych
pomieszczen uzgodni¢ z Inwestorem oraz Kierownikiem robdt branzowych. Instalacje
nalezy prowadzi¢c w przepisowych odlegtosciach od innych urzgdzeh. Catosc

wykona¢ w oparciu o normy: PN EN 12 464-1:2002, PN-IEC 60364.

W pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych oraz innych do ktérych bedg miaty dostep
dzieci zastosowac gniazda z przestonami toréw prgdowych, gniazda montowac¢ na
wysokosci 1,6m.

Trasa prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie
prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien,
drzwi, sufitu, podtogi urzgdzen w tazienkach itp oraz miejsca montazu gniazd zgodnie
Z przepisami PB, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.



Szczegdty zwigzane z rozmieszczeniem osprzetu pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

W pomieszczeniach oprawy oéwietleniowe dobrano tak, aby uzyskac¢ natezenie
oéwietlenia zgodne z PN EN 12464-1. W razie potrzeby projektant dopuszcza mozliwosé
modyfikacji rozmieszczenia opraw w celu uzyskania lepszego rozktadu natezenia
oéwietlenia. Jako oprawy oswietleniowe zastosowac oprawy LED, posiadajgce
certyfikat bezpieczenstwa.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Zaprojektowano oprawy awaryjne, oprawy ewakuacyjne 1 godzinne.

W ciggach drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy kierunkowe oswietlenia
awaryjnego z piktogramami, do podswietlenia wyjs¢ ewakuacyjnych, oraz oprawy
awaryjne bez piktogramow.

Piktogramy dobra¢ odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1
Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mnigj niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Prace montazowe wykona¢ w oparciu o norme SITP WP-01:2006, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172.

Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych przewidziano wykonanie systemu
przyzywowego. W sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V do
montazu w puszce p/t, buczek z lampkg montowany nad drzwiami wejsciowymi do
WC, kasownik do obstugi jednej peftli alarmowe] montowany w poblizu drzwi w WC,
przycisk pociggowy i przyzywowy montowany wewngirz pomieszczenia WC.
Latgczenie instalacji przywotawczej przyciskiem pociggowym, przycisk przyzywowy



zamontowaé na wysokosci 0,6m od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu
przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdlne urzgdzenia systemu
przyzywowego potgczy¢ przewodem telefonicznym YTKSY2x4x0,8mm2 uktadanym w
rurze RB pod tynkiem. Doktadny sposdb podtgczenia systemu wg wytycznych
producenta. tqgcznik oswietlenia pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych
zamontowad na wysokosci 0,9m.
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Instalacja potgczen wyréwnawczych

Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czedci instalacji rurowych,
wentylacji, klimatyzacji, rozdzielnie metalowe, korytka kablowe itp. Miejscowymi
potgczeniami wyrbwnawczymi nalezy objg¢ wszystkie metalowe rurociqgi, przewody
ochronne gniazd. Prace montazowe wykona¢ w oparciu o normy: PN-IEC 60364-5-

54:1999 wraz z komentarzem SEP z 2001r, PN-EN 60445:2002, PN-92/E-05009/54.

Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy TB ochrone przepieciowg nalezy zrealizowaé za pomocq
ogranicznika przepie¢ klasy B/C 4 polowego. Prace montazowe wykonad
w oparciu o horme PN-HD 60364-4-443:2006.

Zasilanie Bramy

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac sitowniki wraz ze sterowaniem na pilota do
istniejgcej bramy 2 skrzydtowej budynku. W Swietle wjazdu zastosowac system 4
fotokomodrek z zasilaniem przewodowym, zabezpieczajgcych przed przypadkowym
zamknieciem bramy. Zasilanie elekiryczne wykonac kablem YKY 3x2,5mm?.

Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmuije:
v oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

v stosowanie przewoddw ochronnych PE,



v stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych,
4 stosowanie wytgcznikdw réznicowo - prgdowych
v instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S

Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy
z6tozielone.

Zgodnie z wymaganiami normy ICE 60364-4-41:2005, potgczenia wyrbwnawcze sq
nieodtgcznym warunkiem uzyskania skuteczne] ochrony przeciwporazeniowej
realizowanej przez samoczynne wytqgczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowq redlizowang przez samoczynne wytgczenie zasilanie
nalezy uznac¢ za skuteczng, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia,
gdy zostanie spetniony nastepujgcy warunek:

a) Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytgcznik réznicowoprgdowy
0 znamionowym roznicowym prgdzie zadziatania lan [A].

Us =25 _g330

R, <—
477 .70,03

gdzie:
Ra— wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego, w [Q].
U, — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe, w [V].

b) Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenie nadprgdowe
o prqdzie wytgczajgcym lq, w [A].

gdzie:
lo— prgd wytqczajgcey zabezpieczenie w okreSlonym czasie, w [A].
L, —impedancja petlizwarcia doziemnego, w [Q].

Uo — dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe, w [V] — dla budynku przyjeto 25V.

I,=k1I,
ln — prgd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

k — wspdtczynnik krotnosSci prgdu znamionowego zabezpieczenia zapewniajgcy
samoczynne wytgczenie zabezpieczenia w okre$lonym czasie, podawany
w katalogach producentdéw aparatury zabezpieczajgce;.

W zwiqzku z powyzszym zaleca sie stosowac jako dalsze zabezpieczenie wytgczniki
réznicowo-prgdowe o prgdzie 30maA.

Do przewodu ochronnego PE nalezy przytgczyé wszystkie dostepne przewodzgce
czesci instalacji nieznajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem,
a ktére mogq znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacii.

Dodatkowo nalezy wykonac potgczenia wyrdwnawcze umozZliwigjgce uzyskanie
wyrébwnania potencjatdbw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi
i czeSciami przewodzgcymi obcymi. Zaprojektowano w oparciu o norme PN-91/E-



05009/41.

Instalacja odgromowa - stan prawny, ocena ryzyka spodziewanych szkéd

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego urzgdzenia piorunochronne LPS
(ang. Lightning Protection System) na obiektach budowlanych powinny byc¢
wykonane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. Takie wymagania zawarto w
rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury (rozporzgdzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§ 53, § 184). Aktualne normy dotyczgce ochrony odgromowej oraz
przepieciowej, ktérymi nalezy sie postugiwaé podczas projektowania, budowy oraz
eksploatacji to wedtug przytoczonego rozporzgdzenia: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN
62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 239, poz. 1597)).

Zgodnie z normqg PN-EN 62305-2:2012 dokonano oceny ryzyka spodziewanych
szkdd, poréwnano je z ryzykiem tolerowanym i na tej podstawie wyznaczono pofrzebe
i poprawnos¢ stosowania rozwigzania ochrony odgromowe;.

W tym przypadku ochrona odgromowa jest potrzebna, w oparciu o obliczenia
zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012 dla budynku dokonano doboru lll poziomu
ochrony.

Dla spetnienia wymogow Il klasy ochrony warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekraczac 10Q.

instalacja odgromowa - rozwigzania projektowe

Zdecydowano zainstalowac urzgdzenie piorunochronne LPS klasy Il (ochrona
odgromowa) za pomocqg uktaddw zwoddw poziomych w postaci drutu stalowego
ocynkowanego FeZn S$rednicy @ 8mm. Osprzet instalacji odgromowej wykonac ze
stali ocynkowanej. Na dachu budynku zwody poziome, przewody odprowadzajgce
uktadac¢ na uchwytach odstepowych.

Odlegtosci zwoddw na dachu, ilos¢ przewoddw odprowadzajgcych dobrano wg.
normy PN-EN 62305-1:2011: Oko siatki zwoddw — maksimum 15m*15m, maksymalny
promien toczgcej sie kuli r=45m, maksymalne odlegtosci przewoddw
odprowadzajgcych — 15m.

Do zwoddw poziomych podtgczyé wszystkie dostepne, metalowe elementy i
konstrukcje dachu.

Przewody odprowadzajgce na $cianie budynku wykonad pod elewacjq.

Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce) wykonac z drutu ocynkowanego Fein
o Srednicy @ 8mm w rurze instalacyjnej odgromowej o minimalnej srednicy @ zew. 20 /
wew. 12. Zabrania sie stosowania rur ostonowych o grubosci §cianki mniejszej niz 4mm,
oraz Srednicy wewnetrznej mniejszej niz 12mm. Rury uktadac¢ pod elewacjqg za
pomocq uchwytéw metalowych w odstepach maksimum 1,5m, do tgczenia rur
stosowac ztgczki. Kohce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢é do projektowanego uziomu otokowego
zewnetrznego poprzez zaciski konfrolne zabudowane w puszkach podtynkowych do



elewacji, kolor puszek dobra¢ do koloru elewacji. Po montazu wszystkie miejsca
potgczen, zaciski skrecane zabezpieczy< wazeling techniczna.

Uziom otokowy wykonac¢ bednarkg FeZn 25x4mm, na gtebokosci minimum 0,6m, w
odlegtosci od fundamentdw budynku minimum 1m. tgczenia bednarki w ziemi
wykonywad wytgcznie metodqg spawania, miejsca  spawdw  zabezpieczyé
antykorozyjnie. Pod przejozdami, drogami bednarke nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych.

Projektowang instalacje odgromowq potgczy¢é z  istniejgcym  uziemieniem
fundamentowym, roboczym oraz z gtéwnq szyng wyrdbwnawczg budynku.

Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzié pomiary
kontrolne uziemienia instalacji piorunochronnej. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiggniecia powyzszej warto$ci nalezy
wykonaé dodatkowe uziomy szpilkowe.

Podczas prac montazowych postugiwac sie normami:
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i
zagrozenie zycia.



Okablowanie strukturalne F/UTP kat.é

Instalacje okablowania strukfuralnego miedzianego w pomieszczeniach
budynku nalezy wykonac¢ podtynkowo, z wykorzystaniem kabli ekranowanych F/UTP
kat.6 4x2/0,5 zainstalowanych na patch panelach krosowych RJ45 F/UTP kat.é w
wezle okablowania (szafa serwerowa GPD) a w punktach abonenckich na gniazdach
RJ45 kat.6. Podczas wykonywania instalacji okablowania strukturalnego zachowad
odlegtosci od instalacji elekirycznej oraz innych urzgdzen z godnie z normg PN-EN
50173, ISO/IEC 11801.

Wszystkie linie okablowania F/UTP winny by¢ jednoznacznie oznaczone na obu
kohcach. Ekrany kabli winny by¢ podtgczone do uziemienia funkcjonalnego szafy
serwerowe;.

Sie¢ powinna umozliwia¢ zmiane przeznaczenia gniazda znajdujgcego sie w punkcie
kohcowym poprzez zmiane sposobu krosowania w polu krosowym punktu
dystrybucyjnego. Projektowana instalacja umozliwia petnienie funkcji sieci LAN, sieci
telefonicznej, telewizyjnej IP TV, kontroli dostepu.

Szafa serwerowa GPD, punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny zrealizowany bedzie na bazie szafy swiszgcej Rack 19",
QU/600x600mm. Szafa stanowi¢ bedzie punkt, w ktérym zbiegac sie bedzie
okablowanie strukturalne z poszczegdlnych pomieszczeh budynku.

Jako medium fransmisyjne, gniazda abonencie i panele krosowe zaprojektowano
urzgdzenia w kategorii 6. Wszystkie zakonczenia kablowe muszg by¢ wykonane w
takiej samej sekwencji na catym obiekcie — EIA 568A lub 568B. Sugerowana sekwencja
EIA 568B.

Szafe serwerowq 19" wraz z osprzetem oraz urzgdzeniami aktywnymi nalezy uziemic
by zapobiec powstawaniu zaktdécen. Sie¢ uziemiajgca i potgczenia wyrdwnawcze
muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50310:2007. 2.

W  zakres opracowania wchodzi cze$¢ pasywna okablowania strukturalnego.
Urzgdzenia aktywne dostarczy Inwestor w ramach odrebnego opracowania.

Nalezy wykona¢ dodatkowo frase kablowg w postaci rury karbowanej fi 32/25 z
pilotem, umoZliwiajgcy wciggniecie przytqcza Swiattowodowego z zewnetrznej sciany
budynku.

Stanowiska robocze

Zespolone przytgcza sieci okablowania strukturalnego zainstalowac w

miejscach oznaczonych na planie instalacji. Szczegdtowq lokalizacje przytqgczy nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy serwerowej GPD. Takie same oznaczenia nalezy umiesci¢
w sposdb trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych oraz na patch panelach.

Przyjeto nastepujgcy 2-cztonowy system oznaczen gniazd:
XX/YY



XX - 2 literowo - cyfrowy numer panela. Przyjmuje warto$¢ od 1 do ilosci paneli w
danym punkcie dystrybucyjnym.

YY -2 cyfrowy numer gniazda logicznego. Przyjmuje warto$¢ od 1 do ilosci gniazd i
odpowiadajgcym im portom patch panel'a

Np. P1/14 - oznacza 14 gniazdko RJ45 w 1 patch-panelu szafy dystrybucyjnej GPD.

Wszelkie dodatkowe wytyczne, dotyczqce planu zachowania jakosci i tworzenia
okablowania strukturalnego zawarte sg w normach PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.

System kontroli dostepu, monitoring

Kontrola dostepu

W celu realizacji kontroli dostepu do drzwi wejsciowych pomieszczen ztobka,
zaprojektowano 2 lokalowy (umozliwiajgcy wywotywanie kazdej z sal oddzielnie)
system wideodomofonowy IP gtosnomdwigcy z funkcjq interkomu.

Zasilanie systemu wykonac z technologii PoE.

Jednostke przywotawczg nalezy umieScic w pomieszczeniu szatni, monitory
wewnetrzne w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych.

Monitoring
System CCTV ma zapewniac¢ monitoring nastepujgcych obszardw:
- ferenu zewnetrznego wokdét budynku,
- placu zabaw
- wejscia gtdwnego do budynku
- korytarzy
- pomieszczen sal wielofunkcyjnych
,zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Do rejestracji i obrébki sygnatéw z kamer projektuje sie wykorzystanie rejestratora typu
IP, umozliwiagjgcego nagrywanie do 16 kanatdw w rozdzielczosci 4Mpix,
zawierajgcego 2 dyski twarde — 2TB. Rejestrator umiesci¢ w projektowanej szafie
serwerowej 19",

Nalezy wykona¢ montaz 15 cyfrowych kamer IP:

- 10 wewnetrznych: Kamera kolorowa koputkowa z promiennikiem podczerwieni,
Przetwornik: 4Mpix , obiektyw zmiennoogniskowy z zewnetrznqg regulacjqg ostrosci.

- 5 zewnetrznych: Kamera Kolorowa koputkowa z promiennikiem podczerwieni,
Przetwornik: 4Mpix, obiektyw zmiennoogniskowy z zewnetrzng regulacjqg ostrosci.

Montaz wszystkich urzgdzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych urzgdzen oraz
wedtug wytycznych producenta.



Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania prac elekirycznych wykonawca winien
zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania prac
z kierownikiem budowy.

Podane w projekcie materiaty i typy urzadzen wraz z nazwami ich producentdw majqg

stanowi¢ przyktad rozwigzah technicznych i standardéw, na jakich bazowat
projektant przy opracowaniu dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwose
zastosowania osprzetu innych firm pod warunkiem zachowania parametréw urzgdzen
zawartych w projekcie, a takze uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepszg wiedza techniczng.
Ewentualne watpliwosci odnosnie projektowanych rozwiqzan nalezy uzgodnié z
projektantem, inwestorem, lub kierownikiem robot branzowych
w frakcie wykonawstwa.

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i przytoczonymi normami,
oraz normami przywotanymi  w ,Warunkach Technicznych, jokim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych
i ochrony odgromowej. Minister Infrastruktury w Rozporzgdzeniu z dnia 10 grudnia 2010
roku (Dz. U. nr239 z2010r., poz. 1597).

Po zakonczeniu robdét dokonac¢ pomiardw  sprawdzajgcych (opornosci izolacii,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiardw napiec i
obcigzen, pomiardw natezenia o$wietlenia oraz badanie wytqcznikdéw réznicowych i
tablic elekirycznych po ich wykonaniu). Podczas prac sprawdzajgcych oraz
pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008, PN EN 12464-1.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Byczek

Nr upr. PDK/0133/PWQOE/10



	Branża elektryczna – opis techniczny
	Spis treści
	Wstęp
	Podstawa opracowania
	Zakres projektu
	Zasilanie budynku
	Wyłącznik P. POŻ.
	Rozdzielnica
	Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych 230V, 400V, wentylacji.
	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
	Instalacja przyzywowa
	Instalacja połączeń wyrównawczych
	Ochrona przepięciowa
	Zasilanie Bramy
	Instalacja ochrony od porażeń
	Instalacja odgromowa - stan prawny, ocena ryzyka spodziewanych szkód
	instalacja odgromowa - rozwiązania projektowe
	Okablowanie strukturalne F/UTP kat.6
	Szafa serwerowa GPD, punkt dystrybucyjny
	Stanowiska robocze
	System kontroli dostępu, monitoring
	Uwagi końcowe

