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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw o powierzchni 276,70 m?, ktérego lokalizacja
zostata przewidziana we wschodniej czesci dz. nr 128/1 w Swierchowe;j.

2 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Nawierzchnie placu zabaw stanowi wylewana nawierzchnia bezpieczna wykonana z warstwy
podktadowej z granulatu SBR gr. 3 cm i warstwg wierzchnig z kolorowego granulatu EPDM gr. 1 cm
spojonych ze sobg klejem poliuretanowym. Wykonane na réwnym i stabilnym podtozu np. z ttucznia i
klinca. Nawierzchnia spetniajgca wymagania normy EN/PN1177 i posiadajgca certyfikat upadkowy
HIC do 300 cm. Obrzeze betonowe 6x20 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej z nakladkami
ochronnymi.

3 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie
montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzagdzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz
w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego. Plac zabaw wyposazy¢ w regulamin ustawiony w widocznym miejscu przy bramce
wejsciowej.

4 ELEMENTY DO ZABAWY

Wszystkie urzgdzenia bedgce elementami do zabawy muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 1176:20009.

4.1 Zestaw zabawowy sredni— 1 szt.

- s - Technologia:

: - urzgdzenie wykonane z drewna litego
sosnowego

} - stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o

3 zaoblonych krawedziach z drewna sosnowego,
R I przecieranego krzyzowo (z pominieciem rdzenia)
‘ E - montaz do gruntu na kotwach stalowych
ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane
cisnieniowo/ opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzujgcym

- daszek z HPL

- balustrady petne z HPL i HDPE

- tunel z zywicy epoksydowej

- 8lizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze
HDPE

- urzgdzenie montowane na state w gruncie

- wszystkie sruby muszg by¢ ostoniete

N (zabezpieczone) samo zatrzaskujgcymi sie

| B nasadkami z tworzywa, ktére ograniczajg

@ &z "% | zranienie sie dziecka oraz dostep do $rub.

- podesty drewniane wykonany z deski o
grubosci min.45 mm ryflowanej
(antyposlizgowej).
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Wymiary: wys. x szer. x dt. 2,50 x 3,50 x 4,88
m

Obszar bezpiecznej obwiedni | 6,50 x 7,38 m

Wys. swobodnego upadku HIC 0,59 m

Powierzchnia strefy 34 m?

bezpieczenhstwa

Gtebokos¢ posadowienia 50 cm

Przeznaczenie Plenerowe place
zabaw

Przedziat wiekowy do 6 lat

uzytkownikow

4.2 Domki z piaskownicg — 1 szt.
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Technologia:

- urzadzenie wykonane z drewna litego
sosnowego

-stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o
zaoblonych krawedziach z drewna litego
sosnowego przecieranego krzyzowo (z
pominieciem rdzenia), opcjonalnie z drewna
klejonego

- montaz do gruntu na kotwach stalowych
ocynkowanych.

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo
- daszki drewniane , opcjonalnie z tworzywa
epoksydowego ze sklejki laminowanej , HDPE

- balustrady i elementy dekoracyjne wykonane z
HDPE, opcjonalnie z HPL lub sklejki

-T|[ ‘'l 11 ° - urzgdzenie montowane na state w gruncie

i e e - wszystkie Sruby muszg by¢ ostoniete
(zabezpieczone) samo zatrzaskujgcymi sie
nasadkami z tworzywa, ktore ograniczajg
zranienie sie dziecka oraz dostep do Srub.
- podesty drewniane wykonany z deski o grubosci
min.45 mm ryflowanej (antyposlizgowej)
- UWAGA: piaskownice wyposazy¢ w pokrywy
do ochrony piasku przed zanieczyszczeniem,
glownie ze strony zwierzat.

Wymiary: wys. x szer. x dt. 2,10 x 3,20x

4,00 m

Obszar bezpiecznej obwiedni 6,20 x 7,00 m

Wys. swobodnego upadku HIC 0,30 m

Powierzchnia strefy 39 m?

bezpieczenstwa

Gtebokos¢ posadowienia 50 cm

Przeznaczenie Plenerowe

place zabaw
Przedziat wiekowy do 6 lat
uzytkownikow




4.3 Domek z gankiem — 1 szt.
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Technologia:

- urzadzenie wykonane z drewna litego
sosnowego

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o
zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo
opcjonalnie malowane dodatkowo

impregnatem koloryzujgcym

- balustrady petne z HDPE/ opcjonalnie z HPL/
opcjonalnie ze sklejki lub drewniane

- elementy dekoracyjne z ptyty HDPE/ opcjonalnie
z HPL

- urzgdzenie montowane na state w gruncie

- montaz do gruntu na kotwach stalowych
ocynkowanych

- wszystkie sruby muszg by¢ ostoniete
(zabezpieczone) samo zatrzaskujgcymi sie
nasadkami z tworzywa, ktore ograniczajg
zranienie sie dziecka oraz dostep do $rub.

- podesty drewniane wykonany z deski o grubosci
min.45 mm ryflowanej (antyposlizgowej).

Wymiary: wys. x szer. x dt. 2,20 x 1,81 x
4,10 m
Obszar bezpiecznej obwiedni | 4,10 x 4,81 m
Wys. swobodnego upadku HIC 0,30 m
Powierzchnia strefy 23 m?
bezpieczenstwa
Gtebokos¢ posadowienia 50 cm
Przeznaczenie Plenerowe
place zabaw
Przedziat wiekowy 1-8 lat

uzytkownikow




4.4 Hustawka podwdjna — 2 szt.

= = Technologia:
- urzgdzenie wykonane z drewna litego
e v2.35 sosnowego
\ / J i} - stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o
/ Nl ~ zaoblonych krawedziach z drewna litego
Y o sosnowego
1000 | przecieranego krzyzowo , opcjonalnie z drewna
klejonego warstwowo
- belka pozioma stalowa, opcjonalnie drewniana
41 - montaz do gruntu na kotwach stalowych
ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo/
opcjonalnie malowane impregnatem
koloryzujgcym
- fancuchy o krétkich ogniwach ocynkowane /
opcjonalnie ze stali nierdzewnej z atestem
- zawiesia ze stali nierdzewne;j
- siedziska hustawki: - fotelik dla maluchéw
- urzgdzenie montowane na state w gruncie.
Wymiary: wys. x szer. x dt. 2,35x4,10 x ; .
2,15 m AT B
Obszar bezpiecznej obwiedni 7,80x4,10 m ;’ \
Wys. swobodnego upadku HIC 1,25 m \
Powierzchnia strefy 31 m? f/
bezpieczenstwa - kﬂnﬂ =i
Gtebokos¢ posadowienia 70 cm
Przeznaczenie Plenerowe
place zabaw
Przedziat wiekowy 1-6 lat

uzytkownikéw

5 ELEMENTY DODATKOWE

5.1 ELawka metalowo drewniana z oparciem - 5 szt.
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Technologia:

- podstawa tawki metalowa, z profilu zamknietego
80x40mm ocynkowanego / opcjonalnie dodatkowo
malowanego proszkowo w kolorach RAL
dostepnych na rynku

- deski z drewna litego sosnowego, dwukrotnie
malowanego w kolorze Sadolinem Extra

- urzgdzenie montowane na state w gruncie

- $lizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze
HDPE.

Wymiary: wys. x szer. x dt.

0,75x0,45x1,70
m

Gtebokos¢ posadowienia 50 cm
Przeznaczenie Plenerowe
place zabaw




5.2 Kosz na Smieci—- 2 szt.

Technologia:

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o
zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo lub opcjonalnie z
klejonego warstwowo

- montaz do gruntu na kotwach stalowych
ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo
/ opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzujgcym

- wktad metalowy o pojemnosci 40l

- urzgdzenie montowane na state w gruncie.

Wymiary: wys. x szer. x dt. 1,50x0,50x 0,70
m

Gtebokos¢ posadowienia 50 cm

Przeznaczenie Plenerowe
place zabaw

6 MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowaé zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie:

* Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami budowlanymi i
dotyczacymi bezpieczenstwa.

* Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

« W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia przed osobami
niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej zblizonych do
warunkéw eksploatacji.

* Montowane urzgdzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z
urzadzen.

* W przypadku montowania urzagdzen na metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie,
ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzgdzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po
uptywie 7 dni od zamontowania.

* Po zakohczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem

urzgdzenia do uzytku.
Przed montazem wszystkie elementy nalezy rozmiesci¢ na terenie przeznaczonym na zabudowe w
taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami zapewniajgce
zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzeh jest podana w
Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta urzgdzen. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen, w
ktérych wystepuje ruch wymuszony (hustawki, karuzele) w zadnym wypadku nie moga na siebie
zachodzi¢. Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowaé poprze betonowanie zgodnie z normg PN-EN
1177.

opracowanie:

Architektura - mgr inz. arch. Jacek Gancarz




