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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt — zakres calego zamierzenia

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

1.

2.

2.

2.

3.

a)

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej szkoty podstawowej na ztobek dla 21 dzieci w
wieku od 1 do 3 lat.

2. Rodzaj obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Budynek Ztobka, jedna kondygnacja nadziemna, pod czescig budynku podpiwniczony,
poddasze nieuzytkowe. Budynek kategorii IX.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

1. Istniejaca zabudowa i uksztattowanie dziatki

W stadium projektowania teren objety opracowaniem jest zabudowany i urzgdzony. Na
przedmiotowym terenie znajduje sie przedmiotowy budynek bytej szkoty przeznaczony pod
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania na ztobek. Dziatka wchodzgca w skiad terenu
objetego inwestycjg jest uzbrojona w przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i
energetyczne napowietrzne, telekomunikacyjne napowietrzne oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej,
gazowg oraz sieC energetyczng napowietrzng, telekomunikacyjng napowietrzng. Mozna przyjac,
ze teren w miejscu posadowienia budynku jest ptaski. Oprécz budynku objetego opracowaniem nie
wystepuje tam inna zabudowa kubaturowa, a wiekszg cze$¢ stanowi zielen niska (trawnik) z
miejscowym zadrzewieniem przy granicach dziatki. Teren jest ogrodzony od strony ulicy
ogrodzeniem przestowym z stupkami pionowymi, a w pozostatej czesci siatkg oczkowang na
stupkach stalowych. Od strony zachodniej jest wysoka siatka (pitkochwyt). Wjazd na dziatke
odbywa sie poprzez dwie bramy: brame 2-skrzydtowg o szer. 4,5 m wraz z furtkg o szer. 1,2 m od
strony zachodniej, od ulicy gtownej, i przez brame 2-skrzydiowg o szer. ok. 3,8m od strony
potnocno-zachodniej, od placu publicznego gminnego przy obiekcie handlowym. Gtéwne wejscie
do budynku jest zlokalizowane w tylnej czesci budynku od strony wschodniej.

2. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty kubaturowe przeznaczone do
rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku bytej szkoty i zmiana sposobu
uzytkowania na ztobek wraz z wykonaniem zwigzanych z projektowanym budynkiem schodow
zewnetrznych na parter przy jednym z wyjs¢ ewakuacyjnych oraz podestu ze schodami
zewnetrznymi i pochylnig dla osob niepetnosprawnych przy drugim z wyj$¢ ewakuacyjnych.

Ponadto do projektowanych elementéw zagospodarowania terenu nalezy projektowany
ogrodzony plac zabaw dla dzieci wyposazony w: zestaw zabawowy, domek z piaskownicg, domek
maty, hustawki podwodjne, fawki metalowo-drewniane z oparciem x5, regulamin i kosze na $mieci.
Ogrodzenie panelowe o wysokosci 120 cm. W ogrodzeniu przewidziano dwie furtki. Warstwa
wierzchnia placu zabaw wykonana z granulatu EPDM na warstwie podktadowej z granulatu SBR,
pod nimi podbudowa z ttucznia i klihca. Opis techniczny placu zabaw zawarty jest w projekcie
technicznym.

urzgdzenia budowalne zwigzane z obiektami budowalnymi
Nie projektuje sie nowych przytgczy wykorzystujgc istniejgce bez zmian.



W przypadku, gdyby w czasie budowy zaszta koniecznos$¢ przebudowy przytgczy, zostanie to
wykonane zgodnie z §29A Prawa Budowlanego i przepisami prawa energetycznego wg odrebnego
opracowania i postepowania.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej za posrednictwem
istniejgcego przytacza od budynku. Scieki majg charakter bytowy i nie zachodzi zmiana kategorii
sciekdw np. na przemystowe, ktére negatywnie oddziatywujg na srodowisko. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych za pomocga istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej. Spadki powierzchni utwardzonych ksztattowaé¢ w kierunku dziatek inwestora.

c) ukfad komunikacyjny

Dojazd do objetego opracowaniem budynku na przedmiotowej dziatce poprzez projektowane
dojazdy i dojscia, z czesciowym wykorzystaniem istniejgcych dojazdow i dosé.

Projektuje sie utwardzenie ciggéw pieszych i jezdnych przy wejsciu oraz wokét budynku
kostkag brukowg uksztattowang ze spadkami zapewniajgcymi bezkolizyjne podjazdy.

Projektowana nawierzchnia utwardzona posiada nastepujgce warstwy: kostka betonowa
8 cm, podsypka cementowo — piaskowa 5cm, ttuczeh + kliniec 30 cm, pospétka zageszczana
20cm, grunt zageszczany. Obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowe;j.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Teren objety opracowaniem przylega do drogi publicznej. Dojazd do dziatki odbywac sie
bedzie istniejagcym zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej urzadzonej na dz. nr ewid. 502 i
istniejgcym zjazdem indywidualnym z placu publicznego gminnego urzgdzonego na dz. nr ewid.
119/2 majacego dostep do drogi powiatowej urzgdzonej na dz. nr ewid. 502.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e Przytacze wodociggowe

Wykorzystuje sie istniejgce przytgcze wodociggowe z studni kopanej do objetego
opracowaniem budynku przewodem wodociggowym.
Maksymalna dobowa ilo$¢ zapotrzebowania wody do budynku wynosi Qq = 1,6m?/d.

e Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wykorzystuje sie istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PCV do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekdéw socjalno-bytowych, odprowadzanych z budynku
wynosi Qq = 1,6m®/d

Maksymalny godzinowy przeptyw sciekow sanitarnych wynosi :

Qmaxh = Qq /8

Qmaxh = 0,2 m3/h

Przebieg trasy zostat pokazany na rys. planu zagospodarowania dziatki.

e Przytacze oraz zewnetrzne instalacje elektryczne
Wykorzystuje sie istniejgce przytgcze energetyczne napowietrzne bez zmian.

e Przytacze oraz zewnetrzne instalacje gazu
Wykorzystuje sie istniejgce przytgcze gazowe bez zmian.



f)  uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie dziatki z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym, gdzie réznica poziomow
pomiedzy linig dziatki ,FG” w stosunku do linii dziatki ,CD” wynosi ok. 0,90m. W miejscu
posadowienia budynku réznica wynosi ok. 0,20m i mozna przyja¢, ze teren jest ptaski. Nie
projektuje sie niwelacji terenu, ktéra mogtaby zmieni¢ stosunek wodny do dziatek sgsiednich.

Teren nie jest zadrzewiony i zakrzaczony w miejscu inwestycji i nie wymagana jest wycinka
drzew i krzewéw.

4. Zestawienie powierzchni:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowalnych
| Pow. zabudowy objetego opracowaniem budynku | 247,95 m? |

b) powierzchni drég, parkingéw, placoéw i chodnikéw

Pow. doj$¢, dojazdéw 806,40 m?
Pow. placu zabaw 279,35 m?
Pow. schodéw zewnetrznych i pochyini 47,15 m?

c) powierzchni biologicznie czynnej
| Pow. czynna biologicznie dla dziatki nr ewid. 128/1 objetej opracowaniem | 1682,15 m? |

d) powierzchni innych czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Pow. dziatki nr ewid. 128/1 objetej opracowaniem 3063,00 m?
Pow. nieczynna biologicznie dla dziatki objetej opracowaniem 1380,85 m?
Wskaznik pow. biologicznie czynnej do 60 % 54,90%
Wskaznik pow. zabudowy — bez zmian 8,10%
llo$¢ lokali mieszkalnych 0
llos¢ lokali uzytkowych 1
llo$¢ miejsc postojowych 14 + 1 dla
niepetno-

sprawnych

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagce z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane:

ZAPISY | OGRANICZENIA wg WZ lub MPZP DANE PROJEKTOWANE
Kat dachu — bez zmian 379 — bez zmian
Wysoko$¢ do kalenicy dachu 8,73 m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki 9,61 m

— bez zmian

Szerokos$¢ elewacji frontowej — bez zmian 22,37 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji
celu publicznego.



b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy
zamierzenie budowlane Ilokalizowane jest na obszarze objetych ochrona
konserwatorskg:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przedmiotowy obszar nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw. Objety opracowaniem obiekt jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow jako obiekt zabytkowy — Szkota — powstaty w 1912 r.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowalnego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego:

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swym zasiegiem terendéw goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowalnych
i ich otoczenia w zakresie zgody z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze oraz
na dziatki sgsiednie. Odpady typu komunalnego gromadzone bedg w typowych pojemnikach
i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na skfadowisko odpadéw komunalnych na
zasadach Gminy. Realizowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Przedmiotowa
budowa na terenie inwestycji, nie znajduje sie w obszarze objetym niebezpieczenstwem
powodzi i nie znajduje sie na obszarze, ktory jest zagrozony usuwaniem sie mas ziemnych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

Dojazd pozarowy zapewnia projektowany utwardzony cigg pieszo-jezdny spetniajgcy
wymagania § 12 ust. 7 i 10 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009 nr 124, poz. 1030). Wyjazd z terenu inwestycji jest mozliwy przez cofanie pojazdu
(dlugos¢ odcinka cofania pojazdu nie przekracza 15m). Od budynku (dwa wejscia ewakuacyjne
do ztobka) do drogi pozarowej (miejsce gdzie zatrzymuje sie samochod strazy pozarnej)
prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dlugosci nieprzekraczajgcej
30m. Dostep do budynku nie jest ograniczony stalymi elementami zagospodarowania ani
drzewami o wysokosci powyzej 3m.

Najblizsze zblizenie budynku do granicy od strony zachodniej z dziatkg drogowg o nr ewid.
502 wynosi 3,90 m sciang z otworami okiennymi.

Najblizsze zblizenie budynku do granicy od strony pdtnocnej z dziatkg budowlang o nr ewid.
119/2 wynosi 7,00 m sciang z otworami okiennymi.

Najblizszy budynek (ustugowy) znajduje sie w odlegtosci 18,50 m od strony pétnocnej na dz.
nr ewid. 119/2.

Zgodnie z § 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225) odlegtosci projektowanego obiektu do budynkéw sgsiednich sg zachowane.



7.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Prosta konstrukcja obiektu nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem
przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.

e Fundamenty obiektu posadowione na istniejgcym poziomie.

¢ Projektuje sie nowy poziom posadowienia posadzki budynku (poziom ,0” budynku) - zmiana
+0,20 m.

e Woda deszczowa odprowadzana bedzie za pomoca istniejgcego przytacza do kanalizacji
deszczowe;j.

e Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego wg
Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).

o Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ oraz przestrzegac¢ przepisow BHP podczas prac
zwigzanych z budowg. Wszystkie prace winny by¢é prowadzone pod $cistym dozorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Szczegotowe rozwigzania posadowienia budynku, ewentualne badania geotechniczne bedag
zawarte w projekcie technicznym.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektéw budowalnych
informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektéw okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

usytuowanie obiektéw budowlanych od granic i budynkéw sasiednich.

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w nastepujgcej odlegtosci od granic dziatek
sgsiednich:
e strona zachodnia dz. nr ewid. 502 — dziatka drogowa, odlegtos¢ wynosi 3,90m od
granicy i swym zasiegiem nie oddziatuje na nig w jej gtgb.
e strona pétnocna dz. nr ewid. 119/2 — dziatka zabudowana, odlegtos¢ wynosi 7,00m od
granicy i swym zasiegiem oddziatuje na nig w jej gtgb na odlegtos¢ 1,00 m.
¢ strona wschodnia dz. nr ewid. 128/2 — dziatka — ciek wodny, odlegtosci 21,05m od
granicy i swym zasiegiem nie oddziatuje na nig w jej gtgb.
e strona potudniowa dz. nr ewid. 129 - dziatka niezabudowana, odlegtosci 25,80m od
granicy i swym zasiegiem nie oddziatuje na nig w jej gtgb.
Najblizszy budynek (ustugowy) znajduje sie w odlegtosci 18,50 m od strony poétnocnej o nr
ewid. 119/2.
Z powyzszej analizy wynika, ze obszar oddziatywania obiektu obejmujgcy inwestycje na
dziatce nr ewid. 128/1 nie zmienia stanu istniejacego oddzialywania na dziatki sgsiednie i
wykracza poza jej granice na dziatke o nr ewid. 119/2.

uksztaltowanie terenu inwestycji

Teren nie jest zréznicowany wysokosciowo, w miejscu posadowienia budynku réznica wynosi
ok. 0,20m i mozna przyjgc, ze teren jest ptaski. Uktad terenu nie ulegnie zmianie pod wzgledem
uksztattowania. Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu majgcych wptyw na zmiane
stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie wodg
opadowg dziatek sgsiednich zgodnie z Prawem Wodnym Dz.U.2017 poz. 1566 §234 ust.1 pkt.1
z dnia 20 lipca 2017r. Obszar oddzialtywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.



. obszar oddzialywania obiektu pod wzgledem zacienienia (przestaniania)

Projektowany budynek nalezy do kategorii budynkéw niskich (N), ktory posadawia sie na
terenie inwestycji. Pod wzgledem zacienienia budynek nie bedzie oddziatywat na dziafki
sgsiednie. Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Projektowany obiekt
nie przestania istniejgcych obiektow sgsiednich oraz nie jest przez nie przestaniany. Obszar
oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

. hastonecznienie

Lokalizacja projektowanych budynkéw spetnia wymagania §60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci. Odlegtos¢ pomiedzy
budynkami spetnia warunki zachowania odlegto$ci od siebie. Stosunek wysokosci czesci
budynku zacieniajgcych do odlegtosci od czesci budynkéw zacienianych jest spetniony.

komunikacja

Obszar inwestycji potozony na dziatce nr ewid.: 128/1 przylega do drogi publicznej poprzez
istniejgcy zjazd zlokalizowany i urzadzony na dziatce nr ewid. 502 oraz do publicznego placu
gminnego majagcego dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd zlokalizowany i
urzgdzony na dziatce nr ewid. 119/2.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

. miejsca gromadzenia odpadow statych

Dla planowanej inwestycji projektuje sie wydzielone miejsca do gromadzenia odpadow statych
wyposazone w kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawione na utwardzonym
placu. Odlegtos¢ projektowanego wydzielonego miejsca od budynkéw oraz granic sgsiednich
nieruchomosci jest zgodna z §23 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze
inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

. uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

W ramach inwestycji projektuje sie wykorzystanie istniejacych przytgczy i instalacji
zewnetrznych.:

-kanalizacja sanitarna

-wodociggowa

-gazowa

-elektryczna

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie wykracza poza granice
nieruchomosci.

emisja hatasu
Projektowany obiekt budowlany zaprojektowany jest zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi

wymaganej izolacyjnosci akustycznej. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze
inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.



j- emisja zanieczyszczen

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh. Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

k. bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Budynek
niski. Usytuowanie budynku oraz odlegtosci pomiedzy budynkami zgodnie z § 271
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

W przypadku budowy budynkéw na dziatkach sgsiadujgcych lokalizacja projektowanego
obiektu nie ogranicza potencjalnej mozliwosci zabudowy tych dziatek.

I. obszar oddziatywania obiektu w czasie budowy

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowa¢ w krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w Srodowisku oraz dla sgsiednich dziatek. Po zakohczeniu budowy nie bedg
wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wplyw na $rodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (w rejonie robét), a takze
hatas. Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.
Oddziatywanie na dziatki sgsiednie bedzie miato charakter czasowy w trakcie prowadzenia
prac budowlanych.

W trakcie robot, ktére powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca
zapewni odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontow
napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi
zanieczyszczenie gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie
zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt ,skazony” odwozony w miejsce przewidziane
na odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja realizowana wg niniejszego opracowania nie powoduje ograniczenia osobom
trzecim w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego:

-dostepu do drogi publicznej,

-mozliwosci korzystania z istniejgcych przytgczy i catej infrastruktury technicznej (wody
i kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sieci gazociggowej itp.)

-srodkoéw fgcznosci.

Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

m. obszar oddziatywania obiektu pod wzgledem ochrony srodowiska, ochrony
przyrody, ochrony zabytkéw

Obiekty znajdujg sie poza strefami NATURA 2000. Nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie
to mogto miec istotne negatywne oddziatywanie na obszar NATURA 2000 oraz inne obszary
chronione prawem polskim. Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do
inwestycji mogacych pogorszy¢é stan srodowiska naturalnego. Realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na obszar, w ktérym jest lokalizowana i nie naruszy
spéjnosci krajowego systemu obszaréw chronionych. Planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko przyrodnicze.



Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022. poz. 1225 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
Zmianami)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizje lokalne na terenie inwestycji

Inwentaryzacja budowalna

Ustalenia z Inwestorem

Umowa z Inwestorem

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U.2019 poz. 72)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziec¢mi do lat 3 (Dz.U.2023 poz. 204)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1560 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2020 poz. 310 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2020 poz. 470 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 poz.
840)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, (Dz. U.
2022 poz. 503)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014 poz. 112)
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