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RZUT STRYCHU
skala 1:50

UWAGA: 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

docieplić styropianem gr. 15 cm 
projektowany wieniec aby 
zapobiec mostkom termicznym

poręcz zabezpieczjąca
wys. 1,1m

poręcz zabezpieczjąca
wys. 1,1m

TEMAT
RYSUNKU:

PROJEKTANT: NR RYSUNKU:
A-2

mgr inż. arch. Jacek Gancarz
nr upr. 283/01/DUW - spec. architektoniczna

RZUT STRYCHU

SKALA:
1:50

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

ZADANIE:

www.projekty-kopex.pl

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR BUDOWLANY

mgr inż. Grzegorz Kopa, tel. 608 118 520
38-230 Nowy Żmigród, Plac Kościuszki  1

(budynek poczty - I piętro)

P R O J E K T Y  B U D O W L A N E

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

DATA:
IV. 2023

Świerchowa
dz. nr 128/1

Gmina Osiek Jasielski
38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŻŁOBEK WRAZ Z BUDOWĄ PLACU 
ZABAW.

- ściany do wyburzenia

- projektowane ściany

- istniejące ścianyUWAGA: 
Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z 
odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać 
łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

mgr inż. arch. Artur Suchan
nr upr. 5/PKOKK/2014 - spec. architektoniczna

wełna mineralna gr. 16 cm do 
wysokości 100 cm nad posadzką

wełna mineralna gr. 16 cm do 
wysokości 100 cm nad posadzką

wełna mineralna gr. 16 cm do 
wysokości 100 cm nad posadzką

wełna mineralna gr. 16 cm do 
wysokości 100 cm nad posadzką

wełna mineralna gr. 16 cm do 
wysokości 100 cm nad posadzką
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