FPARTERY

o

[

rodzaj pomieszczen: rodzaj podt. | pow. podt. | pow. uzytk.
1.1. HALL Z SZATNIA [phytki gres. 17,15m2 | 17,15 m?
UWAGA: - - - s >
< . . I Ll . , 1.2. POKOJ BIUROWY ptytki gres. 6,65 m 6,65 m
Umiejscowienie przebic instalacyjnych odczytac z 1.3. SALA WIELOFUNKCYJNA - 11 dzieci _ uoykl.PCV 3535m2 | 3535 m
odpowiednich rysunkéw branzowych. Rysunek rozpatrywac 14. HALL WEWNETRZNY ohyiki gres. 17,70m2 | 17,70m?
fgcznie z rysunkami poszczegélnych branz. 1.5. SALA WIELOFUNKCY]NA - 10 dzieci_ |uoykl.PCV 3L65m? | 3L65m?
1.6. POM. POMOCNICZE [phytki gres. 4,95 m? 4,95 m?
T - 1.7. WC OGOLNODOSTEPNY plytki gres. 4,60 m? 4,60 m?
[ - istniejace sciany 1.8. MAGAZYN ZASOBOW SRODK. plytkigres. | 530m2 | 5302
) = HIGIENY I CZYSTE] BIELIZY, POSCIELL
- - - ° prOJektowane sclany 1.9. POM. POMOCNICZE plytki gres. 5,45 m? 5,45 m?
E . ) 1.10. POM. SOCJALNE i gres. .20 m2 20 m2
M “J - sciany do wyburzenia ; ) phytki gres 8,20 m 820 m
N A4 ~ 7 1.11. EAZIENKA DLA DZIECT plytki gres. 1045m? | 1045 m?
N7, N7, N7, 1.12. KORYTARZ plytki gres. 6,25 m? 6,25 m?
o I . g ; L d \E 133-RE7 DZIELNIA POSIEKOW plytki gres. 9,80 m? 9,80 m?
ZN 0160 gN ZN 016 SN NEKS ZMYWALNI NACZYN phytki gres. 2,75 m? 2,75 m?
85m3/h 80 85m 1.15. UNIKACJA plytki gres. 430 m? 4,30 m?
E D i ‘h—ﬂ i 7.16. I, TECHNICZNO-PORZADKOWE |piythigres, | 470m2 | 4,70m?
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1 - kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny c.o. i c.w.u.
z zasobnikiem c.w.u V100L Q-28kW

2 - kociot gazowy kondensacyjny Q-12kW na potrzeby
nagrzewnicy wentylacyjnej

3 - wymiennik ciepta ptytowy Q - 10kW, po stronie odbioru
napetnienie instalaciji glikolem
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6% PROJEKTOWANIE
S ' K o P :x I NADZOR BUDOWLANY
P ROJEKTY BUDOWLANE ‘megr inz. Grzegorz Kopa, tel. 608 118 520
L ‘38230 Nowy Znigred,Plac Kofeiustid 1
vww.projekty-kopex.pl (budynek pocaty - | pigtro)
ZADANIE:  [PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLE]
SZKOLY PODSTAWOWE] NA ZEOBEK WRAZ Z BUDOWA PLACU
UWAGA: << ZABAW —
1. Projekt nalezy rozpatrywac¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i projektami branzowymi. Wszystkie el ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czgsciach dokumentacji projektowe;j. INWESTOR: gg"znzzcc’)ss'leeffass'ifil Osiek Jasielski 112 ProJEKT TECHNICZNY
2. Do realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP, Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia ADRES Enierchowa
o warunkach technicznych, przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz obowigzujgcymi Normami, instrukcjami producentéw, oraz obowiazujacymi warunkami wykonania i odbioru robét. INWESTYOX: |dz. nr 128/1
3. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od przyjetego produktu. TewaT .| RZUT PARTERU - WENTYLACIA W{\”"
4. Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ uzgadniane z Projektantem i nie mogg by¢ wprowadzane bez jego zgody, Autor nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki zmian wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia. MECHANICZNA 1 KLIMATYZACIA 2023
5. Wszystkie wymiary kanatow i ksztattek nalezy domierzy¢ na budowie przed zamowieniem projecran: [MQY inz. Marcin Rusinek = S
PROJEKTANT [ mgr inz. Radostaw Ziomber |
SPRAWDZAJACY: nr upr. PDK/0071/PWOS/21 - spec. sanitama




