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SKROCONY OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJKETU
TECHNICZNEGO

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty podstawowej
na zfobek. Budynek kategorii IX.

2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
bytej szkoty podstawowej na ztobek dla 21 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. W objetym opracowaniem
budynku Ztobka pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staty bedag
zlokalizowane na parterze, ktéry ulegnie przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. Projektuje sie
na parterze nastepujgce pomieszczenia: hall z szatnig, pokdj biurowy, hall wewnetrzny, sala
wielofunkcyjna z miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 11 dzieci, sala wielofunkcyjng z
miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 10 dzieci, pomieszczenie pomocnicze x2, wc
ogolnodostepne przystosowane dla osob niepetnosprawnych, magazyn zasobow srodkow higieny i
czystej bielizny i poscieli, pomieszczenie socjalne, tazienka dla dzieci, korytarz, rozdzielnia positkow z
miejscem do przechowywania mleka matki, aneks zmywalni naczyn, komunikacje oraz
pomieszczenie techniczno-porzadkowe. W objetym opracowaniem budynku Ziobka bez zmian
zostang pomieszczenia piwnicy (komunikacja, pomieszczenie pomocnicze x2) oraz istniejgce
przejscia techniczne w formie schodow strychowych i piwnicznych wydzielone drzwiami ppoz. stuzgce
jako komunikacja pionowa pomiedzy parterem i pomieszczeniami pomochiczymi piwnicy oraz
parterem i strychem nieuzytkowym na poddaszu. Réznica pomiedzy istniejgcym poziomem terenu, a
projektowanym poziomem ,,0” budynku wynosi ok. 0,75 m. Budynek posiada na poziomie parteru dwa
niezalezne wyjscia ewakuacyjne ze schodami. Na parter prowadzi réwniez pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych potgczona z podestem wejsciowym, przy jednym z wyjS¢ ewakuacyjnych
budynku.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ACHITEKTONICZNA

Budynek Ztobka murowany z cegty petnej, w czesci budynku podpiwniczony, jedna kondygnacje
nadziemna: parter, poddasze nieuzytkowe. Bryta budynku przykryta jest dachem wielospadowym o
kacie nachylenia 37°. Bryta budynku na planie dwoch przecinajgcych sie prostokgtow. Forma
architektoniczna budynku nie zmieni sie, gdyz nie nastepuje ani rozbudowa, ani nadbudowa obiektu.
Na zewnatrz zaprojektowane zostang nowe schody na parter oraz pochylnia dla osob
niepetnosprawnych. Sciany zostang docieplone weing mineralng i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym. Kolorystyke elewacji nalezy nawigza¢ do istniejgcych jasnych barw. Jedyng
zmiang na elewacjach bedzie przebudowa czesci otwordw okiennych i drzwiowych, poza tym wyglad
elewacji pozostanie bez zmian. Projektowane zmiany w zakresie wykonania nowych schodéw
zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych, przebudowy otworéw oraz docieplenia $cian majg na
ceku dostosowanie parametrow budynku do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).



4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a. Kubatura budynku

| Kubatura [ 1686,00 m® |
b. Zestawienia powierzchni
Powierzchnia zabudowy 247,95 m?
Powierzchnia netto 197,45 m?
Powierzchnia catkowita 335,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 175,15 m?

Zestawienia powierzchni i program uzytkowy przebudowy oraz zmiany sposobu

uzytkowania

PIWNICA — BEZ ZMIAN:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POW.
NETTO UZYTKOWA
H>190cm
0.1 | KOMUNIKACJA 3,55m? 0,00m?
0.2 | POM. POMOCNICZE 3,95m? 0,00m?
0.3 | POM. POMOCNICZE 14,80m? 0,00m?
RAZEM 22,30m? 0,00m?
PARTER:
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POW.
NETTO UZYTKOWA
H>190cm
1.1 | HALL Z SZATNIA 17,15m? 17,15m?
1.2 | POKOJ BIUROWY 6,65m? 6,65m?
1.3 | SALA WIELOFUNCYJNA — 11 DZIECI 35,35m? 35,35m?
1.4 | HALL WEWNETRZNY 17,70m? 17,70m?
1.5 | SALA WIELOFUNCYJNA — 10 DZIECI 31,65m? 31,65m?
1.6 | POM. POMOCNICZE 5,55m? 5,55m?
1.7 | WC OGOLNODOSTEPNY 3,90m? 3,90m?
1.8 | MAGAZYN ZASOBOW SRODKOW 5,30m? 5,30m?
HIGIENY | CCZYSTEJ BIELIZNY,
POSCIELI
1.9 | POM. POMOCNICZE 5,45m? 5,45m?
1.10 | POM. SOCJALNE 8,20m? 8,20m?
1.11 | LAZIENKA DLA DZIECI 10,45m? 10,45m?
1.12 | KORYTARZ 6,25m? 6,25m?
1.13 | ROZDZIELNIA POSILKOW 9,80m? 9,80m?
1.14 | ANEKS ZMYWALNI NACZYN 2,75m? 2,75m?
1.15 | KOMUNIKACJA 4,30m? 4,30m?
1.16 | POM. TECHNICZNO-PORZADKOWE 4,70m? 4,70m?
RAZEM 175,15m? 175,15m?

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Cc. Wymiary budynku

Wysokos$¢ budynku mierzona przed wejsciem do budynku

8,73 m

Szerokos¢ x Dlugos$é budynku (w rzucie)

22,37 mx 13,16 m




d. Liczba kondygnacji

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku wynosi 1 (parter), budynek czesciowo podpiwniczony,
poddasze nieuzytkowe.

e. Inne dane uzytkowe zawarte w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Odlegtosci od granic i od budynkéw sasiednich zostaty zachowane. Najblizsze zblizenie do
granicy dziatki od strony zachodniej z dziatkg drogowg wynosi 3,90m. Najblizsze zblizenie do granicy
dziatki budowalnej od strony poétnocnej wynosi 7,00m. Od najblizszego budynku (ustugowego) na
dziatce od strony pétnocnej o nr ewid. 119/2 odlegtos¢ wynosi 18,50m. Usytuowanie budynku zgodnie
z art.. 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

5 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy — Ztobek. W budynku nie projektuje sie lokali
mieszkalnych.

6 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. | KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE

Budynek jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie dojscia w
poziomie parteru bez projektowania barier architektonicznych w postaci schodéw, zaprojektowaniu
drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do pomieszczen ustugowych o szerokosci w swietle przejscia
>20,9m oraz zaprojektowaniu WC ogolnodostepnego z dostepem dla osob niepetnosprawnych.
Zaprojektowano pochylnie dla osdb niepetnosprawnych, od poziomu terenu (-0,73m) do poziomu
parteru (+0,00 = 258,70 m n.p.m. - r6znica wysokosci 0,73m), z jednym podestem przystankowym o
szerokoéci 1,50 m i dwoma ptaszczyznami jezdnymi o dlugosci 7,38m i 4,78m oraz szerokos$ci 1,3m.
Przed pochylnig i za pochylnig zachowa¢ pole manewrowe wolnej nieograniczonej niczym
powierzchni o wym. 1,5x1,5m. Pochylnie i balustrady wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami
architektonicznymi. Kraweznik ma byC wystawiony 7 cm powyzej poziomu posadzki pochyini.
Odlegtos¢ pomiedzy poreczami dla niepetnosprawnych ma wynosi¢ 110 cm. Porecze na wysokosci
75 cm i 90 cm. Posadzka pochylni nalezy wykonaé¢ wg warstw na rysunku architektonicznym z kostki
betonowej. Scianki zelbetowe pochylni gr.15 cm wykonaé zgodnie z rysunkami i opisem
konstrukcyjnym.

7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Woda zimna do objetego opracowaniem budynku doprowadzona bedzie poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe ze studni kopanej. Wytyczne sanitarne: Nalezy przebada¢ wode uzywang w
obiekcie przed rozpoczeciem dziatalno$ci ztobka.

Bilans wody zimne;j:

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi Q= 1600I/d = 1,6m?/d.

Woda ciepta dla potrzeb obiektu przygotowywana bedzie przy uzyciu kondensacyjnego kotta

gazowego.




Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z objetego opracowaniem budynku odbywac¢ sie bedzie do
sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Bilans Sciekow sanitarnych:
Srednia dobowa ilo$é $ciekéw socjalno-bytowych odprowadzanych z projektowanego budynku réwna
jest sredniemu zapotrzebowaniu na wode i wynosi Qmaxd = 1600 I/d.
Maksymalna godzinowa ilos¢ $ciekdéw sanitarnych wynosi Qmaxh = 200 I/h.

Woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocq istniejgcego przytgcza do kanalizacji
deszczowej.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i pfynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie generowat emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych. Pyly zwigzane z eksploatacjg budynkéw nie zachodza.

Jedynymi zrodtami emisji w projektowanym obiekcie budowlanym beda:
- przewody spalinowe z kottéw kondensacyjnych o mocy 24kW i 10 kW

Emisja z wyzej wymienionych przewodow przy prawidiowej eksploatacji kotta c.o. nie bedzie
generowata ponad normatywnych ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

c. rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Generowane bedg odpady typu komunalnego i odprowadzane na zasadach Gminy. Nie bedag
generowane odpady ucigzliwe dla srodowiska typu $cieki przemystowe, odpady toksyczne itp..
Odpady typu zuzytych sprzetéw, odpaddéw gabarytowych, mebli bedg wywozone do sortowni $mieci
na zasadach Gminy.

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegi ich
rozprzestrzeniania sie

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia nie
bedg generowaty ucigzliwodci akustycznych. Poziom hatasu od urzadzeh chtodniczych
i klimatyzacyjnych na granicy nieruchomosci nie bedzie przekraczaé parametréw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). Budynek nie emituje promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakiécen.

e. Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia
wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego
wpltywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

Obiekt nie wplywa na istniejgcy drzewostan i nie zachodzi potrzeba wycinki drzew, gdyz w
miejscu projektowanego posadowienia budynku teren nie jest zadrzewiony.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wpltywu na powierzchnie ziemi poza usunietg warstwg
humusu oraz warstwami gruntu dla celéw wykonania wykopow fundamentowych niezbedng do
przeprowadzenia prac.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybow
o ktérych mowa w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916)

- Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2022 poz. 2380),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujgcych grzybow
objetych ochrong (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1765).



Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.) projektowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktére mogg negatywnie wptywaé na srodowisko.

Uwzgledniajgc przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnie
i techniczne zostat ograniczony lub wyeliminowany wptyw projektowanego obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Obiekt nie przestania sasiednich budynkoéw. Ze wzgledu na usytuowanie i posadowienie
projektowanego budynku nie wystepuje zjawisko przestaniania. Budynek nie ma negatywnego
wplywu na sgsiednie dziatki. Odlegtos¢ do najblizszego budynku (ustugowego) wynosi 18,50 m.
Projektowany budynek nie jest przestaniany przez sasiednie budynki ze wzgledu na odlegtosci oraz
na niskg zabudowe w sgsiedztwie.

8 ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA° W ENERGIE | CIEPLO, W TYM

ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KONGREGACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Roczne zaopatrzenie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowe;j:
e Srednie Qh = 14719,3 kWh/rok

b. Dostepne nosniki energii
Dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
Energia wiatrowa
Energia cieplna zasilana zrédtem geotermalnym
Energia stoneczna
Energia gazowa
Energia elektryczna

c. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Do analizy przyjeto:

System konwencjonalny:

- ogrzewanie: kociot kondensacyjny na gaz ziemny

- przygotowanie cieptej wody: kociot kondensacyjny na gaz ziemny

System alternatywny:

- ogrzewanie: pompa ciepta

- przygotowanie cieptej wody: energia stoneczna

d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie

System konwencjonalny:

- koszty inwestycyjne: 10701 zt

- roczne koszty eksploatacyjne: 9438,90 zt

System alternatywny:

- koszty inwestycyjne: 33210 zt

- roczne koszty eksploatacyjne: 375,00 zt



e. Wyniki analizy porownawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze dla systemu alternatywnego mamy nizsze koszty
eksploatacyjne, natomiast dla systemu konwencjonalnego trzykrotnie nizsze sg koszty inwestycyjne.
Inwestor ze wzgledow ekonomicznych wybrat system konwencjonalny do zaopatrzenia budynku w
energie cieplng, w ktdorym zrodiem energii do ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest gaz
ziemny. Nie ma takze mozliwosci zastosowania zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego Ilub blokowego ogrzewania. Koszt zastosowania systemu
wykorzystujgcego geotermalne zrédfa energii wymaga duzego nakfadu finansowego. Wprowadzanie
innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

9 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ ZGODNIE z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1508).

Projektowany obiekt budowalny bedzie wyposazony w sterowniki, ktdre automatycznie regulujg
temperature w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Budynek bedzie wyposazony niezaleznie w
sterowniki do obstugi i utrzymania temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna.
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