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I CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
do PB wewnetrznych instalacji wewnetrznych gazowej, zimnej
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i cieptej wody uzytkowej, instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji w m. Swierchowa gm. Osiek Jasielski, obreb: Swierchowa dz. nr ewid.: 128/1

1.1

1.2

Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane :
Zlecenie Inwestora.
Projekt architektoniczno - budowlany budynku.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesc Il.
~Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”
~Wytyczne stosowania i projektowania - wyd. Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,INSTAL" Warszawa 1994 r
»Instalacje z rur miedzianych" - Poradnik - wyd.,INSTAL" Warszawa 1994 r.
Ustawa z dnia 07.071994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401).
Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne
Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
Norma PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe
Norma PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne
Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i wtasciwosci uzytkowe
Aktualny podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.
Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem
Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania
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Przedmiotem i zakresem opracowania sg instalacje instalacji wewnetrznych gazowej, zimnej i cieptej
wody uzytkowej, instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
m. Swierchowa gm. Osiek Jasielski, obreb: Swierchowa dz. nr ewid.: 128/1.

2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.1 Rozwiagzanie technologiczne instalacji.

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg, z rozdziatem dolnym, systemu
zamknietego. Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania
kondensacyjny o mocy kotta Q-28 kW:

W budynku projektuje sie instalacje wodng grzejnikowg i podtogowg o parametrach 55/45°C.
Zapotrzebowanie ciepta do centralnego ogrzewania Qmax = 18,2 kW i przygotowania cieptej wody uzytkowej
Qmax = 5,2 kW. Obliczenia strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami — PN — 91/B —
02020, PN — 82/B — 02402, PN — B — 03406 przy nastepujacych zatozeniach:

strefa klimatyczna IV

wietrznos¢ miejscowosci — srednia

potozenie nieostoniete

system ogrzewania: wodny, pompowy zamkniety, zabezpieczenia wbudowane w kociot gazowy

zrodto ciepta — indywidualny kociot gazowy

parametry czynnika grzejnego 55/45° C

przyjeto dla budynku modernizowanego 100 W/m?2 — budynek o $rednich izolacjach

2.2 Rurociagi i armatura

Rurociggi c.o. dla instalacji ogrzewania grzejnikowego i podtogowego projektuje sie z rur

zasilanie i powrdt grzejnikow zaprojektowano z rur trojwarstwowych dn16x2,0 lub miedzianych18x1

zasilanie i powrét podtogowki zaprojektowano z rur tréjwarstwowych dn16x2,0. Zasilanie rozdzielaczy
od kotta gazowego projektuje sie z rury miedzianej dn22x1 przeznaczonych na przewody centralnego
ogrzewania.

Rurociggi prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej pod wylewka podtogowa, i na zewnatrz Scian. Trasy
prowadzenia poszczegolnych przewoddw, podano w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody pod posadzka nalezy zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu
typu Thermaflex. Na kazdym obiegu podtogéwki projektuje sie zabezpieczenie w postaci termostatu na
powrocie.

Na powrocie i zasilaniu przy grzejnikach zastosowacC kurki odcinajgce DN15, na zasilaniu
zamontowac¢ gtowice termostatyczne proponowane przez producenta grzejnikow.

Na ogrzewaniu podtogowym zamontowac gtowice termostatyczne dokonujgce pomiaru cieczy, temp.
na podtogéwke nie wieksza niz 50°C.

23 Grzejniki
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki wodne stalowe panelowe wg. zatgczonych
rysunkow.
UWAGA: Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg instalacji podang przez producenta.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg instalacji podana przez
producenta

24 Wykonawstwo, odbidr i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlano - montazowych cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

Rurociggi nalezy poddac¢ prébie na cisnienie - 0.6 MPa m2

Przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.

Uwaga:

Podczas wszelkich czynnosci zwigzanych z obstugg i eksploatacjg kotta nalezy pamietac, iz elementy
kotta mogg mie¢ wysokag temperature w zwigzku z czym do obstugi nalezy stosowaé rekawice ochronne.
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Podczas eksploatacji i uzytkowania nalezy zachowaé zasady, ktére zapewniajg podstawowe warunki
bezpieczenstwa:
e Zapoznac sie z instrukcja obstugi kotta i bezwzglednie przestrzegacé jej postanowien;
e Kociot winien by¢ zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadajgcego stosowne
uprawnienia;
e Nie dopuszczac¢ dzieci w poblize kotta;
e Wszelkie naprawy powierza¢ Instalatorowi/serwisantowi z uprawnieniami oraz stosowac czesci
zamienne producenta kotta;
e Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, uzytkowania, bez pisemne;j
zgody producenta.
Konserwacja kotta c.o.:
Czynnosci konserwacyjne kotta i przewodéw dymowych polegajg na dopilnowaniu ponizszych
wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynnos$ci konserwacyjnych nalezy:
e czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego;
e okresowo nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie komory spalania;
Uwaga: Wszelkie czynnosci konserwacyjne mozna wykonywac tylko, gdy kociot jest w stanie
wystudzonym, stosujgc do tego celu rekawice ochronne.
DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE
e do wykonanego przewodu dymowego wprowadzi¢ przewdd powietrzno spalinowy dn80/125
(dedykowany przez producenta kotta gazowego) i wyprowadzi¢ ponad komin budynku na wysokosci
minimum 50cm oraz wykonaé obrdbki blacharskie.
UWAGI KONCOWE | ZALECENIA
e Przed przystgpieniem do instalacji kotta nalezy wykonaé odbiér przewodu kominowego pod katem
jego parametrow technicznych.
e Instalacja kotta powinna by¢é wykonana przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac montazowych.
e Nalezy bezwzglednie dotrzymywac terminy przeglagdéw przewoddw kominowych /minimum 1 razy w
sezonie grzewczym.
3 Instalacja wody zimnej i cieplej.
31 Obliczenie zapotrzebowania wody
Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.”
Przewiduje sie zamontowanie nastepujgcych urzadzen — zgodnie z zatgczonymi rysunkami
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
q=0,682 (X qn)°4-0,14
zapotrzebowanie wody dla budynku Qmax-1,25m3/h
3.2 Instalacja wody zimnej
Budynek zaopatrywany bedzie w wode za pomocg istniejgcego przytgcza wodociggowego i istniejgcego
zestawu hydroforowego wraz z stacja uzdatniania wody. Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP do
potgczen zgrzewanych. PrzejScia przewoddéw poziomych i pionowych przez Sciany i stropy nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych. Wszystkie rurociagi instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian i posadzek,
ze spadkami umozliwiajacymi ich odwodnienie.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wielkos¢ i gleboko$¢ bruzdy
nalezy tak wykonaé, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie instalacji w
Scianach. Zawory odcinajgce na wodzie zimnej i cieptej zamontowaC przed kazdg armaturg. Takie
zamontowanie zaworéw umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury bez koniecznosci odcinania doptywu
wody do pozostatych przyboréw. Jako zawory odcinajgce przyjeto zawory kulowe wodociggowe.
Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci cinieniem 0,9 MPa.

3.3 Instalacja wody cieptej.

Jako zrédio cieptej wody projektuje sie kociot gazowy c.o. i c.w.u. dwufunkcyjny z zamknieta komorg
spalania kondensacyjny wspotpracujacy z pojemnosciowym zasobnikiem wody o pojemnosci V-160L. Instalacje
cieptej wody nalezy prowadzi¢ réwnolegte do wody zimnej i wykona¢ jak instalacje wody zimnej. Przewody wody
cieptej nalezy utozy¢ tak samo jak przewody wody zimnej w posadzce i w bruzdach w Scianach.
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34 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”

Prébe nalezy przeprowadzi¢ tak dla wody zimnej jak i cieptej przy cisnieniu 1,5 razy wyzszym od cisnienia
roboczego, przed zakryciem catej instalacji w catosci. Przed prdbg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
dokfadnie odpowietrzy¢.

Wymienione cidnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek
ci$nienia nie moze przekroczyé 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania
préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku.

4 Instalacja wewnetrzna gazu

CZESC OPISOWA

do PB wewnetrznej instalacji, gazowej, w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Podniebyle gm.
Jedlicze, obreb: Podniebyle, dz. nr ewid.: 357, 358/6

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane :

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku jednorodzinnego

Aktualny podkiad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Ustawa z dnia 07.071994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690.

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm).,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.).

o Przepisy dotyczace instalacji gazowej.

e Pomiary w terenie.
Zagospodarowanie dziatki.
Przedmiot inwestycji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych,
zasilajgcej projektowane przybory gazowe.
Projektowane zagospodarowanie.
W celu zasilenia w paliwo gazowe budynku zlokalizowanego na dziatce projektuje sie:
e Wewnetrzna instalacje gazowa
e Kurki odcinajace,
e Wewnetrzna instalacje gazowa

1.2 OPIS TECHNICZNY.
do PT wewnetrznej instalacji gazowej w modernizowanym budynku Szkoty podstawowe;.
Dane ogélne.
Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej
z PN-C-04753:2011.
Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:
e rura stalowa, DN25 P265, zgodnie z PN-EN 10216,
e kurek odcinajgcy DN25 — 1szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331
e kurek odcinajgcy DN15 — 3szt. MOP=5-20[bar] badania zgodnie z PN-EN 331
Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.
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Nie wystepujg
Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Nie wystepujg
Wykonawstwo.
Technologia wykonania w tym sposdb taczenia materiatu powinny byé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy wewnetrznej instalacji gazu
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — $wiadectwa odbioru materiatow,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Czynnosci przygotowawcze.
Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robot zobowigzany jest do sprawdzenia zakresu i aktualnosci
uprawnien kwalifikacyjnych spawaczy rur stalowych.
Wymagania jakosciowe dotyczace materialéw stalowych.
Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy instalacji niskiego cisnienia powinny by¢é wykonane bez
szwu (S) o granicy plastycznosci nie gorszej niz Re= 265N/mm2.
e Dla $rednic zewnetrznych mniejszych od DN25 (33,7mm) nalezy stosowac rury stalowe wg normy PN-EN
10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”.
e Dla srednic zewnetrznych wiekszych lub réwnych DN25 (33,7mm) ) nalezy stosowac¢ rury stalowe wg
normy PN-EN 10208-2+AC ,, Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych”
Ksztattki stalowe (ij. kolana hamburskie, tréjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN
10253-1:2006 ,Ksztaltki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementéw
ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiada¢ witasciwoscig materiatowym rur
przewodowych.
Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie instalacji doziemnej.
Przy pracach zwigzanych z budowg instalacji i podtgczeniem ich do czynnej sieci gazowej, wszyscy
zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci
na:

" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.
] Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego/Dz.
U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.
Znakowanie i certyfikaty.
Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania instalacji /tj. rury, ksztaltki, zawory, itp./ wykonawca powinien
posiadac¢ atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur,
ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna byé potwierdzona certyfikatami
zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek,
zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢
deklaracja zgodnosci wedlug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajgc niezbedne dane
identyfikacyjne.
Punkt pomiarowy.
Lokalizacja punktu pomiarowego.
Punkt redukcyjno — pomiarowy zostanie zlokalizowany na scianie budynku. Na obudowie nalezy umiesci¢
napis ostrzegawczy ,G” lub ,GAZ”
Kurek gtéwny.
Armatura zaporowa wykonanie zgodnie z PN-EN 331. Kurkiem gtéwnym, stanowigcym granice wlasnosci
pomiedzy siecig gazowg dostawcy gazu a instalacjg gazowg odbiorcy bedzie kurek odcinajgcy DN15
MOP 5-20 zamontowany jako pierwszy od strony sieci. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego trwale
oznakowac napisem (np. na drzwiczkach): = gléwny zawor gazowy=.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy punktu redukcyjno - pomiarowego wykonane z materiatow ulegajagcych korozji, nalezy zabezpieczy¢
powtokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza sie malowanie np. farbg
podktadowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢ recznie lub
mechanicznie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8502 . Powtoka malarska powinna byé wykonana
zgodnie z normg Powloki malarskie PN-EN-ISO 12944,
Wykonanie instalacji.
Wykonanie i prowadzenie przewodéw.

Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykonaé¢ jak okreslono na
rysunkach.

Do wykonania instalacji uzyte zostang rury stalowe bez szwu, czarne wg PN-EN 10216.
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taczenie odcinkéw rur i ksztattek odbywaé sie bedzie przez spawanie gazowe (acetylenowo-
tlenowe), ktoére nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Do budowy instalacji zastosowane bedg tuki giete (bez
fatdow) kolana oraz trojniki. Urzgdzenia gazowe tgczone beda z instalacjg gotowymi ksztattkami
gwintowanymi, ktére przy potgczeniu z rurami instalacji uszczelnione bedg przedziwem konopnym i pastg
uszczelniajgcag lub tasmag uszczelniajgcg. Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego musi byé zakorhczone
kurkiem odcinajgcym wykonanym zgodnie z PN-EN 12266 (przystosowanym do medium: gazu ziemnego E
wedtug PN-C-04750:2002). Przewody gazowe mozna prowadzi¢ w bruzdach na powierzchni $cian w
budynkach konstrukcji murowanej z wyjgtkiem pomieszczenh piwnic.

Pomieszczenia, w ktérych sg instalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wysoko$¢ 2,2 m oraz
wentylacje wywiewng i nawiewng zapewniajacg wymiane powietrza. Przewody na scianach mocowac za
pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0m. Przewodoéw instalacji gazowych nie
nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposob uzytkowania moze
spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na parametry eksploatacyjne gazu.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur miedzianych, fgczonych przez lutowanie, lub rur stalowych bez szwu, tgczonych
przez spawanie. Przewodow instalacji gazowej nie wolno ukfadac na strychach i pod podtoga.

Odlegtos¢ przewodow od innych instalacji

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢é miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody gazowe gazu ziemnego E,
nalezy prowadzi¢ nad przewodami wodnymi i kanalizacyjnymi w odlegtosci 10-15cm oraz pod przewodami
centralnego ogrzewania réwniez w takiej odlegtosci. Zachowa¢ nalezy odlegto$¢ 10-15 cm od instalaciji
elektrycznej przy biegu réwnolegtym, zas skrzyzowania mogg by¢ dopuszczone przy krytych tynkiem
przewodach elektrycznych. Od urzadzeh elektrycznych iskrzacych zachowaé odlegto$¢ minimum 0,6m.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone, co najmniej o 20mm. Przewodoéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.

Pomieszczenia, w ktdrych wystepuja urzadzenia gazowe:
a) Parter
POMIESZCZENIE Techniczne
- Powierzchnia pomieszczenia: 4,70 [m?]
- Wysokos¢ pomieszczenia: 3,62 [m]
- Kubatura pomieszczenia: 16,90 [mq]
Zainstalowano urzgdzenia gazowe:
Kociot Gazowy z zamknieta komora spalania kondensacyjny c.o. i c.w.u 28kW - 1szt. — zuzycie gazu 3,0
[m3/h] — potrzeby c.o. i c.w.u.
Kociot Gazowy z zamknieta komora spalania kondensacyjny c.o. i c.w.u 10kW - 1szt. — zuzycie gazu 1,1
[m3/h] — potrzeby c.o. i c.w.u. — potrzeby wentylacji
POMIESZCZENIE Rozdzielnia positkow
- Powierzchnia pomieszczenia: 9,80 [m?]
- Wysokos¢ pomieszczenia: 3,62 [m]
- Kubatura pomieszczenia: 35,47 [m°]
Zainstalowano urzgdzenia gazowe:
Kuchenka gazowa 10kW - 1szt. — zuzycie gazu 1,1 [m%h]
Catkowite max zuzycie gazu wszystkich urzadzen : 5,2 [m®/h]
- kaczna zainstalowana max. moc wszystkich urzagdzeh gazowych wynosi 48[kW].
Obliczenia: Dobér srednicy przewodu i wyznaczenie strat ciSnienia

DANE

Materiat i Srednica Stal DN25 i DN20
Typ gazu GZ-50
Sprawnos¢ odbiornikéw gazowych 95%

Maksymalny spadek ci$nienia w instalacji <150 Pa
Maksymalne obcigzenie instalacji 48kW

Dtugosci na podstawie aksonometrii — rys. nr S3
Srednice instalacji gazowej po obliczeniach:

od licznika do kociot gazowy - stal DN32 L - 12,0 m
odgatezienie na kuchenke gazowg stal DN20 L - 9,0m
Odprowadzenie spalin i wentylacja.
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- odprowadzenie spalin projektuje sie poprzez przewdd powietrzno — spalinowy 80/125 zamontowany w
szachcie kominowym, jako przewody powietrzno - spalinowe nalezy zastosowa¢ przewody dedykowane przez
producenta kotta, projektuje sie przewdd 80/125. Doprowadzenie powietrza do komory spalanie projektuje sie
za pomocg przewodow zakonczonych czerpnig zlokalizowanej na zewnatrz budynku — przewody dedykowane
przez producenta.

Pomieszczenia w ktérych zaprojektowano urzadzenia gazowe wyposazone sg w grawitacyjne kanaty
wentylacyjne 14x14cm.
Sprawdzanie instalacji.

Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone
cis$nienie 0,1MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione. Do kontroli ciSnienia nalezy uzy¢ manometru o
klasie doktadnosci 0,6. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, powinien nastgpi¢
ostateczny komisyjny odbidr szczelno$ci instalacji przy udziale wykonawcy i wiasciciela budynku. Z
przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt komisyjny.

CISNIENIE PROBY SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI: 0,4MPa
Przybory gazowe.

Projektowana instalacja gazowa podtgczona zostanie do projektowanego pionu gazowego Sredniego
ci$nienia. Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajgcym uzyskanie:
= atestu energetycznego, swiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa ,,B":

Uwagi: Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji muszg posiadac¢
odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Przed uruchomieniem dostawy gazu wymagane sg dokumenty:

a) Projekt budowlany (niniejszy) z decyzjg: pozwolenia na budowe przedmiotowej instalacji

b) Pozytywng opinie kominiarskg

c) Oswiadczenie kierownika budowy instalaciji

d) Protokot z proby szczelnosci instalacji gazowe).

Zestawienie podstawowych materiatow.

Zgodnie z aksonometrig

5. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

5.1 Opis instalacji

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzng kanalizacji. Poziomy kanalizacyjne prowadzone sg pod
posadzkg kondygnacji. Piony kanalizacyjne umieszczone zostaty w kanale budynku jak pokazano na rzutach
budynku. Piony kanalizacyjne mogg by¢ zabudowane. Kazdy pion zaopatrzony zostat w rewizje zamontowana
na wys. 0,3 do 0,5 m nad posadzka kondygnacji.

Poziomy oraz piony i podejscia odptywowe od urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PVC.
- od umywalek, od zlewoéw, od natryskéw, od pisuaru dn50 PVC.
- od misek ustepowych dn110 PVC.
- kolektor instalacji wewnetrznej pod parterem projektuje sie dn160 PVC

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg z PVC. Materialy uzyte do
wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej winny posiadaé niezbedne dopuszczenia do obrotu i aprobaty
techniczne, tak samo w przypadku urzadzen sanitarnych.
5.2 Urzadzenia

Wykaz urzadzen pokazano na zatgczonych rysunkach.

Kanalizacja wewnetrzna bedzie potgczona z istniejgca kanalizacja wewnetrzna na poziomie
piwnicy, ktére bedzie odprowadzato $cieki do istniejgcej KS.

6. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
budynku ztobka w Swierchowe;j.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczny obiektu,
- obowigzujgce akty prawne i Polskie Normy.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry powietrza.

OKRES LETNI OKRES ZIMOWY
Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze
zewnetrze wewnetrzne zewnetrze wewnetrzne

Strefa klimatyczna Il [l

pomieszczenia

Temperatura 30°C klimatyzowane: -20°C 20°C
24~26°C
Wilgotnos¢ 45% wynikowa 100% wynikowa

Systemy wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewne;j
zaprojektowano w oparciu o ponizsze zatozenia ilosci powietrza:

- osoby doroste: 30 m3h na osobe;

- dzieci: 20 m3/h na osobe;

- szatnie: min. 4 wymiany na godzineg;

- jadalnia: min. 2 wymiany na godzine;

- umywalnie: min 2 wymiany na godzine:

- natryski: min. 5 wymian na godzine;

- miska ustepowa: 50 m3/h;

- pisuar 25 m3/h.

Niezbedne iloéci powietrza wentylacyjnego zestawiono w ponizszej tabeli.

NI pom Nazwa pom Kubatura | llos¢ pow. wentyl. Krotno$¢ wymian System
' ' [m3] Vn [m3/h] Vw [m3/h] kn kw

1.1 Hall z szatnig 62,08 250 210 4,0 3,4 N1WA1
1.2 Pokoj biurowy 24,07 40 40 1,7 1,7 N1W1
1.3 Sala wielofunkcyjna 127,98 250 250 2,0 2,0 N1WA1
14 Hall wewnetrzny 57,84 170 eksfiltracja 2,9 - N1
1.5 Sala wielofunkcyjna 114,57 230 230 2,0 2,0 N1WA1
1.6 Pom. pomocnicze 17,92 infiltracja 40 - 2,2 W2
1.7 WC ogdélnodostepne 16,65 infiltracja 50 - 3,0 W2
1.8 Magazyn zasobow 19,19 infiltracja 20 - 1,0 W2
1.9 Pom. pomocnicze 16,51 40 40 24 24 N1W1
1.10 Pom. socjalne 24,85 60 60 24 24 N1W1
1.11 tazienka 31,66 infiltracja 100 - 3,2 W2
1.12 Korytarz 18,94 20 eksfiltracja 1,1 - N1
1.13 Rozdzielnia positkow 29,69 150 100 50 3,4 N1; W3
1.14 Aneks zmywalnia 8,33 infiltracja 50 - 6,0 W3
1.15 Komunikacja 13,06 infiltracja 20 - 1,5 WA1

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku podzielona bedzie na systemy:

- System N1W1: wentylacja nawiewno-wywiewna pom. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13,
1.15;

- System W2: wentylacja wywiewna pom. 1.6, 1.7, 1.8, 1.11;

- System W3: wentylacja wywiewna pom. 1.13, 1.14;

- System K1: klimatyzacja pom. 1.3;

- System K2: klimatyzacja pom. 1.5;

SYSTEM N1W1

Wentylacja pomieszczen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 realizowana bedzie
poprzez centrale wentylacyjng N1W1 zlokalizowang na strychu. Nawiew Swiezego powietrza oraz
wycigg powietrza zuzytego z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez uktad kanatéow prostokatnych
oraz okragtych typu spiro zakohczonych zaworami wentylacyjnymi. Na ciggu wentylacyjnym
nawiewnym i wyciggowym nalezy zamontowac ttumiki hatasu obnizajgce poziom dzwieku do
dopuszczalnego poziomu. W okresach zimowych powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewane w
nagrzewnicy glikolowej.

Minimalne parametry centrali N1W1:
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- ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn=1210 md/h;

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw=640 md/h;

- nagrzewnica glikolowa: Qs= 10,1 kW (80/60°C);- zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny Q-
12kW na potrzeby  nagrzewnicy wentylacyjnej, wymiennik ciepta ptytowy Q - 10kW, po stronie
odbioru napetnienie instalacji glikolem

- wymiennik obrotowy o sprawnosci min. 84 %;

- zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej: 3~400 V; P=1,4 kW,

- poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 46 dB(A);

- wentylatory EC;

- fabryczna grupa pompowa z zaworem mieszajgcym;

- certyfikat EUROVENT.

SYSTEM W2

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (pom. nr 1.6, 1.7, 1.8, 1.11) wentylowane bedg poprzez system
W2. Powietrze z tych pomieszczen usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy zamontowany na
podstawie dachowej ttumigcej. Praca wentylatora powinna by¢ zblokowana z pracag centrali N1W1,
ktéra bedzie doprowadzaé swieze powietrze do pomieszczen przylegtych skad poprzez infiltracje
dociera¢ bedzie ono do pomieszczen obstugiwanych przez system W2. Wyciag powietrza zuzytego
z pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez ukiad kanatéw okragtych typu spiro zakohczonych
zaworami wentylacyjnymi.

Minimalne parametry wentylatora dachowego:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw=420 md/h;

- zasilanie elektryczne: 1~230 V; P=0,117 kW;

- wentylator EC z regulatorem;

- poziom cisnienia akustycznego: 69 dB(A).

SYSTEM W3

Pomieszczenia rozdzielni positkdbw ze zmywalnig (pom. nr 1.13, 1.14) wentylowane bedg poprzez
system W3. Powietrze z tych pomieszczeh usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy
zamontowany na podstawie dachowej ttumigcej. Powietrze $wieze doprowadzane bedzie do pom.
1.13 a nastepnie poprzez infiltracje dociera¢ bedzie ono do pomieszczen obstugiwanych przez
system W3. Wycigg powietrza zuzytego z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez uktad kanatéw
okragtych typu spiro zakoriczonych zaworami wentylacyjnymi.

Minimalne parametry wentylatora W3:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw=150 m3/h;

- zasilanie elektryczne: 1~230 V; P=0,034 kW,

- wentylator EC z regulatorem;

- poziom cisnienia akustycznego: 66 dB(A).

System K1

W pomieszczeniu 1.3 projektuje sie system klimatyzacji split z jednostkg wewnetrzng typu
Sciennego, ktérego zadaniem bedzie utrzymanie wymaganej temperatury wewnetrznej. Agregat o
mocy chtodniczej/grzewczej nie mniejszej niz 3,5/3,8 kW zlokalizowane bedg na konstrukcji
wsporczej wg czesci graficznej. Pomiedzy jednostkami poprowadzone bedg dwie rury miedziane —
cieczowa i gazowa oraz okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzone
beda do instalacji kanalizacji sanitarnej lub na zewnatrz budynku.

Minimalne parametry klimatyzatora K1:

- nominalna moc chtodnicza: nie mniejsza niz 3,5 kW;

- nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niz 3,8 kW;

- zasilanie elektryczne: 1~230

- moc elektryczna: nie wiecej niz 1,1 kW,

- wspétczynnik SEER: nie mniej niz 7,0;

- wspétczynnik SCOP: nie mniej niz 4,2;

- poziom cisnienia akustycznego jed. wew.: min/max 21/37 dB(A);

- poziom cisnienia akustycznego jed. zew.: 55 dB(A).

System K2

W pomieszczeniu 1.5 projektuje sie system klimatyzacji split z jednostkg wewnetrzng typu
Sciennego, ktérego zadaniem bedzie utrzymanie wymaganej temperatury wewnetrznej. Agregat o
mocy chtodniczej/grzewczej nie mniejszej niz 3,5/3,8 kW zlokalizowane bedg na konstrukcji
wsporczej wg czesci graficznej. Pomiedzy jednostkami poprowadzone bedg dwie rury miedziane —
cieczowa i gazowa oraz okablowanie sterujgce. Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzone
beda do instalacji kanalizacji sanitarnej lub na zewnatrz budynku.

Minimalne parametry klimatyzatora K2:
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- nominalna moc chtodnicza: nie mniejsza niz 3,5 kW;

- nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niz 3,8 kW,

- zasilanie elektryczne: 1~230

- moc elektryczna: nie wiecej niz 1,1 kW;

- wspotczynnik SEER: nie mniej niz 7,0;

- wspotczynnik SCOP: nie mniej niz 4,2;

- poziom cisnienia akustycznego jed. wew.: min/max 21/37 dB(A);
- poziom cisnienia akustycznego jed. zew.: 55 dB(A).

Kurtyna powietrza

W celu zabezpieczenie budynku przed wnikaniem temperatury zewnetrznej, nad drzwiami
wejsciowymi projektuje sie kurtyne powietrzng z nagrzewnicg elektryczna.

Minimalne parametry kurtyny powietrznej:

- szeroko$¢: L=1500 mm;

- zakres mocy grzewczej: Qe= 8/12 kW,

- zasilanie elektryczne: 3~400 V; P=12,3 kW;

- wentylator EC.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie przewody wentylacyjne bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i kanatow
okragtych typu SPIRO. Przejscia kanatdéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowymi klapami odcinajagcymi z wyzwalaczem topikowym.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje kanatowe o przekroju prostokgtnym wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowane;j
taczonych na profile kotnierzowo-nasuwkowe za pomocg potgczen srubowych. Instalacje kanatowe o
przekroju okragtym wykona¢ z kanatéw i ksztattek typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowane;j
taczonych bezkotnierzowo w systemie nypel-mufa. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej o grubosci:

- 40 mm - kanat nawiewny i wyciggowy;

- 50 mm - kanat czerpny i wyrzutowy;

- 100 mm - kanaty prowadzone na strychu.

Instalacja klimatyzacji

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych atestowanych dla freonu. Odcinki instalacji
nalezy fgczy¢ poprzez lutowanie na twardo wylgcznie w osfonie z azotu o cisnieniu 0,02 MPa.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenia sie przewodu w sScianie Ilub w stropie. Przestrzeh
pomiedzy tuleja i rurg przewodowg nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym. Przepusty dla osobnych
stref przeciwpozarowych powinny mie¢ odpowiednia klase odpornosci ogniowej. Do mocowania
uzywa¢ uchwytéw metalowych. Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowaé otuliny na bazie
kauczuku syntetycznego. Do czasu wykonania pozytywnych préb szczelnosci instalacji chtodniczych,
miejsca potgczen instalacji pozostawi¢ niezaizolowane. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez sciany i inne piyty. Kazdg rure nalezy
izolowa¢ osobno. Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolacji
termicznej w miejscach tgczenia, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci poprzez napetnienie instalacji
suchym azotem do ci$nienia 4,2 MPa. Prébe mozna uznaé za pozytywng jezeli po 24 godzinach nie
odnotuje sie spadku cisnienia. Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym nalezy pompa
prézniowg wytworzy¢ préznie w catej instalacji.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny powstate poprzez wykroplenie sie pary wodnej z powietrza nalezy wpig¢ poprzez syfon np.
kulowe typu HL-136N lub réwnowazny do instalacji kanalizacji wewnetrznej budynku. Instalacje
skroplin wykona¢ ze spadkiem 1% od urzadzen do piondw kanalizacyjnych z rur PVC klejonych np.
NIBCO. W przypadku braku mozliwosci wykonania grawitacyjnego odprowadzenia wody, nalezy
zastosowaé pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w okresie zimowym np. poprzez zastosowanie przewodu
grzewczegdo.

REGULACJA | URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji instalaciji
wentylacyjnej obejmujgcej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla wszystkich
uktaddéw. W celu regulacji nalezy stosowaé przepustnice soczewkowe.

WYTYCZNE BUDOWLANE

W ramach zadania nalezy wykonaé nizej zestawione roboty budowlane:

- wykonac¢ przebicia pod kanaty wentylacyjne;

- naprawic przebicia w przegrodach po montazu kanatéw wentylacyjnych;
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- wykona¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjne.
UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcéw
instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatédw) wszystkich
zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone
znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi
Normami oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

7. Ogodlne warunki wykonania robot.

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych ”.Urzadzenia instalowac¢
zgodnie z wytycznymi producenta danego wyrobu — dokumentacjami techniczno — ruchowymi dotgczonymi do
wyrobu. Rurociggi wodociggowe nalezy poddac prébie na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700. Przed
przystgpieniem do proby na cidnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg wody i powietrza,
az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz zdezynfekowac¢. Po pomysinym
przeprowadzeniu préb nalezy poziome, oraz pionowe odcinki instalacji cieptej wody zaizolowa¢ otulinami ze
spienionego polietylenu o grubosci 9mm. Po wykonaniu kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac probe
szczelno$ci, a nastepnie zasypaé wykopy.

8. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robo6t budowlanych polegajacych na budowie wewnetrznych instalacji.

Obiekt: Budowa wewnetrznych instalacji w budynku PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ZLOBEK WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW
Swierchowa dz. nr 128/1.

Inwestor: Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126,

» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,
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o |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji
robét budowlano-montazowych.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy odpadowe nie mogg byé uzyte do
wykonania robo6t budowlano-montazowych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr
47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT:
Zakres robét obejmuije:
a) wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej z rur stalowych
b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej i instalacji wodociagowej z rur PVC i PPE
c) wykonanie instalacji c.o. z rur tréjwarstwowych, stalowych, miedzianych
d) wykonanie wentylacji i klimatyzacji zgodnie z PT i przekrojami
Przebieg i dtugosci instalacji wewnetrznej pokazany zostat na rys.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- projektowana instalacja kanalizacyjno-sanitarna,

- projektowana instalacja energetyczna,

- projektowana instalacja c.o i gaz,

- projektowana instalacja wody;,

- projektowany wentylacja i klimatyzacja.

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,
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- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytaczy i podtaczeniem ich do czynnej sieci kanalizacyjnej,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej w
szczegolnosci na:

e Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

9. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja
oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi.

Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zadnych ucigzliwosci dla dziatek sasiednich.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura towarzyszaca — zachowuje
przepisy ochrony intereséw osoéb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego obiektu — przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektow zlokalizowanych na dziatkach
sgsiednich. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia $rodowiska (ziemi, powietrza,
wod) ani przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w
przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie z §
13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

IV.2023 r.
Projektant:

Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)

Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)

nr ewid. PDK/1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Projektant Sprawdzajgcy:
Radostaw Ziomber

(imie i nazwisko)

Niegtowice 101, 38-200 Jasto
(doktadny adres)

nr upr PDK/0071/POOS/21

nr uprawnien)

nr ewid. PDK/IS/0101/21

(nr cztonkowski 1zby Zawodowe;j)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy
instalacji wewnetrznych gazowej, zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacji c.o., kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej i wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zlokalizowanym w m. Swierchowa
gm. Osiek Jasielski, obreb: Swierchowa dz. nr ewid.: 128/1

Dla inwestora: Gmina Osiek Jasielski 38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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11. Decyzja o nadaniu uprawnien Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OB/ EEOOS40026/ 10 Rzeszdw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA ‘

Na podstawic art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samerzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2004 r. Nr 5 poz 42, z pdin. zm.} 1 art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pdén, zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 15§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.),
wzwinzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dzll. z 2000 r, Nr 98
poz. 1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
' _magister inzynier
fkierunek studidw- inFynieria srodowiska /
ur. 20 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/M0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calogei 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz1), £ 2000 . Nr 98 poz. 1071 z péén, zm.).odstgpuje sig od weasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
7. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej lzby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy PDK one

dr inz. Zbigniew Plewake,. e
mer in Andrzej Hliniak .. -3

uji; , R
Pan Marcin Rusinek inz. Stanistaw Dolzgowski 2.

ul. Geen, Jiefa Bema 74

38-400 Krosno MEr INE M
2. Glowny Inspekior Upr. bud. nr it
Madzors Budowlanego do pfojckimyania
Joaa wispecininnic: =

indtalaap T

pazowych, Cwosdo

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Szeregilowy zakires uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejseymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem

art.62 ust 5 ustawy

. Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz.

578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

_ oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki Tub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami,

Upr. bud, nr-7 Pl
do projekybw: 00
w specjalimsicr TR )
tstalacji i uriiroi cheplnych, wenty i e
gazowysh, wodadiggow el 1 kshiabiza

by agran [P ]

A w Enhregiy Sive

Przewodniczacy Komis)i Kwalitikacyjna]
FODHARPACKIE] OKREGOWEY

1ZBY IN

dr :’n%. bigniew Plewako

Za zgodnos¢ z oryginatem
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U PODKARPACKA OKREGOWA

> IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021:03-19
FDK OIB/O054/0078/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 nst. [ pkt 2 ustawy 2 dnis 15 gradnda 2000 1. o samorzgdach zawodowych erchiteltdw oraz
inzynierdw budownictwa (De, U. z 2019 r, poz. 1117 z péén. zm.) i ert. 12 ust. 1 pke 1, pkt 2, phet 3, pkt 4
ipkd 3, ert 12 ust. 2  ust. 3, art. 12 ust. 4o pkt3, art 13 ust. I, ust 2, ust. 3 i ust 4, art, 14 ust, 1 pktd litb
art.I5aust 1, art.15a ust 20 ustawy z dnia 7 lipea 1004 1, Prawo budowlane (Dz. U. = 2020 T, poz. 1333 z phfn,
zm.), po ustaleniu, 2= zostaly spelnione waronki w zakresie. przygotowania zawodowego oraz po ziozenin
cpzaminy na uprewnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzgmy, ze:

Par Radoslaw Ziomber
magister inzynier '

( kierunek studidw - inynieria frodowiska }
ur. dnia 4 lutego 1985 r. miejsce urodzenia — Jaste
oirgymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDE/00T1/PWOS/Z1

do projektowania | do kierowanis robotami budowlanymi bez ograniczes
W specjalnodci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodei Zgdania strony, ne podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjoege (Dz. U. z 2020r, poz 256 z péén. zm.) odsigpuje sie od
nzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczerie
1. Zgodnie z art. 12ust, T ww. ustawy Praws budowlane - padstewg do wykonywanis ssmedzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis do centralnego refestry Giéwnego Inspekdora Nadzor Budowlanego oraz wpiz na liste cztonidw
wizdoiwej izhy samorzady zawodowego.
2. Od ninizjsze] decyzji shuty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa w
Warszawie, 78 podrednictwem Podkerpackiej Okrpgowej [zhy Ingynierdw Budowmictwes w Resszowie w terminie 14 dnj od
daty jej dorpezenia. Zgodnie z tredols art. 127a K.pa:
§ 1. W trakeie biegy terminu do wnicsicnie odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesieniz odwolania wobes CTgany
administracii publicans, ktoy wydst decyzjg.
§ 2. Z dniem dergezenia orgenowi administrac)i poblicene] ciwiedczenia o mreczeniv se prawe do wmiesienia edwalamia
preez ostatnin 2 Stron postypowania, decyzja staje sie ostalecmna | prawomoena
W przypadiu alozenia przse strong odwisdezenia o mzecaeniv sic praws do odwolania od decyz)i (okredlonege w §2)
stronie nie przysheguje prawe do odwelania sig ani skergi do sgdu edministracyinego,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr ink. Zbigniew Plewako....... J )
ing. Andreej Tarczyfiski......._._... y /:;' S T

: " LAAL
mpr int. Grzegorz Uzﬁgﬂukg

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Sgpczegdiowy ralores nprawnien
do projekiowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

FPan Redosizw Ziomber

1. Namocyart. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust. 4 ustawy Prawe

11

1L

budowlane, w zakresie objetym wysej wymieniong specjalnoseis, ninisjsze uprawnienia

stanowig podstaws do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczmoe - budowlanych
i techniczmych oraz sprawowania naxizaru guturskiego;

Z. kierowania budowy lub innymi robotami budovlanymi;

3. kierowanis wytwarzaniem komstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw; .

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh.

Namoey art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r,
poz. 1333 z poZn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci,
objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 1, poz. 1333 z pbin. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji 1 urzedzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlenego Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyine.

Sldad Orzekajacy PDK QIIB

dr inz. Zhigniew Plewaka
in: Andrze] Tarczyiski......... 5 b
mgr int. Grzegarz O20g. ...

Rndashw Ziomber

< Zam. Miegtowice 101
38-200 Jasto

2. Ghdwny Inspektor
Nadzom Budowlanego

3 am

Za zgodnosé z oryginatem
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12. Przynaleznos¢ do POIIB Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego

m P OLSKHA

JEESRSSE | 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
@ AU e e e rpfilkacpjmem:
POE-%WT-Udy-R1U *

Pan Mardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDESS/0283/06

adres zamieszkania ul. lazefa Bema 74, 32-400Krosno

jest cetonkiem Podkarpadiie] Okregowe]j zby Inzynierdaw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd opwilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostato wwEenerowane elektroniznie | opatrzone bezpiezzmm podpisem elekronicnym
weryfikowanym pry pomooy waneeo kwalifikowanego certyfikaty w dniu 20220530 roku prEez:

Grzesorz Dubik, Frzewodnicgoy Rady Podkarpadiej Okregowej Eby Indynie mdw Budownidwea.

' Wargfilaciy poopawnodci danych w oninisfym @ow adcze niv mozna sprwde i za pmecy numen werdfilacyjnege raswadez=na @
stroni= Fobkie) kby Ingynierdw Budownictwa wwew.piborg.pl lub kemaktufe sie @ Burem whsciwej Okrggowaj Eby Inggnisrde
Budownictwa.
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B POLSKA

. Y
LIRS
T INITNIEROW
_,Jﬁf::,r*
=t || suoownicTwa
Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyinym:

PDK-CXE-MHU-T51 *

Pan Radostaw Ziomber o numerze ewidencyjnym PDE/15/0101,/21
adres zamieszkania m. Niegtowice 101, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] 12by Indyniercw Budownictwa.

' Weryfikack: poprewnosd danych w ninisjszym maswindczeniu moine sprawdsd za POMOC] NUMEry wergkacyjrego mowiacozenia na
stronie Polskiej lzoy Indyriercw Budownictwa www.piib.ong.ol lub konkskhgsc sie 2 biurem winschwe] Okrggowej lzby Inyniercw
Budownichwa.
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