EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
| ELEMENTOW BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM
STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

DOTYCZACA PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ZLOBEK NA DZ. NR 128/1 POLOZONEJ W
MIEJSCOWOSCI SWIERCHOWA.

1. Podstawa opracowania:

® Zlecenie inwestora,
® Ogledziny i pomiary obiektu,
® (Obowigzujgce przepisy prawne i warunki.

2. Opis obiektu istniejacego:

Dane ogdlne budynku:

- Powierzchnia uzytkowa:

o parter 176,35 m*
e poddasze 16,20 m?
Razem: 192,55 m’
- Kubatura: 1686,00 m*

- Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 8,73 m

Klasvfikacja stanu technicznego elementow wedtug procentowego zuzycia :
— Dobry: 0-15%

— Zadowalajacy : 16 —30%

— Sredni : 31 -50%

— Lichy: 51 —70%

- Zly : 71 -100%

2.1. Budynek parterowy, poddasze czgsciowo uzytkowe, budynek czgsciowo podpiwniczony.
Gtowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony wschodniej.

Na parterze znajdujg si¢: szatnia, pokdj dyrektora, sala lekcyjna x6, korytarz, kottownia,
tazienka. Na poddaszu znajduje si¢: komunikacja, sala lekcyjna oraz strych nieuzytkowy. W
piwnicy znajdujg si¢: dwa pomieszczenia pomocnicze i komunikacja.

2.2. Budynek posadowiony jest bezposrednio na betonowych tawach fundamentowych.
2.3. Sciany fundamentowe z cegly pelnej oraz piaskowca.
Sciany zewnetrzne murowane: cegta petna.

Sciany wewngtrzne murowane: cegla peha.



Stwierdzono dobry stan poszczeg6lnych $cian.

2.4. Stropy opieraja si¢ na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych.

Nad parterem strop drewniany na belkach drewnianych gr. okoto 20 cm.

Stan techniczny stropu drewnianego jest zadowalajacy.

Nad czescig parteru strop zelbetowy.

Stan techniczny stropu zelbetowego jest dobry.

Nad czg$cig podpiwniczong strop w formie sklepienia tukowego ceglanego.
Stan techniczny stropu nad piwnicg jest dobry.

2.5. Kominy murowane z cegty petnej. Kominy w dobrym stanie technicznym.

2.6. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachy dachéwkowej, kat nachylenia

potaci 37°. Dach wielospadowy. Stan techniczny dachu jest zdaowalajacy.

2.7. Tynki. Sciany i stropy wewnatrz budynku pokryte sa tynkiem cem.-wap. oraz ptytkami

ceramicznymi.

Od zewnatrz budynek pokryty jest tynkiem cementowo-wapiennym.

2.8. Podlogi 1 posadzki — ptytki gresowe oraz wyktadziny PCV.

2.9. Wykonczenie — $ciany pokryte powtokami malarskimi emulsyjnymi lub olejnymi.
2.10. Stolarka — okna i drzwi wykonane sg z PCV oraz drewna.

2.11. Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodna, kanalizacyjna, elektryczna,

gazowg oraz wentylacj¢ grawitacyjng. Stan instalacji jest zadowalajacy.

3. Stan techniczny poszczegélnych elementéow konstrukevijnych budynku:

Po dokonaniu ogledzin budynku stwierdzono ogolnie dobry stan poszczegodlnych jego
elementow konstrukcyjnych. Jedynie strop drewniany nad parterem jest w zadowalajagcym
stanie technicznym i1 wykazuje zuzycie materiatu, nie stwierdzono nadmiernych ugig¢.
Ponadto w zadowalajacym stanie technicznym znajduje si¢ drewniana konstrukcja dachu,
ktora czgsciowo wykazuje zuzycie spowodowanego starzeniem si¢ materiatu, w zwigzku z
tym wzmocnienia wymaga czes¢ elementow wiezby. Sciany nie wykazuja zarysowan
zwigzanych z nier6wnomiernym osiadaniem budynku. Fundament budynku nie wykazuje
zarysowan i jest w dobrym stanie technicznym, nadajgcym si¢ do dalszej przebudowy oraz

zmiany sposobu uzytkowania budynku na ztobek.



4. WhiosKki i zalecenia:

Z przeprowadzonych powyzej rozwazan wynika, ze:

Istniejacy budynek w ujeciu ogdlnym nadaje si¢ do przebudowy oraz zmiany sposobu

uzytkowania na ztobek.

Sciany konstrukcyjne oraz tawy fundamentowe, przeniosa dodatkowe obciazenia

zwigzane z przebudowg budynku oraz zmiang sposobu uzytkowania na zlobek.

Stwierdzono, iz strop drewniany na belkach drewnianych nad parterem z uwagi na
zadowalajacy stan techniczny nie przeniesie obcigzen zwigzanych z planowang
przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku. Zaleca si¢ wykonanie nowej

plyty zelbetowej nad parterem.

Stwierdzono, iz strop zelbetowy nad cze$cig parteru przeniesie obcigzenia zwigzane

planowang przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku na ztobek.

Stwierdzono, ze strop tukowy nad piwnicg przeniesie obcigzenia zwigzane planowang

przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku na ztobek.

Drewniana konstrukcja dachu czesciowo wykazuje zuzycie spowodowane starzeniem
si¢ materialu w zwigzku z tym stwierdzono, ze istniejaca konstrukcja dachu po
wzmocnieniu czgsci elementow konstrukcyjnych, ktore ulegly zuzyciu przeniesie
obcigzenia zwigzane planowang przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania

budynku na Zlobek.

Projektowana przebudowa budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania na ztobek jest
w pehni bezpieczna dla uzytkownikow obiektu istniejacego oraz dla wszystkich jego
elementéw konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci oraz dla wszystkich jego
elementéw wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantow 1

wykonania obiektu zgodnie z projektem.
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