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poduszka z zaprawy budowa z ptyt g-k. 2xT5mm
cementowej gr. 8cm gnioodporna R60
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Konstrukcje nalezy wykona¢ z profili stalowych ze stali S235JR.

Potaczenia montazowe spawane, grubos$¢ spoin 6mm.

Wszystkie tgczenia elementdéw stalowych wykona¢ spawane elektrodami ER 1.46.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

malowanie 1 x farba podktadowa i 2 x farba nawierzchniowa chlorokauczkowa.

IPN 160
L=1500mm

ptaskownik 60x900mm
gr. 8mm

UWAGA:

przestrzen nad profilem wypetni¢
zaprawg pgczniejgca

obudowa z ptyt g-k. 2x15mm
ognioodporna R60
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PROJEKTOWANIE
K o P Ex | NADZOR BUDOWLANY

mgr inZ. Grzegorz Kopa, tel. 608 118 520

PROJEKTY BUDOWLANE

Beton: C20/25 (B25)
Stal: St0S-b: @6
RB500W: #8, 10, 12

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

. 38-230 Nowy Zmigrod, Plac Kosciuszki 1
www.projekty-kopex.pl (budynek poczty - | pigtro)
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLE]
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ZtOBEK WRAZ Z BUDOWA PLACU
ZABAW.
. . . . ETAP:
INWESTOR: | GMina 05|gk Ja5|glsk|_ _ o PROJEKT TECHNICZNY
38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112 =
ADRES Swierchowa KONSTRUKCYINA
INWESTYOX: 1 47, nr 128/1 SKALA:
TEMAT WZMOCNIENIA WYBURZEN SCIAN c.d.3  |[1:20
RYSUNKU: DATA:
1v. 2023
PROJEKTANT: |Mgr inz. Grzegorz Kopa NR RYSUNKU:
nr upr. PDK/0080/PWOK/11 - spec. konstr. K-10
ASYSTENT - . _
PROJEKTANTA: | INZ- Wojciech Munia
PROJEKTANT | mgr inz. Tadeusz Prejsnar
SPRAWDZAJACY:

nr upr. UAN-2A-8346-87/84 - spec. konstr.
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