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B.00.00.00 Wymagania Ogdlne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej szkoty podstawowej na zfobek wraz
z budowgq placu zabaw
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét w zakresie robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3g wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych okreslonymi ponizej specyfikacjami:

e B-11.00.00 — Roboty rozbidrkowe

e B-12.00.00 — Roboty ziemne

e B-12.00.10 - Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

e B-12.00.20 — Betonowanie konstrukcji

e B-12.00.30 — Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

e B-12.00.40 — Roboty murarskie

e B-12.00.50 — Elementy konstrukcji stalowych

e B-12.00.60 — Elementy konstrukcji drewnianych wiezb dachowych
e B-13.00.00 - Stolarka

e B-14.00.00 — Docieplenia scian budynkow wetng mineralng

e B-15.00.00 — Roboty tynkarskie

e B-15.00.10 — Roboty malarskie

e B-15.00.20 — Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne posadzek
e B-15.00.30 — Posadzki

e B-15.00.40 — Balustrady ze stali nierdzewne;j

e B-16.00.00 — Nawierzchnie i place z kostki brukowej

e B-16.00.10 — Place zabaw

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robodt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie robot
budowlanych zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowg organizacjg
ruchu,

— optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

— zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

— montaz i demontaz rusztowan,

— zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,



1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatéw,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
ew. lokalizacje i wspodtrzedne reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i
specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora/Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robodt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb



wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawierac:

czes$¢ ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
— sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,
— czesc¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
— sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
— sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,
— sposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora .

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je
do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora/Kierownika
i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robét oraz stosowac sie w czasie
ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i
okreslajgcym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb, lub
doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych powodujgcych powstawanie odpadow
niebezpiecznych  Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadow
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdin. zm.) i uzyska
uzgodnienie Inspektora.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacji.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, oile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczefdstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

— bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamkniecia otwordow w stropach i konstrukgji,

— pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujgcych na wysokosci,

— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora.



Wykonaweca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony
z Inspektorem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy
z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktdre skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bgdz sprezonym powietrzem).
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i
obstugiwad wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inspektora.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w
sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robot, ktore bedg stwarzac utrudnienie w dojezdzie do poses;ji,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikdow, np. poprzez umieszczenie
informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposdb aby uzytkownicy mogli
zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Wybudowanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami i
zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,

— zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan,



Utrzymanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet w ilosciach wynikajgcych z biezgcych potrzeb
zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczeristwa ruchu
drogowego,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— demontaz objazddéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robét,

— koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania
zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.4.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw
zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne
ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie),
skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie modgt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy
wytacznie po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u
zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie
drég lub obiektéow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z
wiascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Badanie identycznosci — badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno — rolnicza.

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia
wyspecyfikowane wymagania

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.



Beton konstrukcyjny — beton zwyklty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly) i o dodatkowych ustalonych wiasciwosciach

Beton projektowany — beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy
sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego :z
wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy — beton, ktdrego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sg podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

Beton stwardniaty — beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewng wytrzymatosé.

Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/m3

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
— uzytkowg (droga) albo jego czes$é¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot
ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia
od srodkoéw transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Budynek — obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Cena Oferty — warto$é, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamoéwienia

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Ciagly pomiar zageszczenia — wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy pomiar i dokumentowanie,
dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze wskazaniem
lokalizacji miejsca

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.



Dtugo$é mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robét
drogowych

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét — nalezy rozumiec (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Domieszka — skfadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca — domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilosci drobnych, rdwnomiernie rozmieszczonych pecherzykédw powietrza, ktére
pozostajg w betonie stwardniatym

Domieszka opodzniajaca wigzanie — domieszka ktéra przedfuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka opédiniajaca wigzanie — domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Domieszka uplastyczniajgca — domieszka, ktdra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktdra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczes$nie.

Domieszka uptynniajaca — domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody
w danej mieszance betonowe]j bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.

Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14
cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga dojazdowa — czesc platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wiasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm — mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w rdéinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych



Dybel — powleczony powtoka polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy
sgsiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie ptyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspétpracy ptyt oraz
unikniecia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe — kruszywo zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami.
Stosowane sg do potgczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdt budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Efektywna zawarto$¢ wody — rdznica pomiedzy catkowitg iloscia wody w mieszance
betonowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna — forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny),
nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg rowno roztozone pedy boczne z
ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi
niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie
lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

Geosyntetyk — wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy postac arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany
w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina — materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch
lub wiecej uktadéw przedz, witdkien, tasm lub innych elementéw wyodrebni¢ watek oraz
osnhowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geowtdknina — materiat wytwarzany w postaci runa wtdékien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny
igtowane, przeszywane, tgczone termicznie, chemicznie itp.)

Geowtdknina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat nietkany wykonany z widkien
syntetycznych, ktorych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia
(np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w
postaci maty

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki



Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowe] gtebokosci
przemarzania

Grunt — zesp6t czgstek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie
w rece i ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia
naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
petni cement.

Grunt stabilizowany granulowanym zuilem wielkopiecowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie,
w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popidt lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt lotny.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikéw, ktdra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujagcg sie poprawg natychmiastowg wtasciwosci
uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie nosnosci i/lub
zmniejszenie plastycznosci.

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona
dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach
zapewniajgcych prawidtowy rozwaj roslinom

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkdéw uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w
celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za
pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzagdza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Inwentaryzacja przyrodnicza — obserwacje i badania terenowe srodowiska przyrodniczego w
okresie wegetacyjnym i legowym.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

Kaseta znaku — rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego
lub walca.

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci
Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

— RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

— R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

— R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

— R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).



Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Umowg, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli
Zamawiajgcego na mocy Umowy.

Kierownik Robdét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Klasa ekspozycji — klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie
ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu — klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia
danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i
srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie — okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:

liczba ,,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o
Srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl), liczba ,45” oznacza wytrzymatosc
charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Klasy konsystencji — konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206
oraz PN-B-06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

— klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

— klasy CO-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

— klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

— klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie z Umowa.
Kompostowanie — proces polegajgcy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Konstrukcja bezpieczna — konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikow pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$é¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy
przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej
znaki.

Kontrola na placu budowy — kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu
Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),



Korona drogi — czes$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem
dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy,
potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy — caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowow

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kotwa (sciag) — stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potgczenia ptyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowej.

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w pofaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdznic¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne — na podwoziu kotowym i mobilne — na ggsienicowym

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi £ 8%.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny
lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajagce — kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajgce
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajgcej
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczna
nie zostato poddane zadnej innej obrdbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo
z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktdrej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo 2uilowe 2z zuila stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajagcego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.



Kruszywo zuilowe 2z zuila wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie glownie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krotkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie
pedy boczne.
Wyrdznia sie krzewy:

— geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

— srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

— rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu.

Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzaj prowadzonych robét.

Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym — wspétdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

tawa — warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na podioze gruntowe; rozréiniamy tawy betonowe z oporem lub
zwykte.

Masa zalewowa na gorgco — mieszanina modyfikowanych asfaltdw oraz specjalnych
dodatkéw, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do
stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno — mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spefniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca
wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wfasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg
drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny — sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z
recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wtasciwosciami, ktére wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow



Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego witasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Miejsce zerowe robdét ziemnych (przekrdéj zerowy robdt ziemnych) — granica pomiedzy
nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg réwne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu — metoda formowania w podtozu ze stabych gruntéow
— kolumn lub ich uktadow albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu
mieszanego ze spoiwem

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére s3 jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym,
ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu wymieszana w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Monitoring oddziatywan — zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposdéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp ,topiony” — objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajgcego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego
podtoza gruntowego.

Nasyp przecigzajacy — warstwa nasypu przecigzajgcego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona
na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu
o zaktadanym ciezarze.

Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” — wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usuniecie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego

Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) — poziom gérnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie



lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podfoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania — umowna gtebokosé przemarzania w danym rejonie,
bedgca gtebokoscia przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Obsiew — proces polegajagcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obszar Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspodlnoty.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 130 cm od powierzchni ziemi (cm)

Ocena oddziatywania na srodowisko — procedura szacowania przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko — kazda zmiana w srodowisku spowodowana proponowang
dziatalnos$cig (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oddziatywanie srodowiska — oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robét

Odporno$é na penetracje wody — maksymalna gtebokosé penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z normg PN — EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Pas drogowy — wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzgdzenia zwigzane z obstuga
i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przysztg
rozbudowe drogi

Pien — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.



Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdédw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pochylenie skarpy lub zbocza — kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podbudowa — cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podtoze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli ziemnej, ktérej witasciwosci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli ziemnej

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtéwnych parametréw typoszeregdw wymiardow przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowg
i funkcjonalng wyrobdéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano- montazowych, dokumentacji
techniczne;j.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Preparat opdzniajgcy hydratacje cementu — preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku
na $wiezo utozong nawierzchnie, opdzniajgcy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej
makrotekstury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez
wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

Preparat pielegnacyjny — srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnie po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie



ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy
spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robo6t ziemnych — projekt okreslajgcy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach, w celu wykorzystania przy wykonaniu
trawnikdow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia
ciekow, szlakéw wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez nasyp
drogi

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rampa zjazdowa/najazdowa — cze$¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy
pozioméw miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy
platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe
nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko — jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania
na S$rodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajgcej rezultaty prac nad ocenag
oddziatywania na srodowisko przedkfadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Reaktywnosc alkaliczna kruszywa — podatnosé kruszywa na reakcje z alkaliami.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie
rzezby terenu, poprawienie witasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbednych drég

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét

Roboty tymczasowe — roboty, ktdore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych



Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego

Row przydroiny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Row stokowy — row stuzgcy do zbierania i odprowadzania wody sptywajgcej ze zbocza,
wykonany ponad skarpg wykopu

Rusztowania — tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujaca deskowanie

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki — oznaczajg rysunki robot, witgczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespdt mineratéw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobnic¢ recznie
po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozjg

Stabe podtoze — warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajgcych z warunkéw nosnosci
lub statecznosci albo warunkdw przydatnosci do uzytkowania

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wiasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potagczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie
z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub dtugoterminowg
poprawe wtasciwosci

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

Strefa nasypu — wydzielona czes$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$é korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty okreslone indywidualne wymagania

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) — szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas
wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podtuina (pozorna) — szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ sadzonki — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.



Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegélnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w sSwietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majgce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok
naziomu gruntéw nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany
przez rure wlewowg pod cieczg stabilizujgcg w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami,
albo w niektdrych przypadkach na sucho.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewng, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy.

Tarcza znaku — ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico
znaku

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéow roslinnych,
zachodzgcego w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby.
Sktada sie z nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w
réoznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét
ziemnych

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych — powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w
czasie wykonywania robot ziemnych

Uchwyt montazowy — element stuzgcy do zamocowania w sposdb stabilny a rownoczesnie
roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych

Ulepszone podtoie nawierzchni — wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu
nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Urzadzenia odwadniajace — urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wéd
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami
hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem.

Warstwa nawierzchniowa — wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej



Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcy
przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezei w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu

Whkiadka uszczelniajaca — stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajgcy wymagania PN — EN 14188-3, posiadajgcy
wymagane dokumenty dopuszczajgce go do stosowania w tym zakresie.

Whkitadka zmniejszajaca gtebokos¢ szczeliny — wktadka z materiatow syntetycznych lub innych
o walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla
masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy
w wykonanej szczelinie

Wspoétczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance betonowej

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubos$¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby
potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Wysadzina — przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wysoko$¢ sadzonki — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Wzmocnienie podtoza — metody modyfikujace wtasciwosci fizykomechaniczne gruntéw

poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajgcych jego nosnosé oraz
zmniejszajgcych odksztatcalnos$é i wrazliwos¢ na wptyw czynnikdw atmosferycznych



Wzmocnione podtoze nasypu — warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw
wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia
podtoza gruntowego

Zagajnik — skupina drzew o Srednicy pni ponizej 10 cm.
Wyrdznia sie zagajniki:
— geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
— srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
— rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni
Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu

antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z — ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umodw, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

Zbocze (stok) — naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegtego do drogi

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdot ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajgcych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Znak drogowy nowy — znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie
dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy oswietlany — znak, ktérego lico jest oswietlane zrédtem Swiatta umieszczonym
na zewnatrz znaku.

Znak drogowy pionowy — element wyposazenia drogi sktadajgcy sie z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposdb trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany —znak, w ktorym wewnetrzne Zrddto swiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) — znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty
montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Zrebki — materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drggowizny, gatezi
i karpiny z usuniecia zieleni.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.6.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika stanowia czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

b) Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca
opracuje w ramach ceny ofertowej.

1.6.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wifadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub

zwigzanych  z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora .

1.6.3. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.1.1. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw

Przy wykonaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetniaé zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych.



2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegbtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organdéw administracji panstwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.4. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na
liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny
samochoddw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych
przypadkach doprowadzi¢ do powazinych uszkodzen przewozionych wyrobow. Materiat
powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen
podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkdw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy
z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. 2020r., poz. 110, z pézn. zm.) tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.



2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobdw i materiatow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawié
Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany
produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt
do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce
o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania,
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany
produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz
takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczgce warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnac
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstac
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych,
lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania
wyrobow (towardow, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktécié ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz?
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen
i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczgce warunkdw sktadowania wyrobdw i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jakosé i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/Kierownikiem lub poza terenem budowy
W miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawce i  zaakceptowanych  przez
Inspektora/Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac
sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

— 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

— 10m —dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,



— 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym
110kv,

— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

materiaty drobnicowe mozna uktadac¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow

materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian
obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobdw i materiatow

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzié
pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzié jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.6. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom  zawartym w  specyfikacji  technicznej i  zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkédw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U.z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w
sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie mogg byé dopuszczone
przez Inspektora/Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawece na witasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora , pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore
roboty wymagajg koniecznosci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich
miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykonaé miejsca wzorcowe o
parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnosc ich
wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonania dalszych robdt. Jako$é, parametry i technologia wykonania dalszej
czesci robdt nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek
Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz
miejsce wzorcowe, na wiasny koszt.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych)
i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci materiatow i wyrobdéw
przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami podanymi w STWiORB,

— wykonaé witasne badania materiatdw i wyrobéw przeznaczonych do
wykonania robdt, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w STWiORB.
Dotyczy materiatéw, dla ktérych STWIORB wymaga wykonania badan przed
wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub
przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe,
mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg  akceptacji
Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/Kierownika.

Przed  przystgpieniem do  pomiaréw lub  badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktdras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktéras
ze stron na danym asortymencie robot i materiatdéw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i
pomiary arbitrazowe ktére sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajagce akredytacje w zakresie
wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie
wykonywato badan lub pomiardw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badani arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona
domagajaca sie przeprowadzenia badan.

Wyniki badan i pomiaréow arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.



W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow
Przy obliczaniu ilosci nalezy stosowac ponizsze zasady:

— obliczanie ilosci elementéow lub robdt nalezy prowadzi¢c w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru, przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy
stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: np. szerokosé, dtugosé, wysokosé
ilos¢,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,

— objetosci beda wyliczone wm3 (metr szescienny) jako dtugoéé pomnozona przez
$redni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugoéé¢ pomnozona przez
$rednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych
robdt nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosc¢ obliczen

Doktadnosc¢ obliczen jest to doktadnosé korncowa wyliczonej ilosci robét wykazanej w pozycji
przedmiarowej.
Obliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do:

a) liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw);

b) dwéch miejsc po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
szeSciennego);

c) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra);

d) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara);



Czastkowe wyliczenia ilos¢ robét nalezy oblicza¢ z doktadnosciag wyzszg o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do doktadnosci koncowej.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robaét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora .

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidér miejsca wzorcowego

b) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora/Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika.



Jakos$é i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor/Kierownik na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora/Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora/Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

b) recepty i ustalenia technologiczne,

¢) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg techniczng,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczng,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg
techniczng, i dokumentacjg projektowa,



g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, 0dbiér ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Sposdb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowe] zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

a) koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

d) koszty posrednie — sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajgcy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy
oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.

e) koszt uporzadkowania placu budowy po zakoniczeniu robét,

f)  zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia



Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze
inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

g) koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

h) wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddéw, w tym optaty srodowiskowe,

i) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatagczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposdb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy przywotane
10.1.1. Ustawy

Lp.

1.

10.

11.

12.

13.

Tytut

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019r., poz. 1186, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1043,
z pbéin.zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2020r., poz.
110, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r. poz.
215, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019r. poz. 544, z pdzn. zm. )

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 55, z
pozin. zm.)

Ustawa — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2019r., poz.
1396, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 310, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2019r., poz.
1396, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 797, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 283, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 833,
z pbéin. zm.)



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 276, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.
1064, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.
2019r., poz. 1231, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 470, z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018r., poz. 1474, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jedn.:
Dz.U. 2020r., poz. 213, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U.
2020r., poz. 282, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164).

10.1.2. Rozporzadzenia i wytyczne

Lp.

10.

Tytut

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 2028)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126)



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 963, z
pozin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz.
2311, z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2014r., poz. 1227, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz.
1650, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. z 2006r., Nr 58, poz. 405, z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst
jedn.: Dz. U.z 2016r., poz. 124, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735, z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z2012r., poz. 463, z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2016r., poz. 2022, z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.1.3. Normy wytyczne

1.

2.

PN-EN 12195- Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
1:2011 Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.



1.1.

B-11.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3.1

Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.1.

Transport

Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:



- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub

spuszczaé rynnami w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
Wiezbe dachowq rozbierac recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

Stropy i S$ciany rozebra¢ recznie Ilub mechanicznie, tgcznie ze Scianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowaé¢ i odnies¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do

odzysku wykuc z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Powstaly po rozbiérce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym

warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

Teren splantowad i oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych —[1 szt.]

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektéw inzynierskich — [m3]

B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekdw — [m]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



B.12.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podkfadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce

pospoétek:



2.3.

— uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowacé piasek zwykty.

2.4.

Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

2.5.

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce

wtasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartosc czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos$é na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem

lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i mate-
riatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00




5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw

materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzia-

nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:



0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdllnionymiw p. 11.

. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzajistan gruntu w podfozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

. Wykonanie podktaddéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtfoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposobi jakos¢ zageszczenia.

. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

-  sposobijakos¢ zageszczenia.



Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaftadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.



PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow i wymiarow.



B-12.00.10 — IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot izolacyjnych.
W sktad w/w robot wchodza:

Izolacje przeciwwilgociowe:
. Izolacja fundamentdw i $cian fundamentowych — 2 x masa asfaltowo-kauczukowa lub emulsje

wodorozcieniczalne, izolacja z folii kubetkowej,

. Izolacja posadzek i stropow — folia ptynna wodoszczelna, folia izolacyjna PE gr. min. 0,3 mm lub
papa termozgrzewalna gr. min. 4 mm

. Izolacja stropodachéw — paroizolacja z foli paroszczelnej PE gr. min. 0,2 mm (pod ociepleniem)

Izolacje przeciwwodne:
e |zolacja pomieszczer mokrych i wilgotnych - $ciany i posadzki — izolacja mineralng zaprawg elastyczng z
wklejeniem tasmy na styku sScian i posadzek

Izolacje termiczne:
. Pionowa s$cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 8 cm

. Pionowa $cian zewnetrznych — wetna mineralna gr.16 cm
. Pozioma stropu zelbetowego — styropian gr. 6-16 cm

- Impregnacja elementéw drewnianych
Izolacja elementéw zabezpieczonych u Wytwdrcy w miejscach wykonania potgczen ciesielskich
lub docinania elementéw

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 0.00 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna




2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot, bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Izolacja czesci podziemnych budynku masami bitumicznymi:

. Roztwory asfaltowe — jako materiat referencyjny przyjeto lzoplast R + Izoplast B
modyfikowany SBS
. Folia kubetkowa

Izolacja podtozy, posadzek oraz warstw termoizolacji folig:
. Folia izolacyjna gr. min. 0,30 mm-— jako materiat referencyjny przyjeto folie
Tytan Professional izolacyjno-budowlang gr.0.30 mm

. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pomieszczen mokrych
Mineralne elastyczne zaprawy uszczelniajgce.
Materiat referencyjny - AQUAFIN-2K/M

* lzolacje termiczne scian i stropéw Do izolacji termicznych Scian nalezy
stosowad:
O Ptyty z wetny mineralnej hydrofobizowanej o gesto$ci minimum 35 kg/m?3
Materiat referencyjny — ptyty SUPERROCK

Do izolacji termicznych poddaszy i stropéw nalezy stosowac:

O Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej.
Materiat referencyjny — maty TOPROCK SUPER

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg SST 0.00 - ,, Wymagania ogélne” i w sposdéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
AR

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy;,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajgcych
b) narzedzia reczne



c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujace i uszczelniajace moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu z
zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy
ustawi¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Zakres robét przygotowawczych

a) Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
sucha, réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

e) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa

moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C.
g) Powtoki poziome powinny by¢ potagczone z powtokami pionowymi w sposéb ciggty



Izolacje fundamentow budynkow:

1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z papy termozgrzewalnej na
zagruntowanej powierzchni betonowe;j.

2) Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 4 mm.

3) Izolacja pozioma budynkéw powinna by¢ utozona ponizej posadzki,

4) Izolacja pionowa powinna byé wykonana na zewnetrznej powierzchni Scian od wierzchu fawy

fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm ponad teren. Powinna by¢ potgczona z poziomag
izolacjg Sciany.

Izolacja pozioma posadzek

Folie PE mozna stosowacd na podtoze ktdre jest przygotowane w sposdb uniemozliwiajacy jej
uszkodzenie.

Niezaleznie od rodzaju, podtoze powinno by¢:
+ stabilne — nie moze odksztatcaé sie podczas uzytkowania np. pod wptywem nacisku
catkowicie suche — osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp.
* wysezonowane — musi mie¢ odpowiednio dtugi czas na osiggniecie petnej wytrzymatosci oraz
unormowanie wilgotnosci i skurczu
* nosne - oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, np. resztek powtok malarskich
i Srodkéw antyadhezyjnych, stabych tynkdw, ttustych plam itp.
Sposob uzycia.
Folie PE nalezy montowac na sucho w sposéb pozwalajgcy na swobodne uktadanie sie folii (bez
pustych i naprezonych fragmentédw w naroznikach. Nalezy zabezpieczy¢ ostre elementy moggace
prowadzi¢ do perforacji warstwy. Styki folii nalezy tgczy¢ tasmami dwustronnymi w celu zachowania
ciggtosci izolacji

Izolacje parochronne:

1) Izolacje parochronne przegréd budowlanych powinny by¢ umieszczone od strony
oddziatywania ci$nienia pary wodnej.

2) Powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i
materiatow, uktad warstw w przypadku izolacji warstwowych oraz grubosc izolacji w
przypadku izolacji powtokowych, powinny by¢ okreslone w projekcie.

3) Izolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejana do podktadu odpowiednim lepiszczem a
szeroko$c¢ zaktadéw powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

4) Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢
sklejonych zaktadéw powinna byé nie mniejsza niz 3 cm.

5) Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane (lub klejone) na zaktadach i przyklejane
do podktadu lub uktadane luzem bez przyklejenia.

Zakres robot zasadniczych

Masy izolacyjne bitumiczne powinno by¢ naktadane w co najmniej dwéch cykléw roboczych. Po
przygotowaniu podtoza (nosne, suche, pozbawione resztek deskowan, ttuszczéw i farb) mase

izolacyjng nanosi¢ w ilosci ok. 1,5 kg/m? . Drugg warstwe nanosié, gdy pierwsza powtoka juz zwigzata
(po ok. 48 godz.) Swiezg powloke nalezy przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.



5.2 Izolacje z elastycznych zapraw mineralnych
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentac;ji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Izolacja powinna zostaé utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Na styku powierzchni poziomej i pionowej nalezy wklei¢ systemowg tasme
zbrojaca. Potaczenie powinno zostac pokryte warstwag zaprawy.

5.3 Ocieplenie ptytami styropianowymi

Do izolacji posadzek nalezy stosowac ptyty twarde ze styropianu min. EPS 100-038:

O  Scisliwo$¢ ptyt pod obcigzeniem 2 kPa nie powinna byé wieksza niz 4% a pod obcigzeniem 4 kPa
nie wieksza niz 6%
Wytrzymatos¢ na rozrywanie nie mniejsza niz 2 kPa
Nasigkliwo$¢ wodg okreslona metodg podciggania kapilarnego po 24 godz. nie wieksza niz 15 %
. Sposdb mocowania ptyt twardych do betonu powinien spetnia¢ podane wymagania w
aprobatach technicznych
. Podtoze z ptyt twardych styropianowych, po ich umocowaniu do podtoza nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i nagtymi opadami.

. Do izolacji posadzek nalezy stosowac ptyty ze stykami (krawedziami) frezowanymi

5.4 Impregnacja drewna

Impregnacja drewna ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych oraz biologicznych. Preparaty impregnacyjne powinny wiec chroni¢ przed ognhiem
(trudnozapalnosc), owadami (korniki), grzybami czy plesniami.

Preparaty do impregnacji nalezy dobiera¢ w zaleznosci od

- wiasciwosci srodka impregnacyjnego

- metody impregnacji, temperatury i czasu nasycenia

- wilgotnosci drewna, nie powinna by¢ wyzsza niz 18-20%

- rodzaju drewna

Roboty impregnacyjne powinny by¢ wykonane na specjalnie wyodrebnionym terenie, ktory powinien
by¢ wyposazony w naczynia do impregnacji drewna, magazyn do przechowywania impregnatéw oraz
niezbedne narzedzia. Roztwdr do impregnacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z recepturg i zaleceniami
producenta.

Przeprowadzajgc odgrzybianie elementéw drewnianych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producenta. Po wykonaniu impregnacji drewno wysuszy¢ do stanu powietrzno-suchego. Roboty
odgrzybieniowe powinni wykonywac¢ robotnicy specjalnie przeszkoleni i obeznani z trujgcymi
wiasciwosciami preparatow, przepisami bhp itd.

Nasycanie powierzchniowe tzn. nanoszenie impregnatu pedzlem, przez natryskiwanie mechaniczne
lub tez przez zanurzenie w nim elementdw, preparat przenika w gtgb 2 do 3mm



Nasycanie gtebokie tj. Wttaczanie impregnatu pod cisnieniem, w skutek czego przenika on cala mase
drewna.

Odgrzybianie: Jezeli drewno jest zniszczone przez grzyby tylko na powierzchni. Nalezy je czyscic
szczotka druciana, przesuszyc i zabezpieczyé Srodkiem chemicznym . Gdy zanieczyszczenie siega 2 do
3cm w gtab drewna, Elementy masywne mozna zestrugaé az do drewna zdrowego, przesuszyc i
zakonserwowac. Drewno takie moze by¢ ponownie zastosowane pod warunkiem sprawdzenia jego
wytrzymatosci

5.5 lzolacja z wetny mineralnej

. Prace montazowe zawsze nalezy zaczg¢ od pomiardw rozstawu w swietle miedzy krokwiami.
Dociete kawatki wetny skalnej wktada sie miedzy krokwie. Pierwsza warstwa ocieplenia musi
szczelnie przylegac do elementéw konstrukcji poddasza. Drugg warstwe ocieplenia z ptyt z
wetny skalnej uktadamy pod krokwiami, jetkami czy kleszczami, miedzy profilami nosnymi
oktfadzin.

. Przy montazu wetny trzeba zwrdcié¢ uwage, by nie zostaty popetnione btedy, w konsekwencji
ktérych pojawia sie ktopoty z termoizolacjg. To m.in.: niestaranne docinanie wetny (zbyt luzno
utozona bedzie opadad pod wtasnych ciezarem), wciskanie wetny na site (bedzie jej zbyt duzo),
niedokfadne taczenie izolacji dachu i $cian zewnetrznych, brak izolacji wokét okien potaciowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w SST 0.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonaweca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.



6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywacd zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okreéla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot
oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

- powierzchnie wszystkich robot izolacyjnych

8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST 0.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robaét:

O po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

O po przygotowaniu podkiadu pod izolacje

O po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

O podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

O sprawdzenie jakoSci materiatéw

O sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

O sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

O sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

O sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.



O Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania, W przypadku
warstwy izolacji wielowarstwowej odbiér powinien obejmowac:
Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

O Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byty wykonane
z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacy sie —
aby byly doktadnie ze sobg potgczone ( bez mozliwosci rozerwania lub sciecia , ale z mozliwoscia
wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr izolacji termicznej poziomej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.
O +taczna grubosc izolacji powinna odpowiadac wartoSciom podanym w projekcie budowlanym.
O Ptyty powinny Scisle do siebie przylegad.
O Izolacja powinna mieé na catej ptaszczyznie jednakowg grubosc.
O Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbidr robét impregnacyjnych (odgrzybieniowych)

Wszystkie preparaty biobdjcze (i ogniochronne) powinny by¢ zaksiegowane w ksigzce magazynowe;j.
Kontrole robdt odgrzybieniowych przeprowadzi¢ nalezy na biezgco w trakcie wykonani robét,
kazdorazowo przy zakonczeniu pewnego etapu robot oraz przy odbiorze ostatecznym.

Wszelkie szczegdty dotyczace wykonania robdt nalezy notowac w dzienniku budowy, wpisujac je w
oddzielnych pozycjach niz roboty budowlano-montazowe.

Czynnosci technologiczne:
O Posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzacego z demontazu oraz jego
przygotowanie do wykonania impregnacji
O Przygotowanie preparatdw do impregnacji biobdjczej, ogniochronnej oraz przeciwwilgociowej
O Wykonanie impregnacji biobdjczej, ogniochronnej i przeciwwilgociowej
Przy odbiorze robdt impregnacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, czy impregnacja zostata

wykonana dwukrotnie. Do naprawy i wykonania ponownych uzupetnien nalezy przystgpic¢ dopiero,
gdy drewno uzyska wilgotnosé stanu powietrzno-suchego (co najmniej 18%)

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

o nN -~

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej



10.

11.
12.
13.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkdéw metoda lekka
mokra.

Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki
do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady
1989r.

WTWIiORB — Zeszyt 422/2006 — ITB Warszawa 2006

WTWIORB - Zeszyt 407/2005 — ITB Warszawa 2005

WTWIiORB — Zeszyt 408/2005 — ITB Warszawa 2005

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim



1.

1.1.

B-12.00.20 — BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustaled normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%



- Zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- ozhaczenie
- nazwa wytwarni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie.



W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)
- dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
- Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:



- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji

0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

2.3.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwosé nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10dla podbetondéw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

4,

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoétka kruszona 0/40,

—  cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?3, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac¢
wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu



- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

- llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy

czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-

niajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za

pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- wfundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem

nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5—-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢

trwate i sztywne.



(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed

rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdziniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:



- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowga betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie

bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane



specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebied miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny

by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

wyréwnang wg powyziszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko



wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

6.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukciji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
wg zasad podanych powyze;j.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

-  rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.



Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtfoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badani. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.



1.

B-12.00.30 — ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a —$rednica

mm MPa MPa % d — prébki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

- W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywac peknieé,




naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
dopuszczalne:

- jeslimieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),



- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drég i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002.

- kaczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.



6.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wfasciwe]j otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng
dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr koricowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci

zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.



9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.1.

B-12.00.40 — ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratdwki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.



d) Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h) Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

j)  Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

I) Masa 4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwos$¢é nie powinna by¢ wieksza od 16%.

o) Wytrzymatosc na sciskanie 15 MPa.

p) Odpornosc na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpié¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyiszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
r) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
s) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
t) Masa 2,15-2,8 kg

u) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.



v) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

w) Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?

x) Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

y) Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
z) Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe].
aa)Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
bb) Masatyp K1 2,3-2,9 kg
cc) Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm
dd) Masatyp K2 4,9-6,3 kg
ee) Nasigkliwosc nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
ff) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
gg)Gestosé pozorna 1,4 kg/dm?,
hh) Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
ii) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komdérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki dragzone.

Wymiary: INF 250£3x120+2x6512

1,5NF 250+3x120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2x138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+£2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

- gestos$é — nie wiecej niz 1,9 kg/dm?3 dla cegly petneji 1,5 kg/dm? dla drazonych.



2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i

uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.



5.2.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pofaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rdznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki

5.3.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petne;j.

Mury z cegly kratowki

5.4.

a) Cegte kratowke nalezy stosowal przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowac¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

f)  Grubosc¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5i—-2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o0 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie
z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-
gblng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.

Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za



pomocg pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji

szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

ji) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

kk)préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegly przez prébe doraing nalezy jg poddad

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

RODzAJ ODCHYLEK

Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10




Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robodt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



B-12.00.50 — ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm —3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;



(3)

do 100 mm dla dtugosci wieksze;.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0

m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy

a)

b)

d)

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla gruboscido 6 mm -6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm)] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000%x2000 1250%x2500 1500%x3000
1000x4000 1250%x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250%2500 1750%x3500
1500x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w kregach o
masie:

- przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg



- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm —3-10m
— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wiekszej.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwoércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.



2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdéw farbg na elemencie.

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofaczenia na $ruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-l|
Il) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
mm) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
nn) wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
00) wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.



2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyfadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadac¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segre-
gowacé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywad zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi

do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

pp) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

qq) Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

rr) Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna z instrukcja.

ss) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementdéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskdw metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.



5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potgczen wedtug

zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesciram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci pétek, - 2 mm na dowolnym
Scianek srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pofaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od

1,5 mm.



(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrdbka spoin
—przetopienie grani
-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na sruby
- dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej
jak na dwa zwoje.
- nakretka iteb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwacé sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.



Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentdéw, kompletnos$¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny

przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu rozstaw Srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié¢ uszkodzenia elementéow powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchyfki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowe]j konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.



9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



1.

1.1.

B-12.00.60 — ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANYCH WIEZB
DACHOWYCH

Wstep

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, tgczonych

na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2.1

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi i oghiem.



Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm



Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢é ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosc niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do+1mmlubdo-1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—-1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na gruboscii szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN — [SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.3.

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem

czynnikdéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.



3.

5.1.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére

5.2.

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw

konstrukcji.

Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.



5.3.

Belki stropowe

5.4.

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w Scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny byé impregnowane srodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej

3cm.

Deskowanie potaci dachowych

5.5.

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny byc¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek

powinny stykac sie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na

styk.

Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu

2.2.6.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukgji.



10.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



B-13.00.00 — STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Stolarka okienna i drzwiowa

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej:

- montazu oscieznic,
- montaz drzwi,
- montaz okien.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce Zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

454.00000-

1

Roboty wykornczeniowe w
zakresie obiektow
budowlanych

4542.00007

Roboty w zakresie zaktadania
stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421.0004

Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421.1005

Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementéw

45421.1108

Instalowanie metalowych
drzwi i ram okiennych

45421.1115

Instalowanie metalowych
framug




45421.1122 | Instalowanie metalowych ram
okiennych

45421.1139 | Instalowanie metalowych
progoéw

45421.1146 | Instalowanie drzwi
metalowych

45421.1201 | Instalowanie framug i ram
okien z tworzyw sztucznych

45421.1218 | Instalowanie framug z tworzyw
sztucznych

45421.1225 | Instalowanie ram okiennych z
tworzyw sztucznych

45421.1232 | Instalowanie progow z
tworzyw sztucznych

45421.1249 | Instalowanie drzwi z tworzy
sztucznych

45421.125- | Instalowanie okien z tworzyw

6 sztucznych

45421.1304 | Instalowanie drewnianych
framug i ram okiennych

45421.1311 | Instalowanie drewnianych
framug

45421.1328 | Instalowanie drewnianych ram
okiennych

45421.1335 | Instalowanie progéw
drewnianych

45421.1342 | Instalowanie drzwi
drewnianych

45421.1407 | Instalowanie stolarki
metalowej, z wyjatkiem drzwi i
okien

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1. MATERIALY
2.1. Wyroby stolarki budowlane;j
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji s m.in.:

a) okna z ksztattownikéw z PCV w kolorze biatym
b) parapety wewnetrzne systemowe



c) drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe z kratka wentylacyjng w o$cieznicach
drewnianych

d) drzwi wejsciowe El 60 petne

e) drzwi wewnetrzne PCV szklone z naswietlami lub bez naswietli w kolorze RAL 7032

Szczegotowy wykaz materiatéw zgodnie z Dokumentacjg projektowg, Zestawieniem materiatéw
zawartym w Przedmiarze Robot.

2.1.1. Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, - sprawnosc

dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug;

c) do stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzdéw (skrzydet i
elementéw ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej
partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla
stolarki nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej
powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1i2-2.)

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Wartosc¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce
luzéw Okien i wrot
drzwi drzwi
balkonowyc
h, naswietli, | ptytowy | klepkowy | deskowy | klepkowych | deskowyc
okien ch ch ch h
przewiewny
ch
Miedzy
Luz | skrzydfa +2 +2 +2 +2 1014 104
y mi
Miedzy
skrzydta -1 -1 -1 -1 5 5
mi a
oscieznic
9




Tablica 2-2. Odchytki wymiardow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi pty| kle| de Skrzydet| ke | Kle de
balkonowych, | {4 pk | sk | Z listew pk | pk sk
naswietli wy| ow| ow ow| ow ow
ch| yc| yc yc | yc h yc
h | h h h
Wymiar zewnetrzny
oscieznicy lub krosna 15 15| 5| 5 15| 5 15
Oscieznicalub | Do1lm 12 12| £2 | £3 - - - -
krosno w Powyzej 1 +3 +3| +3| 4 - +8 | 16 +6
Swietle m
Réznica Dolm -
dtugosci 1 1|1 1 - - -
przeciwlegtych | powysej -
elementéw 1m 2 21 21| 2 - - -
oscieznicy
mierzona w
Swietle
Skrzydto we Szerokos¢ -
wrebie dolm - 1| 2| £2 18 - -
Powyzej 1 - 2| £3 | 13 - 16| 4 18
m
Wysokos$é - 12| 45 | 15 110 +10| +10 18
powyzej 1 -5 -5
m
Rdznica Dolm 2 - - - - - - -
diugosci 1do2m 3 3|34 i -]
przekatnych
skrzydet we Powyzej 2 3 4 4 5 - - - -
wrebie o m
wymiarach
Przekroje Szer. do 11 1| 1| #1 12| £2 12
elementéw 50mm 13
Powyz. 12 12| 2| £2 3 | 3 13
50mm
Gr. Do t1 1| +1| +2 2 | £2 12
40mm 13
Powyz. +1 1| +2 | £2 2 | £2 13
40mm
Grubos¢ skrzydta - 1| 2| £2 13 12| £2 12

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwna¢
wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3



Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i
oscieznic drzwi wewnetrznych.

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona| Krosna| O$cieznice Szczebliny
skrzydet, listwy, | i stupki i
opaski klepki
1 2 3 4 5 6

Seki
zdrowe
zros$niete

Dopuszcza sie bez ograniczen seki o Srednicy nie
przekraczajgcej 10 mm nie wchodzgce na krawedz przylgi
oraz na ztacza; na kazdej ptaszczyznie elementu liczba
sekéw nie powinna przekracza¢ 4 szt.nalm, o
skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym taczna
srednica obwodu sekéw nie powinna przekraczaé potowy
grubosci elementu

Dopuszczalne o
$rednicy do 6
mm

Skrzydlate

Niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru o
dtugosci rownej
szerokosci
elementu i
gtebokosci réwnej
1/3 grubosci
elementu

Okragte
i
owalne

potowy grubosci

elementu

Dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajgcej

Podtuzne

Dopuszczalne o mniejszej Srednicy nie
przekraczajacej potowy grubosci elementu oraz
dtugosci nie przekraczajacej:

1 szerokosci
elementu

Grubosci
rlementu

Grubosci
elementu a
od strony
muru
dtugosci
rowne;j
szerokosci
elementu

Niedopuszczalne




Pekniecia na ptaszczyznie

Dopuszczalne | Dopuszczaln | Dopuszczaln
o szerokosci eo e od strony
1 mmi| szerokosci 1 | Muru nie
gtebokoscido | mm i przechodzac
2 mm gtebokosci e,aod
strony
do 3 . .
widocznej —
mm o gtebokosci
do
5mm

Dopuszczalne
o szerokosci
dolmmi
gtebokosci do
1mm

Zaprawione | Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajgcym niedopuszczaln
otwory po | drewnem i o kierunku wtékien zgodnym z kierunkiem e
sekach, wtékien drewna; liczba zaprawionych otwordw tacznie z
drwalniku, | sekami zdrowymi zroénietymi nie powinna przekraczaé 4
paskowany | szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu
m, Okragte Dopuszczalne oprdcz listew i opasek,
Reknieciach wpuszczone na gtebokosé nie wieksza niz
tinnych 1/3 grubosci elementu, o $rednicy nie
wadach wiekszej niz potowa szerokosci elementu, a
w najwiekszych ramiakach — nie wiekszej
niz 25 mm oraz usytuowane na krawedzi
elementu pod warunkiem, ze ich cieciwa
mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza od
Srednicy zaprawienia; dopuszcza sie
widoczng czes¢ zaprawionego, zdrowego
zrosniecia seka o dtugosci cieciwy do 20
mm; niedopuszczalne — na ztgczach
konstrukcyjnych
Podtuzne Dopuszczalne — oproécz listew i opasek na
ptaszczyznie o przekroju poprzecznym
mniejszym niz 1/3 przekroju zaprawionego
cementu oraz na krawedziach (jak w
otworach okragtych), z tym ze powinny by¢
zaptatwione
zabarwienia | Zaszarzenie
Zmiana dopuszczalne
barwy
drewna
sktadowaneg
o w wodzie
sptawianego
Porazenia Sinizna Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie

przez grzyby

przechodzgca w zbrunatnienie




Jasnei Dopuszczalna w postaci $ladow w elementach sSwierkowych
ciemne
zabarwienie
bielu
Wady Skret widkien | Dopuszczalne — przy odchyleniu wtdkien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosci 1 m, do:
drewna

20 mm

30 mm

20 mm

Zawity ukfad

Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do %

niedopuszczaln

widkien szerokosci elementu y
Rdzen niedopuszczaln| Dopuszczalny| Od strony niedopuszczaln
y zamkniety | muru otwarty|y
Pecherze Dopuszczalne o dtugosci do | Od strony Dopuszczalne o
zywiczne 50 mm, oczyszczone i muru bez dtugosci do 30
zaszpachlowane ograniczen mm
Oczyszczone i
zaszpachlowan
e

przezywiczeni niedopuszczalne Dopuszczalne | niedopuszczaln

e od e
stron
y muru
Oblina oczyszczona z kory i niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszczaln
tyka od strony a
muru, o

szerokosci do
15 mm

- innych materiatéw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakosci robdt stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, -

wilgotnosci drewna,

- szczeg6tdw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,

- rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, - oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

- szczegotow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet

oraz uruchomienie mechanizméw okué zgodne z normami na metody badan okien i
drzwi.



2. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét
(podstawowy) - Srodek transportowy

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem

elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Do przewozu okien moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementow.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zawartos¢
tadunkow.

4. WYKONANIE ROBOT
Okna PCV produkowane s3 ze specjalnych profili.

Profile majg zwykle dwie lub trzy komory. Kazda dodatkowa komora poprawia wtasciwosci cieplne
profilu.

Duza wytrzymatos¢ profili, pozwala na montowanie w typowej ramie skrzydta oszklenia grubosci od 3
do 60 mm i masie 50-60 kg/m>.

Zniszczonych okien aluminiowych nie mozna odnowié, podobnie jak okien z tworzywa. Powierzchnie
ram takich okien fatwo jest zarysowadé; ramy i skrzydta aluminiowe z uszkodzong powtokg korodujg w
kontakcie z wapnem i zaprawg cementowga. W miejscach, w ktérych stykaja sie z innymi metalami,
zwtaszcza z miedzig, mosigdzem lub stalg, mogg ulegac tak zwanej korozji kontaktowej. Nie powinno
sie wiec zakfadaé pod takimi oknami parapetéw stalowych. Jezeli okucia zamontowane sg w tak
zwanych komorach mokrych, mogg ulegac korozji.

Odstep pomiedzy oknem a o$ciezem umozliwia poprawne ustawienie okna w osciezu, uszczelnienie
potgczenia i zamontowanie podokiennikdw: zewnetrznego oraz wewnetrznego. Jego wielkos¢ zalezy
od rodzaju okna (drewniane, aluminiowe, tworzywowe) i rodzaju oscieza - z wegarkiem lub bez.
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Montujgc duze okna tworzywowe lub aluminiowe, lepiej jest pozostawi¢ wiekszy luz: 1,5 cm po
bokach i na gérze okna. Takie okna bardziej niz drewniane rozszerzajg sie pod wptywem temperatury,
szczegollnie jezeli majg ciemne kolory.

Jesli w potgczeniu okna z osciezem ma by¢ ocieplenie z wetny mineralnej lub szklanej, réwniez
pozostawia sie wiekszy luz.

Takze jesli nad oknem ma by¢ zamontowana roleta, trzeba zostawi¢ dodatkowe miejsce na jej
skrzynke. Tylko wtedy bedzie jg mozna schowac w $cianie: zamontowana w ten sposdb skrzynka nie
bedzie wystawaé z muru nad oknem i szpeci¢ elewacji.

5.1. Przygotowanie osciezy

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez
wegarkow

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujagce w $cianach murowanych z bloczkéw z
betondw komdrkowych, cegty kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak
wykonane, aby spetnione byty wymagania z punktu widzenia zamocowania okna
lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy
osciezem a oscieznica

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania oscieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych scian podano w

tabl. 5-1-1.

Tablica 5-1-1.

Rodzaj Sciany i sposéb Odchytki [mm] Dopuszczalna rdznica

wykonania oscieza dtugosci przekatnych
szerokos¢ wysokosé [mm]

Prefabrykowane $ciany
wielowymiarowe, +7 13 10
wyprawy pocienione -3
Prefabrykowane $ciany nie
pasmowe, wyprawy 16 4 sprawdza sie
pocienione




Sciany murowane, wyprawa
tynkowa

+10

+10

10

5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej

- Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1.

Tablica 5-2-1.

Wymiary zewnetrzne
stolarki [cm]

Liczba punktéw
zamocowania

Rozmieszczenie punktéw zamocowania

wysokosé szerokos¢ W nadprozu i Na stojakach
progu
do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
150 — 200 po 1 punkcie w punktach w
6 nadprozu i progu w odlegtosci ok. 33
szerokosci % okna c¢m od nadproza i
powyzej 200 po 2 punkty w ok. 35 cm od progu
nadprozu i progu,
rozmieszczone
8 symetrycznie w
odlegtosciach od
pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna
powyze] do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
150 150 — 200 po 1 punkcie w punktach:
nadprozu i progu w | - W odlegfosci 33
8 szerokosci % okna | cmod nadproza
powyzej 200 po 2 punkty w - w % wysokosci -
nadprozu i progu, w odlegtosci 33 cm
rozmieszczone od dolnej czesci
symetrycznie w okien
10 odlegtosciach od
pionowych krawedzi
oscieza, rownych
1/3 szerokosci okna

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty tgczenia oScieznic
sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé w sposdb podany w tabl. 28-10, a
ptaszczyzne potgczenia oscieznic traktowaé jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy pofaczy¢ za pomocg wkretéw do drewna ponadto okna taczone ze sobg
w zestawy, réwniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowaé¢ w nadprozu,
a w progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.



Wyznaczajgc miejsca, w ktorych bedziemy mocowad okno, trzeba pamietaé o nastepujacych
zasadach:

« okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm
(mierzonej w Swietle oscieznicy) od kazdego naroza oscieznicy,
stupka i Slemienia;

» odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢
wieksza niz 80 cm dla okien drewnianych i aluminiowych oraz 70
cm dla okien tworzywowych.

!
Okna mocuje sie w $cianie kotwami stalowymi, Srubami lub
1 tulejami.

Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie

Kotwy nie sg elementami uniwersalnymi, powinny wiec by¢ odpowiednio dobrane do ksztattu profilu
oscieznicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w

osciezu. Dopiero wtedy, gdy oscieznica jest juz zaklinowana, kotwy mocuje sie do sciany.

Aby zamocowac okno tulejami lub srubami, trzeba wywiercic¢
otwory w osScieznicy okna ustawionej i zaklinowanej w oSciezu.

Srub i tulei nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie spowodowaé
zdeformowania oscieznicy lub przesuniecia jej w osciezu. tby Srub
maskuje sie zaslepkami.

Okno osadzone w ptaszczyznie ocieplenia Sciany moze by¢
zamocowane tylko kotwami. Takie mocowanie warto stosowadé
réwniez w innych wypadkach.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
Okno w osciezu trzeba ustawic tak, aby luz po bokach i na gorze oscieznicy byt taki
sam, a luz na dole byt wiekszy, gdyz powinien umozliwia¢ zamontowanie
podokiennikdw zewnetrznego i wewnetrznego. W osciezu z wegarkiem oscieznica
okna nie powinna przylega¢ do wegarka: odlegtos¢ pomiedzy nimi trzeba dostosowac
do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prég oscieznicy okna opiera sie na
klockach lub belce (na rysunkach). Szerokos¢ elementéw podporowych powinna by¢
mniejsza od wymiaréw progu oscieznicy, tak by zostato miejsce na uszczelnienie.
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Podparcie progu oscieznicy na belce

Jezeli okno trzeba bedzie ustawic¢ bezposrednio nad warstwg ocieplenia dochodzacg do krawedzi
oscieza, mozna je oprzec¢ na katowniku. Kgtownik musi by¢ odizolowany od muru i podokiennika.

Oscieznice ustawia sie w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia klinami w os$ciezu na czas
mocowania do $ciany. Aby nie znieksztatci¢ elementéw oscieznicy, kliny mozna wktadac tylko przy
narozach, stupkach i slemionach.

Zte utozenie klindw i niewtasciwe zamocowanie okna moze spowodowac odksztatcenia oscieznicy:
wygiecie, przekoszenie (gdy przekatne okna majg rézne dtugosci) lub zwichrowanie (gdy nie wszystkie
naroza okna lezg w jednej ptaszczyznie).

Znieksztatcone okno nie bedzie sie dobrze otwierac i zamykac

Obciazenia, ktdre dziatajg na okno, sg przekazywane na $ciany domu za posrednictwem elementéw

mocujgcych oscieznice w osciezu. Dlatego tez mocowanie to musi byé wytrzymate, gdyz inaczej pod

obcigzeniem - na przyktad pod dziataniem sit parcia i ssania wiatru - okno mogtoby wypas¢ ze sSciany.
Mocowanie powinno by¢ tez trwate, by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.
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Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetnié¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oScieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktdra catkowicie wypetnia szczeline miedzy murem a
oscieznicg jest niewtasciwe.

Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione.

Osadzanie parapetéow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢
w pionowych powierzchniach oSciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyrownac zaprawg, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z o$ciezem po ich
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przy
oscieznicowymi przybitymi do osScieznicy.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz
fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

5.4. Szkto bezpieczne
Szkto bezpieczne to takie, ktére bezpiecznie peka. Po rozbiciu rozpada sie na kilka duzych kawatkéw o
tepych krawedziach lub rozpryskuje sie na drobne kawatki. Moze by¢ tez takie, w ktérym po uderzeniu
tworzg sie pekniecia i szczeliny, ale jego tafla sie nie rozpada.

S3 trzy rodzaje szkta bezpiecznego:
* zbrojone,
* hartowane,
* klejone (wielowarstwowe).
Okna szkli sie szybami zespolonymi podwdjnymi (lub potréjnymi), w ktérych tafle szkta oddzielone
sg ramka dystansowg, a przestrzen miedzy nimi wypetniona jest powietrzem lub gazem (np.
argonem).
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2x4 mm Stosujac szyby cieptochronne
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(niskoemisyjne), mozna znacznie zmniejszy¢
folia zuzycie energii potrzebnej do ogrzania domu.
Szyby te majg bardzo dobrg izolacyjnosé
cieplng - wspodtczynnik U réwny 0,7-1,5
W/(m?*K) (im mniejszy wspotczynnik U, tym
izolacyjnosé szyb wieksza). W oknach z
szybami cieptochronnymi szyba wewnetrzna
moze tez byc ze szkta pokrytego warstwa
tlenkéw metali. Aby jeszcze obnizy¢ wartosé
wspotczynnika U, przestrzen miedzy szybami
wypetnia sie argonem lub innym gazem. W
takich szybach wazna jest tez odlegtosc
miedzy taflami szkta, ktéra regulowana jest
szerokoscig ich ramki dystansowej. Zwykle
stosuje sie ramki szerokosci 12 lub 16 mm
ramka dyslansowa  (lepsze sa szyby z szersza ramka).

szyba ze szkla

float 4 mm 16 mm
Szyby dzwiekochtonne produkuje sie z tafli szkta réznej grubosci - z
wieksza niz w szybach cieptochronnych przestrzenig

miedzy nimi, wypetniong ciezkim gazem. Izolacyjnos¢ akustyczna okien zalezy w
znacznym stopniu od rodzaju szyb. Okresla jg wskaznik Ry, ktdrego wartosé charakteryzuje
zdolnos¢ ttumienia dzwiekow (im wieksza wartosé Ry, tym lepsza izolacyjnosé okna).

Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej majg wskaznik Ry = 35 dB. Jezeli hatas jest szczegdlnie
uciazliwy - okna o jeszcze wyiszej izolacyjnosci akustycznej: Ry od 42 do 51 dB. Taki wspétczynnik
majg okna szklone w nastepujgcy sposob:

* przynajmniej jedna szyba ma grubos¢ wiekszg niz 6 mm,

+  zamiast szyb pojedynczych zastosowane sg szyby klejone z dwu lub wiecej tafli,

* odstep miedzy szybami wynosi 20 mm lub wiecej,

* przestrzen miedzy szybami wypetniona jest gazem ciezkim lub mieszankg takich
gazéw.

Aby pomieszczenie byto dobrze chronione przed hatasem zewnetrznym, okno powinno by¢
zamontowane ze szczegdlng starannoscia: potgczenie okna z osciezem musi by¢ szczelne. Szyby
przeciwstoneczne: absorpcyjne (pochtaniajgce swiatto) lub refleksyjne (z odpowiednig warstwg
odbijajgca promienie stoneczne) chronig wnetrze domu przed zbyt silnym nagrzewaniem. Sg w
réznych kolorach (np. bragzowe, zielone, szare) i majg rozny stopien przezroczystosci.



Mozna tez zamontowac szyby antywfamaniowe w kilku klasach odpornosci na przebicie lub rozbicie.
Te oznaczone symbolami klas 01 i 02 nie rozbijg sie i nie pekng na drobne kawatki przy gwattownym
zamknieciu okna. Szyby klas P1 i P2 sg odporne na uderzenia. Przed wtamaniem skutecznie ochronig
szyby klasy P4. Producenci okien oferujg rowniez wiele innych rodzajéw szkita, jak: bezpieczne (takie
szkto przy rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokrgglonych konicéwkach), hartowane (szyby
pekajg tylko na kilka kawatkéw), ornamentowe (kolorowe szkto, w rézne wzory).

Zestawiajgc rdzne rodzaje szkta, mozna uzyskac szyby petnigce kilka funkcji.

5.5. Drzwi
Drzwi dzielg sie na cztery gtéwne typy ze wzgledu na sposéb otwierania:

* rozwieralne - czesto spotykane i dostepne w najwiekszym wyborze, ale
wymagajgce sporo miejsca na otwieranie: lewe - otwieramy je do siebie lewg reka,
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara; prawe - otwieramy je do siebie prawg reka,
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,

+ wahadtowe (jedno- lub dwuskrzydtowe) - zamykajg sie samoczynnie ruchem
wahadtowym,

* przesuwne - skladajg sie z jednego lub dwu skrzydet przesuwanych na szynie.
Wygodne zwtaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na zamontowanie tradycyjnych
drzwi. Kiedy sie je otworzy, mogg zachodzi¢ na sciane lub chowad sie w niej (Sciana
musi mie¢ co najmniej 10 cm),

« skiadane (tamane, harmonijkowe) - po otwarciu sktadajg sie jak parawan, dzieki
czemu zajmujg mato miejsca.

Drzwi rozwieralne moga byc¢ jedno- lub dwuskrzydtowe, w ktérych skrzydto jest otwierane przez
obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczng krawedz skrzydta (prawg lub lewga). Kupujac
drzwi, musimy umie¢ sprecyzowaé, jakie sg nam potrzebne: prawe czy lewe. Mniej miejsca do
otwarcia potrzebujg drzwi sktadane (famane), w ktdrych skrzydto podzielone jest na dwa lub wiecej
elementéw. Zamkniete wygladajg jak drzwi rozwieralne lub przesuwne, nie wymagajg pozostawienia
do ich otwarcia wolnej powierzchni $ciany.

Niewiele tez miejsca do otwarcia potrzeba na drzwi przesuwne nascienne; trzeba jednak pozostawic¢
miejsce na $cianie. Najmniej miejsca zajmujg drzwi przesuwne chowane w $cianie, ale o nich warto
pomyslec juz podczas budowy Scian dziatowych.

Réwnie wygodne mogg sie okaza¢ drzwi harmonijkowe (pojedyncze lub podwdéjne). Ich skrzydta
sktadajg sie z waskich, potaczonych zawiasami elementéw. Jesli zdecydujemy sie na takie drzwi, lepiej
je montowaé w odpowiednio szerszym otworze, poniewaz po otwarciu zmniejszajg one jego
szerokos¢.

Najwiecej miejsca wymagajg drzwi wahadtowe, w ktérych obrét skrzydta wzgledem osi pionowe;j
przechodzacej przez boczng krawedz jest mozliwy na obie strony sciany, drzwi zamykaja sie
samoczynnie ruchem wahadtowym.
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Drzwi z PVC

- Os$cieznica - profil z tworzywa sztucznego, czesto wzmocniony aluminiowymi
wktadkami. - Skrzydto - najczesciej ptycinowe, z ttoczonej ptyty, ze wzmacnianych paneli
ptytowych; z ramiakami (dwu- lub tréjkomorowe profile z PVC) wykonanymi z
wysokoudarowego, utwardzonego PVC, wzmocnionego elementami ze stali ocynkowane;j
lub aluminium; wentylowane, uszczelnione pianka poliuretanowa.

- Wypetnienie - ptyciny wykonane sg z gtadkich lub wytfaczanych paneli z PVC, z blachy
aluminiowej, ptyty MDF, szkta lub sg typu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast
drewna stosuje sie PVC lub wtékno szklane utwardzane zywicg poliestrowg).

- Wykonczenie powierzchni - oScieznica i skrzydta pokryte sg z jednej lub obu stron
naktadang w czasie produkg;ji folig z powtoka akrylowa, okleing PVC klejong na gorgco lub
malowane farbga. Profile skrzydet i oscieznicy mogga tez by¢ barwione w masie, w czasie
produkgcji.

Konstrukcja moze by¢ ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest rama ztozona z ramiakéw pionowych i poziomych. W
drzwiach z PVC i aluminium rama jest wykonana z dwu- lub tréjkomorowych profili. W drzwiach
drewnianych i z wtdkna szklanego jest ona wykonana z drewna.

Prég drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry ma duzy wptyw na szczelnosé drzwi
wejsciowych. Przy drzwiach drewnianych progiem moze by¢ specjalny profil aluminiowy, katownik



stalowy lub odpowiednio uksztattowana gumowa uszczelka tzw. wrdg zimna. Producenci drzwi z PVC i
aluminium proponujg takze inne rozwigzania progdéw - na przyktad ze szczotkg, zderzakiem i uszczelka.

Uszczelki. Najczesciej stosuje sie uszczelki obwodowe (umocowane na catym obwodzie skrzydtfa) z
gumy syntetycznej, z termoplastycznego tworzywa sztucznego badz silikonu. Krawedzie. Wszystkie
krawedzie skrzydet i oscieznicy powinny byc¢ zaokraglone, co uchroni je przed uszkodzeniem,
zerwaniem okleiny, a takze zapewni réwnomierne pokrycie farbg lub lakierem.

Drzwi do tazienki i WC powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci mie¢
otwory wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacyjne dla doptywu powietrza) o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 220 cm? (np. otwdr 10 x 22 cm z kratkg wentylacyjng). Zamiast drzwi z
otworami wentylacyjnymi mozna wybrac¢ drzwi krétsze, tak aby miedzy podtogg a nimi pozostawata
wieksza szczelina. Ponadto drzwi do kuchni nie mogg mie¢ progow.

5.5.1. Odpornos¢ na ogien
Drzwi przeciwpozarowe sg klasyfikowane w zaleznosci od tego, jak dtugo wytrzymujg dziatanie
ptomieni i zachowuja szczelnos¢.

Klasyfikacje te ustala norma PNB 02851-1:97.
Natomiast zgodnos¢ drzwi z normg i odpowiednig klasg potwierdza certyfikat wydawany przez ITB.

Do doméw jednorodzinnych wystarczg drzwi klasy El 30, ktére wytrzymuja dziatanie ognia przez 30
minut. Produkowane sg tez drzwi klasy El 45, EI 60, EI 90 i EI 120.

Klasa C to drzwi samozamykajace sie, a klasa S informuje, jak dtugo drzwi zachowajg dymoszczelnos¢
(na przyktad S 30 - 30 minut).

Informacja o tym, jakiej klasy sg drzwi, znajduje sie na tabliczce znamionowej przytwierdzonej z tytu,
obok zawiaséw.

5.5.2. Materiat i wykoriczenie
Drzwi produkuje sie z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstw) albo z materiatéw
drewnopochodnych: ptyt wiérowych, pilsniowych, MDF i HDF. Najbardziej trwate sg ptyty HDF i
klejone drewno. Skrzydto moze tez by¢ pokryte okleing - laminatem ze sztucznego tworzywa lub
fornirem z naturalnego drewna. Laminaty majg kolory imitujgce drewno np. buk, orzech, jesion, dgb i
mahon. Mogg by¢ gtadkie lub z rysunkiem stojéw drewna. Skrzydta sg czesto dekorowane ttoczeniami
w ksztatcie prostokatnych kasetonéw lub tukéw. W drzwi czesto wkomponowane jest szkto -
przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe albo witrazowe. Drzwi do tazienki powinny mie¢
otwadr na dole, umozliwiajgcy wentylacje.

Wymiary
Zgodnie z przepisami min. szerokos¢ drzwi do kuchni, tazienki i w.c. oraz do pokoi powinna wynosi¢ 80
cm. Producenci oferujg rowniez drzwi szerokosci 60, 70 i 90 cm.



Minimalna szerokos¢ drzwi - wynosi 80 cm (w $wietle oscieznic). W starym budownictwie spotkac
jednak mozna drzwi szerokosci 60 lub 70 cm. Producenci pamietajg o tym i dzieki temu mozna znalez¢
w sklepach takie drzwi.

Brak progow - w trosce o bezpieczeristwo w otworach drzwiowych wewnatrz budynku nie powinno
sie montowac progéw. Wyjatek stanowig toalety i tazienki, gdzie prog moze sie okazaé skuteczng
przeszkoda dla wody, ktéra na przyktad w wyniku awarii mogtaby sie wylewac poza te pomieszczenia.

Skrzydta otwierane na zewnatrz - w tazienkach i toaletach skrzydta drzwi powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz. Jest to istotne zwtaszcza wéwczas, gdy pomieszczenia te majg maty metraz. Na przyktad w
razie zastabniecia osoby, ktéra sie tam znajduje, tatwiej jest dostac sie do srodka i udzieli¢ jej pomocy.

Otwory wentylacyjne - w drzwiach do tazienek i toalet powinny znajdowac sie kratki lub tuleje
wentylacyjne. Minimalna powierzchnia otworéw musi wynosi¢ 220 cm?. By sprostaé tym
wymaganiom, mozna rowniez zamontowac krétsze drzwi, tak by miedzy posadzka i dolng krawedzig
skrzydta pozostawata szczelina 2,5 cm.

5.6. Osadzenie oscieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwiowych). Oscieznice
drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejgcej Scianie nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie
z zasadami podanymi w ST dotyczgcej montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
surowych scianek dziatowych o 2,5 cm, a potgczenie o$cieznicy z samg sciankg powinno by¢ tak
wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawa. Odlegtosé miedzy
czotem $cianki dziatowe] a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Whbudowanie oscieznicy stalowej moze sie odbywac réwnolegle ze wznoszeniem murdéw lub tez po
jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za
pomocg waséw omurowanych cegta na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Przy osadzaniu
oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwiace, a
nastepnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojakow zaklinowacé osScieznice silnie w murze. Zalewanie
zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno sie odbywac od goéry przez ptaskie lejki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.



Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét
Jednostkg obmiaru robot jest ilo$é m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llo$é robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét: a)
odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy
c) odbior ostateczny



d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbiodr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w osciezu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ podparcia progu osciezy,

- prawidtowosé zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy
(zachowanie odstepdw miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy;,

- wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a
osciezem ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw
uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen

technologicznych, - prawidtowos¢ wykonania

obrébek progu drzwi, - osadzenie parapetu

zewnetrznego i wewnetrznego.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

a) Odbior okien i drzwi przed wbudowaniem
Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng
w zakresie rozwigzania materiatowo — konstrukcyjnego i jakosci wykonania,
- zgodno$¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku,
- czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania — certyfikat zgodnosci
lub deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie oswiadczenie o
dopuszczeniu do jednostkowego stosowania.
b) Odbidr robdt po wbudowaniu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzié kontrole
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy
zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,



9.

- rdznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2
mm
— przy dtugosci elementu do 2 m i 3 mm — przy dtugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,
- otwarte skrzydfa nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwierac sie,
- zamkniete skrzydto powinno rdwnomiernie przylegaé¢ do osScieznicy, zapewniajgc
szczelnos$¢ miedzy elementami.
W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonac regulacji okué, wykonujgc korekte
skrzydta wzgledem oscieznicy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach

PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

- BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

- PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane sterynowane.

- PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Klasyfikacja.

- PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

- PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.



- PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

- Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5)
84.

- Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



B-14.00.00 — Docieplenia scian budynkow wetng mineralng

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian (na bazie ptyt z wetny mineralnej skalnej bgdz wetny
lamelowej) wraz z mineralna wyprawa tynkarska.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbidr:

* wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

* wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatéw budowlanych

* wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Standardowa Specyfikacja Techniczna (SST) moze stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonania ocieplenia scian
(na bazie ptyt z wetny mineralnej skalnej badz wetny lamelowej) wraz z wyprawg tynkarska. Oznacza
to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wykorzystaé niniejsze opracowanie w
catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
+ Ocieplenie scian ptytami z wetny mineralnej lub lamelowej z mineralnymi tynkami szlachetnymi
cienkowarstwowymi.
*  Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostéw roboczych,
ogrodzenie, zaplecze dla pracownikéw)
- przygotowanie podtoza (ocena podtoza, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie)
- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej badz wetny lamelowej
- wykonanie mocowania mechanicznego - konieczne dla wetny w ptytach na catej wysokosci
budynku
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- opcjonalne malowanie elewacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,



wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie dziatania
przeprowadzane w celu wykonania robét, procedura - dokument zapewniajacy jakos$é; definiujgcy,
jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania,

BSO — Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu s3:
* narynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o ETAG 004
* na rynku krajowym - Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT lub Krajowa
Ocena
Techniczna udzielana w oparciu ETAG 004 wyréb budowlany — nalezy rozumiec rzecz ruchoma,
bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows i
majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.
41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowaé zgodnie z wydang
aprobatg, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktorego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac wtasciwy zestaw. Przypadki
zamiany poszczegdlnych sktadnikéw systemu sg niedopuszczalne. podtoze - pod pojeciem “podtoze”
rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na minimalng gtebokos$¢ majgca wptyw
na skuteczno$¢ zamocowania.

| tak np.:

« dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

« dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca facznikow kotwigcych —
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikdw, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikdw, zapewniajgcej ich wymagang nosnos¢,

« dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami

podtoza. Pozwalajg na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchdow poszczegélinych czesci

budowli.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty
2.1. Zaprawa klejaca

2.1.1. Zaprawa klejgca SKS

SKS to zaprawa do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojgcej ptyt izolacyjnych z wetny oraz wetny
lamelowej w systemie ocieplen quick-mix Lobatherm W Dane techniczne:

grupa zaprawy: GP CS IV wg EN 998-1
czas zuzycia: ok. 1 -2 godz. po zarobieniu
czas dojrzewania: ok. 5 min

przyczepnosé do betonu: -
warunki laboratoryjne

- woda 2 dni + suszenie 2h 20,25 MPa
- woda + suszenie 7 dni 20,08 MPa

>0,25 MPa
zuzycie wody: ok. 5,75 Ina 25 kg

zuzycie: klejenie :

szpachlowanie : ok. 4,0 6,0 kg /m?

ok. 1,4 kg/m? /1 mm grubosci warstwy

uziarnienie: 0-0,63 mm

grubos¢ warstwy zbrojonej 3-5mm

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

magazynowanie: w suchym miejscu 12 miesiecy od daty produkcji
opakowanie: 25 kg

kolor: szary lub biaty

2.2. Ptyty z wetny kamiennej (mineralnej) badz ptyty z wetny mineralnej

Rodzaj oraz grubos¢ ptyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa.

Zaleca sie stosowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadtym do powierzchni uktadzie
widkien, co Co do wymiaréw — lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci” oraz PN-EN
823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci” i powinny zamykac sie
w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych” i powinna
zamykac sie w przedziale +1 mm.

Parametry

Produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW) wedtug PN-EN 13162+A1:2015

Opis, wtasciwosci i metody oceny
MW ptyty zwykte MW ptyty lamelowe

Reakcja na ogien
PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasa Al

o Okreslony przy oznakowaniu CE wedtug PN-EN
Opér cieplny (m?ZK)/W 13162+A1:2015




Grubosé

PN-EN 823:2013

EPS-EN 13162 -T5

Stabilnos¢ wymiaréw w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci PN-EN 1604:2000 EPS-EN 13162 — DS(70,90)

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym
zanurzeniu (czeSciowym) PN-EN 1609:2013 EPS-EN 13162 - WS

Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym
zanurzeniu (czesciowym) PN-EN 12087:2013 EPS-EN 13162 — WL(P)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej (n) PN-EN 12086:2013 1

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych, w warunkach suchych

PN-EN 1607:2013 EPS-EN 13162 - TR10 EPS-EN 13162 — TR80

Wymiary lameli: dtugosé/szerokosé/grubosé = 1200/200/50 do 200mm

Wymiary ptyt: dtugosé/szerokosé/grubosé = 1000/600/50 do 200mm

2.3.  Preparat gruntujacy GTA

Nie wymaga gruntowania podbudowa wykonana z zaprawy zbrojonej wiéknem SKS. W przypadku
przerwy w wykonywaniu warstwy wierzchniej wykorczeniowej istniejgca zaprawa szpachlowa SKS
musi zostac¢ sprawdzona przez wykonawce pod katem nosnosci i przyczepnosci tj. braku wtdrnych
zapylen lub zabrudzen wptywajgcych na zmniejszenie adhezji. W razie potrzeby podtoze nalezy
zagruntowac podktadem GTA

Preparat gruntujacy GTA firmy quick-mix to emulsja gruntujgca z dodatkiem kwarcu, koloru biatego
lub barwiona w systemie quick-mix Color Select.

Przeznaczony do wyréwnywania chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci. Utatwia naktadanie
kolejnych warstw. Ogranicza mozliwos¢ powstawania przebarwien na powierzchni tynku
cienkowarstwowego

spoiwo: dyspersja wodna zywic sztucznych
ciezar wiasciwy: ok. 1,55 kg/dm3

kolor: biaty lub pigmentowany
temperatura uzycia: +5Cdo +25C

zuzycie: 0k.0,25 - 0,3 kg na1m?
opakowanie: 25 kg lub 10 kg

2.4. Siatka podtynkowa z wiékna szklanego QMS

Standardowa siatka bezwezetkowa z wiékna szklanego o gramaturze 160 g/m?



Rodzaj splotu

gazejski

Dtugos¢, [m ]

250 lub 55

Szerokos$¢, [ m]

1,0 lub 1,10 +1%

Wymiary oczek w $wietle [ mm ]

3,5x 3,8 (0,5)

Masa powierzchniowa g/m?

160 ( -3/+5%)

Zawartosc¢ popiotu w temp 625°C [ %] 80,2 +5%
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku [ N/mm], badania na
prébkach przechowywanych 28 dniw :
- warunkach laboratoryjnych
- roztworze alkalicznym
>36
>20
e wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej [%] badanie na
prébkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych
- roztworze alkalicznym
<4,5
<3,5

przechowywanie:

W pozycji pionowej, w suchym i przeznaczonym do tego miejscu

postac dostawy:

Rolka 50 m? lub 55 m?

2.5.  Tynki strukturalne

Dobor tynku pozostaje w gestii Projektanta — nalezy stosowad tynki zalecane przez Producenta —
firme quick-mix sp. z 0.0. — do systeméw BSO Lobatherm.

Tynk silikonowy SHK

Do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich. Do stosowania na
odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe,

cementowe oraz na podfozach betonowych.

Zabezpieczony przed rozwojem mikroorganizmow ( grzyby, algi, plesnie.) dzieki podwyzszonemu pH
bazy ii zastosowaniu srodkéw biobdjczych. Powtoka o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej i CO3.

Odporny na wptyw niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz promieniowanie UV.
Hydrofobowy. Utrudnione osadzanie zabrudzen - samoczyszczacy O niskich naprezeniach

wewnetrznych,. Niepalny. Trwata kolorystyka na elewacji

,elastyczny, zmywalny

Spoiwo: na bazie zywic silikonowych, polisiloksanu oraz
kopolimerdw akrylowych

uziarnienie: 1,5; 2 oraz 3 mm

gestoscé: ok. 1,9 kg/I

kolor: biaty lub barwiony w systemie quick-mix Color Select

pH 9,0

przepuszczalnos$¢ pary wodnej V2$rednia

absorpcja wody W3 mata




przyczepnosé >0,3 MPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta, A NPD

reakcja na ogien A2-s1,d0

2.6. Materiaty uzupetniajace
2.6.1. Profile

Do elementdéw uzupetniajgcych BSO zaliczamy:

profile cokotowe (startowe)
profile narozne (kgtowniki)
profile dylatacyjne

profile naroznikowe

siatki diagonalne

inne

Stosowac odpowiednie ze wzgledu na grubosc izolacji profile wykonane z aluminium lub innego
materiatu nie powodujgcego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujgcego.

2.6.2. taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowac kotki rozporowe z tworzywa z
wkretem ocynkowanym o dtugosci i srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

Do mocowania ptyt wetny mineralnej stosowaé certyfikowane na zgodnos$¢ z Aprobatami
Technicznymi (AT 15-4309/2016) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych
z rdzeniem stalowym wbijanym badZ wkrecanym i z talerzykiem o dtugosci dostosowanej do

grubosci ptyt i rodzaju podtoza.
UWAGA

Dla ptyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o srednicy zwiekszajacej

powierzchnie docisku wetny.

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od
ich ilosci.

ilo$é facznikdw 6 szt./ m?
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llo$¢ tacznikdw w pasie krawedziowym 7 szt./m .
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iloé¢ tacznikdw 8 szt./ m?
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llos¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym



1,5 m 1,5m

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty lamelowe z wetny mineralnej (120x20 cm).

Wariant | — ilo$¢ tacznikéw 4,2 szt. / m? Rysunek 6 Wariant Il —ilo$¢ tgcznikéw 6,3
szt./m

llo$é tacznikdw w pasie krawedziowym 8,6 szt./ m?

1,5m

Wymagania techniczne dotyczace tgcznikdéw mechanicznych do mocowania izolacji termiczne;j z
wetny mineralnej okresla tabela:

Lp. | Cecha Wartos¢

1 | Materiat tacznika Zachowujgcy wtasciwosci mechaniczne w niskich

temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmochiony, bgdz stalowy
2 | Trzpien tagcznika ocynkowany z gtdéwka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkdw cieplnych
3 | Sposdb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z
4 | Talerzyk otworami, zapewniajgca przyczepnosc¢ zaprawy
klejacej

Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie

5 | Mostki cieplne
P mostkow cieplnych




Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla

6 | Gtebokos¢ zakotwienia .
danego typu tacznika

Musi wynikac¢ z systemu przyjetego i jest zalezna od
7 | Liczba tgcznikow strefy oraz wysokosci wbudowania tacznika. llos¢
tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m?

3. Sprzet
Wykonawca winien posiadaé¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

4. Transport
4.1. Materiaty firmy quick-mix

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chronic przed przemarznieciem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatébw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji
lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposdb
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia witasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej
do podtoza.



IMETODY OCENY PODtOZA

Préba odpornosci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic
Scieranie stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu
Préba odpornosci na Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym

skrobanie lub zadrapanie | rylcem ocenié zwartosc i no$nosc podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejgcych powtok

Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich
norm (dotyczacych np.

konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu. (1 raz ha 20 m? powierzchni $cian)

5.1.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkéw
antyadhezyjnych. Luzne czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usungé. Podtoza jak
beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak rowniez tynki na
bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopuscic¢ jezeli posiadajg odpornosc na odrywanie
przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub zagruntowaé podktadem quick-mix
UG.

5.2. Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokosc cokotu zaznaczajgc go np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykoriczenie ocieplenia. Montazowy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwic¢ w $cianie. Nalezy montowad
po 3 taczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po
obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokonaé specjalnymi klipsami montazowymi, co ufatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzgcych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac ciggty, szczelng i pewnie zamocowang
warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnosé
przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.



5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej SKS.

Zaprawe wymieszac recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen (betoniarka). W
przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki
z mieszadtem srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem jeszcze raz przemieszac.
Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litréow, ewentualnie dodac jeszcze troche wody normowa ilos¢
wody podana jest na opakowaniu). Czas obrébki przy 20°C do 2 godzin.

5.3.2. Klejenie ptyt izolacyjnych:

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowg naktadac na ptyty izolacyjne metodga petno
ptaszczyznowq przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rGwne nalezy stosowaé metode pasmowo-punktowg
opisang ponizej. Ptyte izolacyjng z wetny mineralnej zaleca sie zagruntowac wecierajgc w ptyte
zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera sie jg w miejsca na ktére pdzniej
naktadamy zaprawe klejowg

Zaprawe klejowa nanosimy na ptyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w srodku ptyty natozyc jg
w kilku miejscach ( min. 3 ') . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie
mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawg klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze
sie dostac w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usungé. W przypadku réwnego
podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomocg pacy zebatej (zeby 10 x 10
mm).

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejaca przyciskamy do sciany i lekko jg przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadac od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania osciezy otworow.

Ptyty (lamele) nalezy dociskaé rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac
na biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzié poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 5 mm nalezy wypetnié¢ klinami z tej
samej izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a
przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunac¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

Klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywadé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowad przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.



Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.3.3. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych odbywa sie
powinno po catkowitym stwardnieniu zaprawy klejgcej SKS (ok. 2-3 dni)

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whijaé
lub wkrecad trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny mineralnej, Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej $ciany zalezna jest od typu podtoza oraz tgcznika. Dobér gtebokosci
zakotwienia nalezy oprzec¢ o zalecenia producenta tacznika.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojacej

5.4.1. Warstwa zbrojaca

Warstwe zbrojong wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejaca i rozprowadza ja
rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatka zbrojgcg tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadac na zakfad o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciggty, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami.

Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosic ok. 3- 5 milimetréw.

W czesci parteru budynku i na cokotach w razie koniecznosci mozna stosowaé 2 warstwy siatki.

5.4.2. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtdkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne)

UWAGA
Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej.

5.5.  Tynk strukturalny
5.5.1. Podtoze pod tynk



Podtozem pod tynk w systemie ETICS jest warstwa zbrojona.
Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytow, wykwitdw i substancji o dziataniu antyadhezyjnym.
Podtoze pod tynk powinno by¢ rGwnomiernie zwilzone.

Wszystkie podtoza mocno lub nieréwnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte gruntem
podtynkowym Doktadny sposéb uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do tych procedur.

5.5.2. Podktad tynkarski ( gruntujacy )

Produkt jest gotowy do uzycia. Nie zalecane jest rozcierczac, zageszczac i mieszac z innymi
produktami. Po otwarciu wiaderka zawartos¢ nalezy doktadnie wymieszac¢ dla ujednorodnienia
konsystencji.

Podktad nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy pomocy watka, szczoty malarskiej lub
pedzla. Nie nalezy naktadaé¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem
cienkowarstwowym mozna rozpoczgc¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin
od momentu jej naniesienia. Przed natozeniem tynku szlachetnego masa podktadowa musi by¢
catkowicie sucha i odporna na zmywanie.

5.5.3 Natozenie dyspersyjnej wyprawy tynkarskiej

Wyrdb gotowy do uzycia. Zawartos¢ opakowania (wiaderko) 25 kg doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu
mieszadfa wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym zabarwieniu.

Nakfadanie reczne:

Materiat naktadac za pomoca pacy ze stali nierdzewnej i naciggna¢ réwnomiernie na odpowiednio
przygotowane podfoze a nastepnie za pomocg pacy styropianowej lub plastikowej nada¢ mu
strukture.

Naktadanie natryskowe:

Produkt nadaje sie réwniez do aplikacji maszynowej za pomocg agregatow do natrysku, np. GRACO
RTX 5500 PI, dysza 6 mm. W razie pytan zaleca sie kontakt z Specjalistami ds. Zastosowania
Produktéw quick-mix. Swiezo wykonany tynk nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych takich jak (mrodz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne



oraz deszcz) poprzez stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. Minimalny dopuszczalny
wspotczynnik odbicia Swiatta rozproszonego ( HBW ) dla tynkow na duzych powierzchniach fasad w
systemach ocieplert LOBATHERM wynosi: 220,

Stosowanie produktu w kolorystyce o wspotczynniku HBW < 20 po konsultacji rozwigzania z dziatem
Zarzadzania Produktem quick —mix

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane
nalezy zdyskwalifikowa¢

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezgco po zakorczeniu kazdego etapu robdét
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykoriczonych.

Rodzaj tynku| Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
powierzchni tynku przecinajacych sie
od pfaszczyzny i pionowego Poziomego ptaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji

Tynk nie wieksze niz3 | nie wieksze niz2 mm | Jak pionowe nie wieksze niz 3

strukturalny | mm i w liczbie nie | na 2 miogdétem nie mmna2m

i oktadziny | wiekszejniz3 na | wiecej niz4 mm na
catej dtugoscitaty | kondygnacji nie wiecej
kontrolnej 2m. niz 10 mm na catej

wysokosci budynku

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowad sie jednorodnoscia i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podtoza:

* Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

« wyglad powierzchni podfoza, z ktérego mozina wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach



watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen
dostawcy BSO; & odchytki geometryczne podtoza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO: kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegélnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:

* przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie —
w zakresie koniecznym),

» przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

« osadzenia facznikdw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

+ wykonania (ewentualnego) gruntowania,

* montazu obrobek blacharskich,

*  zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej,

*  powtoki malarskie,

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdédw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikdéw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz
wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach wycigé¢
probki o Srednicy 3cm tak aby nie naruszy¢ podtoza. Mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng
grubos¢ wyprawy tynkarskiej uznaje sie Srednig z wszystkich pomiardw.



Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci
> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych i
warunkami ST.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otworéw.

Powierzchnia $ciany okreslona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami
tynkarskimi

Obmiar robét dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny”

Metody przyjmuje sie wg opisow “Zasady Przedmiarowania” katalogéw do kosztorysowania (KNR lub
KNNR)

Powierzchnie docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu przez wysokos$é mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi gzymsu wiericzgcego.

Powierzchnie Scian parteru z tytutu dodatkowego wzmochienia warstwy ocieplajacej siatkg z widkna
szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu przez
wysoko$é mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi stropu nad parterem.

Z obliczonych powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz
1 m2. Docieplenie $cian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinieciu z
potrgceniem powierzchni otworéw mierzonych w Swietle krawedzi oSciezy.

Powierzchnie docieplenia (oktadania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w swietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.

Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z
PCW oblicza sie w metrach.

Przy obliczaniu ilosci materiatow, tj. ptyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilSniowych papy, nalezy
uwzgledniaé¢ odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

1m2 — dla wykonania docieplenia

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sg przywotane inne to
zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub pézZniejsze wznowienia)

9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanego wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwg zbrojong a
materiatem do izolacji cieplnej

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i
zaprawy - Wymagania bezpieczeristwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$c¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg cze$ciowego zanurzenia

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
przy Sciskaniu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci

przy przenikaniu pary wodnej

10.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — “taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4, wyd.
Arkady) B taczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabata, Pawet Sulik,.-
»lzolacje 2007”7, R.12, nr

2,s.36-37, il.

Instrukcja ITB 418/2007

Instrukcja ITB 447/2009

Krajowa Ocena Techniczna ITB —=KOT-2017/0128 wydanie Il



1.

1.1.

B-15.00.00 — ROBOTY TYNKARSKIE

Wstep.

Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek



2.2.2.

2.2.3.

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.4.

Ptytk

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

i ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow




4,

5.

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

5.2.

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw t;.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie

10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowsa.



Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtfoza.

- Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakorczeniu
osiadania muréw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej
marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadad:



5.6.

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracac uwage aby ptyty

nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu

(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmga papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowad

zaprawa gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkéw termicznych scian no$nych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz #4 mm/m, a od poziomu
+10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna
wynosic¢ wiecej niz:
— 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
— 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia,
ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

- przekréj gniazda w okfadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od
przekroju elementu kotwigcego,

- elementy cokotéw i gzymsdw muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.



4. Ochrona kamienia przed korozjg

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. 1lo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8.

Odbidr robét

8.1. Odbidr podtoza

8.2.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.

Odbidr tynkéw

8.3.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkéw

8.4.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od pfaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-  osiatkowanie bruzd,



- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilos¢é m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- reperacje tynkow,

-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



1.

1.1.

B.15.00.10 ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i

mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunat-

nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-



tualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom

normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowad farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnoé¢ — 6-10 m3/dm?3,
- max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnoé¢ — 15-16 m?/dm3,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

— biaty do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajnoé¢ — 6-10 m3/dm?3,
- max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos$é¢ — 4,5-5 m?/dm3



- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnoéé¢ — 5-6 m?/dm3,
-~ max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$é¢ — 6-8 m?%/dm3
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnoéé — 1,2-1,5 m?3/dm3
- czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~  wydajnoéé¢ — 6-8 m?/dm3
- czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m?3/dm?3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna: min. 60
- gesto$é: max. 1,6 g/cm3
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubosé —100-120 BIm
- przyczepnosc do podtoza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub
odstawania od podtoza,
- twardos¢ wzgledna—min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac



specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowacé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,



usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

5.1.2

wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki

nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3—

5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w

réznych odcieniach.



6.1.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podifoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednia
szpachldwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do

powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtfoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



1.1.

B-15.00.20 — IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
POSADZEK

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdw i budowli.

B.16.02.00 lIzolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub swiadectwach ITB

dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkfadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢

dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc



do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych

i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach panistwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m>.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie

papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym

nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugosc: 20 m 20,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami— 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.



2.3.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

- temperatura mieknienia — 60-80°C

- temperatura zaptonu —200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajagcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwdér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

2.4.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,

oraz posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow izolacyjnych, ktdrych witasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do izolacji termicznych

24.1

. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o

gestosci min. 25 kg/m3.



a) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwiekszej

dopuszczalnej wady 10 cm?.

wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé

stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta

zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgcji, ilosé¢ i pieczatke

pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddet

ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-

chu drogowego.

2.4.2. Ptyta spilsniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé

nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,



- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podioza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

3. Sprzet

4,

5.1.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a)

b)

c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowsa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

d)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.



5.2.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete

wzgledem siebie.

Izolacje termiczne B.16.02.00

6.1.

53.1

5.3.2

5.3.3.

5.3.4.

Kon

. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy

uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w
czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy s$ciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub pap3).

trola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.



8.1.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;j.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykon-

8.2.

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-  dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- zagruntowanie podtoza i pofozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.



PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



1. Wstep

B.15.00.30 POSADZKI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.03.04
B.12.02.05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza rzadka zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwy grubosci 15 mm z masy
lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwéw dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roz-
tozeniem materiatéw ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapas-

towaniem i wyfroterowaniem.



1.4.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawag, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podfogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawag,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Woyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysSciennymi.

B.12.02.09 Woyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym strukture
antyposlizgowa

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)




2.4. Wyroby podtogowe PCW

2.5.

- Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- grubos¢—2i3 mm,

- masalm?-5,5kg,

- twardos¢ wg Brinella—1,45-1,75 MPa,

- odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspbdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkow
myjacych, wykazujg duzg odpornosé na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw.
Nalezg do trudno palnych.

- Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokosé 1300 mm,
- dtugosc 10000 mm,
- grubos¢ 1,9 mm,

- masa 1Im? wykfadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny

jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa skfada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosé kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,



- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, pofaczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w
masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz—20 mm,

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje sie,

- odporno$é¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez peknieé i odpryskow,

- gestosc pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm —10 mm, 3,5cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosé: +1,5 mm

- grubosé: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- ScieralnoscV klasa scieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddéw,

- listwy przypodtogowe,



- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugoséiszerokosé: +1,5mm
- grubosc: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie
Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢

sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zakfadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiadaé aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomuijgca

2.12. Wyktfadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwéjna podtoga.




Wymagania:

- wysokosé regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
~  no$no$é paneli— 10,0 kN/m?,

- musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

5.

Wymagania:

- dobra przyczepnos$é do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodas.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.



- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowag nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byc¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mieé powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie

z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowag fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

- Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa.

- Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykfadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda ukfadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.



5.3.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2—3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$é spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych

i wypuktych.

Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji

podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkédw rozmieszczenie szczelin

dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizszg

— przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach

—10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz zcatg konstrukcjg poditogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-
zonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie

i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.



5.4.

- Posadzki lastrykowe powinny byé podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m?
za pomocg wktadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego,
paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

- Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowq, z ktérej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

- Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

6.1.

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podfoza nalezy przyja¢ wg warunkow

zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

6.2.

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? 1loé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W



przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonacé przez ocene wzrokowsa.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu)



B-15.00.40 - BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych dla Przejscie podziemne pod ul.
Wszystkich Swietych

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada— konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa, ktérej celem jest ochrona
uzytkownikow przed wypadnieciem poza obiekt.

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosé.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujacy obcigzenia na konstrukcje
gzymsow kap chodnikowych obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY e BALUSTRADA

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajgca wymagania okreslone w PN-82/5—
10052 p. 2.1.1.

e KOTWY WKLEJANE
Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS. Nakretki
muszg byc¢ zabezpieczone , kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania balustrady powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.




5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.
Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki, zaslepki oraz ptyty
dolne, powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do
ciecia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzaé jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajagcym aktualne uprawnienia.

Obrdbke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarkg albo stosowac inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubosci.

Potaczenia spawane stalowych elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-82/S—
10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-88/M-69433.

Sposob kotwienia balustrady.
Bariery sg kotwione w konstrukcji chodnika za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajgc szczegdlng
uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku ptyt stalowych z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonaé polewki
epoksydowe grubosci ~ 5 mm. Blachy podstaw nalezy po obwodzie uszczelni¢ materiatem stale
elastycznym — jak do uszczelnienia stykéw kraweznikéw — posiadajagcym Aprobate IBDiM.

Po zakonczeniu montazu balustrad, nakretki oraz wystajgce fragmenty kotew, winny zostac
zabezpieczone poprzez natozenie smaru i, kapturkdw” z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Odbiorowi podlegajg: wytwdr balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentéw balustrad oraz odbiér wszystkich elementéw wraz z odbiorem powtoki
zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

8. ODBIORROBOT

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za zgodne
ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci ze ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikdw produkcji; przygotowanie otwordw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod
stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robot; usuniecie zbednych
materiatdow i odpaddw poza teren budowy.




B-16.00.00 — NAWIERZCHNIE | PLACE Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni: - drég i ulic
gminnych,

- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

- chodnikdw, placéw zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé:




-2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm, - 3
mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci: - 60 mm, z
zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, - 80 mm, do
nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: -
na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm, - na
grubosci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].




2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadac¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢é bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,, Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowowodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospoétkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj
podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacija
projektowgq lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesdniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.




Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzié¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowq i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,




- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca
sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.




Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja: -
przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw




6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata.

INFORMACIA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

1. Podstawa zmian
Decyzjg Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata
zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczgce materiatéw, wtasciwosci, wymagan i metod badan
odnoszacych sie do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementéw
uzupetniajgcych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST
Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla
betonowej kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz
placéw i chodnikéw,

ktore wynikaty z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drég i Mostow, zawartych w wydawanych

dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia sie propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedtug PN-
EN 1338, dotyczace ustalen dla zewnetrznych nawierzchni, majgcych kontakt powierzchni z solg
odladzajgcg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych
nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. Najwazniejsze wymagania dotyczgce betonowej kostki brukowej, ustalone
w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych

kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu
3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta Dopuszczalne

odchytki
Grubos¢ kostki mm Dtugosé¢ mm Szeroko$¢ mm Grubos¢ mm
<100 2 2 t3
> 100 +3 +3 +4




Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3
mm.

Odchytki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

Dtugosé pomiarowa Maksymalna Maksymalna wklestos¢
mm wypuktosé mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

3.2. Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowani | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
e

Wartos¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymatosé na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢
mniejsza niz 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3.2.3. Trwatosc (ze wzgledu na wytrzymatosc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw
zewnetrznych zachowujg zadowalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia wymagan
wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odpornos¢ na sScieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat.

G normy (na szerokiej tarczy
Sciernej)

Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na tarczy
Bohmego)

3 H <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?

3.2.5. Odpornos$é na poslizg/poslizgniecie




Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odpornosc na poslizg/poslizgniecie pod
warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo
gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjgtkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to
nalezy zastosowac metode badania opisang w zatgczniku | normy i zadeklarowa¢ warto$é minimalng
odpornosci na poslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wyglad

Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy;,
nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J
normy, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami. (Uwaga:
Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na witasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
S uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna byc¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktdre mogg by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie
W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementdw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiane warunkéow twardnienia, nie sg
uwazane za istotne.




B-16.00.10 — PLACE ZABAW

. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
ktore zostang wykonane w ramach wyposazenia placu zabaw.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot: oczyszczenie, przygotowanie terenu
wykonanie nawierzchni placu zabaw, montaz urzagdzen zabawowych wg zamieszczonego w
SIWZ zakresu rzeczowego.

Kod CPV -

CPV 45.11.12.13-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV 45.22.38.00-4 - montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45.11.27.23-9 - roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

1) Roboty w zakresie oczyszczania terenu - CPV 45.11.12.13-4

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac
zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z oczyszczeniem terenu
przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.2 Wykonanie podtoza z piasku dla placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
1.7. Wykonanie robot

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1. Wykoszenie terenu ,gdzie wystepuje darni . 2. Usuniecie kamieni i innych
materiatow . 3. Wyréwnanie nierdwnosci w podfozu materiatem rodzimym — ziemig
urodzajng .

1.7.2 Wykonanie podtoza z piasku dla placu zabaw.

1. Wyréwnanie podtoza.




2. Wypetnienie placu zabaw piaskiem.

2.1 Materiat

Piasek wymywany frakgcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od czastek gliny i

mutu wg PN — EN 1177:2000/A1

2.2 Sprzet.

Roboty mogga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

2.3 Transport

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.4 Wykonanie robét

Plac zabaw wypetni¢ piaskiem .

1.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

1.9. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: Wykonane place zabaw — 1szt.

1.10. Odbidr robét

Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowsg .

1.11. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

2) Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

- CPV 45.11.27.23-9 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

- CPV 45.22.38.00-4

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ksztattowaniem
placow zabaw oraz montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji .

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz
montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

2.3.1 Montaz matej architektury

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego .

2.6. Mata architektura

Wyroby gotowe, fabrycznie wykoriczony wedtug SWZ.




2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.
2.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

2.11. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen
2.12. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robot z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.




