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Sposoby wykonania preekroczen preez przegrody instalaci wewngtrzng
oraz sposoby mocowania przewoddw gazowych instalac) wewngtrzne)

Rura gazowa

|
Masa bitumicana

Fura oc krcnna
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Znprawa cemenlowa

FAREZMECZENIE PREEISCIA RURY GAZOWES
PRZEZ FEWNETRZNA SCIANE BUDYMNKL

Riira ochiofing
Rura pasois

PRIESCIE PREEWODU GAFOWEGO
PREZEZ STROP
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Srednice instalacji gazowe;:
od licznika do kociot gazowy - stal DN32 L - 12,0 m
odgatezienie na kuchenke gazowg stal DN20 L - 9,0m
Kazde przejscie instalacji gazowej przez przegrode/sciane/strop nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej o dwie srenice wigkszej o rury
przewodowej.

ITNIEJACY PUNKT REDUKCYJNO Kazde podejécie pod urzadzenie gazowe zakonczone kurkiem kulowym

- 100,

- POMIAROWY Z KURKIEM GLOWNYM do gazu DN15 MOP5-20 bar

KG1 - kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny c.o. i c.w.u.

z zasobnikiem c.w.u V160L Q-28kW

KG2 - kociot gazowy kondensacyjny Q-12kW

na potrzeby nagrzewnicy wentylacyjnej

KG - kuchenka gazowa Q-10kW

Chuda mprawa - .
cememowa 126
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SPOSOB PROWADZENLA
PREEWOHDOW GaZOWYCH

|. Pion gazowy prowadzony w bruddzie
(micdopuszezalny w piwnicach
i pomigszezeniach wilgotnych),
Mad tynkiem w odleglosci 20 mm,

. Mad tynkiem w pomicszczeniach wilgotnych
i piwmicach w odleghosci 30 mm.
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/ PROJEKTOWANIE
' K O P =X !NADZOR BUDOWLANY

PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Grzegorz Kopa, tel. 608 118 520

Il 38-230 Nowy Zmigrod, Plac KoSciuszki 1

www.projekty-kopex.pl

(budynek poczty - I pigtro)

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEJ

ZABAW.

SZKOLY PODSTAWOWE] NA ZtOBEK WRAZ Z BUDOWA PLACU

iInwesTor: | Gmina Osiek Jasielski F’;ng:EKT TECHNICZNY
?8—223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112 SRANTA:

ADRES Swierchowa SANITARNA

INWESTYCJE: 147, nr 128/1 SKALA:

TEMAT RZUT PARTERU - RZUT INSTALACJI GAZOWE] 1:100

RYSUNKU: | \wRAZ Z PROWADZENIEM PRZEWODOW o 623

PROJEKTANT: | Mar inz. Marcin Rusinek gl-RsRYSUNKU:

nr upr. PDK/0032/PO0S/10 - spec. sanitarna

PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw Ziomber
SPRAWDZAJACY: | nr upr. PDK/0071/PWOS/21 - spec. sanitarna




