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Opis techniczny sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) i
zawiera opis wg kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu.

e OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Istniejgcy budynek bytej szkoty podstawowej znajduje sie w miejscowosci Swierchowa. Wejscie
gtéwne do budynku znajduje od strony wschodniej. Na parterze znajdujg sie: szatnia, pokdj dyrektora,
sala lekcyjna x6, korytarz, kottownia, tazienka. Na poddaszu znajduje sie: komunikacja, sala lekcyjna
oraz strych nieuzytkowy. W piwnicy znajdujg sie: dwa pomieszczenia pomocnicze i komunikacja.
Dane ogdine budynku:
- Powierzchnia uzytkowa:

e parter 176,35 m?

e poddasze 16,20 m?

Razem: 192,55 m?

- Kubatura: 1686,00 m®
- Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 8,73 m

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wszystkie pomieszczenia sg otynkowane i pomalowane.
Podtogi jako ptytki gresowe i wykfadziny PCV. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Budynek
wyposazony jest w instalacje: wodng, kanalizacyjng, elektryczng i gazowa.

e OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
W zwigzku z planowang przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty
podstawowej na ztobek planuje sie nastepujgce prace:
- zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen na pomieszczenia dostosowane do nowe;j
funkcji obiektu - ztobka,
- przebudowe istniejgcej przestrzeni budynku,
- docieplenie catego budynku wetng mineralng i wykonanie elewaciji z tynku cienkowarstwowego.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty podstawowej
na ztobek. Budynek kategorii IX.

2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
bytej szkoty podstawowej na ztobek dla 21 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. W objetym opracowaniem
budynku Ztobka pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staty bedg
zlokalizowane na parterze, ktory ulegnie przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. Projektuje sie
na parterze nastepujgce pomieszczenia: hall z szatnig, pokdj biurowy, hall wewnetrzny, sala
wielofunkcyjna z miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 11 dzieci, sala wielofunkcyjng z
miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 10 dzieci, pomieszczenie pomocnicze x2, wc
ogolnodostepne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, magazyn zasobdw srodkow higieny i
czystej bielizny i poscieli, pomieszczenie socjalne, tazienka dla dzieci, korytarz, rozdzielnia positkow z
miejscem do przechowywania mleka matki, aneks zmywalni naczyn, komunikacje oraz
pomieszczenie techniczno-porzgdkowe. W objetym opracowaniem budynku Ztobka bez zmian
zostang pomieszczenia piwnicy (komunikacja, pomieszczenie pomocnicze x2) oraz istniejgce
przejscia techniczne w formie schodow strychowych i piwnicznych wydzielone drzwiami ppoz. stuzgce
jako komunikacja pionowa pomiedzy parterem i pomieszczeniami pomocniczymi piwnicy oraz
parterem i strychem nieuzytkowym na poddaszu. Réznica pomiedzy istniejgcym poziomem terenu, a
projektowanym poziomem ,,0” budynku wynosi ok. 0,75 m. Budynek posiada na poziomie parteru dwa
niezalezne wyjscia ewakuacyjne ze schodami. Na parter prowadzi rowniez pochylnia dla osob
niepetnosprawnych potgczona z podestem wejsciowym, przy jednym z wyjS¢ ewakuacyjnych
budynku.



3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ACHITEKTONICZNA

Budynek Ztobka murowany z cegty petnej, w czesci budynku podpiwniczony, jedna kondygnacje
nadziemna: parter, poddasze nieuzytkowe. Bryla budynku przykryta jest dachem wielospadowym o
kacie nachylenia 37°. Bryta budynku na planie dwoch przecinajgcych sie prostokgtow. Forma
architektoniczna budynku nie zmieni sie, gdyz nie nastepuje ani rozbudowa, ani nadbudowa obiektu.
Na zewnatrz zaprojektowane zostang nowe schody na parter oraz pochylnia dla osob
niepetnosprawnych. Sciany zostang docieplone weing mineralng i pokryte tynkiem
cienkowarstwowym. Kolorystyke elewacji nalezy nawigza¢ do istniejgcych jasnych barw. Jedyng
zmiang na elewacjach bedzie przebudowa czesci otwordw okiennych i drzwiowych, poza tym wyglad
elewacji pozostanie bez zmian. Projektowane zmiany w zakresie wykonania nowych schodéw
zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych, przebudowy otworéw oraz docieplenia $cian majg na
ceku dostosowanie parametrow budynku do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a. Kubatura budynku
| Kubatura | 1686,00 m?

b. Zestawienia powierzchni

Powierzchnia zabudowy 247,95 m?
Powierzchnia netto 197,45 m?
Powierzchnia catkowita 335,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 175,15 m?

Zestawienia powierzchni i program uzytkowy przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania

PIWNICA — BEZ ZMIAN:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POW.
NETTO UZYTKOWA
H>190cm

0.1 | KOMUNIKACJA 3,55m? 0,00m?

0.2 | POM. POMOCNICZE 3,95m? 0,00m?

0.3 | POM. POMOCNICZE 14,80m? 0,00m?
RAZEM 22,30m? 0,00m?

PARTER:
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POW.
NETTO UZYTKOWA
H>190cm

1.1 | HALL Z SZATNIA 17,15m? 17,15m?

1.2 | POKOJ BIUROWY 6,65m? 6,65m?

1.3 | SALA WIELOFUNCYJNA — 11 DZIECI 35,35m? 35,35m?

1.4 | HALL WEWNETRZNY 17,70m? 17,70m?

1.5 | SALA WIELOFUNCYJNA — 10 DZIECI 31,65m? 31,65m?

1.6 | POM. POMOCNICZE 5,55m? 5,55m?

1.7 | WC OGOLNODOSTEPNY 3,90m? 3,90m?

1.8 | MAGAZYN ZASOBOW SRODKOW 5,30m? 5,30m?

HIGIENY | CCZYSTEJ BIELIZNY,
POSCIELI

1.9 | POM. POMOCNICZE 5,45m? 5,45m?

1.10 | POM. SOCJALNE 8,20m? 8,20m?

1.11 | LAZIENKA DLA DZIECI 10,45m? 10,45m?




1.12 | KORYTARZ 6,25m? 6,25m?
1.13 | ROZDZIELNIA POSILKOW 9,80m? 9,80m?
1.1 ANEKS ZMYWALNI NACZYN 2,75m? 2,75m?
1.1 KOMUNIKACJA 4,30m? 4,30m?
POM. TECHNICZNO-PORZADKOWE 4,70m? 4,70m?
RAZEM 175,15m? 175,15m?

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

C. Wymiary budynku

Wysoko$¢ budynku mierzona przed wejsciem do budynku 8,73 m

Szerokos$¢ x Diugosé budynku (w rzucie) 22,37 mx 13,16 m

d. Liczba kondygnacji

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku wynosi 1 (parter), budynek czesciowo podpiwniczony,

poddasze nieuzytkowe.

e. Inne dane uzytkowe zawarte w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Odlegtosci od granic i od budynkéw sasiednich zostaty zachowane. Najblizsze zblizenie do

granicy dziatki od strony zachodniej z dziatkg drogowg wynosi 3,90m. Najblizsze zblizenie do granicy
dziatki budowalnej od strony poétnocnej wynosi 7,00m. Od najblizszego budynku (ustugowego) na
dziatce od strony pétnocnej o nr ewid. 119/2 odlegtosé wynosi 18,50m. Usytuowanie budynku zgodnie
z art.. 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

a)

b)

c)

d)

Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia objetego opracowaniem budynku
podlegajacego przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania na ziobek, nadaje sie do
posadowienia przedmiotowego budynku.

Okresla sie, zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463), proste warunki gruntowe dla
posadowienia projektowanego budynku.

Budynek ztobka jest obiektem Il kategorii geotechnicznej, jednokondygnacyjnym, z
nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczonym, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Whnioski z Ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem
stanu podtoza gruntowego dotyczace informacji o sposobie posadowienia:

Istniejgcy budynek w ujeciu ogélnym nadaje sie do przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania na ztobek.

Sciany konstrukcyjne oraz tawy fundamentowe przeniosg dodatkowe obcigzenia zwigzane z
projektowang w istniejgcym budynku przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania na
ztobek.

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku na Ztobek jest w petni
bezpieczna dla uzytkownikéw obiektu istniejgcego oraz dla wszystkich jego elementow
konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci pod warunkiem przestrzegania zalecen
projektantdéw i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Zalecenia:
Po wykonaniu catosci wykopdw w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametréw
geotechnicznych gruntéw, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy przyjgc
i ustali¢ zmiane posadowienia lub konstrukcji fundamentow.




6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy — Ztobek. W budynku nie projektuje sie lokali
mieszkalnych.

7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. | KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE

Budynek jest w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie dojscia w
poziomie parteru bez projektowania barier architektonicznych w postaci schodéw, zaprojektowaniu
drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do pomieszczen ustugowych o szerokosci w Swietle przejscia
>20,9m oraz zaprojektowaniu WC ogolnodostepnego z dostepem dla osob niepetnosprawnych.
Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, od poziomu terenu (-0,73m) do poziomu
parteru (+0,00 = 258,70 m n.p.m. - r6znica wysokosci 0,73m), z jednym podestem przystankowym o
szerokoséci 1,50 m i dwoma ptaszczyznami jezdnymi o dlugosci 7,38m i 4,78m oraz szerokosci 1,3m.
Przed pochylnig i za pochylnig zachowa¢ pole manewrowe wolnej nieograniczonej niczym
powierzchni o wym. 1,5x1,5m. Pochylnie i balustrady wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami
architektonicznymi. Kraweznik ma by¢ wystawiony 7 cm powyzej poziomu posadzki pochyini.
Odlegtos¢ pomiedzy poreczami dla niepetnosprawnych ma wynosi¢ 110 cm. Porecze na wysokosci
75 cm i 90 cm. Posadzka pochylni nalezy wykona¢ wg warstw na rysunku architektonicznym z kostki
betonowej. Scianki zelbetowe pochylni gr.15 cm wykonaé zgodnie z rysunkami i opisem
konstrukcyjnym.

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych.

Woda zimna do objetego opracowaniem budynku doprowadzona bedzie poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe ze studni kopanej. Wytyczne sanitarne: Nalezy przebada¢ wode uzywang w
obiekcie przed rozpoczeciem dziatalnosci ztobka.

Bilans wody zimne;j:

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi Q= 1600I/d = 1,6m?/d.

Woda ciepta dla potrzeb obiektu przygotowywana bedzie przy uzyciu kondensacyjnego kotta

gazowego.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z objetego opracowaniem budynku odbywac¢ sie bedzie do
sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Bilans Sciekow sanitarnych:
Srednia dobowa ilo$é $ciekéw socjalno-bytowych odprowadzanych z projektowanego budynku réwna
jest sredniemu zapotrzebowaniu na wode i wynosi Qmaxd = 1600 I/d.
Maksymalna godzinowa ilos¢ $ciekdéw sanitarnych wynosi Qmaxh = 200 I/h.

Woda opadowa odprowadzana bedzie za pomocq istniejgcego przytgcza do kanalizacji
deszczowe;j.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie generowat emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych. Pyly zwigzane z eksploatacjg budynkéw nie zachodza.



Jedynymi zrodtami emisji w projektowanym obiekcie budowlanym beda:
- przewody spalinowe z kottéw kondensacyjnych o mocy 24kW i 10 kW

Emisja z wyzej wymienionych przewodow przy prawidtowej eksploatacji kotta c.o. nie bedzie
generowata ponad normatywnych ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

c. rodzaju i ilo$¢é wytwarzanych odpadow

Generowane bedg odpady typu komunalnego i odprowadzane na zasadach Gminy. Nie beda
generowane odpady ucigzliwe dla srodowiska typu $cieki przemystowe, odpady toksyczne itp..
Odpady typu zuzytych sprzetéw, odpaddéw gabarytowych, mebli bedg wywozone do sortowni $mieci
na zasadach Gminy.

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegi ich
rozprzestrzeniania sie

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia nie
bedg generowaty ucigzliwosci akustycznych. Poziom hatasu od urzadzeh chtodniczych
i klimatyzacyjnych na granicy nieruchomosci nie bedzie przekraczaC parametrow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). Budynek nie emituje promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakiécen.

e. Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia
wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne.

Obiekt nie wptywa na istniejgcy drzewostan i nie zachodzi potrzeba wycinki drzew, gdyz w
miejscu projektowanego posadowienia budynku teren nie jest zadrzewiony.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na powierzchnie ziemi poza usunietg warstwg
humusu oraz warstwami gruntu dla celéw wykonania wykopow fundamentowych niezbedng do
przeprowadzenia prac.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybow
o ktérych mowa w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916)

- Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. 2022 poz. 2380),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujgcych grzybow
objetych ochrong (Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1765).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.) projektowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestyciji, ktére mogg negatywnie wptywac na srodowisko.

Uwzgledniajgc przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalnie
i techniczne zostat ograniczony lub wyeliminowany wptyw projektowanego obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Obiekt nie przestania sgsiednich budynkoéw. Ze wzgledu na usytuowanie i posadowienie
projektowanego budynku nie wystepuje zjawisko przestaniania. Budynek nie ma negatywnego
wptywu na sgsiednie dziatki. Odlegtos¢ do najblizszego budynku (ustugowego) wynosi 18,50 m.
Projektowany budynek nie jest przestaniany przez sasiednie budynki ze wzgledu na odlegtosci oraz
na niskg zabudowe w sgsiedztwie.



9 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KONGREGACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Roczne zaopatrzenie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej:
e Srednie Qh = 14719,3 kWh/rok

b. Dostepne nosniki energii
Dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
Energia wiatrowa
Energia cieplna zasilana zrodtem geotermalnym
Energia stoneczna
Energia gazowa
Energia elektryczna

c. Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Do analizy przyjeto:

System konwencjonalny:

- ogrzewanie: kociot kondensacyjny na gaz ziemny

- przygotowanie cieptej wody: kociot kondensacyjny na gaz ziemny

System alternatywny:

- ogrzewanie: pompa ciepta

- przygotowanie cieptej wody: energia stoneczna

d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energie

System konwencjonalny:

- koszty inwestycyjne: 10701 zt

- roczne koszty eksploatacyjne: 9438,90 zt

System alternatywny:

- koszty inwestycyjne: 33210 zt

- roczne koszty eksploatacyjne: 375,00 zt

e. Wyniki analizy porownawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze dla systemu alternatywnego mamy nizsze koszty
eksploatacyjne, natomiast dla systemu konwencjonalnego trzykrotnie nizsze sg koszty inwestycyjne.
Inwestor ze wzgledow ekonomicznych wybrat system konwencjonalny do zaopatrzenia budynku w
energie cieplng, w ktorym zrodiem energii do ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest gaz
ziemny. Nie ma takze mozliwosci zastosowania zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego Ilub blokowego ogrzewania. Koszt zastosowania systemu
wykorzystujgcego geotermalne zrédfa energii wymaga duzego nakfadu finansowego. Wprowadzanie
innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.



10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ ZGODNIE z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1508).

Projektowany obiekt budowalny bedzie wyposazony w sterowniki, ktére automatycznie regulujg
temperature w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Budynek bedzie wyposazony niezaleznie w
sterowniki do obstugi i utrzymania temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna.

11 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany obiekt budowlany wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

¢ istniejgcg wodociggowa do budynku przewodem wodociggowym na gtebokosci 1,40m z studni
kopanej,

e wodociggowg wewnetrzng zimnej i cieptej wody ogrzewanej w piecu dwufunkcyjnym do
przebudowy,

o istniejgcg kanalizacji sanitarnej od budynku do sieci kanalizacji sanitarnej przytgczem
kanalizacyjnym na gteboko$ci minimum 1,20m,

e kanalizacji sanitarnej wewnetrznej do przebudowy,

centralnego ogrzewania grzejnikami ptytowymi i ogrzewaniem podtogowym zasilanej piecem

gazowym do przebudowy,

elektryczng wewnetrzng do przebudowy,

projektowang instalacje odgromowsa,

gazowg wewnetrzng do przebudowy,

istniejgca wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia techniczno-porzagdkowego: dla wentylacji

pomieszczenia z piecem gazowym przyjeto wentylacje grawitacyjng w przewodach

kominowych izolowanych w czesci nieogrzewanej,

e projektowang wentylacji mechaniczne.

12 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, ZAKRES DZIALALNOSCI DLA LOKALI
USLUGOWO-HANDLOWYCH

Ogolny opis funkcjonowania ztobka:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
bytej szkoty podstawowej na ztobek dla 21 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. W objetym opracowaniem
budynku Ztobka pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staty bedag
zlokalizowane na parterze, ktory ulegnie przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. Projektuje sie
na parterze nastepujgce pomieszczenia: hall z szatnig, pokdj biurowy, hall wewnetrzny, sala
wielofunkcyjna z miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 11 dzieci, sala wielofunkcyjng z
miejscem do wypoczynku i lezakowania dla 10 dzieci, pomieszczenie pomocnicze x2, wc
ogolnodostepne przystosowane dla osob niepetnosprawnych, magazyn zasobow Srodkow higieny i
czystej bielizny i poscieli, pomieszczenie socjalne, tazienka dla dzieci, korytarz, rozdzielnia positkow z
miejscem do przechowywania mleka matki, aneks zmywalni naczyn, komunikacja oraz
pomieszczenie techniczno-porzgdkowe. W objetym opracowaniem budynku Ztobka bez zmian
zostang pomieszczenia piwnicy (komunikacja, pomieszczenie pomocnicze x2) oraz istniejgce
przejscia techniczne w formie schodow piwnicznych i strychowych wydzielone drzwiami ppoz. stuzace
jako komunikacja pionowa pomiedzy parterem i pomieszczeniami pomocniczymi piwnicy oraz
parterem i strychem nieuzytkowym na poddaszu. Réznica pomiedzy istniejgcym poziomem terenu, a
projektowanym poziomem ,,0” budynku wynosi ok. 0,75 m. Budynek posiada na poziomie parteru dwa
niezalezne wyjscia ewakuacyjne ze schodami. Na parter prowadzi rowniez pochylnia dla osob
niepetnosprawnych potgczona z podestem wejsciowym, przy jednym z wyjS¢ ewakuacyjnych
budynku.
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Gtowne wejscie do ztobka zaprojektowano od strony wschodniej, poprzez schody prowadzace na
parter oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych (ktérg moga wykorzystywac réwniez rodzice do
przyprowadzajacy dzieci we wozkach). Wejscie gtowne prowadzi do hallu z szatnig. Szatnia jest
wyposazona w zestawy szafek 5- i 3-segmentowe, tgcznie 21 segmentéw szafek. Z pomieszczenia
hallu z szatnig jest wejscie do pokoju biurowego, pomieszczenia pomocniczego (przeznaczonego na
magazyn oraz miejsce gdzie rodzice mogg zostawi¢ wozki dzieciece) oraz do hallu wewnetrznego,
gdzie dostep jest kontrolowany za pomocg domofondéw i monitoringu. Z hallu wewnetrznego sg
wejscia do sali wielofunkcyjnych dla dzieci (przeznaczonych na zabawe i odpoczynek), do magazynu
zasobow $rodkéw higieny i czystej bielizny, do pomieszczenia pomocniczego oraz do toalety
ogolnodostepnej przystosowanej dla osob niepetnosprawnych, z ktérej bedzie réwniez korzystat
personel ztobka. Z hallu wewnetrznego jest réwniez wejscie do fazienki dla dzieci wyposazonej w:
dwie umywalki na wys. 50cm z wiszgcg poétkg na przybory do mycia zebdw i reczniczki, dwie kabiny
ustepowe z drzwiami wahadtowymi, kosz zamykany na brudne pieluchy, miejsce do mycia (brodzik)
wraz z szafkg na nocniki. W hallu wewnetrznym znajduje sie miejsce do przewijania dzieci, z szafkg
wiszgca nad przewijakiem na srodki czystosci oraz szafkami do przechowywania czystych pieluch
jednorazowych. Uwagi: Wszystkie przybory higieny osobistej dziecka musza byé podpisane
imieniem i nazwiskiem dla zachowania higieny. Rodzice przynosza pieluchy jednorazowe,
odziez na przebranie dziecka, w miare potrzeby mleko matki w szklanej butelce oraz czysta
posciel i odbierajg brudna. Drugie wejscie ze schodami do budynku prowadzi przez komunikacje do
korytarza gtownego. Z komunikacji jest wejscie do pomieszczenia techniczno-porzgdkowego, gdzie
znajduje sie piec gazowy dwufunkcyjny, pralka automatyczna oraz regat porzgdkowy na srodki
czystosci ze zlewem gospodarczo-porzgdkowym. Z komunikacji sg réwniez wejscia ppoz. do przejs¢
technicznych w formie schodéw piwnicznych i strychowych: do piwnicy, gdzie znajdujg sie dwa
pomieszczenia pomocnicze i na poddasze nieuzytkowe. Z korytarza mamy dostep do rozdzielni
positkéw (zaopatrywanej przez kuchnie zewnetrzng) wraz z aneksem zmywalni naczyh oraz do
pomieszczenia socjalnego wyposazonego w szafki na odziez wierzchnig personelu oraz stét z
krzestami. Z korytarza jest rowniez przejscie do hallu wewnetrznego. Pozostate wyposazenie
pomieszczen znajduje sie w zestawieniu wyposazenia. Wszystkie elementy wyposazenia oraz
urzadzenia technologiczne powinny by¢ rozmieszczone z zapewnieniem mozliwosci tatwego
poruszania sie.

Zestawienie pomieszczen z iloscig dzieci i osob personelu:
Projektuje sie Ztobek 2-oddziatowy. W poszczegdlnych salach zaje¢ przewiduje sie nastepujaca
ilos¢ dzieci:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | PRZYJETA ILOSC
DZIECI W SALI

1.3 | SALA WIELOFUNCYJNA 35,35m? 11

1.5 | SALA WIELOFUNCYJNA 31,65m? 10

Razem w ztobku zapewniono miejsce w salach dla 21 dzieci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U.2019 poz. 72) minimalna powierzchnia pomieszczenia przypadajgca
na zbiorowy pobyt 3-5 dzieci wynosi 16 m2. Na kazde nastepne dziecko przypada¢ ma powierzchnia
2,5 m? w przypadku pobytu dziecka przekraczajgcego 5 godzin dziennie.

Zatem przyjmujac:

- 11 dzieci: 16 m? + 6*2,5 m? = 31,0 m? — minimalna powierzchnia pom. 1.3.,

- 10 dzieci: 16 m? + 5*2,5 m? = 28,5 m? — minimalna powierzchnia pom. 1.5.,

Zgodnie z zestawieniem powierzchni pomieszczen wymagania minimalnej powierzchni dla kazdego z
pomieszczen zostaty spetnione. W Ztobku pracowa¢ bedzie 8 osob personelu wg ponizszego
zestawienia:

PRACOWNICY

Rozdzielnia positkow 2 osoby
Opiekun 4 osoby
Dyrektor, opiekun 1 osoba
Pielegniarka, opiekun 1 osoby

Razem w ztobku przewiduje sie pobyt staty 29 osdb.
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Zywienie:

Zywienie dzieci odbywa¢ sie bedzie na zasadzie cateringu zewnetrznego. Planuje sie catering
np. z kuchni zewnetrznej z jednej ze szkét z terenu Gminy, jednostka dostarczajgca positki musi
przygotowywac je w oparciu o normy zywieniowe oraz we Scistej wspotpracy z dietetykiem, a takze
posiada¢ peten uprawnienia do sSwiadczenia ustug wydane przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Stan positkéw i sposdb dowozenia powinien spetnia¢c wymogi Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej. Gotowe positki poporcjowane bedg w osobnych dla kazdego dziecka tacach
termoizolacyjnych do positkéw. Tace posiadajg wysokie wtasciwosci termoizolacyjne - ciepty positek
pozostaje ciepty, strefa cieptych dan oddzielona jest od strefy zimnych dan. Tace muszg spetniac
wymagania norm pod wzgledem sanitarnym dotyczacym higieny zywnosci, w tym nie pochtaniac
obcych zapachéw. Tace powinny by¢ lekkie i jednoczesnie bardzo wytrzymate, przez co umozliwig
wygodny oraz w petni higieniczny transport zaréwno cieptych, jak i zimnych positkdw. Na kazdej tacy
nalezy umiesci¢ tabliczke z imieniem i nazwiskiem dziecka. Tace bedg transportowane na wézku
transportowym. Przygotowanie mleka matki: W Ztobku przewiduje sie mozliwo$¢ karmienia dzieci
mlekiem matki. W tym celu w pomieszczeniu rozdzielni positkbw zaprojektowano miejsce do
przygotowania i przechowywania mleka matki, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢
lokal, w ktérym ma by¢é prowadzony ztobek lub klub dzieciecy. Rodzice dziecka bedg codziennie
przynosi¢ mleko matki dziecka w szklanej butelce, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Butelka
bedzie przechowywana w lodéwce a nastepnie przed podaniem dziecku butelka bedzie podgrzewana
w elektrycznym podgrzewaczu do butelek lub w naczyniu do podgrzewania z wodg. Rodzice bedg
odbierali zuzyte butelki po mleku lub butelki bedg myte i wyparzane w zmywarce z funkcjg
wyparzania. Przygotowanie positkow: Produkty do przygotowania zywnosci bedg dostarczane przez
drzwi z komunikacji przez korytarz do pomieszczenia rozdzielni positkobw. W Ziobku bedag
przygotowywane nastepujgce positki: sniadania, positek ze sproszkowanej mieszanki mlecznej,
owoce, natomiast obiad bedzie dostarczany jako catering. Produkty suche bedg przechowywane w
zamknietych pojemnikach w szafkach. W lodéwce bedg przechowywane z zamknietych pojemnikach
produkty do obktadu (np. szynka, sery, masto, margaryna). Kanapki i napoje mleczne bedg
porcjowane i serwowane na talerzykach i w kubkach (zakaz stosowania naczyn jednorazowych). W
lodowce nalezy przechowywac prébki zywnosci w zamknietym pojemniku. Brudne naczynia i sztuéce
bedg myte i wyparzane w zmywarce. Przy przygotowaniu positkbw nalezy bezwzglednie zachowac
czysto$¢ i przestrzegaé przepisy BHP. Smieci przechowywaé w zamknietych pojemnikach i
codziennie oprézniac. Wyposazenie rozdzielni positkbw wg zestawienia wyposazenia w opisie
technologii.

Lezakowanie:

W salach wielofunkcyjnych przewiduje sie zaréwno lezakowanie dzieci, jak i ich catodzienny
pobyt oraz zywienie. Przewidziano rozktadanie t6zeczek z materacem na czas lezakowania i ich
skladanie na czas zabawy. t6zeczka oraz posciel bedg sktadane do stuzgcych w tym celu szafach na
posciel i lezaki z drzwiczkami. Dodatkowo w pomieszczeniu magazynu bedzie przechowywana
posciel zapasowa w przeznaczonej do tego celu szafie na posciel. Kazde t6zeczko oraz posciel
powinno by¢ opisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Czystg posciel dostarcza rodzic dziecka i
odbiera brudna.

Doswietlenie swiattem naturalnym i oswietlenie swiattem sztucznym:

Wszelkie pomieszczenia sg doswietlone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022. poz. 1225 2z pOlzniejszymi zmianami) $wiattem naturalnym oraz
oswietleniem sztucznym o réwnomiernosci i natezeniu zgodnym z Polska Normg. Szczegdtowe
parametry oswietlenia sztucznego wewnetrznego i zewnetrznego znajdujg sie w projekcie branzowym
instalacji elektrycznych.

Wysokos$¢ pomieszczen:

Wysokos¢ pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 3,62 m oraz 3,03 m i spehnia
wymagania §72 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022. poz. 1225
Z pozniejszymi zmianami).
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Wentylacja:

Zgodnie z §2 pkt 19 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U.2019 poz. 72) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg
wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane
poprzez instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane. Projektuje sie
wyposazenie ztobka w wentylacije mechaniczng pomieszczen oraz wentylacje grawitacyjng w
pomieszczeniu techniczno-porzadkowym wyposazonym w piec gazowy. Szczegotowy projekt
instalacji wentylacji mechanicznej w opracowaniu branzowym jako element projektu technicznego.
Istniejgce wloty wentylacji grawitacyjnej, ktére nie sg wykorzystane w projekcie nalezy zamurowac.

13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Budynek Ztobka zaliczany do kategorii BUDYNEK NISKI (N), jedna kondygnacja nadziemna,
pod czescig budynku piwnica.

Kubatura 1686,00 m3
Powierzchnia zabudowy 247,95 m?
Powierzchnia catkowita 335,55 m?
Powierzchnia uzytkowa 175,15 m?
Wysoko$¢ budynku 8,73 m
Szerokos$¢ x Dlugosé 22,37 mx 13,16 m

13.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich

- minimalna odlegto$¢ od budynku (ustugowego) od strony potnocnej 18,50m,
Wymagana prawem odlegtos¢ od obiektow sagsiednich zostata zachowana.

13.3 Parametry pozarowe substancji palnych

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych takich
jak: tworzywa sztuczne, drewno meble (wyposazenie pomieszczen).

Program funkcjonalny budynku nie przewiduje koniecznosci skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.).

13.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego (Qd £ 500 MJ/m?)

Na podstawie PN-70/B-02852 gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen dla budynku jest
ponizej 500 MJ/m?2.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) zakwalifikowany jest do kategorii ZLII
zagrozenia ludzi.

Projektuje sie ztobek 2-oddziatowy.

W poszczegolnych salach zaje¢ przewiduje sie nastepujgcy iloS¢ dzieci:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | PRZYJETA ILOSC
DZIECI W SALI

1.3 | SALA WIELOFUNCYJNA 35,35m? 11

1.5 | SALA WIELOFUNCYJNA 31,65m? 10

Razem w ztobku zapewniono miejsce w salach dla 21 dzieci.
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PRACOWNICY

Rozdzielnia positkow 2 osoby
Opiekun 4 osoby
Dyrektor, opiekun 1 osoba
Pielegniarka, opiekun 1 osoby

Liczba pracownikow: 8
Planowo na pobyt staly w budynku bedzie przebywac 29 osdb.
Tymczasowo rodzice przyprowadzajgcy i odprowadzajacy dzieci ze ztobka.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych

W rozpatrywanym budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

13.7 Podziaf obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla budynkéw niskich (N) jednokondygnacyjnych
kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynoszg 8000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej ZLII budynku wynosi
197,45 m? (nie przekracza 200 m?) i nie przekracza warto$ci dopuszczalnej, wiec obiekt stanowi
jedna strefe pozarowg ZLII.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Na podstawie § 212. ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225) wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego obiektu ZLIlI (o jednej
kondygnacji nadziemnej) jest klasa ,D”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?®
odpornosci gtowna Sciana - .
. .| kon- konstruk- 1 1 $ciana przekrycie
pozarowej Kci : h strop” | zewnetrzna® 1 hud)
budynku stru’ cja | cjadachu 2 wewnetrznal) | dachu®!
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” (R30) () (REI30) (EI30) () )
(0oi)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytacznie materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach
wystepowac bedg materiaty niepalne oraz dopuszcza sie wystepowanie materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, Wszystkie wyktadziny charakteryzowaé sie bedg cechg co najmnigj
trudnozapalnosci.
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13.9 Warunki ewakuacji

Wiasciwe warunki ewakuaciji z budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku. Ewakuacja z lokalu odbywa sie 2 wyjsciami
ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnagtrz. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle przejscia na
zewnatrz wynosi 20,9m. - drzwi wejsciowe rozwierane — zgodne z § 240. ust. 4. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). Drzwi z pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi bedg otwieraé sie na zewnatrz. Dlugo$¢ dojscia przy dwdch
kierunkach ewakuacji nie przekracza 25 m, przy dopuszczalnej dtugosci 40 m. Szerokos¢ poziome;j
drogi ewakuacyjnej co najmniej 1,4 m — warunek spetniony. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej co
najmniej 2,2 m. Przewiduje sie awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
(zgodnie z § 181 warunkéw technicznych Dz.U. 2022 poz. 1225) — czas dziatania przez co najmniej 1
godzine od zaniku os$wietlenia podstawowego. Drogi ewakuacyjne oznakowaé tablicami
informacyjnymi  pozarniczymi zgodnie z PN. Ponadto oznakowa¢ miejsca usytuowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.
W widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw alarmowych.

13.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej

i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosSci:

stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego

systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Projektowane zabezpieczenia p.poz: Dla budynku projektuje sie instalacje odgromowa. Obwody
instalacji elektrycznej nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia réznicowoprgdowe oraz giowny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu, zlokalizowany na zewnatrz. Projektuje sie odwietlenie
awaryjne ewakuacyjne z podtrzymaniem minimum 1 godzina.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i
CNBOP.

W budynku nie sg wymagane state urzgdzenia gasnicze wodne. Budynek nie jest zobligowany
do wyposazenia w instalacje SSAP (system sygnalizacji alarmowej pozarowej). W budynku nie jest
wymagane wyposazenie w DSO (dZzwiekowy system ostrzegania). W budynku nie jest wymagana
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. W budynku nie jest wymagana instalacja i urzgdzenia
wentylacji oddymiajace;.

13.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanej inwestycji wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm®/s. Z powodu braku w poblizu projektowanej inwestycji zrodta wody zapewniajgcego
wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z postanowieniem Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej nr PRZ.5268.14.2023 na czas okreslony jako zastepcze
zrédto wody do celow przeciwpozarowych wykorzystywany bedzie punkt czerpania wody na rzece
Wistoka. Punkt czerpania wody znajduje sie w miejscowosci Swierchowa na brzegu rzeki Wistoka w
odlegtosci 1,2 km i posiada dojazd poprzez drogi publiczne.

13.12 Kotfownia gazowa

W budynku wydziela sie pomieszczenie kottowni, do ktérego zaprojektowano drzwi EI30. W
technologii kottowni przewidzie¢ i zamontowac urzadzenia zabezpieczajgce przed niekontrolowanym
wyptywem gazu. Wykona¢ skuteczng wentylacje (nawiew i wywiew). Projektuje sie kociot gazowy z
zamknieta komorg spalania z systemem zamknietym nawiewno-wywiewnym.

13.13 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
((Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.) strefa pozarowa objeta opracowaniem bedzie wyposazona
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w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczagcych gasnic. Wymagany podreczny sprzet gasniczy:

- gasnice proszkowe z wyliczeniem 2 kg srodka gasniczego na 100 m? powierzchni — dtugo$¢ dojscia
do gasnicy nie powinna przekraczac¢ 30 m.

13.14 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zapewnia projektowany utwardzony cigg pieszo-jezdny spetniajgcy
wymagania § 12 ust. 7 i 10 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030). Wyjazd z terenu inwestycji jest mozliwy przez cofanie pojazdu (dtugosé odcinka
cofania pojazdu nie przekracza 15m). Od budynku (dwa wejscia ewakuacyjne do ztobka) do drogi
pozarowej (miejsce gdzie zatrzymuje sie samochdd strazy pozarnej) prowadzi utwardzone dojscie o
szerokoéci nie mniejszej niz 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30m. Dostep do budynku nie jest
ograniczony statymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3m.

14 UWAGI KONCOWE

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP ORAZ PRZYJETE MATERIALY W PROJEKCIE BUDOWLANYM
MOGA BYC STOSOWANE ZAMIENNIE O PODOBNYCH PARAMETRACH.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieobjetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac¢ konstrukcyjny nadzér autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

opracowanie:

Architektura - mgr inz. arch. Jacek Gancarz

Konstrukcja - mgr inz. Grzegorz Kopa
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