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1. Wstep.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

w przebudowywanym budynku bytej szkoty na ztobek w Swierchowe;.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule

dokumentaciji.

1.3. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Zamawiajgcego, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i specyfikacja techniczna sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku bftedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie
z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci

bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi:

e Dostawa i montaz urzgdzen wchodzacych w sktad instalaciji;

e Dostawa i montaz instalacji przewodowej systemu wentylacji;

e Dostawa i montaz instalacji przewodowej systemu klimatyzacji;

e Dostawa i montaz podwieszen, podpér oraz konstrukcji wsporczych pod
urzgdzenia oraz przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne elementy;

e Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii aluminiowej;

e Dostawa i montaz galanterii wentylacyjnej (kratki, nawiewniki, ttumiki itp.)

e Wykonanie otworow w Scianach dziatowych dla przejscia przewodow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz uszczelnienie otworow po

zamontowaniu przewodow.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

okresleniami podanymi ponize;j.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji.
Rejestr  obmiaréw - akceptowany przez Kierownika rejestr
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualni
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Kierownika.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar rob6t - wykaz robdét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej wykonania.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikbw i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza,
czystosci, temperatury, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej
objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt

z zastosowaniem przewodow.



Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw
technicznych majgce na celu zmiane jednej Ilub kilku wielkosci
charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu
jego temperatury.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta - wykorzystanie ciepta w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.
Nagrzewnica powietrza - wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Przewéd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze.

Nawiewnik - Element, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik - Element, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

Centrala wentylacyjna - urzgdzenie sktadajgce sie z filtrow, nagrzewnicy,
wymiennika ciepta i wentylatorow umieszczonych we wspdlnej obudowie
i przeznaczone do nawiewania powietrza swiezego i wywiewania powietrza
zuzytego.

Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) - urzgdzenie majgce za zadanie
dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug
zgdanych parametrow.

Agregat chtodniczy (jednostka zewnetrzna) - urzadzenie majgce za zadanie
odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

Rurarz hydrauliczny — przewody tgczace jednostki wewnetrzne z agregatem
chtodniczym.

Zasilanie elektryczne urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — przewody
elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzgdzen.
Rozdzielnica — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej,

usytuowany w szafce wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej — z jednej



strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci,
a z drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

e Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe
temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw
powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci
przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji.

e Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w miejscu
specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowa¢ — w funkcji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczeniu i doborze

urzgdzen klimatyzaciji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robo6t winno by¢ zlecone Wykonawcy
z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych
Wykonawca robot winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu
klimatyzatorow i central wentylacyjnych (miedzy innymi sposob zamocowania

jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materialy

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca na 3 dni przed uzyciem
zamiennego materiatu ma zgtosi¢ Zamawiajgcemu propozycje zamiany.

Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywa¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych
i dopuszczonych do eksploataciji, drabin i rusztowan montazowych atestowanych.



4. Transport.

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach. Pozostate
elementy — materialy transportowaé w sposob zabezpieczajgcy przed ich
uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora

a placem budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem

organizaciji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdbw i postepem robdét, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy
przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robdt
i kontroli  wszystkich  materiatbw  dostarczonych na budowe. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Montaz elementow systemu wentylacji mechaniczne;j.
5.3.1. Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.
v" Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych
w odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co

najmniej 100 mm.



Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych 2z izolacja.
Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy
odpornos¢ ogniowg tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne
potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornosé na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich  wytrzymatosci i  wytrzymatosci  przewodow
wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wptywato
na jej szczelnosc¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezardw:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow  instalacji  wentylacji zamocowanych  niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodoéw wentylacyjnych

- elementoéw sktadowych podpér lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej
powinny mieC¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy

w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.



5.3.2.

Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspoéfczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczne;j
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji wentylaciji.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw
wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny miec¢ optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw ktére mogg powodowaé zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo
otwierad.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu
wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju

poprzecznego przewodu wentylacyjnego.



v

5.3.3.

5.3.4.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji
w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢
przekréj kanatu wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzgdzen:
» przepustnice
klapy pozarowe
nagrzewnice
ttumiki hatasu
filtry
wentylatory

V V V V VY

» urzgdzenia do odzysku ciepta
Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o
dlugosci wynoszgcej L=100~250 mm zamontowane miedzy ich kro¢cami
wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodoéw.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone
w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wytgczeniu centrali.
Nagrzewnice
Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust
czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz
w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
Sposodb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do
nagrzewnicy powinien ufatwiaé ich naturalne odpowietrzenie. Przy
nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od
dotu, a przewdd powrotny od gory.
Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice
powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z instalaciji.
Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie

odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
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5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenia prgdowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Ukfad sterujgcy powinien
zabezpieczy¢ przed wilgczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylaciji.

Urzgdzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron
w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary
wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania
filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac
budowlanych lub zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno byc¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majgcych zakidcajgcy wptyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb
trwaty i szczelny.

Przewdd tgczacy sieC przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez zbednych ftukéw i ostrych zmian
kierunkéw.

W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za
pomocg przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewoddéw

i stosowac dtuzszych niz 2 m.
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5.3.8.

Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikbw powinien zapewnié
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez
uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych”
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny
by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni
napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien
mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.3.9. Tlumiki hatasu

>

>

Ttumiki powinny byC potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji
zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.
Sie¢ przewoddéw nalezy tgczyé z ttumikami za pomocg fagodnych ksztattek

przejsciowych.

5.4. Montaz elementow systemu klimatyzaciji.

5.4.1.
>

Montaz jednostek wewnetrznych.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzagdzenia.

Urzadzenia montowa¢ w sposob zapewniajgcy ich nalezytg statecznosc.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.
Uruchomienie klimatyzatorbw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca

autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia.
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5.4.2.

5.4.4.

Wykonawca musi posiadac¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.
Montaz agregatu freonowego.

Agregat montowac na konstrukcji wsporczej/fundamencie.

Zapewni¢ odpowiednie mocowanie uniemozliwiajgce przenoszenie drgan
(podktadki gumowe min 20mm).

Wykonywanie instalacji freonowej.

Rury miedziane powinny byC gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Rurociggi wykonaé z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci
o Srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen
rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu
klimatyzacyjnego.

Wykona¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonac
w osfonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢
przedmuchiwany azotem.

Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelnosé na freon R32.

Tréjniki systemowe dostarczone przez dostawce urzgdzen lub przez niego
zaakceptowane.

Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 10 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow z izolacja.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
przegréd.

Izolacja rurociggdw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie

wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm. Izolacje

nalezy zaktada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw

izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmag

klejgca z PE.
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Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢é nakladane na szczelng izolacje.
Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.

5.4.5. Montaz instalacji odptywu skroplin.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy '2"-1” mm tgczonych przez klejenie.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Wsporniki nie
rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ prébom jakim podlegajg instalacje
kanalizacyjne wewnetrzne.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy
zastosowac¢ pompki skroplin.

5.4.6. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Przebiega¢ powinna w liniach

poziomych i pionowych.

6. Kontrola jakosci robot

Jakosc¢ robdt nalezy kontrolowaC na biezgco. Na poszczegolne etapy finalne czy
etapy roboét ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy.
Wszelkie préby szczelnoéciinstalacji oraz préby funkcjonalne muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Nad prawidtowoscig wykonania robdot i ich zgodnoscig z projektem kontrole
sprawowacC bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robd6t powotana przez Zamawiajgcego po

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Badania jakosci i poprawnos$ci robaot.
» stanu kompletno$ci urzadzeh — wyrdb fabryczny (typ klimatyzatoréw, central
i wentylatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Urzgdzenia
powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci
wyrobu);
» stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

» rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci urzgdzen, wyniki wpisa¢ do protokotu;
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6.1.2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

» Przewody i rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.

» Rurociggi freonowe nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.
6.1.3. Préby i uruchomienie instalacji freonowe;j .
Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem.
Nastepnie nalezy wykonaC prébe szczelnosci cisSnieniowg na cisnienie 42 bar (lub
podane przez producenta w DTR) na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie nalezy
wykonaé proznie w instalacji z prébg na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego
wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajgc w razie
potrzeby dodatkowsg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Nastepnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku
pozytywnej préby uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.
6.1.4. Instalacja elektryczna.
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegolne urzgdzenia
nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robét.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robat,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét majg
byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do
pomiarbw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane

w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiardéw.
Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbioér techniczny.
8.1. Odbidr robdt
Odbidér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
i porzgdkowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciel
Inwestora.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian iodstepstw od dokumentacii
technicznej,
e zgodnos¢ wykonania STWIOR, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa  wprowadzonego do dziennika  budowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

e 0golny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy:
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow;
- protokoty wykonanych prob i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzeh i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Odbiodr robot zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg
cieplng) nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
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Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zarébwno w zakresie materiatéw, jak iilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych;
Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

Sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp.
W sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalaciji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji

instalaciji.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny

zakres dokumentaciji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegolnych

etapéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. Przepisy zwigzane.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”’; oraz zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi;

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem,;
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D Roboty
instalacyjne. — Instalacje elektryczne i

piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzgdzen.
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